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Marea-Marea Weekend Sommario 


i 


dia COMPOSIZIONE MANUALE DI ASSISTENZA TECNICA 
A tutt'oggi, Aprile 1997, il manuale Marea-Marea Weekend 2° volume risulta composto dalle sezioni sot- 
toindicate: 


Numero 


pagine Osservazioni 


N° stampato Sezioni 


Riscaldatore - Condizionatore 


Impianto elettrico 


506.761 /01 


Con raccoglitore 


Schemi elettrici - Blocchetti di connessione 


AT. Diagnosi impianto elettrico 


Carrozzeria - Generalità - Sostituzione lamierati 


Carrozzeria - Stacchi riattacchi 


Organi sussidiari 


Impianto elettrico 


506.761/02 


(VIII/1996) 


Schemi elettrici 


Blocchetti di connessione 


Sostituzione lamierati 


Pretensionatori 


506.761/03 Allestimento TAXI 


(171997) Schemi elettrici 


Climatizzazione 


Centralina servizi 


Allarme 


506.761/05 


(1V/1997) 


Schema elettrico 


Carrozzeria - Porta anteriore 


Marengo - Dati tecnici 


Marengo - Carrozzeria 
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Marea-Marea Weekend Avvertenza 


Nel presente manuale sono riportate le principali norme da seguire per la riparazione. e la manutenzione 
delle vetture Fiat Marea e Fiat Marea Weekend. 

Il manuale è suddiviso in sezioni contraddistinte da numeri di due cifre che hanno un riscontro sulle mi- 
crofiches parti di ricambio e sul tariffario delle riparazioni. 

La sezione GENERALITÀ E DATI TECNICI (00.) ha una duplice funzione di presentazione del modello 
e di supporto alla restante parte del manuale. Questa sezione comprende le tabelle dei dati tecnici e le in- 
formazioni specifiche relative alle sezioni della restante parte del manuale. 


Le restanti sezioni (10. - 18. ecc.) comprendono le descrizioni inerenti l'operativa di intervento. 


In questo manuale si utilizzano raffigurazioni grafiche e simboli in luogo delle descrizioni di particolari 
meccanici, di operazioni o modalità di intervento. 


©] Diametro del piede di biella 


Esempio: 
Chiudere a coppia 
@ | 2. Sececuscinetti di biella 
Ao 


MOTORI Nella sezione 10 sono illustrate le operazioni di stacco-riattacco dei motopropulsori, le 
operazioni su vettura e i vari sistemi di alimentazione, lubrificazione e raffreddamento. 


Le procedure di revisione dei singoli motori, sono riportate su altrettanti fascicoli aventi i 
seguenti numeri di stampato: 


Motore N° di stampato N° di ordinazione 
1370 12V 504.587/19 604.89.772 
1581 16V 504.587/20 604.389.779 
1747 16V 504.587/18 604.389.190 
1998 20V 504.587/22 604.389.793 
1910 TD 504.591/13 604.44.218 
2387 TD 504.591/14 604.44.309 


/ primi 4 fascicoli sono inseriti nel Manuale Revisione Motori Benzina 3” volume, mentre 
gli l'ultimi sono inseriti nel Manuale Revisione Motori Diesel 2° volume. 


CAMBI Nella sezione 21-27 sono illustrate le operazioni di stacco e riattacco dei vari cambi. Le 
procedure di revisione al banco dei vari cambi meccanici sono pubblicati in fascicoli se- 
parati avente i seguenti numero di stampato: 


505.021/08 Inserito nel Manuale Revisione cambi di velocità 
505.0271/03 Inserito nel Manuale Revisione cambi di velocità 
505.021/18 inserito nel Manuale Revisione cambi di velocità 2° volume 


QUESTA PUBBLICAZIONE È REALIZZATA A FOGLI MOBILI PER FACILITARE L'OPERAZIONE 
DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO. 


scritte sulla scheda di sicurezza che il fornitore deve consegnare all'utilizzatore (per l'Italia ai 


ZAN Per l'utilizzo dei prodotti chimici attenersi scrupolosamente alle indicazioni prevenzionali pre- 
sensi del D.M. n. 46/1992) 
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Premessa Marea-Marea Weekend 


La Fiat Marea è una vettura a 3 volumi, 5 porte, con carrozzeria a struttura portante, motore trasversale e 
trazione anteriore 


Essa è prodotta con motorizzazioni diverse. 


I motori sono a 4 o 5 cilindri in linea con rotazione destrorsa e sistemati trasversalmente nella parte ante- 
riore. 


A secondo del tipo di allestimento vengono montati i seguenti motori: 


1370 cm? quattro cilindri.in-linea,12.valvole alimentato a benzina senza piombo e sviluppante una po- 
tenza di 59 kW (80 CV) a 6000/min. 


1581 cm? quattro cilindri in linea, 16 valvole alimentato a benzina senza piombo e sviluppante una po- 
tenza di 76 kW (103 CV) a 5700/min. 


1747 cm? quattro cilindri in linea, 16 valvole alimentato a benzina senza piombo e sviluppante una po- 
tenza di 83 kW (113 CV) a 5800/min. 


1998 cm? cinque cilindri in linea, 20 valvole alimentato a benzina senza piombo e sviluppante una po- 
tenza di 108 kW (147 CV) a 6100/min. 


1910TDcm? quattro cilindri in linea, 8 valvole ad iniezione indiretta alimentato a gasolio e sviluppante 
una potenza di 55 kW (75 CV) a 4200/min. 


1910TD cm? quattro cilindri in linea, 8 valvole ad iniezione indiretta alimentato a gasolio e sviluppante 
una potenza di 74 kW (100 CV) a 4200/min. 


2387 TD cm? cinque cilindri in linea, 20 valvole ad iniezione indiretta alimentato a gasolio e sviluppan- 
te una potenza di 91 kW (124 CV) a 4000/min. 

La Fiat Marea Weekend è una vettura a 2 volumi, 5 porte, con carrozzeria a struttura portante, motore 

trasversale e trazione anteriore 


Essa è prodotta con 7 motorizzazioni diverse. 


| motori sono i medesimi montati sulla vettura Fiat Marea. 
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Marea-Marea Weekend Raffigurazioni grafiche e simboli 


Stacco SI 
Scollegare ) Aspirazione 
Riattacco de : 

Collegare D) Scarico 
Spengo Funzionamento 


_Scomposizione 


DOnEE 


Montaggio Tolleranza 
Composizione ds Differenza di peso 
: . U% . 
Chiudere a coppia - Precarico 
Chiudere a coppia 3 7 
piu' angolo () Rotazione 
®) Chiudere a fondo MIPPONO. +, 
O di compressione 
: Selezione 
Acciaccare dado Classi 
; : Maggiorato Minorato 
3 Registrazione Si Megna, Minore 
Massimo Minimo 


Controllo visivo 


Numero di giri 


Si Verifica 

ZN Attenzione xa Rapporto 
al] ee Pressione 
mo Re E renpentu 


Cd 


Spurgo aria 
impianto freni 


Temperatura <0°C 
Freddo 
Inverno 


Superficie da lavorare 
Finito di lavorazione 


Temperatura > 0°C 
Caldo 
Estate 


LI 


Interferenza 
Montaggio forzato 


Tergicristallo 
con elettropompa 
liquido lavacristallo 


kh|® | 


Quota da rilevare 
Misurazione — Controllo 
Spessore - Gioco — 


Tergilunotto 
con elettropompa 


liquido lavalunotto 
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Coppia di rotolamento 


Motore 


T_T 
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Marea-Marea Weekend Norme di sicurezza 


Il presente manuale illustra le operazioni di manutenzione e le normali procedure di lavoro eseguite in 
officina. 

In esso sono evidenziate specifiche AVVERTENZE E NORME DI SICUREZZA da seguire per garantire 
l'integrità del veicolo ed il mantenimento delle caratteristiche di sicurezza dello stesso, e soprattutto per 
assicurare agli operatori un lavoro in sicurezza ed esente da rischi personali. 


Le avvertenze riportate sono le più importanti e significative. Non possono però coprire tutti i rischi lega- 
ti alle modalità operative con cui gli interventi riparativi possono venire eseguiti e le relative possibili 
conseguenze. 


Chiunque esegua procedure di manutenzione ed utilizzi attrezzi raccomandati da Fiat Auto deve comun- 
que assicurarsi che la sicurezza personale e del veicolo non siano messe a repentaglio. 


È NECESSARIO COMUNQUE, IN CIASCUN PAESE, RISPETTARE LE NORME DI SICUREZZA VI- 
GENTI PER IL LAVORO DI OFFICINA. 
FARE SEMPRE RIFERIMENTO AGLI APPOSITI CARTELLI ESPOSTI ALLO SCOPO IN OFFICINA. 


| richiami ATTENZIONE e AVVERTENZA segnalano quelle procedure da eseguire con particolare cura 
per prevenire infortuni al Personale o danni agli organi della vettura: 


ZN ATTENZIONE: utilizzato quando un'insufficiente cura può causare danni alle persone. 


A AVVERTENZA: utilizzato quando un'insufficiente cura può causare danni al veicolo o a parti di 
esso. 


AVVERTENZE GENERALI 


Tutte le operazioni devono essere eseguite con la massima attenzione e cura per evitare danni al 
veicolo e alle persone. 


ture è indispensabile per operare in sicurezza e per evitare di arrecare danni ai particolari coin- 


EI @ Per alcune procedure viene indicato l’uso di attrezzature specifiche. L'utilizzo di tali attrezza- 
volti nella procedura. 


na ® Contrassegnare, se necessario, tutti i fili elettrici e le tubazioni per evitare errori di collega- 
mento. 


e Per sbloccare parti solidamente aderenti , utilizzare un martello in alluminio o in piombo se si 
tratta di materiali ferrosi, utilizzare un martello in legno o in resina per parti in lega leggera. 


® Proteggere adeguatamente con carta adesiva o stracci puliti quelle parti del motore che, ri- 
maste scoperte in seguito allo smontaggio, presentano passaggi all'ingresso di polvere o 
corpi estranei. 
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Norme di sicurezza Marea-Marea Weekend 


@ Al rimontaggio lubrificare le parti, dove necessario, per prevenire ingranamenti o grippaggi 
nel periodo iniziale del funzionamento. 


@ Al rimontaggio è fondamentale rispettare le coppie di serraggio ed altri eventuali dati di 
regolazione. 


e Al rimontaggio è fondamentale riposizionare correttamente e con cura cablaggi, tubazioni, 
protezioni termiche. 


e Sostituire ad ogni rimontaggio guarnizioni di tenuta, anelli paraolio, rondelle elastiche, pia- 
strine di sicurezza, dadi autobloccanti e tutti quei particolari che risultano deteriorati. 


mente RICAMBI ORIGINALI: solo in tal modo è assicurata l'intercambiabilità ed il perfetto 


Pa ® La sostituzione di gruppi o particolari staccati deve essere effettuata impiegando esclusiva- 
) 
funzionamento dei vari organi. 


Supporti di sicurezza 


® Se è necessario sollevare il veicolo, utilizzare un idoneo martinetto idraulico, rispondente alle norma- 
tive vigenti, e posizionare correttamente gli appositi supporti di sicurezza sui punti di appoggio indi- 
cati nel presente manuale. 


e Assicurarsi che IN NESSUN MODO l'auto possa scivolare dai supporti e cadere mentre si sta lavorando. 
Assicurarsi che i martinetti e i supporti di sicurezza siano stati montati correttamente. 


@ Inserire il freno a mano e bloccare le ruote posteriori in modo da evitare che la macchina scivoli dai 
supporti di sicurezza. 


@ Se necessario rimuovere il gruppo motopropolsore, il cambio o altri gruppi pesanti, verificare che e 
i ganci per il sollevamento siano stati correttamente fissati. Non sostare sotto componenti sollevati. 


Protezione abbigliamento 


e Togliere o coprire l'abbigliamento interno della vettura (selleria, strumenti, tappeti). 


@ Coprire con materiali resistenti al calore vetri, strumenti, selleria e tappeti prima di intraprendere 
operazioni di saldatura. 


Protezione componenti esterni 


@ Quando si rimuovono particolari esterni (cofano, cofano posteriore, modanature, rifiniture) occorre 
proteggere le superfici della carrozzeria per evitare rigature, servendosi delle apposite attrezzature, op- 
pure di panni, nastro protettivo od altri materiali. 
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Marea-Marea Weekend Norme di sicurezza 


SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE 

®@ NON scaricare mai i liquidi contenuti nel veicolo (olio motore, olio cambio , liquido freni, ecc..) nella 
rete fognaria o in altro ambiente, ma attenersi alla normative vigenti per un corretto smaltimento degli 
stessi. 

e NON scaricare il fluido refrigerante dell'impianto di condizionamento in aria libera, in quanto ci costi- 
tuisce pericolo per l'ambiente. Per lo svuotamento dell'impianto utilizzare esclusivamente le apposite 
apparecchiature. 

@ Non bruciare i prodotti usati (es. pneumatici, parti in plastica ecc.). 


@ Non abbandonare nell'ambiente, ma rottamare correttamente, batterie o altri componenti contenenti 
sostanze chimiche 


Prodotti chimici: per l'utilizzo dei prodotti chimici attenersi scrupolosamente alle indicazioni legi- 
slative previste in ogni paese. 


OPERAZIONI NEL VANO MOTORE 


Il vano motore contiene numerose parti in movimento, elementi a elevata temperatura e cavi ad alto 
voltaggio che potrebbero essere pericolosi. 


Seguire scrupolosamente le seguenti avvertenze: 


- Non toccare superfici calde 
ZN - Proibito fumare e/o usare fiamme libere 
Vietato operare su organi in moto 
Non indossare durante il lavoro sciarpe, cravatte ed anelli 


Olio motore Lari 


@ Non disperdere l'olio nella rete fognaria o in altro ambiente, ma attenersi alla normative vigenti circa 
un corretto smaltimento degli olii usati. 


e L'olio motore è dannoso per la pelle: ridurre al minimo il contatto dell'olio con la pelle; in caso di con- 
tatto lavare con acqua e sapone. 


Fluido refrigerante 3E. 


e Quando il motore è caldo, il fluido del sistema di raffreddamento è sotto pressione. Per evitare fuoriu- 
scite di refrigerante bollente, aprire il tappo solo a motore freddo. 


e Quando si versa il refrigerante, fare attenzione a non versarne sulle parti elettriche o verniciate. Se si 
versa del refrigerante pulire immediatamente. 


«——__—_-+-+-+-+>+t)bm|é€qlél|l—àqk|[JMEOMo OOIKEIHOIOEEESSSF,FES oo;o|ÈÈ'--.ktdEeE-T-PPPP_——P—T—T—————+++——P—P—P—P—P—P—P—+m—€ 
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Norme di sicurezza Marea-Marea Weekend 


Liquido freni TÀ 


@ Evitare la fuoriuscita di liquido freni sulle superfici verniciate, in quanto la vernice potrebbe esserne 
danneggiata; nel caso in cui il liquido dovesse accidentalmente venire a contatto con la vernice, ri- 
muovere immediatamente con acqua. 


® Per prevenire la fuoriuscita del liquido, ricoprire i raccordi dei tubi. 


@ Prima di procedere al rimontaggio, accertarsi che tutti i pezzi siano ripuliti da polvere e da altre impuri- 
tà. 


SISTEMA DI SICUREZZA CON AIR BAG E/0 PRETENSIONATORI 


Talune versioni prevedono un sistema di sicurezza, composto da un cuscino d'aria (AIR BAG) si- 
tuato sul volante di guida e da uno sulla plancia sul lato passeggero. 


Inoltre possono essere previsti pretensionatori per le cinture di sicurezza dei posti anteriori. 


ATTENZIONE 


Questi dispositivi contenengono una CARICA PIROTECNICA: 
particolari disposizioni sono perciò previste per una loro corretta manipolazione: tali norme sono detta- 
gliatamente illustrate nel presente manuale: vedere “Gruppo 55 - Impianto Elettrico”. 


®@ La manutenzione, lo smontaggio o la sostituzione di questi componenti richiede una particolare cau- 
tela e l'impiego di specifiche metodologie e attrezzature, tali quindi da richiedere l'intervento esclusi- 
vo di personale appositamente addestrato. 


@ Particolare attenzione va posta anche nelle operazioni su componenti situati NEI PRESSI dei disposi- 
tivi sopra citati. 


CARROZZERIA 


Indumenti di protezione 
Assicurarsi che, a seconda delle operazioni da eseguire, venga fatto uso di: 


. Berretto da lavoro 
Cuffia anti-rumore 
Guanti per saldature 
Guanti 

Scarpe protettive 
Schermo protettivo 
Abito da lavoro 
Maschera anti-polvere 
. Occhiali protettivi 


O0ONDIAGNA 


PAFO8PVOI 
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In caso di saldature 


® Accertarsi di aver scollegato la batteria prima di iniziare qualsiasi riparazione. 


® Nel caso si debbano eseguire saldature in prossimità del serbatoio, del separatore vapori combustibile 
o del filtro vapori combustibile, occorre rimuoverli dalla propria sede. 


® Tappare le connessioni libere delle tubazioni del combustibile, dei vapori combustibile e del liquido 
freni, quando si scollegano i raccordi. 


@ Prima dell'esecuzione di saldature elettriche sulla vettura, smontare le centraline elettroniche. 


Ambiente di lavoro 


@ L'ambiente deve essere ben ventilato ed illuminato, per garantire la sicurezza degli operatori. 


@ Poiché vernici e sigillanti, se riscaldati, possono esalare gas tossici, utilizzare di preferenza il seghetto o 
scalpello pneumatico in luogo della fiamma ossidrica per tagliare e rimuovere le lamiere danneggiate. 


® Per rimuovere la vernice dalla lamiera usare una smerigliatrice a nastro od una spazzola rotante. 


® Per contenere le polveri utilizzare una apposita cappa aspirante. 


Materiali infiammabili 


@ Prima di utizzare tali materiali accertarsi di aver scollegato la batteria 


Raddrizzatore scocca veicolo 


@ Assicurasi che il raddrizzatore venga usato cor- 
rettamente secondo le procedure del Manuale di 
Istruzioni del Costruttore dell'apparecchiatura. 


@ Durante l'operazione di raddrizzatura della scoc- 
ca danneggiata, non sostare mai davanti al 
raddrizzatore nella direzione in cui si esercita lo 
sforzo di trazione. 


NO 


PAFO9PVOT 


_—_________-i_ i 
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CLIMATIZZATORE 


e ll fluido refrigerante che fuoriuscisse accidentalmente dall'impianto di climatizzazione o dall'apparec- 
chiatura per lo svuotamento/ricarica pu diventare tossico se molto vicino a fiamme libere o in presen- 
za di taluni metalli (ad esempio magnesio o alluminio) in forma di particelle fini o polverulente. È per- 
tanto opportuno operare in assenza di fiamme libere ed in ambienti aerati con l'impianto di aspi- 
razione attivato. 

e Evitare il contatto prolungato con la pelle del fluido in fase di evaporazione in quanto la bassa tempe- 

--ratura-(-25°-C-circa) pu-causare “scottature” per l'eccessivo freddo. È pertanto opportuno utilizzare 
guanti di cuoio o di tessuto spesso. 


® È indispensabile inoltre proteggere gli occhi dal contatto con il fluido a bassa temperatura. Indossare 
sempre occhiali protettivi. 


© Lo scarico del fluido in aria libera costituisce pericolo per l’ambiente. 


Per lo svuotamento dell'impianto utilizzare esclusi- 
vamente l'apposita apparecchiatura indicata nel 
manuale. 


i 


P4F10PV01 


@ Il fluido viene conservato sotto pressione, in bombole di metallo: non esporre mai le bombole ai raggi 
del sole per periodi prolungati: l'aumento di temperatura fa aumentare la pressione che potrebbe su- 
perare il limite di sicurezza. Non lasciare mai, per periodi prolungati, la bombola della stazione di cari- 
co completamente piena. Non rovesciare mai la bombola durante il travaso. 


e OO n mnmneeIIIII(‘IIIiiItImItIuIIuruleedleoOoI_‘“‘[y/‘1vc_z: 


x Stampato n° 506.761/01 


Marea-Marea Weekend Norme di sicurezza 


———_—_—_—_________ i —— 


IMPIANTO ELETTRICO 


Prima di intraprendere qualsiasi attività sui componenti elettrici, adottare e seguire scrupolosamente le 
seguenti precauzioni; 


® Togliere anelli, orologi da polso o altri oggetti metallici. 


@ Scollegare la batteria ogni volta che deve essere rimosso un cablaggio oppure si devono eseguire 
operazioni delicate sull'impianto elettrico 


@ Non sottoporre la batteria a carica rapida, se non dopo aver scollegato il cavo di massa, per non dan- 
neggiare i diodi dell'alternatore. 


e Non tentare di far girare il motore con il cavo di massa della batteria allentato per non causare gravi 
danni al cablaggio. 


® Operando sull'impianto elettrico della vettura, non tirare mai con forza cavi o cablaggi, in quanto si 
potrebbero inavvertitamente staccare cavi dai connettori o dai terminali. 


® Scollegare tutte le centraline ed i dispositivi elettronici nel caso di operazioni di saldatura ad arco sulla 
scocca della vettura. 


@ Nella sostituzione dei fusibili, assicurarsi che il nuovo fusibile abbia il corretto amperaggio. Non utiliz- 
zare fusibili di amperaggio superiore o inferiore. 


ATTENZIONE AD ARCHI ELETTRICI: nonostante la tensione dell'impianto elettrico sia di soli 
12V, la batteria pu causare elevate correnti in caso di corto- 
circuiti, provocando archi o scintille che possono causare 
pericolo per l'operatore o principio di incendio. 


ATTENZIONE AD ALTE TENSIONI: i sistema di accensione elettronica genera tensioni di 
20.000 V ed oltre, che potrebbero risultare molto pericolose 
per le persone. Agire perciò con grande cautela quando si 
opera su tali componenti o nelle vicinanze di essi. 


ATTENZIONE AGLI INCENDI: non fumare quando si opera in prossimità della batteria o 
dei componenti soggetti a riscaldamento durante l'uso (es. 
lampade alogene), oppure all'interno del vano motore con 
propulsore ancora caldo. INOLTRE prestare la massima at- 
tenzione per evitare ustioni o danni ad utensili o compo- 
nenti. 


e te A. 
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SIMBOLOGIA 


Su alcuni componenti della vettura sono applicate TARGHETTE con opportune simbologie per richia- 
mare l'attenzione degli operatori circa particolari precauzioni o comportamenti raccomandati o addirit- 
tura prescritti tassativamente. 


Nella seguente tabella sono riportate tali targhette con il componente interessato ed il significato del 
simbolo: 


PERICOLI: 
SIMBOLO COMPONENTE SIGNIFICATO 
Batteria Liquido corrosivo 
PA4F12PVO1 L 
Bavigna Proteggere gli occhi 
P4F12PV02 } 
YA Batteria Scoppio 
P4F12PV03 
Elettroventola Può avviarsi anche a motore fermo 
P4F12PV04 _ i 
Serbatoio liquido Non togliere il tappo a motore caldo 
raffreddamento 
P4F12PV05 
I 
Bobina di accensione Alta tensione 
li PAF12PV06 
Cinghie e pulegge Organi in movimento: non avvicinarsi 
PAF12PVO07 | 
Tubazione climatizzatore Gas in pressione: non scollegare 
P4F12PV08 | 
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DIVIETI: 


SIMBOLO | COMPONENTE SIGNIFICATO 


Batteria NON avvicinare fiamme 
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N) Ripari di calore 
LN Cinghie - Pulegge NON avvicinare le mani 


Elettroventole 


P4F13PV02 


Martinetto (di dotazione vettu- NON utilizzare per le riparazioni 
i 


ra) 


P4AF13PV03 


AVVERTENZE: 


| SIMBOLO COMPONENTE SIGNIFICATO 


Olio motore Usare solo olio prescritto 


PAF13PV04 


. NON superare il livello massimo nel serba- 
Idroguida (06 
Usare solo liquido prescritto 
P4F13PVOS5 
| DE i NON superare il livello massimo nel serba- 
(O) Liquido freni iof6 
Usare solo liquido prescritto 
P4F13PV06 —_il 
{UU ] 7a CARRO i 
<= Marmitta catalitica Non parcheggiare il veicolo o non deposita- 


re la marmitta su superfici infiammabili 


P4F13PV07 


NON superare il livello massimo nel serba- 
toio 
Usare solo liquido prescritto 


Tergicristallo 


L PAF13PV08 | | 
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50. 


PREMESSA 


La climatizzazione dell'aria presente nell'abitacolo della vettura può essere realizzata tramite uno dei se- 
guenti impianti: 

- CLIMATIZZATORE A REGOLAZIONE IERMOSTATICA 

- RISCALDATORE A REGOLAZIONE TERMOSTATICA 

- RISCALDATORE A COMANDO MANUALE 

| primi due impianti sono descritti qui di seguito in modo congiunto, in quanto il riscaldatore differisce 
dal climatizzatore solo per la assenza del circuito di refrigerazione dell'aria: la centralina elettronica che 
regola l'intero sistema è infatti la stessa, e riconosce la presenza o meno del circuito di refrigerazione 
dall'esistenza e dall'azionamento del tasto di inserimento condizionatore presente sulla plancetta di co- 
mando della sola versione climatizzata. 


P4F01AH01 


CLIMATIZZATORE / RISCALDATORE A REGOLAZIONE TERMOSTATICA 


Il sistema con regolazione termostatica realizza un CONTROLLO SEMI-AUTOMATICO dell'impianto di 
climatizzazione della vettura: 


Gestisce infatti in modo automatico, in base alla richiesta di temperatura desiderata nell'abitacolo: 


- temperatura aria alle bocchette 
- velocità ventilatore ( a variazione continua); 


Su intervento manuale gestisce invece: 


- velocità fissa del ventilatore ( 4 velocità) 

- inserimento del compressore (circuito di refrigerazione dell'aria) 
- inserimento del ricircolo dell'aria 

- funzione “MAX DEF” 


Viene infine regolata in modo totalmente manuale (tramite cavi bowden) la distribuzione dei flussi d’aria 
alle varie bocchette di aerazione. 
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LOGICA DI FUNZIONAMENTO 


Una apposita centralina elettronica gestisce il funzionamento automatico del sistema controllando i pa- 
rametri termodinamici in modo da fornire il comfort climatico (temperatura ed umidità) richiesto dagli 
occupanti della vettura. 


ECU = centralina elettronica di controllo 
Te = temperatura esterna 

Ta = temperatura abitacolo 

Tt = temperatura aria trattata (alle bocchette) 
TR = temperatura richiesta 

RIC = funzione ricircolo 

T = temperatura aria inviata nell'abitacolo 

O = portata aria inviata nell'abitacolo 


-=--- solo versione “climatizzatore” 
Sa = sensore antibrina 
A/C = inserimento compressore (circuito di refrigerazione dell'aria) 


P4F02AH01 


In funzione delle richieste ricevute e delle condizioni di temperatura rilevate, la centralina effettua impo- 
sta alcune funzioni volte ad ottenere l'adeguamento della temperatura dell'abitacolo a quella richiesta. 


— ——r—r—r—r—r—r—————————P——rr—rrveeeeeeeeeeeeeee eee ee eee e ek 
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COMANDI 


P4F03AH01 


Tramite la manopola di sinistra (1) si seleziona la TEMPERATURA RICHIESTA (tra 18 e 30 °C): è colle- 
gata ad un potenziometro che rileva le varie posizioni angolari e trasmette in tal modo un segnale alla 
centralina elettronica per un totale di 15 differenti posizioni (una per grado centigrado) di cui due posi- 
zioni estreme “LO” e “HI” che corrispondono alla richiesta rispettivamente di massimo freddo e massimo 
caldo. 


La manopola centrale (2) regola la VENTILAZIONE DELL'ARIA : è collegata anch'essa ad un potenzio- 
metro che rileva le varie posizioni angolari e trasmette in tal modo un segnale alla centralina elettronica. 
Vi sono quattro possibili portate di aria impostate manualmente in modo fisso (1, 2, 3 e 4), mentre nella 
posizione "AUTO" è il sistema stesso che seleziona automaticamente la portata più idonea per il rag- 
giungimento o in mantenimento della temperatura desiderata. 


NOTA La posizione “0” indica invece ventilazione comunque minima: la elettroventola risulta spenta, e 
dalle bocchette uscirà un solo lieve flusso di aria. 
Con compressore inserito, l’elettroventola viene comunque sempre “forzata” alla prima velocità, 
anche con manopola su 70”. 


NOTA V/sono due differenti mappature all'interno della centralina che correlano la portata di aria e la 
velocità della elettroventola: la presenza del filtro antipolline sulla presa d’aria esterna fa sì che la 
portata risulti inferiore - a pari velocità della ventola - nella condizione di “aria dinamica” rispet- 
to alla condizione di “ricircolo”. 


La manopola di destra (3) seleziona la DISTRIBUZIONE DEI FLUSSI di aria verso l'abitacolo realizzabi - 
le in cinque differenti modalità: tale selezione avviene manualmente attraverso un cavo che comanda il 
movimento degli sportelli di distribuzione. 


Il tasto (4) premuto abilita il funzionamento del COMPRESSORE (circuito di refrigerazione dell'aria); il 
tasto rilasciato ne esclude il funzionamento. L'inserimento avviene in modo del tutto manuale: solo nella 
modalità “MAX DEF” viene abilitato sempre il compressore anche a tasto rilasciato. 


NOTA /L TASTO (4) NON E° PRESENTE NELLA VERSIONE “RISCALDATORE” 
Il tasto (5) premuto inserisce la funzione di RICIRCOLO DELL'ARIA dall'interno dell'abitacolo; il tasto 
rilasciato fa affluire aria “dinamica” dall'esterno 


L'inserimento avviene in modo del tutto manuale: solo nella modalità “MAX DEF” viene esclusa la fun- 
zione di ricircolo anche a tasto premuto. 
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Funzione “"IMAX-DEF” 


La manopola di distribuzione tutta ruotata in 
senso orario attiva - tramite un apposito mi- 
croswitch - la FUNZIONE "MAX DEF” di di- 
sappannamento rapido che comporta: 


portata d’aria massima 

- miscelazione con massimo caldo disponi- 
bile 

ricircolo disinserito, qualsiasi sia la posizio- 
ne del tasto (5) 

compressore abilitato, qualsiasi sia la posi- 
zione del tasto (4) 

segnale di richiesta di inserimento lunotto : 
tale inserimento viene comunque gestito 
dalla centralina servizi integrati (vedere 
Gruppo 55) 


P4F04AH01 


Inserimento compressore (solo per ver- 
sione climatizzatore”) : 


y te e U Il tasto indicato in figura quando premuto 
ty \L abilita il FUNZIONAMENTO DEL COM- 


Hi Ci PRESSORE (circuito di refrigerazione dell'a- 
(vi>) 
: {INI 


ria); il tasto rilasciato ne esclude il funziona- 
mento. 


L'effettivo inserimento del compressore di- 
pende però dalle seguenti condizioni: 


- temperatura esterna inferiore a 5°C: (disin- 
serimento sotto i 4°C e reinserimento sopra 


i 6°C 
Lo; - temperatura rilevata dal sensore antibrina: 
SI (disinserimento sotto i 3.5°C e reinserimen- 
x to sopra i 5°C) 


P4F04AH02 


Si ricorda che il compressore può essere disinserito anche dall'intervento del pressostato a tre livelli op- 
pure della centralina di controllo del motore. Tale logica dipende dalla differenti centraline di gestione 
del motore, come dettagliato nel seguito: 


COLLEGAMENTO CON LA CENTRALINA DI CONTROLLO MOTORE 


La centralina elettronica di controllo del sistema di climatizzazione invia un segnale di comando alla 
centralina di controllo del motore per il necessario consenso all'inserimento del compressore. 


Vi sono tre differenti tipologie di collegamento a seconda del tipo di centralina di controllo motore 
A: motore 1998 

B: motori 1581 - 1747 - 1910TD - 2387TD 

C: motore 1370 


NOTA Per/a versione 1910 TD-75, che non ha una centralina di controllo motore, il consenso al fun- 


zionamento dal compressore è dato, oltre che del pressostato a tre livelli, da un apposito 
interruttore termometrico e dalla centralina EGR. 
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Caso A: la centralina di gestione motore (1) 
riceve il segnale di richiesta inserimento com- 
pressore (a) direttamente dall'interruttore di 
comando (2): lo stesso segnale giunge anche 
come consenso (b) dopo aver attraversato la 
centralina di climatizzazione (3) e il presso- 
stato a tre livelli (4): se la pressioni del circui- 
to di refrigerazione non sono corrette, tale se- 
gnale viene infatti interrotto. Infine la centra- 
lina (1), qualora non sussistano altre condi- 
zioni particolari di esclusione (per esempio 
richiesta di massima potenza, regime minimo 
ecc..), invia il comando (c) di inserimento del 
compressore (6) tramite il teleruttore (5). 


Caso B: la centralina di gestione motore (1) 
riceve il segnale (a) di richiesta inserimento 
compressore dall’interruttore di comando (2) 
e la centralina di climatizzazione (3) . Lo stes- 
so segnale attraversa anche il pressostato a 
tre livelli (4): se fe pressioni del circuito di 
refrigerazione non sono corrette, tale segnale 
viene infatti interrotto Infine la centralina 
(1), qualora non sussistano altre condizioni 
particolari di esclusione (per esempio richie- 
sta di massima potenza, regime minimo 
ecc..), invia il comando (b) di inserimento del 
compressore (6) tramite il teleruttore (5). 


Caso C: il segnale (a) di richiesta inserimento 
compressore dall'interruttore di comando (2) 
viene inviato attraverso la centralina di clima- 
tizzazione (3) e il pressostato a tre livelli (4) 
al teleruttore di inserimento compressore (5), 
il quale necessita anche del segnale (b) di 
consenso che giunge dalla centralina di ge- 
stione motore (1), qualora non sussistano al- 
tre condizioni particolari di esclusione (per 
esempio richiesta di massima potenza, regi- 
me minimo ecc..). 


Centralina di tniezione 
Comandi climatizzatore 
Centralina climatizzatore 
Pressostato a tre livelli 
Teleruttore compressore 
Compressore 


ORA WA 
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COMPONENTI DEL SISTEMA 


Centralina elettronica di controllo 


La centralina elettronica gestisce il funzionamento automatico del sistema controllando i parametri ter- 
modinamici in modo da fornire il comfort climatico (temperatura ed umidità) richiesto dagli occupanti 


della vettura. 
E' posta sulla parte inferiore del gruppo convogliatore-distributore, fissata ad esso tramite due viti , è fa- 


cilmente accessibile dall’abitacolo. Accanto ad essa è collocato il connettore di collegamento per il Fia- 
t/Lancia Tester. 


[13] 14[f5]f6]17]18 [19/20] 
[2]22123]2 425/2612728] 


(T2/8]4[516] 
[718790] 1112] 
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FUNZIONE 


TERMINALE | FUNZIONE 


15 | Sensore temperatura esterna 
16 N.C. 


"MAX DEF" 


Inserimento — compressore 
di : 
Massa (NON UTILIZZATO) 


17 | Feed-back attuatore misce- 
lazione 


18 Sensore antibrina (*) 
19 Display quadro di controllo 


Potenziometro ventilazione 


Potenziometro temperatura 
richiesta 


20 Comando elettroventilatore 


Sensore temperatura trattata 21 Massa per elettroventilatore 


22 Comando miscelatore (LO) 
- BV - 


Inserimento ricircolo 


Linea diagnostica K 


Comando miscelatore (MI) 


Linea diagnostica L - BV - 


Comando compressore (*) 
+15 da chiave 


Alimentazione potenziome- 
tri - BV - 


+30 da batteria 
Massa per sensori 
Massa (NON UTILIZZATO) 


Sensore temperatura abita- 
colo 


Comando inserimento ricir- 
colo - 5V - 


Comando esclusione ricir- 
colo - 5V - 


Lunotto 


(*) segnali non presenti nella versione “RISCALDATORE” 


6 Stampato n° 506.761/01 


Marea-Marea Weekend 


P4F07AH01 


P4F07AH02 


RI | R2 RI R4 RS R6 R7 R8 RO RIORII R12 RIS RI4/RIG 


piszzo 


| pro E gpl gle ti pito pi | 


() | (+) 


Schema elettrico 


P4F07AHO3 


Organi sussidiari 
Climatizzazione 


50. 


Sensore temperatura aria esterna 


È posto sullo specchio retrovisore esterno de- 
stro. 


Si tratta di un sensore NTC - resistenza che 
diminuisce con la temperatura - ( R a 25°C = 
10 kOhm), con campo di funzionamento da 
-30°C a +50°C 


Sensore temperatura aria trattata 


È posto all'interno del gruppo distributore su- 
bito a monte degli sportelli di distribuzione 
dei flussi di aria alle varie bocchette. 


Si tratta di un sensore NTC ( R a 25°C = 10 
kOhm), con campo di funzionamento da 0°C 
a +80°C 


Potenziometro temperatura richiesta 


Il potenziometro è collegato alla manopola 
della temperatura e rileva le varie posizioni 
angolari, trasmettendo in tal modo un segna- 
le alla centralina elettronica per un totale di 
15 differenti posizioni (uno ogni grado cen- 
tigrado) di cui due posizioni estreme “LO” e 
“HI”, 


È alimentato dalla centralina con 5V e massa 
controllata, e restituisce un segnale corri- 
spondente alla posizione della manopola: 


RT + R16= 687 Ohm+ 1% 
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7. interruttore funzione ricircolo 
2. interruttore abilitazione compressore 
3. sensore temperatura abitacolo 


Terminale | FUNZIONE 


Potenziometro portata aria richiesta 


Il potenziometro è collegato alla manopola di 
ventilazione dell'aria e rileva le varie posizioni 
angolari, trasmettendo in tal modo un segna- 
le alla centralina elettronica: vi sono quattro 
possibili portate di aria impostate manual- 
mente in modo fisso (1, 2, 3 e 4), più la posi- 
zione "AUTO" e lo "0". 


E alimentato dalla centralina con 5V e massa 
controllata, e restituisce un segnale corri- 
spondente alla posizione della manopola: 


R1+R7=1500 Ohmx1% 
Interruttore funzione ricircolo 


il tasto premuto inserisce la funzione di ricir- 
colo gestita in modo del tutto manuale: 


Interruttore abilitazione compressore (cir- 
cuito di refrigerazione dell’aria) 


Il tasto premuto abilita il funzionamento del 
compressore (circuito di refrigerazione del- 
l'aria) 

Sensore temperatura abitacolo 


È posto sulla plancetta comandi di climatiz- 
zazione tra i due tasti di azionamento ricircolo 


e compressore. 
Si tratta di un sensore NTC ( R a 25°C = 2.2 


kOhm), con campo di funzionamento da 
+5°C a +45°C. Il sensore è “ventilato”, cioè 
incorpora al suo interno un piccolo ventilato - 
re sempre alimentato in modo che il valore di 
temperatura letto non risenta della aria sta- 
gnate ferma all'interno della plancia che risul- 
ta non realistica 


Questi ultimi tre componenti costituiscono 
un unico elemento che si collega con un uni- 
co connettore. 


Terminale FUNZIONE 


1 i Motorino per sensore ventilato (+) 


Comando compressore 


Motorino per sensore ventilato (-) 


Illuminazione spie funzionamento (NC) 


+15 


2 

3 Î Massa per sensore temperatura abitacolo 
x | 

4 | 


Segnale per sensore temperatura abitacolo 


Illuminazione ideogrammi (+) 


5 MAX-DEF 


Illuminazione ideogrammi (-) 


+ 


6 INC. 


Comando ricircolo 
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50. 


Interruttore funzione MAX DEF 


Un apposito interruttore attiva la funzione 
MAX DEF: esso è collocato sulla manopola 
di distribuzione: è un contatto N.A. che viene 
chiuso con manopola tutta ruotata in senso 
orario. 


Attuatore elettrico di miscelazione 


La regolazione della temperatura dell’aria 
trattata è effettuata comandando opportuna- 
mente l'attuatore di miscelazione tra aria cal- 
da e fredda che agisce sullo sportello che in- 
via o meno il flusso d'aria entrante sul radia- 
torino riscaldatore, percorso da acqua calda 
proveniente dal motore. 


Un motorino alimentato a 12 V comanda il 
movimento rotatorio di un perno di trascina- 
mento che agisce direttamente sullo sportello 
di miscelazione. Un potenziometro rileva la 
effettiva posizione ed agisce da “feedback” 
verso la centralina. 


Angolo totale di rotazione tra max. caldo e 
max. freddo = 62° 

Rapporto u/U per max. caldo = 0.707 
Rapporto u/U per max. freddo = 0.26 


Attuatore elettrico di ricircolo 


La rotazione dello sportello di ingresso dell’a- 
ria esterna è effettuata comandando opportu- 
namente l'attuatore di ricircolo che agisce 
sullo sportello stesso passando dalla posizio- 
ne (A) di "aria dinamica” a quella (B) di 
“ricircolo”. NON sono previste posizioni in- 
termedie 


Un motorino alimentato a 12 V comanda il 
movimento rotatorio di un perno di trascina- 
mento che agisce direttamente sullo sportel- 
lo. Invertendo la polarità si ottiene il movi- 
mento in senso opposto. 
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Sensore antibrina 


II sensore antibrina è posto all'interno del 
gruppo convogliatore-distributore, montato 
direttamente sull'evaporatore e ne rileva la 
temperatura comunicandola alla centralina 
che - se necessario - provvede, per evitarne 
il congelamento a disinserire il compressore: 
Si tratta di un sensore NTC ( R a 25°C = 10 
kOhm), con campo di funzionamento da 
-5°C a +25°C. 


Elettroventilatore con regolatore elettroni- 
co di velocità 


L'elettoventilatore che invia l'aria esterna o di 
ricircolo verso il convogliatore-distributore è 
alimentato a 12 V e viene comandato a diffe- 
renti velocità in modo continuo da un regola- 
tore elettronico posto nelle vicinanze dello 
stesso. 


1. elettroventilatore 
2. regolatore elettronico 


Il regolatore elettronico riceve in ingresso un 
segnale di comando dalla centralina e lo tra- 
sforma in un segnale di massa di potenza va- 
riabile in modo continuo in modo da azionare 
di conseguenza l'elettroventola. 


A elettroventilatore 
B regolatore elettronico 
C centralina elettronica 
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AUTODIAGNOSI 


Tramite opportune logiche di controllo dei sensori e di regolazione con “autoapprendimento” degli at- 


tuatori, la centralina elettronica è in grado di registrare e memorizzare una serie di anomalie e di guasti 
che possono intervenire nel sistema. 


A fronte di tali anomalie la centralina continua comunque a gestire il funzionamento del sistema sosti- 
tuendo eventuali valori anomali riscontrati con opportuni valori di “recovery” che garantiscono un fun- 
zionamento minimale anche se non ottimale del sistema stesso. 


Gli errori memorizzati sono di due tipi: 


- errori “saltuari”, che vengono azzerati con chiave su STOP 

- errori "permanenti”: se un errore si presenta per più di 5 volte in un determinato tempo viene conside- 
rato permanente e memorizzato nella centralina; questi errori NON vengono azzerati con chiave su 
STOP, ma solo su specifico comando esterno (Tester) 


La centralina mette a disposizione due modalità di lettura degli errori in essa memorizzati: 


- per mezzo del FIAT LANCIA TESTER o altri strumenti di diagnosi 
- attraverso il display del quadro di bordo abilitato per la lettura della temperatura esterna. 


All'insorgere di un errore rilevato dalla centralina (anche di tipo saltuario) sul display del quadro di bor- 
do appare la scritta “Error Cli” ad indicare che il sistema ha memorizzato una anomalia. 

Premendo il tasto "temperatura esterna” posto al centro della plancia se tale scritta permane, significa 
che l'errore riguarda il sensore temperatura esterna, se invece compare il valore corretto di tale tempera- 
tura, significa che l'errore è relativo ad altri componenti del sistema, ed è allora possibile individuare la 
anomalia memorizzata attraverso la seguente procedura: 


|A | - Ruotare la manopola sinistra completa- 
| -_-. mente In senso orario (posizione HI) 

- Ruotare la manopola destra completa- 
mente in senso orario (posizione MAX 
DEF) 

- Ruotare la manopola centrale in posizio- 
ne 0 


Bl - Ruotare la chiave del commutatore di ac- 
censione dalla posizione STOP a quella 
di MAR 


'c |- Entro 10 secondi ruotare la manopola 
centrale facendogli assumere successi- 
vamente le seguenti posizioni 
“0” - “AUTO” - “0” - “AUTO” - “0” 


P4F114H01 
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A questo punto la centralina trasmette sul display del quadro di bordo una serie di messaggi: al posto di 
“Cli” viene visualizzato un codice errore secondo la seguente tabella. 


MALFUNZIONAMENTI RILEVABILI CODIFICA SU DISPLAY 


C.C. verso massa sensore temperatura trattata 12 


C.A. o C.C. indistinguibili sensore temperatura trattata 


C.C. verso massa sensore temperatura esterna 


C.A. o C.C. indistinguibili sensore temperatura esterna 


C.C. verso massa sensore temperatura abitacolo 


C.A. 0 C.C. indistinguibili sensore temperatura abitacolo ( 


C.C. verso massa sensore antibrina 


C.A. o C.C. indistinguibili sensore antibrina 


Malfunzionamento attuatore miscelazione 


C.C. verso massa potenziometro temperatura richiesta 


C.A. o C.C. indistinguibili potenziometro temperatura richiesta 


C.C. verso massa potenziometro ventilazione 


C.A. o C.C. indistinguibili potenziometro ventilazione 


C.C. verso massa feedback miscelazione 


C.A. o C.C. indistinguibili feedback miscelazione 


Malfunzionamento pilotaggio ventola 


C.C. verso massa alimentazione bV 


C.C. verso + batteria alimentazione 5V 


Se sono presenti più errori, questi vengono visualizzati ogni 3 secondi. 
Terminati tutti gli errori, torna ad essere visualizzato di nuovo l'odometro. 


Riscontrando dei codici diversi da quelli sopraccitati tenere presente che la prima cfra o lettera identifica 
il componente mentre la seconda cifra identifica il tipo di anomalia e precisamente: 

1. Circuito aperto - 2. Corto circuito verso massa - 3. Corto circuito verso + batteria - 4. Corto circuito 
e circuito aperto indistinguibili - 5. Generico malfunzionamento attuatore. 


portato il distacco della batteria e/o della centralina, occorre: 

- ruotare la chiave del commutatore di accensione nella posizione MAR, 

- attendere circa 30 secondi: la centralina esegue un ciclo di “autoapprendimento” 
- riportare la chiave del commutatore di accensione in posizione STOP, 

- eseguire la diagnosi come illustrato e descritto precedentemente. 


ZN Se si effettua la diagnosi del sistema DOPO UN INTERVENTO RIPARATIVO che ha com- 
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GRUPPO CONVOGLIATORE / DISTRIBUTORE 


Il complessivo rappresentato in sezione nella figura sottostante è il componente principale dell'impianto 

ed è costituito da un convogliatore (1) e da un gruppo riscaldatore distributore (2). 

Il convogliatore (1) è costituito da due parti una inferiore ed una superiore; la parte destra di quest'ulti- 

ma è opportunamente sagomata in modo da combaciare perfettamente con la parte superiore destra del- 

la superficie del cruscotto (zona sotto il cristallo parabrezza della paratia tra vano motore e abitacolo) 
con cui è a contatto. 

Sulla parte superiore del lato destro del convogliatore sono praticate due aperture di forma rettangolare; 

la prima in posizione quasi orizzontale combacia con quella praticata sul cruscotto e quindi comunica 

con l’ambiente esterno mentre l'altra rivolta verso il passeggero in posizione quasi verticale permette 
l'entrata dell'aria presente nell'abitacolo. 

Nella parte interna superiore del convogliatore è montato uno sportello (3) che debitamente orientato 

dall'apposito attuatore può assumere una posizione tra quelle limiti di chiusura di una delle due aperture 

sopraccitate. 

Internamente al convogliatore montato ad incastro sulla sua parte inferiore in corrispondenza delle aper- 

ture sopraccitate vi è un elettroventilatore (4) che debitamente alimentato a diverse tensioni può girare a 

diverse velocità. 

Il gruppo riscaldatore - distributore è costituito essenzialmente da una scatola in cui sono alloggiati in 

ordine: 

- centralmente uno sportello di miscelazione che debitamente orientato da una manopola tramite una 

trasmissione flessibile permette o meno all'intero flusso di aria aspirato dall'elettroventilatore (4) o ad 

una parte di esso di lambire la superficie alettata del radiatorino riscaldatore (5); 

centralmente in basso il radiatorino riscaldatore (5) i cui raccordi di entrata e di uscita sporgono dalla 

superficie laterale destra del gruppo sopraccitato; 

- superiormente e anteriormente quattro sportelli che debitamente orientati da una manopola tramite 
l'apposito attuatore, un settore dentato, un disco con scanalature con funzione di distributore, parzia- 
lizzano o chiudono totalmente la sezione dei convogliatori interni che adducono l’aria rispettivamente 
ai piedi, alle bocchette frontali e ai diffusori per lo sbrinamento del parabrezza. 


_ P4F13AH01 
Tra il convogliatore (1) e il distributore (2) è collocato, SOLO PER LA VERSIONE "CONDIZIONATO - 
RE”, l'evaporatore (6) 
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Aria dinamica / ricircolo 


L'apposito attuatore fa ruotare lo sportello presa aria (P) tra le due posizioni estreme: quella di figura A 
che chiude la presa di aria interna quindi l’elettroventilatore aspirerà solo aria esterna; quest'ultima viene 
inibita e viene aspirata aria di ricircolo se lo sportello è ruotato come in figura B. 


P4F14AH01 P4F14AH02 
Miscelazione aria calda/fredda 


L'apposito attuatore fa ruotare lo sportello (M) tra le posizioni estreme (LO) e (HI). 

In posizione (LO) il flusso di aria aspirato dall'elettroventilatore viene distribuito alle varie bocchette 
senza che subisca alcuna variazione di temperatura in quanto è impossibilitato ad investire la superficie 
alettata del radiatorino riscaldatore (R). 

Quando lo sportello di miscelazione assume la posizione limite (HI) l'intero flusso di aria aspirato dall'e- 
lettroventilatore è obbligato ad investire le alettature del radiatorino riscaldatore per cui alle varie boc- 
chette sarà distribuita aria calda alla massima temperatura possibile. 

Quando lo sportello di miscelazione assume una posizione intermedia tra le due sopraccitate, solamente 
una parte del flusso dell’aria aspirato dall'elettroventilatore lambisce le alettature del riscaldatore. 


LO HI 


P4F14AH03 P4F14AH04 
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Distribuzione aria 


P4F15AH01 


P4F15AH02 


P4F15AH03 
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Ruotando la manopola destra in senso orario 
si fa ruotare opportunamente i quattro spor- 
telli in modo da distribuire l’aria come rappre- 
sentato nei vari ideogrammi cioè partendo al- 
le sole bocchette frontali fino ai soli diffusori 
per parabrezza come rappresentato nelle fi- 
gure sottostanti. 


I 


Particolare del posiziona- 
mento dei vari sportelli di 
distribuzione quando la 
manopola è completamen- 
te ruotata in senso antiora- 
rio 


Particolare del posiziona- 
mento dei vari sportelli di 
distribuzione quando la 
manopola è completamen- 
te ruotata in senso orario 
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SCHEMA ELETTRICO CLIMATIZZATORE / RISCALDATORE (*) 
A REGOLAZIONE TERMOSTATICA 


ulti 
L 
sl 


293 


ba 
o) Ph 
iO ER 
(a) ia 
i 
"i 
QU 


ESS 


206 

FL 

d) 

Î 
seas 


TT 


207 
AMIN 
T KI 


D 
I 
5A DE i =! 
UE LO | e 19 
P == LO) 
o Th ES 
x ER 
ee ="T 
‘© so 
le Soli” 
il 


RATA 


E 


PAF22AH01 


16 Stampato n° 506.761/01 


Marea-Marea Weekend Organi sussidiari 


Climatizzazione 
50. 


Legenda componenti 


3 Scatola portafusibili di potenza 
4 Centralina di derivazione 
6 Quadro strumenti 
68 Specchio retrovisore esterno destro 
121 Pressostato a tre livelli 
202 Lampada illuminazione ideogrammi comandi gruppo condizionatore 
206 Flettroventilatore climatizzazione aria interno vettura 
207 Commutatore regolazione velocità elettroventilatore 
209 Attuatore comando sportello presa aria 
211 Sensore antibrina 
244 Centralina elettronica servizi integrati 
249 Presa diagnostica impianto climatizzazione 
253 Centralina controllo climatizzazione 
254 Comandi climatizzazione con sensore temperatura abitacolo 
255 Variatore elettronico di velocità per elettroventilatore climatizzazione 
256 Attuatore comando miscelazione aria 
258 Sensore temperatura aria trattata 
259 Commutatore regolazione temperatura richiesta 
260 Microswitch "MAX-DEF” 


(*) Collegamenti e/o componenti NON presenti nella versione "RISCALDATORE” 
(@) Vedere quanto precedentemente descritto circa il collegamento con la centralina di controllo motore. 
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RISCALDATORE A COMANDO MANUALE 


Il complessivo rappresentato in sezione nella figura sottostante è il componente principale dell'impianto 

ed è costituito da un convogliatore (1) e da un gruppo riscaldatore distributore (2). 

Il convogliatore (1) è costituito da due parti, una inferiore ed una superiore; la parte destra di quest'ulti- 

ma è opportunamente sagomata in modo da combaciare perfettamente con la parte superiore destra del- 

la superficie del cruscotto (zona sotto il cristallo parabrezza della paratia tra vano motore e abitacolo) 
con cui è a contatto. 

Sulla parte superiore del lato destro del convogliatore sono praticate due aperture di forma rettangolare; 

la prima in posizione quasi orizzontale combacia con quella praticata sul cruscotto e quindi comunica 

con l'ambiente esterno, mentre l'altra, rivolta verso il passeggero in posizione quasi verticale, permette 
l'entrata dell'aria presente nell'abitacolo (ricircolo). 

Nella parte interna superiore del convogliatore è montato uno sportello (3) che, debitamente orientato 

tramite un cursore ed una trasmissione flessibile, può assumere qualsiasi posizione intermedia tra quelle 

limiti di chiusura di una delle due aperture sopraccitate. 

Internamente al convogliatore, montato ad incastro sulla sua parte inferiore in corrispondenza delle 

aperture sopraccitate Vi è un elettroventilatore (4) che, debitamente alimentato a diverse tensioni, può 

ruotare a quattro diverse velocità. 

Il gruppo riscaldatore - distributore è costituito essenzialmente da una scatola in cui sono alloggiati in 

ordine: 

- centralmente uno sportello di miscelazione che, debitamente orientato da una manopola tramite una 
trasmissione flessibile, permette o meno all'intero flusso di aria aspirato dall'elettroventilatore (4), o ad 
una parte di esso, di lambire la superficie alettata del radiatorino riscaldatore (5); 

- centralmente in basso il radiatorino riscaldatore (5) i cui raccordi di entrata e di uscita sporgono dalla 
superficie laterale destra del gruppo sopraccitato; 


_ i sil 
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- superiormente e anteriormente quattro sportelli che, debitamente orientati da una manopola tramite 
una trasmissione flessibile, un settore dentato, un disco con scanalature con funzione di distributore, 
parzializzano o chiudono totalmente la sezione dei convogliatori interni che adducono l'aria rispettiva- 
mente ai piedi, alle bocchette frontali e ai diffusori per lo sbrinamento del parabrezza. 

I comandi dell'impianto consistono in tre ma- 

nopole ed un cursore. 


Ruotando in senso orario la MANOPOLA SI- 
NISTRA si fa ruotare lo sportello di miscelazio- 
ne (M) (figure di pagina successiva) partendo 
dalla posizione iniziale (figura 1) fino a quella 
limite (figura 2). 

Quando lo sportello di miscelazione (M) è nel- 
la posizione della figura 1 il flusso di aria aspi- 
rato dall’elettroventilatore viene distribuito alle 
varie bocchette senza che subisca alcuna va- 
riazione di temperatura in quanto è impossibi- 
litato ad investire la superficie alettata del ra- 
diatorino riscaldatore. 

Quando lo sportello di miscelazione assume invece la posizione limite della figura 2 l’intero flusso di aria 
aspirato dall’elettroventilatore è obbligato ad investire le alettature del radiatorino riscaldatore per cui al- 
le varie bocchette sarà distribuita aria calda alla massima temperatura possibile. 

Quando lo sportello di miscelazione assume una posizione intermedia tra le due sopraccitate, solamente 
una parte del flusso dell'aria aspirato dall'elettroventilatore lambisce le alettature del riscaldatore e poi si 
mescola con quello rimanente prima di essere distribuito alle varie bocchette; ne consegue che la tempe- 
ratura dell'aria che esce da queste ultime è direttamente proporzionale all'entità del flusso che investe il 
radiatore che sarà sempre maggiore quanto più lo sportello di miscelazione assume una posizione pros- 
sima a quella rappresentata nella figura 2. 

Ruotando in senso orario la MANOPOLA CENTRALE si fa funzionare ad una velocità crescente l'elet- 
troventilatore di climatizzazione interno vettura e di conseguenza si incrementa il volume di aria aspirata 
e distribuita alle varie bocchette. 

Ruotando la MANOPOLA DESTRA in senso orario si fa ruotare opportunamente i quattro sportelli di di- 
stribuzione in modo da distribuire l’aria come rappresentato nei vari ideogrammi cioè partendo dalle sole 
bocchette frontali fino ai soli diffusori per parabrezza. 

Infine sotto la manopola centrale vi è un CURSORE che orienta opportunamente lo sportello di presa 
aria. 

Se il cursore è completamente a sinistra lo sportello presa aria (P) si trova in posizione quasi verticale (fi- 
gura A) e chiude la presa di aria interna quindi l’elettroventilatore aspirerà solo aria esterna; quest'ultima 
viene inibita e viene aspirata aria di ricircolo se il cursore è completamente a destra (figura B). 


P4F019H01 


P4F019H02 


P4F019H03 


Posizioni dello sportello presa aria corrispondenti alle posizioni limiti del cursore. 
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Particolare della manopola destra di comando de- 
{ gli sportelli di distribuzione 


P4F020H01 


4 


Particolare del posiziona- 
mento dei vari sportelli di 
distribuzione e dello spor- 
tello di miscelazione quan- 
do le manopole destra e si- 
nistra sono completamen- 
te ruotate in senso antiora- 
rio 


Particolare del posiziona- 
mento dei vari sportelli di 
distribuzione e dello spor- 
tello di miscelazione quan- 
do le manopole destra e si- 
nistra sono completamen- 
te ruotate in senso orario 


P4F020H03 
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COMPRESSORE 


Il compressore NIPPONDENSO TV 12 SC - per tutte le motorizzazioni, è di tipo a palette ed è dotato di 
un regolatore di pressione che provvede a variarne la portata quando la temperatura dell'evaporatore 
raggiunge valori per i quali è possibile che si verifichi il suo congelamento, condizione rilevata dall'ab- 
bassamento della pressione di aspirazione del compressore stesso. 

Il compressore è costituito praticamente da un corpo (1) entro il quale è ricavata una camera (2) in cui 
ruotano quattro palette (3) trascinate da un mozzo (4) il cui asse di rotazione non coincide con l'asse 
teorico della camera. La particolare geometria della camera fa si che le palette, ruotando, siano sempre a 
contatto con la superficie interna della camera stessa. Il complessivo consente così di ottenere la varia- 
zione del volume dei vani compresi tra una paletta e l'altra durante la rotazione. 

Al corpo (1) sono fissati due coperchi, uno anteriore (5) e uno posteriore (6) nei quali sono ricavati ri- 
spettivamente una camera di aspirazione o di bassa pressione (7) e una di alta pressione (8). Il gas, aspi- 
rato dal raccordo (10) presente sul coperchio (b) passa attraverso la camera di bassa pressione (7) e la 
fessura (11) ricavata sul corpo (1). 


_13 Il gas compresso è espulso attraverso il con- 
dotto (12) ricavato nella camera ad alta 
pressione (8) ed è immesso nell'impianto 
tramite il raccordo (13). La valvola a lamina 
(14) impedisce il ritorno del gas ad alta 
pressione nel compressore quando è fermo. 
Sulla parte superiore del corpo è presente 
un termocontatto (15) collegato in serie al 
giunto elettromagnetico. Quando la tempe- 


8 ratura raggiunge valori pericolosi (circa 
180 °C) il termocontatto (15) disinserisce il 
7 / giunto elettromagnetico della puleggia. 
(| 
UH P4F021H01 
5 15 13 
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Compressione 
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Scarico 


P4F022H04 


22 


Marea-Marea Weekend 


P4F022H02 


FUNZIONAMENTO 


1. Il fluido refrigerante è aspirato dalla fessura 
(D) per la progressiva espansione del vano 
(C), delimitato dalle palette (A e B) 

2. La nuova posizione delle palette (A) e (B) fa 
si che il vano (C) si trovi al massimo del suo 
volume. In particolare la paletta (A) intercet- 
ta la comunicazione tra il vano (C) e la fessu- 
ra (D) completando la fase di aspirazione. 

3. Il vano (C) si riduce di volume e la pressione 
del gas aumenta: inizia così la fase di com- 
pressione. 

4. La pressione del gas aumenta ulteriormente 
fino ad aprire la valvola a lamina (E): in que- 
sto preciso momento termina la fase di com- 
pressione ed inizia la fase di scarico. 

b. Quandole palette (A e B) assumono la posi- 
zione rappresentata in figura termina la fase 
di scarico. 


DI 
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Controllo della portata 

Il controllo della portata è ottenuto tramite un meccanismo pneumatico, incorporato nel compressore, 
che provvede a bypassare una parte del fluido refrigerante che si trova in fase di compressione all’ingres- 
so cioè nella camera di bassa pressione. Tale sistema, quando è attivato, consente di ridurre la por- 
tata del compressore a circa il 17% di quella totale con motore a 1000/min. 

Il meccanismo è costituito dal pistone (A) che può scorrere nel cilindro (C) contrastato dalla molla (B). 
Quando il pistone è posizionato come in fig. A, intercetta i fori (D) che mettono in comunicazione il va- 
no (E) nel quale il fluido inizia ad essere compresso) con la camera a bassa pressione (F). Viceversa, 
quando il pistone (C) è nella posizione di fig. B, i fori (D) sono comunicanti. Il pistone è azionato da una 
piccola parte del gas in pressione, prelevato dal condotto (I) che comunica con il foro calibrato (G). 
II meccanismo è governato da un regolatore di pressione automatico (H) che interviene in funzione della 
pressione presente nella camera a bassa pressione (F) del compressore. Tale pressione è legata diretta- 
mente alle caratteristiche del fluido in uscita dall'evaporatore, per cui un'alta pressione nella camera (F) 
corrisponde ad un'alta temperatura in uscita dall’evaporatore, mentre una pressione bassa è sinonimo di 
bassa temperatura. 


Il regolatore di pressione si ba- 
= x È sa su di una valvola a sfera 
controllata dalla pressione di 
riferimento (della camera F), 
contrastata da una molla; 
quando la pressione di riferi- 
mento è alta, essa è in grado di 
vincere il carico della molla, per 
cui la valvola a sfera rimane 
chiusa; la pressione del gas 
agisce sul pistone (A) portan- 
dolo nella posizione fig. A. 

I fori (D) sono intercettati per 
cui nella camera (E) si ha l'ini- 
zio della compressione del gas 
come descritto nelle pagine 
precedenti, 

Quando la pressione di riferi- 
mento è bassa, essa non è in 
H grado di contrastare il carico 
della molla, per cui la valvola a 
sfera si apre (Fig. B) consen- 
tendo al gas in pressione, pre- 
sente nel condotto (I) e nel ci- 
lindro (C) di scaricarsi nella 
camera a bassa pressione (F) . 
Il pistone (A) viene così spinto 
dalla molla (B) nella posizione 
di riposo, consentendo ai fori 
di bypass (D) di aprirsi. 

In questo modo, parte del gas 
presente nella camera (E - che 
è in fase di inizio compressio- 
ne) può defluire nella camera a 
bassa pressione (F), fino a che 
la paletta (L), non ha superato 
i fori (D). 

Riducendo la quantità di gas 
presente nella camera (E) si ot- 
tiene la conseguente riduzione 
della portata del compressore a 
circa il 17%. 


P4F023H01 


PAF023H02 
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Lubrificazione 


L'olio (A) per la lubrificazione è contenuto nella camera ad alta pressione (B).Quando il compressore è 
in funzione l'alta pressione presente nella camera (B) spinge l'olio attraverso il foro calibrato (C) negli 
organi interni in movimento. 

L'olio miscelato con il gas (D) è espulso tramite le valvole a lamina (L) nella camera ad alta pressione. 
Un dispositivo separatore (E) installato nel raccordo di uscita (F) del gas provvede a separare quest'ulti- 
mo dall'olio che ricade per gravità nel fondo della camera (B) mentre il gas fuoriesce dal raccordo (F). 
Tale dispositivo consente di contenere al minimo la quantità di olio immesso nell'impianto con conse- 
guente aumento del rendimento termico. 

Il compressore è inoltre dotato di due valvole di sicurezza (H) che provvedono a scaricare una eventuale 
sovrapressione che si determina nelle camere di compressione (1). 

Le valvole si aprono quando la differenza di pressione tra la camera (1) e la camera (B) supera circa i 4 
bar. 


Al fine di evitare che l'olio contenu- 
to nel compressore fluisca nella ca- 
mera di compressione o nella parte 
superiore dello stesso, con possibile 
momentanea mancata lubrificazione 
degli organi in movimento, è indi- 
spensabile che il compressore, 
quando non è installato, sia posi- 
zionato sempre con il coperchio ri- 
volto verso l'alto come evidenziato 
nella figura alla pagina seguente. 


PA4F024H01 
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Giunto elettromagnetico della puleggia 


A 
‘PAF025HO1 
Particolari componenti il giunto elettromagnetico della puleggia 
A. Vite di fissaggio complessivo giunto elettro- G. Anelli per registrazione gioco frizione 
magnetico all'albero (M) del compressore H. Cavo di collegamento a massa dell'elettro- 
B. Mozzo con parastrappi in gomma magnete 
C. Anello elastico per ritegno puleggia I. Cavo collegato in serie al termocontatto di 
D. Puleggia per cinghia Poly-V sicurezza 
E. Anello elastico per ritegno elettromagnete L. Termocontatto di sicurezza 
F. Elettromagnete 


NOTA //termocontatto di sicurezza (L) si apre 
quando la temperatura del compressore 
raggiunge un valore di circa 180° C e si 
richiude quando raggiunge un valore di 
circa 120° C. 


Ogni qualvolta si smonta o si movi- 
menta il compressore va posizionato 
con il coperchio rivolto verso l'alto 
| come indicato in figura per evitare 


perdite di olio e relativo imbrattamen- 
to del compressore. 


P4F025H02 
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1860494000 


PAF026H02 


Stacco-riattacco particolari componenti il 
giunto elettromagnetico della puleggia 


Praticare sull’attrezzo 1860494000 tre fresa - 
ture equidistanti che rispettino le quote ripor- 
== tate in figura. 


P4F026H01 


Trattenere . il mozzo con l'attrezzo 
1860494000 e svitare la rispettiva vite di fis- 
saggio. 


CES 


Avvitare l'estrattore (C) e rimuovere il mozzo 
(D). 


— PAFO26H03 


Mediante pinze a becchi tondi convergenti ri - 
muovere dalla sua sede l'anello elastico (E) di 
ritegno della puleggia (F) ed asportare que- 
st'ultima. 


P4F026H04 
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Rimuovere la vite (G) di ritegno dei cavi del- 
l'elettromagnete. 


Riattacco 


P4F027H03 


Il riassemblaggio dei componenti deve essere 
effettuato invertendo l'ordine delle operazioni 
descritte per lo smontaggio con particolare at- 
tenzione ai seguenti dettagli: 

Rimontare l'elettromagnete avendo cura che il 
perno (M) sia inserito correttamente nella sede 


(L). 
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P4F027H02 


Rimuovere l'anello elastico (H) di ritegno 
dell’elettromagnete (1) e rimuovere ques'ulti- 
mo dalla sua sede. 


P4F027H04 


Rimontare il nuovo anello elastico (N) di rite- 
gno puleggia con la campanatura rivolta verso 
l'alto. 


ZN Durante il montaggio è necessario sostituire tutti gli anelli elastici precedentemente smontati. 
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Registrazione gioco frizione 


Il gioco previsto tra il mozzo e la puleggia deve essere di 0,5 + 0,15 mm. 
Per eseguire il controllo del gioco frizione operare nel modo di seguito descritto. 


Appoggiare la piastra 1895655000 sulla su- 
perficie del mozzo. 

Rilevare con il comparatore la distanza tra la 
piastra e la parte inferiore della frizione (quo- 
ta X). 

Eccitare con una tensione di 12 V l'elettroma- 
gnete e rilevare con il comparatore la distanza 
tra la piastra e la parte inferiore della frizione 
(quota Y}). 

Il gioco frizione è uguale a: X - Y. 


P4F028H01 


1895655000 


P4F028H02 P4F028H03 


Se la misura ottenuta non è quella prescritta occorre aggiungere o togliere rasamenti tra il mozzo e l'al- 
bero del compressore. 
A tale scopo è fornita di ricambio una serie di rasamenti con i seguenti spessori: 0,10 - 0,30 - 0,50 mm. 


n) Dopo aver registrato il gioco frizione occorre chiudere il bullone di fissaggio del complessivo al- 
A l'albero del compressore ad una coppia di: 10,8 + 16,2 Nm. 
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IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 


50. 


L'impianto del climatizzatore oltre il gruppo precedentemente descritto si diversifica dall'impianto del ri- 
scaldatore per l'aggiunta dei vari componenti propri dell'impianto di condizionamento che sono: 
- un compressore a portata variabile (NIPPONDENSO TV 12SC - per tutte le motorizzazioni) che è fis- 


sato tramite delle staffe al motore; 


freddamento del motore; 


sopraccitato; 


un condensatore che è uno scambiatore di calore che è montato davanti al radiatore del liquido di raf- 


un filtro disidratatore che è ubicato nei pressi del fianco sinistro del condensatore; 
un evaporatore che è il secondo scambiatore di calore dell'impianto che è sistemato nel complessivo 


una valvola di espansione che è montata sul condotto di entrata dell'evaporatore; 
diverse tubazioni rigide e flessibili che collegano i vari componenti dell'impianto; 


- pressostato a tre livelli che è montato sul filtro disidratatore. 
Sulle tubazioni di alta e bassa pressione sono saldati due tubetti su cui è applicata una valvola a spillo 


che serve per la scarica e la carica dell'impianto. 


1910 TD 
2387 TD 


Ubicazione componenti impianto di climatizzazione 


. Compressore 

. Condensatore 

. Filtro disidratatore 

. Evaporatore 

Valvola di espansione 

. Tubazione tra cor: ressore e condensatore 
. Tubazione tra condensatore e filtro disidra- 
tatore 


NOFCDSWNE 
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. Tubazione tra filtro ed evaporatore 

. Tubazione tra evaporatore e compressore 

. Pressostato a tre livelli 

. Valvola a spillo per la scarica dell'impianto 


(lato bassa pressione) 


. Valvola a spillo per la scarica e la carica del- 


l'impianto (lato alta pressione) 
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OPERAZIONI DI SVUOTAMENTO E RICARICA DELL'IMPIANTO 
Impiegare esclusivamente l'apposita apparecchiatura CLEANER 134. 


Svuotamento dell'impianto e recupero fluido refrigerante 


Occorre osservare le NORME DI SICUREZZA riportate in precedenza. In particolare è opportuno tenere 
presente quanto segue. 


® // fluido R_ 134a che fuoriuscisse accidentalmente dall'impianto di climatizzazione 0 


dall'apparecchiatura per lo svuotamento/ricarica può diventare tossico se molto vicino a 
fiamme libere o in presenza di taluni metalli (ad esempio magnesio o alluminio) in forma di 
particelle fini o polvirulente. E' pertanto opportuno operare in assenza di fiamme libere ed in 
ambienti aerati con l'impianto di aspirazione attivato. 

® Evitare il contatto prolungato con la pelle del fluido R 134a in fase di evaporazione in quanto 
la bassa temperatura (-26.5°C) raggiunta a fine espansione, può causare “scottature” per 
l'eccessivo freddo. E° pertanto opportuno utilizzare guanti di cuoio 0 di tessuto spesso. 

® £ indispensabile proteggere gli occhi dal contatto accidentale con il fluido refrigerante in 
quanto l'eccessiva ed instantanea bassa temperatura può causare seri infortuni. Indossare 
sempre occhiali di protezione. 

e Lo scarico del fluido in aria libera è vietato in quanto costituisce pericolo per l’ambiente. Per 
lo svuotamento dell'impianto dall'R134a utilizzare esclusivamente l'apposita apparecchiatu- 
ra sopra indicata e di seguito utilizzata. 


Ricarica fluido refrigerante 
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® L'R134a è un fluido che, utilizzato con opportuni accorgimenti, risulta innocuo sia per le per- 
sone che per le vetture; tuttavia, essendo mantenuto sotto pressione, è suscettibile di trasfor- 
mazioni fisiche che possono rendersi dannose se non perfettamente controllate, per cui è ne- 
cessario seguire scrupolosamente le avvertenze che seguono. 

® //refrigerante è normalmente custodito in bombole di metallo: non esporre mai le bombole ai 
raggi del sole per periodi prolungati: l'aumento di temperatura fa aumentare la pressione che 
potrebbe superare il limite di sicurezza. 

® ei mesi freddi è probabile che il travaso della bombola di metallo alla stazione di carica sia 
difficoltoso a causa della scarsa pressione nella bombola; in questo caso, prima del travaso, 
sistemare la bombola per una ventina di minuti in ambiente riscaldato a temperatura non su- 
periore a 35°C, senza mai usare una fiamma libera per il riscaldamento della bombola. 
Non lasciare mai, per periodi prolungati, la bombola della stazione di carico completamente 
piena. Non rovesciare mai la bombola durante il travaso. 

@® Prima di effettuare la ricarica dell'impianto, reintegrare nel compressore la quantità di olio 
asportata durante la procedura di scarico (vedere al par. seguente). utilizzare esclusivamente 
olio del tipo e nella quantità indicati nei "DATI TECNICI”. 

® Per la ricarica del fluido refrigerante R134a utilizzare esclusivamente l'apposita apparecchia- 
tura indicata. 

@ Perla quantità di R134a da impiegare per la ricarica attenersi a quanto riportato nelle prescri- 
zioni tecniche riportate nei “DATI TECNICI”, 
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50. 


COLLEGAMENTO DELL'IMPIANTO CON 
L'APPARECCHIATURA CLEANER 134 


del fluido refrigerante dall'impianto 
di condizionamento della vettura pri- 
ma di ogni cosa è necessario che 
quest'ultimo e ovviamente il motore 
della vettura siano messi in funzione 
per 10 - 15 minuti. 


| Allo scopo di facilitare l'evacuazione 


Per collegare l'impianto di climatizzazione 
della vettura con l'apparecchiatura Cleaner 
134 della ditta ICF eseguire le seguenti ope- 
razioni: 


1. Svitare il tappo della valvola a spillo (lato 
bassa pressione) che è all'estremità di un 
tubicino saldato sulla tubazione che colle- 
ga l'evaporatore al compressore. 


2. Svitare il tappo della valvola a spillo (lato 
alta pressione) che è all'estremità di un tu- 
bicino che è parte integrante del raccordo, 
all'estremità della tubazione che collega il 
condensatore al filtro disidratatore. 


3.4. Inserire il raccordo ad innesto rapido 
delle estremità delle tubazioni flessibili 
di collegamento blu (lato bassa pressio- 
ne) e rossa (lato alta pressione) dell'ap- 
parecchiatura Cleaner 134, sulle rispet- 
tive valvole a spillo sopracitate; quindi 
eseguire le operazioni come illustrato 
nella documentazione della stazione 
stessa. 


NOTA Per maggiore sicurezza i raccordi ad 
innesto rapido delle tubazioni di col- 
legamento dell'apparecchiatura co- 
me le rispettive valvole a spillo, sono 
di diametro diverso: maggiore quelli 
lato bassa pressione e minore quelli 
lato alta pressione. Prima di innestare 
i raccordi ad innesto rapido sulle val- 
vole a spillo, è necessario traslare 
verso l'alto la ghiera zigrinata indica- 
ta dalla freccia. 


31 


Organi sussidiari Marea-Marea Weekend 
Climatizzatore a regolazione termostatica 


REINTEGRO LIVELLO OLIO COMPRESSORE 


® //reintegro del livello dell'olio del compressore è un'operazione da effettuarsi esclusivamente 
nel caso di svuotamento/ricarica e in quei casi per i quali si presume possa essersi verificata 
una sensibile perdita di olio lubrificante dovuta a danneggiamenti o a scollegamenti di com- 
ponenti l'impianto di climatizzazione. 

© L'olio è fortemente igroscopico: evitare di lasciare i contenitori aperti. 

® Nel caso di operazioni ed interventi nel vano motore tappare sempre i fori delle tubazioni del- 
l'impianto. Non lasciare componenti scollegati per un tempo superiore a quello necessario. 

e Nel caso di incidente che abbia causato l'esposizione all'aria per un tempo superiore alle sei 
ore di parte dell'impianto non è sufficiente il reintegro del livello olio, ma è necessario sosti- 
tuire completamente l'olio lubrificante del compressore, operando come indicato di seguito. 

® Per i/ripristino del livello dell'olio utilizzare esclusivamente olio nuovo del tipo indicato nelle 
prescrizioni dei “DATI TECNICI”. 


Svuotamento dell'impianto tramite l’appa- 
recchiatura CLEANER 


Durante lo svuotamento dell'impianto con 
l'apparecchiatura precedentemente descritta, 
l'olio del compressore estratto si accumula in 
un apposito contenitore (A), posto sull'ap- 
parecchiatura stessa. 

Eliminare l'olio estratto svitando il contenito- 
re stesso; prima della ricarica del fluido refri- 
gerante ripristinare nell'impianto la quantità 
indicata nel contenitore. 


da rabboccare, lasciare il contenitore 
(A) all'aria libera, in modo da 
consentire al gas emulsionato di 
PAF19AHO1 separarsi. 


7 Prima di misurare la quantità di olio 


Sostituzione componenti 


In caso di interventi assistenziali che prevedono la sostituzione di alcuni componenti dell'impianto oc- 
corre aggiungere per ognuno dei particolari sostituiti le quantità indicative di olio riportate nella tabella. 
In caso di sostituzione del compressore, quest'ultimo è fornito di ricambio con la quantità di olio previ- 
sta. Per questo motivo, prima dell’installazione su vettura occorre rimuovere la quantità di olio che corri- 
sponde a quella rimasta nell'impianto. A tale scopo procedere come indicato al punto successivo 


PARTICOLARE O.TA' 
Filtro disidratatore 15 cm? 
Tubazioni 5 cm?/m 
Evaporatore 40 cm? 
Condensatore 40 cm' 


Svuotamento “rapido” dell'impianto (in meno di 5 minuti) - in caso di rotture accidentali 


In tale circostanza non è possibile determinare l'esatta quantità di olio fuoriuscita in quanto le elevate 
pressioni del fluido possono causare dei “trascinamenti” d'olio. Integrare, in ogni caso con 50 cm? di \ 
olio. 
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50. 


Sostituzione compressore 


dità e impurità; pertanto al montaggio è necessario rimuovere i tappi dei raccordi di ingresso ed 
uscita lentamente e con il compressore posizionato rigorosamente come indicato nella figura 
sottostante (con il coperchio rivolto verso l'alto). 


ZN Il compressore viene fornito di ricambio pressurizzato con azoto per impedire l'ingresso di umi- 


- Rimuovere il dispositivo separatore dell'olio (A) fissato in prossimità del raccordo di uscita del com- 
pressore che deve essere sostituito. 

- Versare la quantità di olio presente nel compressore in una buretta graduata (C) avendo cura di scola- 
re bene il contenuto. 

- Rimuovere il dispositivo separatore dell'olio (A) dal nuovo compressore e versare la quantità di olio 
contenuto in una buretta graduata (D) avendo cura di scolare bene il contenuto. 

- Rimuovere la quantità di olio eccedente (E) corrispondente alla differenza tra la quantità di olio conte- 
nuta nella buretta (C) e la buretta (D) (E=D-C). 


P4F20AH01 P4F20AH02 
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50. 


LAVAGGIO DELL'IMPIANTO 


necessario procedere ad un accurato lavaggio dell'impianto stesso. 
- Anche nel caso di interventi in cui le tubazioni restano aperte esposte all'aria per oltre sei ore, 
è necessario procedere al lavaggio per eliminare la presenza di umidità. 


ZN - In caso di danneggiamento o rottura del compressore o di altri componenti dell'impianto, è 


Operare nel modo seguente: 

- Nel caso in cui il compressore abbia subito danneggiamenti che possono aver determinato la presenza 
di parti metalliche nelle tubazioni, è necessario preliminarmente effettuare una pulizia con aria com- 
pressa delle tubazioni di collegamento al compressore. 

Collegare l'impianto con l'apposita apparecchiatura di svuotamento/recupero/ricarica citata in prece- 
denza. 

Immettere una quantità di R134a pari a quella indicata per la ricarica (vedere "Dati Tecnici") sul lato 
alta pressione - rubinetto rosso. 

- Effettuare poi il recupero dal lato bassa pressione - rubinetto azzurro. 

Immettere una seconda volta la medesima quantità di R134a e recuperarlo come in precedenza. 

A lavaggio effettuato, sostituire il filtro disidratatore. 

- Procedere alle operazioni di vuoto e ricarica dell'impianto come precedentemente indicato. 


Controllo pressione impianto 


Il controllo delle pressioni va effettuato trami- 

te la stazione di ricarica a motore in moto (re- 

gime di circa 1500 giri/min) e con tempera- 

tura esterna di 20+28°C, dopo aver collegato 

le tubazioni come indicato precedentemente: 

in tali condizioni gli indici dei manometri de- 

vono indicare rispettivamente: 

- circuito bassa pressione (manometro A): 
1.5-3.0 bar 

- circuito alta pressione (manometro B): 
11+16 bar 


NOTA L'inserimento del ventilatore di raf- 
freddamento radiatore/condensato- 
re avviene ad un valore di pressione 
del circuito alta pressione di 15-=16 
bar 


P4F21AH01 


(A) manometro circuito bassa pressione 
(B) manometro circuito alta pressione 


INTERVENTI ASSISTENZIALI 


Le procedure di seguito riportate, relative ai componenti dell'impianto collocati nel vano moto- 
re, sono relative alla MOTORIZZAZIONE 1747, e possono subire lievi modifiche per le altre mo- 
torizzazioni. 


NOTA Tappare con opportuni tappi a tenuta le estremità delle tubazioni rimaste scollegate e, se si de- 
vono sostituire degli anelli di tenuta (O - Ring), impiegare esclusivamente anelli di colore verde, 
resistenti al fluido refrigerante R134 A. 
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P4F035H03 


50. 


î COMPRESSORE 


Stacco 


Dopo aver scollegato la batteria eseguire in 

ordine le seguenti operazioni: 

- scollegare il connettore e disimpegnare i 
relativi cablaggi elettrici; 

- svitare la vite indicata e disimpegnare la tu- 
bazione dal condotto di mandata del com- 
pressore; 


Prima di eseguire lo stacco disporre 
la vettura sul ponte, quindi scaricare 
l'impianto di climatizzazione 


Tappare opportunamente con tappi 
a tenuta sia l'estremità della tubazio- 
ne che il condotto del compressore 
per evitare che penetri dell'umidità 
nell'impianto. 


- Sollevare la vettura e staccare la ruota ante- 
riore destra; 

- scalzare il fermo e svitare le viti, indicate in 
figura, che fissano il riparo vano ruota alla 
scocca; 


Copyright by Fiat Auto 


35 


Organi sussidiari Marea-Marea Weekend 
Climatizzatore a regolazione termostatica 


- con una chiave, fissata nel punto indicato 
in figura, spostare il galoppino verso sini- 
stra e liberare la cinghia dal compressore; ( 


P4F036H01 


- svitare la vite indicata in figura e disimpe- 
gnare la tubazione dal condotto di aspira- 
zione del compressore; 


Tappare opportunamente con tappi 
a tenuta sia l'estremità della tubazio- 


ne che il condotto del compressore; 


b-[t 


- svitare le viti, indicate in figura, e rimuovere 
il compressore. 


Riattacco 


Per il riattacco, invertire opportunamente la 
successione delle operazioni eseguite per lo | 
stacco. 


P4F036H03 
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Li CONDENSATORE 


Stacco 


Prima di eseguire lo stacco disporre 
la vettura sul ponte, quindi scaricare 
l'impianto di climatizzazione e l'im- 
pianto di raffreddamento motore. 


P4F037H01 


1. Svitare le viti indicate ed estrarre il convo- 
gliatore dell'aria. 

2. Svitare la vite indicata e disimpegnare la 
tubazione che collega il compressore al 
condensatore, 

3. Svitare la vite indicata e rimuovere la tuba- 
zione che collega il condensatore al filtro 
disidratatore. 


Tappare con opportuni tappi a tenu- 

ZN ta le estremità delle tubazioni scolle- 
gate dal condensatore per evitare 
che penetri dell'umidità nell'impian- 
to. 


4. Svitare le viti indicate in figura che fissano 
il radiatore del liquido di raffreddamento 
del motore alla scocca. 
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- Svitare la vite indicata che collega supe- 
Pa riormente il condensatore al radiatore del li- 
quido di raffreddamento del motore. 


P4F038H01 


- Svitare la vite indicata, quindi sollevare la 
vettura. 


- Allentare la vite che collega inferiormente il 
condensatore al radiatore del liquido di raf- ‘ 
freddamento del motore. 


P4F038H03 


38 Stampato n° 506.761/01 


Marea - Marea Weekend Organi sussidiari 
Climatizzatore a regolazione termostatica 


50. 


- Allentare la vite indicata in figura, quindi 
abbassare la vettura. 


ai 4 

pi aBB ri 
*- dp 4! \ © - Allentare le fascette indicate, quindi scolle- 
(ZIA o) gare sia il tubo di mandata che quello di ri- 
\ Ar i torno del liquido di raffreddamento motore. 
na Ed CI ( - Staccare il gruppo radiatore-elettroventila - 
tore dal vano motore con la dovuta cautela. 


Rimuovere il condensatore dalla sua sede. 


- Svitare le viti indicate in figura e separare il 
riparo dal condensatore. 


Riattacco 


Per il riattacco, invertire opportunamente la 
successione delle operazioni eseguite per lo 
stacco, tenendo presente che occorre accer- 
tarsi che la superficie alettata del condensa- 
tore non sia intasata da sporcizia e non sia 
= deformata. 
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STACCO - RIATTACCO FILTRO DISIDRA- 
TATORE 


Prima di eseguire lo stacco disporre 
la vettura sul ponte, quindi scaricare 


l'impianto di climatizzazione. 


1. Sollevare la vettura. 

Svitare la vite di fissaggio della tubazione 
di mandata al filtro disidratatore. 

2. Svitare i dadi di fissaggio del supporto fil- 
tro disidratatore alla scocca. 

3. Dopo aver scollegato il connettore del 
pressostato a tre livelli e svitato la vite di ri- 
tegno della tubazione di uscita, rimuovere 
il filtro disidratatore. 

4. Separare il filtro disidratatore dal supporto 
allentando il dado della fascia di ritegno. 


P4F040H03 

Per il riattacco, invertire opportunamente la 
successione delle operazioni eseguite per lo 
stacco, tenendo presente che prima di serrare 
il dado illustrato in figura 4, occorre control- 
lare che siano perfettamente allineati i raccor- 
di delle tubazioni con i condotti del filtro disi- 
dratatore. 


-[î- 


NOTA Per evitare che il filtro disidratatore 
assorba troppa umidità, che ne com- 
prometterebbe il funzionamento, si 
raccomanda che dal suo collega- 
mento all'impianto alla fine del mon- 
taggio di quest'ultimo trascorrano al 
massimo 15 MINUTI; in caso contra- 
rio, sigillare con tappi a tenuta i con- 
dotti di entrata e di uscita del filtro 0 
le estremità libere delle tubazioni ad 
esso collegate. 


PAF040H04 
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TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO TRA | 
COMPONENTI DELL'IMPIANTO DI CLI- 
MATIZZAZIONE 


Prima di procedere allo stacco di 
una tubazione, scaricare l'impianto 


di climatizzazione. 


Stacco/riattacco tubazione di collegamen- 
to tra il condensatore e il filtro disidratato- 
re 


1. Svitare le viti indicate in figura. 


Stacco/riattacco tubazione di collegamen- 
to tra il compressore e il condensatore 


2. Svitare le viti indicate in figura. 


Stacco/riattacco tubazione di collegamen- 
to tra il compressore e l’evaporatore 


3. Disporre la vettura sul ponte sollevatore, 
quindi svitare la vite di fissaggio tubazione 
di ritorno al compressore. 

4. Rimuovere il primo tratto della tubazione 
svitando il dado indicato in figura. 


NOTA Perlo stacco del secondo tratto della 
tubazione, occorre procedere con- 
giuntamente allo stacco della tuba- 
zione che collega il filtro disidratato- 
re all'evaporatore (vedere pagina se- 
guente). 
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Stacco/riattacco tubazione di collegamen- 
to tra l’evaporatore e il filtro disidratatore 


1. Sollevare la vettura, quindi svitare i dadi 
indicati in figura e spostare il filtro disi- 
dratatore verso il basso. 

2. Svitare la vite di fissaggio della tubazione 
al filtro disidratatore. 

3. Abbassare la vettura, quindi svitare il dado 
di fissaggio della piastrina di ritegno e ri- 
muovere la batteria, dopo averne scollega- 
to i terminali. 

4. Svitare la vite indicata in figura e rimuove- 
re il coperchio della centralina porta fusi- 
bili. 

5. Scansare la scatola della centralina porta 
fusibili dopo aver svitato i dadi indicati in 
figura. 
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1. Svitare le viti indicate in figura, quindi ri- 
muovere il supporto della batteria. 


2. Scollegare i connettori ed allentare le fa- 
scette di ritegno indicate in figura. 


3. Svitare le viti indicate e rimuovere il con- 
dotto di alimentazione aria. 


4. Liberare le tubazioni dalla piastrina di rite- 


5. Svitare le viti di fissaggio del serbatoio olio 
idroguida alla scocca, quindi scostarlo. 
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- Rimuovere eventuali altri particolari che 
possono ostacolare la rimozione delle tu- 
bazioni. 

- Svitare la vite indicata e svincolare le tuba- 
zioni dai raccordi di ingresso nell'evapora- 
tore. 

- Recuperare le tubazioni. 


NOTA Per il riattacco, invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 


PRESSOSTATO A TRE LIVELLI 


Prima di procedere alla sostituzione 
del pressostato, disporre la vettura 


sul ponte e sollevarla. 


- Svitare i dadi indicati in figura, quindi spo- 
stare il fitro disidratatore verso il basso. 


- Scollegare il connettore indicato, svitare il 
pressostato e rimuoverlo. 


P4F040H03 
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ID DISTRIBUTORE 


ez] Sy (SP, © ug GRUPPO CONVOGLIATORE/ 


) n Stacco 
I_J Prima di eseguire lo stacco disporre 
peli la vettura sul ponte, quindi scaricare 
l'impianto di climatizzazione e l’im- 


0) lg pianto di raffreddamento motore. 


- Agendo nel vano motore, rimuovere i parti- 
colari che impediscono l’accesso alla parte 
centrale posteriore (Vedere Gruppo 10 - 
Stacco e riattacco motori). 

- Svitare la vite e scollegare il raccordo delle 
tubazioni che entrano nell'evaporatore. 


Van 


PAFO45HO1 ta le estremità delle tubazioni scolle- 


gate dall’evaporatore per evitare che 
penetri dell'umidità nell'impianto. 


ZN Tappare con opportuni tappi a tenu- 


- Allentare le due fascette indicate scolle- 
gando le tubazioni in gomma dai raccordi 
metallici del radiatorino riscaldatore. 


P4F045H02 


- Agendo all'interno della vettura, rimuovere 
il rivestimento plancia ed il rivestimento co- 
pritunnel (vedere Gruppo 70). 

- Scollegare il cavo Airbag (di colore giallo) 
dai ritegni e fascette indicati. 

Scollegare dal gruppo convogliatore/distri- 
butore anche gli altri cavi plancia. 


P4F045H03 
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P4F046H02 


Marea-Marea Weekend 


. Svitare la vite indicata di fissaggio del con- 


dotto aria centrale. 


. Svitare le viti indicate di fissaggio del con- 


dotto aria centrale, quindi rimuoverlo. 


. Svitare le vitiindicatee rimuovere i condotti 


aria laterali. 


. Scollegare il condotto aria inferiore dalla 


bocchetta (A) e rimuoverlo dalla vettura. 


P4F046H03 


P4F046H04 
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- Scollegare le connessioni elettriche (A) e 
(B) 


- Svitare le viti indicate di fissaggio lato sini- 
stro del gruppo 


- Svitare le viti indicate di fissaggio lato de- 
stro del gruppo, quindi rimuovere il gruppo 
stesso. 


Riattacco 

Per il riattacco, invertire opportunamente la 
successione delle operazioni eseguite per lo 
stacco. 


P4F047H03 
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Scomposizione 
Eseguire le seguenti operazioni: 
- svitare la vite indicata e rimuovere il raccordo aria per i posti posteriori (1); 
- svitare le viti indicate dalle frecce che fissano il riparo (2) del riscaldatore e rimuoverlo; 
- svitare le tre viti (3) facendo attenzione a non perdere i relativi dadi inseriti nelle apposite sedi; 
- rimuovere la piastrina (4) e scollegare dalraccordo sdoppiato delradiatorino riscaldatore (7) le duetuba- 
zioni metalliche (5) e disimpegnare quest'ultime dal complessivo; 
- svitare la vite (6) recuperando il radiatorino riscaldatore (7); 
- rimuovere la protezione (8); 
- scollegare i connettori (9 e 10) rispettivamente dal regolatore (11) e dall'elettroventilatore (12); 
- svitarelavite (13) e,dopoaversollevatala linguetta (14), ruotare insenso antiorario fino all'arresto labase 
di supporto dell’elettroventilatore (12) ed estrarre quest'ultimo dal complessivo; 
svitare le due viti (15) ed estrarre dal convogliatore il regolatore (11). 
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P4F049H01 
rimuovere la rosetta di sicurezza (1) e sfilare dal pernetto della leva (2) l'estremità ad occhiello del ca- 
vo della trasmissione flessibile (4) e svincolare quest'ultima dal complessivo disimpegnando la sua 
guaina dalla relativa molletta di ritegno (3), dopo aver asportato (traslandola) la relativa graffetta di si- 
curezza; 
scollegare le connessioni elettriche del gruppo comandi, indicate dalle frecce in figura; 
dalla parte posteriore del gruppo comandi traslare lateralmente nel senso della freccia la molla (5) di 
ritegno del supporto comandi (6) in modo da farla fuoriuscire dalla sua sede riportata sul complessivo 
riscaldatore distributore: 
separare dal complessivo il gruppo comandi completo di trasmissione flessibile; 
svitare le tre viti (7), scollegare la connessione (8) e rimuovere l’attuatore di miscelazione (9); 
scollegare la connessione elettrica (10) dell’attuatore di ricircolo (11); 
disimpegnare l'astina (12) collegata all’attuatore (11) dal fermaglio indicato dalla freccia che la vin- 
cola alla leva (13) di posizionamento dello sportello di presa d’aria; 
svitare le tre viti (14) e rimuovere l’attuatore (11); 
scollegare le due connessioni (15) dalla centralina di comando (16); sfilare la centralina che è monta- 
ta a slitta; scollegare le altre connessioni ancora collegate e rimuovere il cablaggio (17) disimpegnan- 
dolo dalle graffette che lo vincolano al gruppo. 


r__——_—————-.<-------——@<_--_Ò--a.::--_ax=:::iiEr};z-.——1—"-: 
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- svitare le viti indicate dalle frecce e separare 
dal complessivo la semiscatola superiore 
(A); 


P4F050H01 


svitare la vite (1), sollevare l'evaporatore 
(2) dalla semiscatola inferiore facendo at- 
tenzione a non lacerare la guarnizione di 
gommapiuma (3); dalla sua superficie alet- 
tata estrarre il fermaglio (4) di ritegno del- 
l'elemento sensibile del sensore antibrina 
(5); 

asportare il fermaglio (4) sopraccitato e far 
passare l'elemento sensibile del sensore 
antibrina ed il relativo cavo di alimentazio- 
ne attraverso il foro (6); 

rimuovere l’evaporatore (2) completo di 
valvole di espansione (7); 

se necessario separare la valvola (7) dai re- 
lativi raccordi (8) e (9) svitando le due viti 
indicate dalle frecce. 


TGICUO] IF] 


II pui 


NOTA WWNe/la figura è rappresentata la valvo- 
la di espansione in cui sono eviden- 
ziati i diversi diametri dei suoi orifizi e 
il tubetto sensibile interno di equaliz- 
zazione. 
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- svitare le sei viti indicate dalle frecce nelle figure superiori che fissano la semiscatola inferiore al grup- 


po riscaldatore distributore e separarla. 


- agire opportunamente attraverso la piccola 
fenditura (3) ricavata sull’alberino dello 
sportello di presa aria (1) in modo da di- 
simpegnare da quest’ultimo il codolo della 
leva che può così essere sfilata dalla semi- 
scatola superiore; 

- agendo opportunamente disimpegnare lo 
sportello di presa aria (1) dalla semiscatola 
superiore del convogliatore tenendo pre- 
sente che il suo alberino è montato ad inca- 
stro e si articola sulle alette (2); 


- svitare le viti indicate dalle frecce che uni- 
scono le due semiscatole che costituiscono 
il gruppo riscaldatore/distributore. 


P4F051H0O5 
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P4F062H02 
disimpegnare la semiscatola destra (1A) da 
quella sinistra (1B) facendo attenzione a 
non danneggiare i vari sportelli; 


recuperare il sensore temperatura aria 
trattata (2) sfilandolo come indicato in fi- 
gura. 


sfilare lo sportello di miscelazione (3) dalla 
semiscatola sinistra; 

svitare la vite (4) che fissa alla semiscatola 
sinistra il disco distributore (5) e fare atten- 
zione a non smarrire la rosetta sagomata in 
materiale plastico (6); 

svitare la vite (7) e disinnestare la leva (8) 
che è inserita in posizione obbligata sull’al- 
berino dello sportello di distribuzione supe- 
riore posteriore (9) e disimpegnare que- 
st'ultimo dalla semiscatola sinistra; 

svitare le viti (10) e disinnestare la leva 
(11)(con quella di comando 12) che è in- 
serita in posizione obbligata sull'alberino 
dello sportello di distribuzione superiore 
anteriore (13) e disimpegnare quest'ultimo 
dalla semiscatola sinistra; 

svitare la vite (14) e disinnestare la leva 
(15) dall'alberino dello sportello di distri- 
buzione inferiore (16). 


62 


Stampato n° 506.761/01 


Marea-Marea Weekend 


Organi sussidiari 


Climatizzatore a regolazione termostatica 


P4F053H01 


P4F053H02 


50. 


Ricomposizione e riattacco 


Eseguire in ordine inverso le operazioni de- 
scritte e illustrate per la scomposizione e lo 
stacco tenendo presente le seguenti conside- 
razioni: 


1. 


L'elemento sensibile (2) del sensore anti- 
brina deve essere disposto al centro della 
superficie alettata dell'evaporatore per cui 
il relativo fermaglio (1) deve essere inseri- 
to in quest'ultima in una idonea posizione 
per ottenere questa condizione. 


. Prima di rimontare il disco distributore lu- 


brificare accuratamente le varie scanalatu- 
re, per l'azionamento delle leve, con gras- 
so TUTELA ZETA 2. 


. Orientare opportunamente le varie leve in 


modo che i loro perni di azionamento 
(indicati dalle frecce) siano allineati con i 
fori praticati sul disco distributore quando 
quest'ultimo è calzato correttamente sul 
settore dentato (3), cioè quando il risalto 
di quest'ultimo sia inserito nell'apposito 
foro (A) del disco. 


. Prima di inserire le due tubazioni metalli- 


che (6) nel raccordo sdoppiato del radia- 
torino riscaldatore verificare che sulle loro 
estremità siano inseriti gli anelli metallici a 
sezione conica (5) e sui fori di innesto di 
esse vi siano inseriti gli anelli di tenuta (O 
-ring) (4). 

Dopo aver inserito le tubazioni sopraccita- 
te nel raccordo sdoppiato del radiatorino 
riscaldatore fissarle mediante la piastrina 
(7)(orientata come in figura) e le viti (8) 
facendo attenzione a non rovinare gli 
anelli di tenuta. 


VAN) \l 4 
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- Scaricare l'impianto di raffreddamento del 
motore; 

- operando nella parte inferiore posteriore 
del vano motore della vettura, allentare le 
due fascette indicate dalle frecce nella fi- 

la gura a lato e disinnestare le due tubazioni 

in gomma dalle estremità di quelle metalli- 
che sporgenti nel vano motore che sono 
collegate al raccordo sdoppiato del radia- 
torino riscaldatore. 


P4F045H02 


eseguire lo stacco del riparo (A) del rivesti- 
mento superiore del tunnel accedendo così 
al radiatore; 

procedere allo stacco del radiatorino se- 
guendo quanto indicato alle pagine prece- 
denti nella scomposizione del gruppo con- 
vogliatore/distributore. 


P4F054H01 


Ricomposizione e riattacco 


Eseguire in ordine inverso le operazioni de- 
scritte per lo stacco tenendo presente che pri- 
ma di inserire le due tubazioni metalliche (1) 
nel raccordo sdoppiato del radiatorino riscal- 
datore verificare che sulle loro estremità siano 
inseriti gli anelli metallici a sezione conica 
(2) e sui fori di innesto vi siano inseriti gli 
anelli di tenuta (O-ring) (3). 


PAF054H02 
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(i ELETTROVENTILATORE 
TL] CLIMATIZZAZIONE 
ARIA INTERNO 
MI ABITACOLO VETTURA 


sa 
IU É Stacco-riattacco 
Agire nella parte inferiore 
destra della plancia porta- 
strumenti ed eseguire le 
seguenti operazioni: 
- disinnestare il connettore 

PAFO55H01 (1) dei relativi cavi di ali- 

mentazione; 

- svitare la vite indicata dalla freccia, abbassare la linguetta (2) e ruo- 
tare in senso orario fino all'arresto (3) la base (4) di supporto dell’e- 
lettroventilatore; 

- estrarre dal convogliatore del complessivo evaporatore - riscaldato- 
re - distributore l'elettroventilatore completo di base di suppporto 
(4) e di girante (5). 


REGOLATORE ELETTRONICO DI VELOCITA’ ELETTROVENTILATORE CLIMATIZZAZIONE ARIA 
INTERNO ABITACOLO VETTURA 

Stacco-riattacco 

Per rimuovere il regolatore (6) è sufficiente agire nella parte inferiore destra della plancia portastrumenti, 
rimuovere il coperchio di protezione (7.), disinnestare il connettore (8) ed estrarlo dal complessivo so- 
praccitato dopo aver svitato le viti che lo fissano a quest’ultimo. 


7} 
S| IM CENTRALINA ELETTRONICA DI 
24 KI comanpo 


sa, 


| Stacco-riattacco 


- Rimuovere il riparo (A) del rivestimento 
superiore del tunnel ed accedere alla cen- 
tralina. 


- Scollegare le connessioni elettriche A e ri- 
muovere la centralina sfilandola lateral- 
mente (NOTA: la centralina non è fissata 
con viti, ma montata “a slitta”). 


Dopo ogni intervento riparativo sul si- 
stema occorre eseguire la DIAGNOSI 


come riportato alle pagine precedenti. 


NOTA Per gli altri componenti dell'impian- 
to qui non menzionati, lo stacco e 
riattacco si effettua dopo lo stacco 
del rivestimento plancia (vedere 
Gruppo 70) ed eventualmente del 
gruppo  convogliatore/distributore 
(vedere pagine precedenti) seguen- 
do quanto illustrato e descritto nella 
scomposizione del gruppo sopracci- 

P4F055H02 tato. 
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DATI CARATTERISTICI DEL COMPRESSORE A PORTATA VARIABILE 


Marca e tipo NIPPONDENSO TV 12 SC 
Portata teorica 127 cm' ogni giro 
Quantità e tipo di olio 130+170 cmî di ND - OIL 9 
Tensione di funzionamento del 12V 


giunto elettromagnetico 


Tensione minima di inserimen- 


to del giunto elettromagnetico 7,9 V 
Potenza assorbita dal giunto 

elettromagnetico lhi 
Corrente minima assorbita dal mat A 


giunto elettromagnetico 


DATI CARATTERISTICI DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 


Quantità di fluido refrigerante R 134 A per la carica dell'impianto 0,650 Kg (*) 
(*) solo per 2387 TD = 0,550 kg 


TARATURA DELL'INTERRUTTORE TERMOMETRICO CHE COMANDA L'ELETTROVENTILA- 
TORE DI RAFFREDDAMENTO DEL RADIATORE E DEL CONDENSATORE 


versioni versioni | versioni 
benzina non cond. benzina cond. TD 
Chiusura contatto 1° livello 92° + 2° C : 92°-1:2° E 88° + 2° C 
Apertura contatto 1° livello 87° + 2°C 87° +2°C 83° +2°C 
Chiusura contatto 2° livello — 97 +2°C | 92° + 2°C 
Apertura contatto 2° livello = 924452 G | 87° + 2°C 


DATI CARATTERISTICI DEL RESISTORE ADDIZIONALE CON TERMOFUSIBILE PER ELETTRO- 
VENTILATORE DI RAFFREDDAMENTO DEL RADIATORE E DEL CONDENSATORE 


versioni versioni 

benzina TD 
Valore di resistenza 0,3+0,03 Q 0,23+0,02 Q 
Temperatura di taratura del termofusibile 184°+0/-4°C 240°+0/-4°C 
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PRESSIONI DI TARATURA DEL PRESSOSTATO A TRE LIVELLI 


LIVELLO | VALORI DI TARATURA (in bar) | CIRCUITO 


— 
2,45 + 0,25 (2,2 + 2,7) Aperto | 
2,6 + 0,34 (2,26 + 2,94) Chiuso 


P4F057H01 


15,2 + 0,98 (14,22 + 16,18) Chiuso Localizzazione contatti 
o | 
2 L 
171,28 + 0,98 (10,3 + 12,26) 
. . Aperto 
differenziale 3,92 + 0,98 
28 -3/+2 (25 + 30) 
3° 


22 -3/+2 (19 + 24) 
differenziale 6 + 2 
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VERIFICA PRESTAZIONI IMPIANTO 
mediante manometri di alta e bassa pressione e termometro su bocchetta centrale 


NOTA Operazione da eseguire con temperatura esterna compresa fra 20° C e 30° C. 


- Collegare le tubazioni della stazione di ri- 
carica come indicato precedentemente. 


{A) manometro circuito bassa pressione 
(B) manometro circuito alta pressione 


- Chiudere tutte le porte ed i relativi cristalli, 
con impianto di climatizzazione SPENTO. 

- Avviare il motore e portarlo a 1250-1300 
giri/min con cambio in folle. 


- Aprire gli sportelli delle bocchette centrali e 
posizionarvi all'interno un termometro digi- 
tale. 


P4F058H02 


- Sollevare le seguenti funzioni 
- 2 velocità elettroventilatore 
- "LO”: richiesta massima freddo 
- distribuzione frontale 
- compressore (tasto A) NON inserito 
- ricircolo (tasto B) inserito 


In tali condizioni gli indici dei manometri de- 

vono indicare rispettivamente: 

- circuito bassa pressione (manometro A): 
5 = 6 bar 

- circuito alta pressione (manometro B): 5 
+ 6 bar 


P4F058H03 
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— Inserire il compressore premendo il tasto 

(A) e verificare che: 

- in 2 - 4 minuti la TEMPERATURA ALLE 
BOCCHETTE SCENDA A 8 - 11° Cesi 
stabilizzi. 

- in 1 minuto il manometro B (ALTA 
PRESSIONE) SALGA FINO A 15 + 16 
bar. A questo punto si deve inserire l'e- 
lettroventola di raffreddamento motore 
che riporta la pressione a 10 + 12 bar. 
Tale ciclo si ripete in modo continuativo. 


NOTA Con temperature esterne oltre 25° C 
la pressione si stabilizza a 12 + 14 
bar e l’elettroventola NON SI SPE- 
GNE MAI. 


- in 30 secondi il manometro A (BASSA 
PRESSIONE) SCENDA FINO A 2,5 + 3 
bar, continuando poi a diminuire fino a 
circa 1,5 + 1,8 bar. 


Nel caso in cui il suddetto corretto funzionamento non sia soddisfatto, consultare il prospetto seguente, 
indicante i principali casi di malfunzionamento e le relative cause. 


Anomalie 


Le pressioni non variano di molto dal valore 
iniziale 

La pressione di mandata non sale a 15 bar, la 
pressione di aspirazione scende fino sotto 1 
bar e la temperatura alle bocchette scende 
lentamente 


Probabili cause 


Il compressore non lavora 


C'è poco gas nel circuito. 
Ricaricare l'impianto 


La pressione di mandata sale subito fino a 15 
bar, ma anche con ventola inserita continua a 
salire 


a) sela pressione di aspirazione è più alta di 
2,5 - 3 bar c'è troppo gas nell'impianto. 

b) se la pressione di aspirazione è bassa 
probabilmente la valvola di aspirazione è 
bloccata. 


La pressione di mandata è corretta, la pres- 
sione di aspirazione va al di sotto di 1 bar, la 
temperatura alle bocchette è al di sotto di 8° 
C e l'impianto non si disinserisce mai 


[Il sensore antibrina o il pressostato a tre livelli 
non funzionano (sono sempre chiusi). 
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APPARECCHIATURA PER EFFETTUARE LE VARIE OPERAZIONI INERENTI AL FLUIDO 
REFRIGERANTE ”R134A” CONTENUTO NELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 


L'apparecchiatura Cleaner 134 (rappresentata in figura) serve per effettuare le diverse operazioni 
sull'impianto di condizionamento: 


controllo del funzionamento dell'impianto; 

assorbimento del fluido refrigerante presente nell'impianto; 
purificazione del fluido refrigerante assorbito; 

vuotatura e disidratazione dell'impianto; 

ricarica dell'impianto di condizionamento. 


1. Gruppo manometrico 

2. Raccordo per tubazione flessi- 
bile di collegamento 

3. Raccordo per tubazione flessi- 
bile di collegamento 

4. Cilindro dosatore 

5 


. Feritoia per visualizzazione del 
livello dell'olio separato dal flui- 
do refrigerante 

6. Rubinetto di scarico dell'olio 
separato dal fluido refrigerante 
assorbito 

. Raccordo per scarico olio 

. Manopola interruttore generale 

. Sede per spina (femmina) del 
cavo di alimentazione 


OOO N 


PAFO60HO1 P4F060HO2 


NOTA Per il collegamento dell'apparecchiatura all'impianto della vettura, vedere quanto indicato in 
precedenza in "OPERAZIONI DI SVUOTAMENTO E RICARICA” 


Particolare pannello superiore dell’appa- 
recchiatura Cleaner 134 
1. Indicatore di umidità 
2. Selettore di funzione 
3. Commutatore di funzione 
4. Pulsante forzatura compressore ed in- 
dicatore ottico "BLOCCO" 
5. Indicatore ottico “POMPA” 
6. Indicatore ottico "LIVELLI" 
7. Indicatore ottico apparecchiatura sot- 
to tensione “ACCESO” 
8. Manometro lato bassa pressione 
9. Rubinetto bassa pressione “LOW” 
10. Raccordo della tubazione flessibile la- 
to bassa pressione 
: 11. Rubinetto "VAC" 
abiti 12. Indicatore di liquido 
13. Rubinetto "REF" 


14. Raccordo della tubazione flessibile lato alta 17. Manometro lato alta pressione 
pressione 18. Tubazione flessibile lato bassa pres- 
15. Raccordo per collegamento dispositivo di sione 
introduzione olio nell'impianto della vettura 19. Tubazione flessibile lato alta pressione 


16. Rubinetto alta pressione "HIGH" 
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TABELLA DELLAPOSIZIONE DEI RUBINETTI EDEISELETTORIIN RELAZIONE ADOGNISINGOLA 
OPERAZIONE 


I MANOPOLA MANOPOLA 
OPERAZIONE | RUBINETTO | RUBINETTO | RUBINETTO | RUBINETTO SELETTORE DI COMMUTATORE 
LOW (9) VAC (11) I] REF (13) HIGH (16) FUNZIONE (2) DI FUNZIONE (3) 
[A] aperto chiuso aperto aperto posizione 1 posizione 1 
Ì | 
aperto aperto chiuso aperto posizione 2 posizione 0 
chiuso chiuso aperto aperto posizione 1 posizione 2 
(DI chiuso chiuso aperto aperto posizione 1 posizione 2 
I 
[E] chiuso chiuso aperto aperto posizione 1 posizione 1 
| chiuso chiuso chiuso chiuso posizione 1 posizione 3 
I J 
A] Assorbimento e riciclo del fluido refrigerante 
Vuotatura e disidratazione dell'impianto della vettura 
Carica dell'impianto di climatizzazione della vettura 
D] Trasferimento del fluido refrigerante dal cilindro dosatore ad una bombola 
Trasferimento del fluido refrigerante da una bombola al cilindro dosatore dell’apparecchiatura 
Sostituzione dei filtri della vettura 


Le indicazioni contenute nella tabella sintetizzano quelle illustrate nelle vignette applicate centralmente 
sulla parte superiore dell’apparecchiatura. 


Perle operazioni elencate precedentementeattenersialle indicazioni riportate nella tabellaetenere presente 
leconsiderazionielencateperciascunadiessenelleindicazionicheseguono:permaggioriragguagliconsulta- 
re il manuale fornito con l'apparecchiatura stessa. 


RECUPERO E RICICLO DEL FLUIDO REFRIGERANTE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 
DELLA VETTURA 


Prima di iniziare l'operazione di assorbimento del fluido refrigerante dall'impianto della vettura bisogna 
sincerarsi che nel cilindro dosatore dell'apparecchiatura vi sia solamente una quantità ridotta di fluido 
refrigerante poi mettere in funzione il motore della vettura e contemporaneamente anche l'impianto di 
condizionamento per 10 + 15 minuti. 


Quanto detto per evitare il riempimento totale del cilindro dosatore dell'apparecchiatura, l'interruzione 
automatica dell'operazione che si sta facendo e quindi il conseguente trasferimento in una bombola del 
fluido refrigerante eccedente e per ultimo per ottenere il massimo assorbimento di quest’ultimo dall'im- 
pianto della vettura. 


Quando la pressione del fluido refrigerante all'ingresso dell'apparecchiatura lato bassa pressione rag- 
giunge un valore di - 0,2 bar, un pressostato interrompe automaticamente il suo funzionamento e l'ac- 
censione dell'indicatore ottico «BLOCCO» (4) ed il suono di un avvisatore acustico avvertono che l’o- 
perazione di assorbimento è terminata. 


— rec _  _ ——GGGGGE*DDDSSIEÉEWRE 
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Quando si verifica quest'ultima condizione lasciare l'apparecchiatura 
collegata all'impianto della vettura in funzione ancora per almeno 10 
minuti in modo che eventuali sacche di fluido refrigerante a bassa 
pressione rimaste nell'impianto della vettura abbiano la possibilità as- 
sorbendo calore di aumentare la loro pressione e di essere ricuperate. 


Per diminuire il tempo di attesa dell'ultima operazione descritta prece- 
dentemente si può «forzare» l'assorbimento del fluido refrigerante an- 
cora presente nell'impianto premendo il pulsante (4) che attiva il fun- 
zionamento del compressore dell'apparecchiatura e controllare il valo- 
re di depressione raggiunto rilevando sul manometro lato bassa pres- 
sione il colore azzurro. 


Alla fine dell'operazione sopraccitata l'olio separato all'interno del di- 
stillatore dal fluido refrigerante assorbito può essere visualizzato 0s- 
servando l'indicatore di livello (A) e può essere scaricato mediante il 
raccordo (B) dopo aver aperto il rubinetto (C). 


NOTA L'’apparecchiatura è fornita anche nella versione con un reci- 
piente svitabile, per la raccolta dell'olio, che sostituisce i patti- 
colari A, B, C indicati (vedere alle pagine precedenti). 


La stessa quantità di olio anticongelante pulito, se necessario, deve 
essere immessa nell'impianto della vettura per reintegrare quella as- 
sorbita dall'apparecchiatura con il fluido refrigerante. 


Per maggiori dettagli vedere quanto indicato alle pagine precedenti in 
P4F062H01 “REINTEGRO LIVELLO OLIO COMPRESSORE”. 


SVUOTAMENTO E DISIDRATAZIONE DELL'IMPIANTO 
DI CLIMATIZZAZIONE DELLA VETTURA 


Prima di eseguire la vuotatura e la disidratazione dell'im- 
pianto è necessario controllare che nella pompa del vuoto 
dell'apparecchiatura esista la quantità prescritta di olio 
esente di impurità eseguendo le seguenti operazioni: 


- mettere in funzione la pompa ruotando la levetta del se- 
lettore di funzione della posizione 2 e dopo aver control- 
lato il livello dell'olio sull'apposito vetrino spia (1) svitare 
parzialmente lo zavorratore (2) per provocare la fuoriusci- 
ta di eventuali gas incondensabili che potrebbero inqui- 
nare l'olio e causare seri danni alla pompa; 

- dopo 5 minuti di funzionamento controllare che il livello 
dell'olio visibile attraverso il vetrino spia (1) superi appe- 
na la metà di quest'ultimo e che sulla sua superficie non 
siano presenti delle impurità; 


P4F062H02 


Il livello dell'olio nella pompa del vuoto calda non deve essere superiore nè inferiore ai livelli estremi ri- 
portati sul vetrino spia (1) in quanto nel primo caso la pompa intasata di olio si surriscalda e diminuisce 
le sue prestazioni mentre nel secondo caso si potrebbe verificare una carenza di lubrificazione con peri- 
colo di grippaggio. 

Il funzionamento della pompa del vuoto è evidenziato dall’accensione dell'indicatore ottico «POMPA» e 
quando sul manovuotometro sinistro (lato bassa pressione) si rileva un certo valore di depressione chiu- 
dere il rubinetto VAC e ruotare la manopola del selettore di funzione nella posizione 0. 
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Durante i successivi 5 minuti verificare la tenuta dell’im- 
pianto della vettura osservando che il valore di depres- 
sione rilevato sul manovuotometro sinistro o con un va- 
cuometro elettronico (collegato al raccordo 1) non dimi- 
nuisca e se non si riscontrano perdite continuare l'opera- 
zione interrotta fino a quando sul manometro sopraccita- 
to si rileva un valore di depressione di 10 mbar. 


Vista dei particolari per il collegamento del vacuome- 
tro elettronico 


1. Raccordo 2. Presa di corrente elettrica 


P4F063H01 


CARICA DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 


Prima di caricare l'impianto di climatizzazione della vettura controllare che il livello assunto dal fluido re- 
frigerante nella colonnina del cilindro dosatore dell’apparecchiatura sia corrispondente ad una quantità 
nettamente superiore a quella da immettere nell'impianto, poichè l'apparecchiatura automaticamente si 
arresta quando in essa si raggiunge il livello minimo. 

Tenere presente che oltre alla quantità prevista di fluido refrigerante per l'impianto si deve sommare 70 
grammi che sono quelli che rimangono nelle tubazioni di collegamento, quando queste si disinnestano 
dalle valvole a spillo dell'impianto. 

Nel caso che non si riesca ad eseguire interamente la carica dell'impianto perchè la pressione esistente in 
quest'ultimo si è livellata con quella esistente nel cilindro dosatore dell’apparecchiatura, chiudere il rubi- 
netto HIGH, avviare il motore della vettura, attivare l'impianto di condizionamento (posizione massimo 
freddo e velocità massima dell'elettroventilatore), aprire lentamente il rubinetto LOW e richiuderlo assie- 
me a quello REF quando si è completata la carica dell'impianto. 


TRASFERIMENTO DEL FLUIDO REFRIGERANTE DAL CILINDRO DOSATORE DELL’APPAREC- 
CHIATURA AD UN CONTENITORE (BOMBOLA) 


Prima di inziare l'operazione di trasferimento assicurarsi che il contenitore ricevente sia omologato per 
pressioni fino a 35 bar e che in esso sia stato creato il vuoto (almeno un valore di depressione di -0,1 bar). 
Per l'operazione di trasferimento servirsi solamente della tubazione flessibile di collegamento rossa (lato 
alta pressione) che deve essere collegata alla valvola di servizio del contenitore ricevente e tenere pre- 
sente che quest'ultimo deve essere riempito solamente di una quantità inferiore all'80% del suo volume. 


TRASFERIMENTO DEL FLUIDO REFRIGERANTE DA UNA BOMBOLA AL CILINDRO DOSATORE 
DELL'APPARECCHIATURA 


Nel caso che si renda necessaria questa operazione mentre si sta effettuando la carica dell'impianto di 
climatizzazione della vettura è necessario prima operare nuovamente la vuotatura di quest'ultimo fa- 
cendo assorbire il fluido refrigerante immesso. 


CONTROLLO DELLE PRESSIONI NELL'IMPIANTO DELLA VETTURA 


Il valore delle pressioni sono rilevabili direttamente sui due manometri (bassa pressione azzurro ed alta 
pressione rosso) dell’apparecchiatura dopo aver collegato le due tubazioni flessibili di quest'ultima al- 
l'impianto. 
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INDICATORE DI UMIDITA E CONSEGUENTE SOSTI- 
TUZIONE DEI FILTRI 


L'indicatore di umidità (1) a secondo della colora- 
zione che assume consente di rilevare la quantità di 
umidità presente nel fluido refrigerante allo stato li- 
quido che ha attraversato i primi tre filtri dell'appa- 
recchiatura. 

I valori percentuali dell'umidità in funzione della 
temperatura corrispondenti alle tre varie colorazioni 
sono indicati nella tabella che segue. 


COLORE CONTENUTO DI UMIDITA Xin parti per milione) | 
PISGRETTO si I 
INTERNO 24° C 38° C 52° C | 
AZZURRO DRY Minore di 5 Minore di 10 Minore di 20 
CAUTION 
BLU VIOLA 5-10 10 + 30 20 + 50 
ROSSO WET Maggiore di 15 Maggiore di 30 Maggiore di 50 


Quando il dischetto centrale è di colore azzurro significa che il fluido refrigerante è in buone condizioni; 
quando il colore cambia verso il blu significa che ifiltrisono ancora in buone condizioni e nel fluido refrige- 
rante esiste una percentuale di umidità ancora accettabile. Quando il colore incomincia a perdere il tono 
bluastro per assumere una tonalità viola bisogna procedere alla sostituzione dei filtri. 

I filtri devono essere sostituiti al termine dell'operazione in corso anche se il dischetto centrale è ormai 
diventato di colore rosso poiche il grado di purezza acccettabile del fluido refrigerante è assicurato dal 
filtro di sicurezza (terza stazione di filtraggio). 

Per stimare la temperatura del fluido refrigerante nell’indicatore di umidità appoggiare sulla sua parte 
trasparente il pollice di una mano e in funzione della sensazione avvertita usare la scala dei colori riporta- 
ti nella tabella superiore in rapporto alla temperatura citata nel prospetto che segue: 


Sensazione di freddo Utilizzare colonna colori corrispondente a 24°C 
Sensazione di caldo Utilizzare colonna colori corrispondente a 52°C 
Nessuna sensazione Utilizzare colonna colori corrispondente a 38°C 


Il valore massimo accettabile di umidità nel fluido refrigerante è di 15 parti per milione. 
L'apparecchiatura effettua automaticamente il vuoto nella parte di impianto collegata ai filtri che si de- 
vono sostituire e quando nella tubazione di aspirazione del compressore si crea una depressione di - 0,2 
bar un pressostato provvede a fermare il compressore e contemporaneamente ad illuminare l'indicatore 
ottico «BLOCCO» e mettere in funzione un segnalatore acustico. 

Quando si rimuovono dalla propria sede i filtri per sostituirli si deve constatare che siano in leggera de- 
pressione, se non sono in tale condizione potrebbe essere sintomo di un malfunzionamento dell’impian- 
to dell'apparecchiatura. 

Dopo aver sostituito i filtri allo scopo di eliminare aria e umidità dall'apparecchiatura collegare quest'ul- 
tima ad una bombola di R 134 A oppure all'impianto di climatizzazione di una vettura ed eseguire una 
fase di assorbimento e purificazione. 

Quandosi sostituiscono ifiltriil dischetto dell'indicatore di umidità assumela colorazione rossa e prima che 
lamuti nuovamente in azzurra può essere necessario assorbire e riciclare fino a 2,5 Kg di fluido refrigerante 
che comunque ha un buon grado di purezza anche se la colorazione del dischetto dell'indicatore di umidità 
non si è ancora completamente assestata. 
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COMPLESSIVO RISCALDATORE DISTRI- 
BUTORE 


Stacco 


- Scaricare l'impianto di raffreddamento del 
motore; 

- Operare lo stacco del rivestimento superio- 
re del tunnel e della plancia portastrumenti 
(vedere Gruppo 70); 

- operando nella parte inferiore posteriore 
del vano motore della vettura allentare le 
due fascette indicate dalle frecce nella figu- 
ra a lato e disinnestare le due tubazioni in 
gomma dalle estremità di quelle metalliche 
sporgenti nel vano motore che sono colle- 
gate al raccordo sdoppiato del radiatorino 
riscaldatore; 

svitare le viti indicate dalle frecce nella fi- 

gura inferiore che fissano il complessivo ri- 

scaldatore - distributore alla scocca; 

scollegare la connnessione eletttrica (1) e 

rimuovere il complessivo sopraccitato dalla 

vettura; 


LI) 
(9a 
n 
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Scomposizione 


Eseguire le seguenti operazioni: 

svitare le viti indicate dalle frecce che fissano inferiormente e lateralmente (lato destro) il riparo (1) al 
complessivo riscaldatore distributore; 

svitare i tre bulloncini (2) facendo attenzione a non perdere i relativi dadi inseriti nelle apposite sedi ri- 
cavate sul raccordo sdoppiato (3) del radiatorino riscaldatore; 

asportare la piastrina (4) e disinnestare le due tubazioni metalliche (A) dal raccordo sdoppiato del ra- 
diatorino riscaldatore; 

disinnestare i connettori (5 e 6) rispettivamente dal resistore (7) e dall'elettroventilatore (8) e disim- 
pegnare il cablaggio (9) dalle varie graffette che lo vincolano al complessivo sopraccitato; 
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P4F067H01 
agendo opportunamente rimuovere la rosetta di sicurezza (1) e sfilare dal pernetto della leva (2) l'e- 
stremità a spirale ad occhiello del cavo della trasmissione flessibile (A) e svincolare quest’ultima dal 
complessivo disimpegnando la sua guaina dalla relativa molletta di ritegno (3) dopo aver asportato 
(traslandola) la relativa graffetta di sicurezza; 


svincolare dalla relativa molletta di ritegno (4) la guaina della trasmissione flessibile (B) ed agendo 
opportunamente disimpegnare l'estremità a spirale ad occhiello del cavo di quest'ultima dal pernetto a 
forma di L della levetta (5); 

asportare la graffetta (6) (traslandola opportunamente) e disimpegnare dalla sottostante molletta la 
guaina della trasmissione flessibile (C) ed agendo opportunamente disimpegnare l'estremità a spirale 
ad ochiello del cavo di quest'ultima dal pernetto a forma di L della leva (7); 

agendo opportunamente traslare lateralmente nel senso della freccia la molla (8) di ritegno del sup- 
porto comandi (9) in modo da farla fuoriuscire dalla sua sede riportata sul complessivo riscaldatore di- 
stributore; 

- separare dal complessivo sopraccitato il supporto comandi completo di trasmissioni flessibili e di ca- 
blaggio cavi impianto elettrico; 
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- svitare la vite indicata dalla freccia e dopo aver sollevata la linguetta (10) ruotare in senso antiorario fino 
all'arresto (11) la base (12) di supporto dell'elettroventilatore ed estrarre quest'ultimo dal complessivo; 


- svitare le due viti (13) ed estrarre dal convogliatore il resistore (14); 


- svitare la vite indicata dalla freccia nella figura inferiore sinistra ed estrarre lentamente dal complessivo 
il radiatorino riscaldatore (15) facendo attenzione a non rovinare la sua superfice alettata e la striscia 
adesiva di gommapiuma perimetrale; 
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P4F069H0O1 


svitare le viti indicate dalle frecce 
nella figura superiore che fissano 
perimetralmente la parte frontale 
del convogliatore (1) al gruppo 
riscaldatore distributore; 

- svitare le viti indicate dalle frecce 
nella figura a lato che uniscono 
tra di loro le due semiscatole che 
costituiscono il convogliatore 
aria (2); 


P4F069H02 


- agendo opportunamente aspor- 
tare il diaframma (3) di con- 
vogliamento aria all'elettroventi- 
latore che è fissato ad incastro 
tramite le alette con profilo a 
dente (4) sulla parte interna del- 
la semiscatola superiore (5) del 
convogliatore; 


Particolari del diafram- 
ma convogliatore e del- 
la semiscatola supe- 
riore del convogliatore 


Le frecce indicano le se- 
di di innesto delle alette 
con profilo a dente del 
diaframma convogliato- 
re. 
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GO 


svitare la vite (6) e disinnestare la leva (7) 
dall'alberino dello sportello di presa aria su 
cui è inserito in posizione obbligata; 

- agendo opportunamente disimpegnare lo 
sportello di presa aria (8) dalla semiscatola 
superiore del convogliatore (5) tenendo 
presente che il suo alberino è montato ad 
incastro e si articola sulle alette (9); 
svitare le viti indicate dalle frecce che uni- 
scono le due semiscatole che costituiscono 
il gruppo riscaldatore distributore; 
disimpegnare la semiscatola destra (10) da 
quella sinistra (11) facendo attenzione a 
P4F070HO5 non rovinare i vari sportelli; 


P4F070H04 
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P4F071HD4 


P4F071H02 


svitare la vite (1) e disinnesta- 
re la leva (2) che è inserita in 
posizione obbligata, tramite 
un dentino che ha funzione di 
chiavetta (vedere figura cen- 
trale), sulll’'alberino dello 
sportello di miscelazione (3) e 
disinserire quest'ultimo dalla 
semiscatola sinistra; 


svitare la vite (4) che fissa alla 
semiscatola sinistra il disco 
distributore (5) e fare atten- 
zione a non smarrire la rosetta 
sagomata in materiale plastico 


(6); 


- svitare la vite (7) e disinnestare la leva (8) 
che è inserita in posizione obbligata 
(analogamente come illustrato per lo spor- 
tello di miscelazione) sull’alberino dello 
sportello di distribuzione superiore poste- 
riore (9) e disimpegnare quest'ultimo dalla 
semiscatola sinistra; 
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P4F072H03 
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P4F072H02 


- svitare le viti (10) e disinnestare la leva 
(11) (con quella di comando 12) che è 
inserita in posizione obbligata (analoga 
a quella illustrata per lo sportello di mi- 
scelazione) sull’alberino dello sportello 
di distribuzione superiore anteriore 
(13) e disimpegnare quest'ultimo dalla 
semiscatola sinistra; 

- svitare la vite (14) e disinnestare la leva 
(15) (simile a quella 8) dall'alberino 
dello sportello di distribuzione inferiore 
(16) e disimpegnare quest'ultimo. 


Ricomposizione e riattacco 


Eseguire in ordine inverso le operazioni descritte e illustrate per 
la scomposizione e lo stacco tenendo presente le considerazioni 
che seguono. 

Prima di rimontare il disco distributore (figura a lato) lubrificare 
accuratamete le varie scanalature per l'azionamento delle varie 
leve con grasso TUTELA ZETA 2. 

Orientare opportunamente le varie leve in modo che i loro perni 
di azionamento (indicati dalle frecce) siano allineati con i fori 
praticati sul disco distibutore quando quest'ultimo è calzato 
correttamente sul settore dentato (18), cioè quando il risalto di 
quest'ultimo sia inserito nell'apposito foro del disco. 


P4F072H0O6 
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Dopo aver inserito sui perni delle leve (1 - 
2 e 3) le estremità a spirale ad occhiello 
dei cavi delle trasmissioni flessibili è ne- 
cessario che le guaine di quest'ultime sia- 
no fissate al complessivo riscaldatore di- 
stributore mediante le relative mollette in 
modo che i vari sportelli compiano tutta 
la loro escursione. 


Prima di inserire le due tubazioni metalli- 
che (6) nel raccordo sdoppiato del radia- 
torino riscaldatore verificare che sulle lo- 
ro estremità siano inseriti gli anelli metal- 
lici a sezione conica (5) e sui fori di in- 
nesto di esse vi siano inseriti gli anelli di 
tenuta (O -ring) (4). 

Dopo aver inserito le tubazioni sopracci- 
tate nel raccordo sdoppiato del radiatori- 
no riscaldatore fissarle mediante la pia- 
strina (7) (orientata come in figura) e le 
viti (8) facendo atttenzione a non ro- 
vinare gli anelli di tenuta. 


COMPLESSIVO SUPPORTO COMANDI 


Stacco 


perare lo stacco del rivestimento plancia 


(vedere Gruppo 70). 


Particolare del complessivo supporto co- 
mandi senza la plancia portastrumenti 
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P4F074H01 


= 


PAF074H02 


plessivo stesso. 


svitare le viti (9) che 
fissano al supporto co- 
mandi le piastrine di ri- 
tegno delle guaine delle 
tre trasmissioni flessibili 
(A-B-C) e operando 
opportunamente disim- 
pegnare i cavi di que- 
st'ultime dai settori 
dentati (8) e dalla leva 
(12); 

disinnestare il connet- 
tore (10) dei cavi elet- 
trici di alimentazione 
dal commutatore velo- 
cità elettroventilatore 
climatizzazione aria in- 
terno abitacolo e disim- 
pegnare i due portalam- 
pade (11) dal supporto; 


- agendo opportunamente traslare lateral- 
mente nel senso della freccia la molla (13) 
di ritegno del supporto comandi in modo 
da farla fuoriuscire dalla sua sede riportata 
sul complessivo riscaldatore distributore; 


- svitare le due viti indicate dalle frecce nella prima figura in 
basso che fissano al complessivo supporto comandi il com- 
mutatore velocità (14) dell’elettroventilatore climatizzazione 
aria interno abitacolo e disimpegnare ques'ultimo dal com- 


è». n 
97 14 
(= Ricomposizione e riattacco 
(: Per la ricomposizione e il riattac- 


co invertire opportunamente le 


| operazioni descritte per la scom- 
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STACCO-RIATTACCO 
FILTRO ANTIPOLLINE 


- Aprire il coperchio vano motore. 
Svitare le viti (A) e staccare il coperchio 
(B) del filtro antipolline. 


P4F075H01 


- Disimpegnare i due ritegni (A) ed estrarre il 
filtro antipolline (B) dalla sua sede. 


È 


E 
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NOTA Per il riattacco, invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco, inserendo il 
filtro antipolline con le frecce stam- 
pigliate sulle stesso rivolte nel senso 
del flusso dell'aria (cioè verso il bas- 
so). 


P4F075H03 


Copyright by Fiat Auto VII-96 - Aggiorna 75 


ES 


GENERALITES 


CARACTERISTIQUES 


TECHNIQUES 


EMBRAYAGE 


BOITE DE 


VITESSES 


DIFFERENTIEL 


ARBRE DE 
TRANSMISSION 


DIFFERENTIEL 
ARRIERE 


INTRODUCTION 


TECHNICAL DATA 


CLUTCH 


GEARBOX 
DIFFERENTIAL 


ALLGEMEINES 
TECHNISCHE 
DATEN 


MOTOR 


AUS- 


GLEICHGETRIEBE 


PROPELLER 
SHAFT 


REAR 
DIFFERENTIAL 


FREINS 


DIRECTION 


SUSPENSIONS ET 
ROUES 


ORGANES 
SUBSIDIAIRES 


EQUIPEMENT 


ELECTRIQUE 


BRAKING SYSTEM 


STEERING 


SUSPENSION AND 
WHEELS 


AUXILIARY UNITS 


ELECTRICAL 
EQUIPMENT 


CARROSSERIE 


BODYWORK 


GELENKWELLE 


SCHALTGETRIEBE 


GENERALITÀ 
DATI TECNICI 


MOTORE 


CAMBIO DI 
VELOCITÀ 
DIFFERENZIALE 


ALBERO DI 
TRASMISSIONE 


HINTERES 
AUS- 
GLEICHGETRIEBE 


AUFHANGUNGEN 
UND RÀDER 


ZUSATZ- 
EINRICHTUNGEN 


DIFFERENZIALE 
POSTERIORE 


SOSPENSIONI E 
RUOTE 


ORGANI 
SUSSIDIARI 


ELEKTRISCHE 


ANLAGE 


| IMPIANTO 
| ELETTRICO 


CAROSSERIE 


CARROZZERIA 


Marea-Marea Weekend 


pag. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E SICUREZZA 
— Dispositivi di protezione e sicurezza 1 


UBICAZIONE COMPONENTI SU VETTURA 
— Ubicazione teleruttori e fusibili su vettura 2/2 
— Ubicazione cegtraline e prese di diagnost 4/2 


— Ubicazione punti di massa su vettura 7 
CENTRALINA DI DERIVAZIONE 
— Centralina di derivazione 9 
— Schema collegamenti interni centralina 

di derivazione 10 
— Elenco fusibili e principali circuiti protetti. 11 
— Descrizione dei cavi e dei connettori 12 
— Centralina di derivazione 14 


QUADRO DI CONTROLLO 
— Quadro di controllo per allestimento SX 15 
— Quadro di controllo per allestimenti: 


ELX, HLX 16 
— Indicatori ottici 17 
— Connessioni quadro di bordo 18 
— Dispositivo Check Panel 19 
— Indicatori “intelligenti” 20 
— Sostituzione lampadine 20 
— Stacco-riattacco 21 
ILLUMINAZIONE 
— Proiettori poliellittici 22. 
— Gruppo ottico anteriore con indicatore 

di direzione 24 
— Sostituzione lampade gruppo ottico anteriore 25 
— Proiettori fendinebbia 26 
— Orientamento proiettori 28 
— Gruppo ottico posteriore 29 
— Luce arresto supplementare 31 
— Fanali illuminazione targa SV 
— Indicazione di direzione laterale 68 
— Plafoniere interno vettura SS) 
CENTRALINA SERVIZI 
— Centralina elettronica servizi integrati 37. 
— Azionamento alzacristalli anteriori 38 
— Blocco/sblocco porte 38 
— Apertura/chiusura centralizzata di porte 

e cristalli 39 
— Telecomando ‘apertura/chiusura porte 39 
— Ricevitore 39/1 
— Programmazione semplificata 39/1 
— Programmazione protetta 39/2 
— Apertura memoria e memorizzazione di 

un nuovo telecomando 39/2 
— Ifluminazione temporizzata abitacolo.‘ 40 
— Illuminazione temporizzata baule 40 
— Azionamento temporizzato lunotto termico 40 
— Stacco-riattacco centralina servizi 47 
— Stacco-riattacco serratura porta 42 


Copyright by Fiat Auto 


ALZACRISTALLI POSTERIORI 

— Azionamento alzacristalli posteriori 

— Stacco-riattacco centralina alzacristalli 
posteriori 


DISPOSITIVI VARI 

— Stacco-riattacco motore azionamento 
tergicristallo 

— Stacco-riattacco motore azionamento 

tergilunotto 

Stacco-riattacco motore di azionamento 

serratura portellone . 

Stacco-riattacco elettropompa lavacri- 

stallo/lavalunotto 

Stacco-riattacco elettropompa lavaproiettori 

Stacco-riattacco serbatoio liquido lavacristalli 

Devioguida 

Descrizione dei cavi e dei connettori 

Commutatore di accensione 

Interruttore luci arresto vettura 

Stacco-riattacco interruttore luci retromarcia 

— Stacco-riattacco accendisigari 

— Stacco-riattacco avvisatori acustici 

- Stacco-riattacco specchio retrovisore esterno 

- Stacco-riattacco elettroventilatore radiatore 


IMPIANTO AUTORADIO 

- Autoradio mangianastri AD 185M 

— Descrizione funzionamento autoradio 
modello AD 185M 

— Accensione autoradio 

— Regolazione del volume 

— Regolazione del tono 

- Regolazione del bilanciamento 

— Selezionamento della gamma di frequenze 

— Sintonia ricerca automatica 

— Sintonia ricerca manuale 

— Memorizzazione manuale di una stazione 

- Ascolto di una stazione memorizzata 

— Memorizzazione automatica di 5 stazioni 
nella banda FM-RDS (Autostore) 

— Lettore di audiocassette 

- Avanzamento rapido del nastro dell'au- 
diocassetta 

— Riavvolgimento rapido del nastro del- 


Impianto elettrico | 
Indice 


48 
49 


57 
5 


59 
60 


l'audiocassetta 68 
— Funzione autoreverse 69 
- Equalizzazione 69 
- Funzione orologio 69 
— Informazioni del visualizzatore 71 
— Cura e manutenzione 71 
- Autoradio mangianastri AD 185H 72 
- Descrizione funzionamento autoradio 
modello AD 185H 75 
— Accensione autoradio 75 
— Selezione funzioni radio/audiocassetta/ 
compact disc 75 
- Funzione pause 76 
- Regolazione del volume 76 
— Regolazione del tono 76 
Segue rv» 


Ill-97 - Annulla e sostituisce 


Impianto elettrico 
Indice 


Marea-Marea Weekend 


55. 


— Regolazione del bilanciamento 
— Regolazione del fader 

— Funzione loudness 

— Funzione mute 

— Funzione radio 

— Funzione RDS 

— Lettore di audiocassette 

— Funzione lettore compact disc 
— Funzionamento del lettore CD 
— Funzione orologio 


IMPIANTO AUTORADIO 
— Protezione antifurto 

— Comandi al volante 

— Dati tecnici 


— Ubicazione componenti impianto autoradio 98 


— Stacco autoradio modello AD 185M 

— Stacco autoradio modello AD 185H 

— Riattacco autoradio 

— Sostituzione autoradio 

— Apertura/chiusura sportello di accesso 
vano cassetta 

— Stacco-riattacco altoparlanti 

— Stacco-riattacco cavo antenna autoradio 


FIAT CODE 

— Generalità 

— Ubicazione su vettura dei componenti 
del sistema 

— Procedura di memorizzazione chiavi con 
sistema vergine. 

— Procedura di ri-memorizzazione delle chiavi 

— Procedura di avviamento di emergenza 

- Schema elettrico dispositivo Fiat CODE 

— Stacco-riattacco centralina Fiat CODE 

— Stacco-riattacco antenna Fiat CODE 

— Sostituzione transponder 


ALLARME 


-— Ubicazione componenti sistema allarme 

— Generalità 

— Centralina allarme 

— Sirena allarme 

— Ricevitore 

- Commutatore a chiave di emergenza 

— Led di segnalazione/dissuasione 

— Sensori volumetrici 

— Funzionamento 

— Programmazione 

- Programmazione semplificata 

— Chiusura della memoria 

- Programmazione protetta 

— Apertura memoria e memorizzazione di 
un nuovo telecomando 

-— Autodiagnosi del sistema 

- Diagnosi manuale 

- Diagnosi mediante Fiat/Lancia Tester 

- Segnali di ingresso e uscita dalla centrali- 
na di allarme 

— Schema di collegamento centralina 

— Stacco-riattacco ricevitore su plafoniera 

— Stacco-riattacco centralina di allarme 


1II-97 - Annulla e sostituisce 


So 
100 
101 
101 


102 
104 
108 


109 
109 


Pu 
112 
iS 
114 
116 
116 
117 


le) 
120 
120 
120 
121 
24] 
121 
121 
123 
124 
25 
126 
127 


12, 
128 
129 
129 


130 
3, 
132 
132 


AIR BAG E PRETENSIONATORI 

— Generalità 

— Modulo Air Bag lato guida 

— Dispositivo di gonfiaggio 

— Contatto spiralato 

— Modulo Air Bag lato passeggero 

— Pretensionatori 

— Centralina elettronica di comando 

— Principio di funzionamento 

— Indicatore ottico Air Bag 

— Durata dei componenti del sistema 

— Autodiagnosi 

— Diagnosi 

— Schema elettrico 

— Interventi in vettura 

— Pericoli per la salute 

— Effetti della sovraesposizione 

— Norme di sicurezza nel maneggio dei mo- 
duli Air Bag Î 

— Rottamazione moduli Air Bag 

— Norme di sicurezza nel maneggio 
dei pretensionatori 

— Stacco-riattacco Air Bag lato guida 

— Staîco-riattacco cavo spiralato 

— Stacco-riattacco Air Bag lato passeggero 

— Sostituzione rivestimento Air Bag 
lato passeggero 

— Stacco-riattacco centralina Air Bag 

— Stacco-riattacco pretensionatori 


RICARICA 
— Batteria 
— Alternatore 


AVVIAMENTO 
— Motore di avviamento 


COPYRIGHT by Fiat Auto S.p.A. 


pag. 


MSS 
134 
135 
135 
136 
137 
138 
141 
142 
143 
143 
143 
145 
146 
149 
149 


149 
151 


151 
153 
154 
156 


157 


158 
160 


162 
162 


175 


È vietata la riproduzione anche parziale del 


testo e delle illustrazioni. 


| dati contenuti in questa pubblicazione sono 
forniti a titolo indicativo e potrebbero risulta- 
re non aggiornati in conseguenza di modifi- 
che adottate dal Costruttore, in qualunque 
momento, per ragioni di natura tecnica .0 
commerciale nonchè per adattamento ai re- 


quisiti di legge nei diversi Paesi. 


Fiat Auto S.p.A. 


D.M.C. - M.P.S. 
Servizi Post Vendita - Tecnologie Assistenziali 


Largo Senatore G. Agnelli, 5 - 10040 Volvera - TO - (Italia) 


Stampato n° 506.761/05 - Aprile 1997 - 4600 
Printed in Italy - Tipografia Stampart - Torino 
n° ordinazione *604.45.115* 


Stampato n° 506.761/05 


Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Dispositivi di protezione e sicurezza 


DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E SICUREZZA 


Tutte le linee di alimentazione della vettura sono state progettate e disegnate tenendo conto delle più 
aggiornate direttive in termini di sicurezza e protezione, specie contro le possibilità di incendio. 


Due sono le principali tipologie di protezione: 
- protezione attiva, volta alla riduzione “alla fonte” delle possibili cause di guasto; 
- protezione passiva, volta a ridurre al minimo gli effetti di un eventuale guasto. 


Nella prima categoria rientra un attento progetto dei cablaggi, il loro posizionamento ed accurato anco- 
raggio su dei percorsi opportunamente riparati e protetti. 

Per questo sono state adottate opportune modifiche ai cavi collegati all'alternatore e al motorino, con 
l'adozione di cappucci di protezione, ecc.. È stata inoltre adottata una guaina “corazzata” per alcuni tratti 
di cablaggio particolarmente esposti. 


Tra le protezioni passive rientrano invece tutti gli interventi, del resto da sempre adottati sulle vetture, per 
ridurre elevate correnti di guasto (sovraccarico e cortocircuito). 


Tutti i fusibili inseriti nell'impianto sono stati dimensionati in base all'assorbimento nominale dei carichi 
inseribili contemporaneamente, ed in modo da garantire l'intervento in caso di cortocirtuito netto. 


Tramite l'adozione di una scatola contenente quattro maxi fusibili, più altri collocati all'esterno, è pos- 
sibile la protezione di tutte le alimentazioni, con le sole eccezioni del cavo che collega la batteria al 
motorino di avviamento e di quello che collega quest’ultimo all’alternatore di ricarica: questi ultimi cavi 
sono comunque protetti da una guaina supplementare “corazzata”. 


Nella scatola portafusibili “MAXI” A: accanto alla scatola: 

EFI: fusibile iniezione elettronica (benzina) B: fusibile elettroventola (vedi tabella) 
GLOW: fusibile candelette (diesel) C: fusibile ABS: 60A 

IGN: fusibile commutatore di accensione D: fusibile seconda elettroventola: 40A (per 
J/B2: fusibile alimentazione generale tutte le mot. TD, escluso 1910-100 senza 
J/B1: fusibile alimentazione generale condizionatore) 


tutte le 
LEFI] 30A 60A motorizzazioni 
[IGN] 404 80A benzina 
GLOW] 80A 60A 
[IGN] 40A 80A 2387 TD 
GLOW] soA_ [J/82] 60A 1910 TD 
[IGN] 40A_ [J/B1] 80A 

FUSIBILE B 


mot. benzina senza condizionatore 


1370, 1581, 1910-100 con condiziona- 
tore, 2387, 1910-75 


1910-100 senza condizionatore, 1747, 
1998 con condizionatore 
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Schema elettrico alimentazioni principali (motorizzazioni Benzina) 
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129 


96 
IORIGRSIE 
[4] (tt) 

R R 


ai 


8787430 85 86 


3. 
4. 
5. 
10. 
10A 
11 
12 
33. 
55 
2: 


81. 


91. 
96. 


Statola portafusibili di potenza 
Centralina di derivazione 

Teleruttore comando luci anabbaglianti 
Massa batteria su motore 


. Massa batteria su scocca 
. Batteria 
. Commutatore di accensione 


Fusibile protezione luci fendinebbia 


. Connessione cavi anteriore/motore 


Fusibile protezione alzacristalli elettrici 
anteriori 

Fusibile protezione alzacristalli elettrici 
posteriori 

Teleruttore di potenza sotto chiave 
Fusibile di potenza protezione impianto 
A.B.S. 


99. 


113. 
129. 


131. 


191. 
274. 


275. 
276: 


P4F002L01 
Fusibile protezione dispositivo lavaproiet- 
tori 
Fusibile protezione impianto bloccaporte 
Fusibile di potenza protezione elettroven- 
tilatore raffreddamento motore 
Centralina elettronica comando Fiat CO- 


Teleruttore comando variatore di fase 
Fusibile protezione impianto cambio au- 
tomatico 

Teleruttore elettroventola radiatore olio 
cambio automatico 

Teleruttore consenso avviamento 


(*) Vedere tabella a pagina precedente 
--- 1581 con cambio automatico 
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Schema elettrico alimentazioni principali (motorizzazioni Diesel) 


10 R 
ip N R 


129 129A 


35 do 
Siti. ja 
104 18,6] LI 

ù R R 


1 12 13 
RI 


= 


9 


p 19/54 Int/a 


50 int staz 


P4F2011L01 


3. Scatola portafusibili di potenza 99. Fusibile protezione dispositivo lava- 
4. Centralina di derivazione proiettori 
5. Teleruttore comando luci anabbaglianti 113. Fusibile protezione impianto bloccaporte 
10. Massa batteria su motore 129. Fusibile di potenza protezione elettro - 
10A. Massa batteria su scocca ventilatore raffreddamento motore 
11. Batteria 129A. Fusibile di potenza protezione 2° elettro- 


ventilatore raffreddamento motore 
131. Centralina elettronica comando Fiat CO- 
DE 


12. Commutatore di accensione 
33. Fusibile protezione luci fendinebbia 


55C. Connessione cavi anteriore/motore 
72. Fusibile protezione alzacristalli elettrici 201. Centralina preriscaldo candelette (TD) 
anteriori 303. Fusibile protezione preriscaldo gasolio 
81. Fusibile protezione alzacristalli elettrici (TD) 
posteriori * : 
91. Teleruttore di potenza sotto chiave he, aio a pagina 2 
96. RL di potenza protezione impianto (@0) escluso 1910-75 


4F200L 
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Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 
Ubicazione componenti su vettura 


55. 


UBICAZIONE TELERUTTORI E FUSIBILI SU VETTURA (VANO MOTORE - motorizzazioni Benzina) 


C) I) (I 
123 122 124 98 
Lore LILIAN 


P4F003L01 


3. Scatola portafusibili di potenza 191. Teleruttore comando variatore di fase (1998) 
94. Fusibile protezione impianto A.B.S. 196. Teleruttore multiplo (1581) 
96. Fusibile di potenza protezione impianto ABS 198. Fusibile protezione centralina accensione/i- 
98. Intermettitore lavaproiettori niezione (1581) 
99. Fusibile protezione dispositivo lavaproiettori 212. Teleruttore elettroventilatore raffreddamento mo- 
122. Teleruttore bassa velocità elettroventilatore raf- tore 
freddamento motore 237. Fusibile protezione Fiat CODE 
123. Temporizzatore alta velocità elettroventilatore 247. Fusibile protezione sonda lambda (1370) 
raffreddamento motore 250. Fusibile protezione pompa carburante (1370) 
123A. Teleruttore alta velocità elettroventilatore raf- 273. Fusibile protezione impianto cambio automatico 
freddamento motore 274. Fusibile protezione impianto cambio automatico 
124. Teleruttore comando compressore condizio- 275. Teleruttore elettroventola radiatore olio cambio 
natore automatico 
129. Fusibile di potenza protezione elettroventilatore 276. Teleruttore consenso avviamento 
raffreddamento motore (@®@) Versioni con condizionatore 
150. Teleruttore comando impianto iniezione (1370) (@) Versioni senza condizionatore 
151. Teleruttore comando sonda lambda, elettro- (*) 1581 con cambio automatico 


pompa carburante, elettroiniettori (1370) 
152. Fusibile protezione impianto iniezione (1581) 
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Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Ubicazione componenti su vettura 


55. 


UBICAZIONE TELERUTTORI E FUSIBILI SU VETTURA (VANO MOTORE - motorizzazioni Diesel) 


2387 


(e) O) 
123 122 124 98 


PE 


- jul 7 A23-A 


“a 


(2%) 1) 
123 122 124 98 


237 94 99 303 


P4F203L01 


3. Scatola portafusibili di potenza 200 


vai i SEIT . Teleruttore comando elettrostop (TD 
94. Fusibile PERTEZIO NEMINIPIANTO AB.S. 237. Fusibile protezione Fiat CODE. Do 
96. Ra di potenza protezione impianto 303. Fusibile protezione preriscaldo gasolio 
. 3 (TD) 
98. Intermettitore lavaproiettori Mi 304. Teleruttore protezione preriscaldo gasolio 
99. Fusibile protezione dispositivo lava- (TD) 
proiettori 
122. Teleruttore bassa velocità elettroventila- 298: o 3tRceon Colupiessoie: T2TO 


tore raffreddamento motore 
123. Temporizzatore alta velocità elettroventi- 
latore raffreddamento motore 
123A. Teleruttore alta velocità elettroventilatore 
raffreddamento motore 
124. Teleruttore comando compressore con- 
dizionatore 
129. Fusibile di potenza protezione elettro- 
ventilatore raffreddamento motore 
129A. Fusibile di potenza protezione 2° elettro- 
ventilatore raffreddamento motore 


(@€) Versioni con condizionatore 
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Impianto elettrico 
Ubicazione componenti su vettura 


55. 


UBICAZIONE TELERUTTORI E FUSIBILI SU VETTURA (ABITACOLO - motorizzazioni Benzina) 


Marea-Marea Weekend 


. Centralina di derivazione 

. Teleruttore comando luci anabbaglianti 

. Teleruttore comando luci fendinebbia 

. Fusibile protezione luci fendinebbia 

. Fusibile protezione alzacristalli elettrici 


anteriori 


. Fusibile protezione alzacristalli elettrici 


posteriori 


. Teleruttore di potenza sotto chiave 

. Fusibile protezione tetto apribile elettrico 
. Fusibile protenzione impianto bloccaporte 
. Fusibile protezione impianto Air Bag 

. Teleruttore comando impianto iniezione 


(1747, 1998) 


P4F004L01 


151. Teleruttore comando sonda lambda, elettro- 


152. 
234. 


247. 
250. 


257, 
263. 


pompa carburante, elettroiniettori (1998) 
Fusibile protezione impianto iniezione 
(1747) 

Fusibile protezione sbrinamento specchi 
retrovisori esterni 

Fusibile protezione sonda lambda (1998) 
Fusibile protezione pompa carburante 
(1747, 1998) 

Teleruttore comando pompa carburante 
(1747) 

Fusibile protezione sedili riscaldati 
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Ubicazione componenti su vettura 


55. 


UBICAZIONE TELERUTTORI E FUSIBILI SU VETTURA (ABITACOLO - motorizzazioni Diesel) 


- 


295A 295B 200 


288 288 


1910-100 


. Centralina di derivazione 

. Teleruttore comando iuci anabbaglianti 

. Teleruttore comando luci fendinebbia 

. Fusibile protezione luci fendinebbia 

. Fusibile protezione alzacristalli elettrici 
anteriori 

. Fusibile protezione alzacristalli elettrici 
posteriori 

. Teleruttore di potenza sotto chiave 

. Fusibile protezione tetto apribile elettrico 

. Fusibile protenzione impianto bloccaporte 

. Fusibile protezione impianto Air Bag 

. Teleruttore comando elettrostop (TD) 


4F202L 


Copyright by Fiat Auto VII-96 


- Aggiorna 


P4F205L01 


Fusibile protezione sbrinamento specchi 
retrovisori esterni 

Fusibile protezione sedili riscaldati 
Teleruttore comando iniezione elettronica 
(TD) 

Fusibile protezione iniezione (1910TD 100) 
Fusibile protezione iniezione (1910TD 100) 


234. 


263. 
288. 


295A. 
295B. 


4/1 


Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 
Ubicazione componenti su vettura 


55. 


UBICAZIONE CENTRALINE E PRESE DI DIAGNOSI (VANO MOTORE - motorizzazioni Benzina) 


[1370 — 


CIO È 
27 N 


i 
AT 


P4F005LO1 


100. Centralina elettronica comando dispositi- 176. Presa diagnostica per dispositivo anti- 
vo allarme bloccaggio ruote (A.B.S.) 

103. Presa diagnostica per allarme 181. Centralina elettroidraulica per dispositivo 

139. Presa diagnostica per impianto iniezione antibloccaggio ruote (A.B,S.) 

140. Centralina comando iniezione/accensio- 195. Centralina elettronica comando accensio- 
ne (1370) ne/iniezione (1581) 


4F203L 
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Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Ubicazione componenti su vettura 


55. 


UBICAZIONE CENTRALINE E PRESE DI DIAGNOSI (VANO MOTORE - motorizzazioni Diesel) 


[1910] 226 [1910-75]302 
SM 
e” 9, 
(GZ, = 


\ 
2387 PIAN 
139 4 ))) 


P4F207L01 


100. Centralina elettronica comando dispositi- 181. Centralina elettroidraulica per dispositivo 
vo allarme antibloccaggio ruote (A.B.S.) 

103. Presa diagnostica per allarme 226. Presa diagnostica per impianto Fiat CODE 

139. Presa diagnostica per impianto iniezione (1910TD) 

176. Presa diagnostica per dispositivo 302. Presa diagnostica per impianto EGR 
antibloccaggio ruote (A.B.S.) (1910TD-75) 


+‘ MWMÉÎILLlLUull 
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Impianto elettrico 
Ubicazione componenti su vettura 


55. 


UBICAZIONE CENTRALINE E PRESE DI DIAGNOSI (ABITACOLO) 


Marea-Marea Weekend 


1581 
C.A. 


160 2387 
266 

| [IM] 

n a Sil 9 

- )_) \ 
I ‘294 


Nar 


az/1910-100, 
\l 


. Centralina elettronica comando Air Bag 

. Presa diagnostica per dispositivo Air Bag 

. Centralina elettronica comando Fiat CODE 
. Centralina elettronica comando accensio- 


ne/iniezione (1747) 


. Centralina elettronica comando accensio- 


ne/iniezione (1998) 


. Centralina di comando alzacristalli posteriori 
. Centralina elettronica servizi integrati 
. Presa diagnostica impianto climatizzazione 


VII-96 - Annulla e sostituisce 


PA4F006L02 


. Centralina controllo climatizzazione 

. Centralina elettronica di comando iniezione 
(2387TD) 

. Centralina di controllo cambio automatico 

. Presa diagnostica impianto cambio auto- 
matico 

. Centralina elettronica comando iniezione 
(1910TD-100) 

. Centralina elettronica E.G.R. (1910TD-75) 
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55. 


UBICAZIONE PUNTI DI MASSA SU VETTURA 


P4F007L01 


8. Massa anteriore sinistra 18. Massa posteriore sinistra 
9. Massa anteriore destra 22. Massa plancia sinistra 
10. Massa sul motore 42. Massa plancia destra 
10A. Massa per batteria (su scocca) 174. Massa A.B.S. 


NOTA Per/e masse sul motore fare riferimento 
al Gruppo 10 - Motore per le varie mo- 
torizzazioni. 

=" __—r—rrrr—_r—rr6rTrr————rr——_——_—_————_—_—_—_6 —@r——r——mT————_———_mm 
Copyright by Fiat Auto 7 


Impianto elettrico 
Ubicazione componenti su vettura 


55. 


UBICAZIONE PUNTI DI MASSA SU VETTURA 


Marea Weekend 


8. Massa anteriore sinistra 
9. Massa anteriore destra 
10. Massa sul motore 
10A. Massa per batteria (su scocca) 


P4F008L01 
18, Massa posteriore sinistra 
22. Massa plancia sinistra 
42. Massa plancia destra 
174. Massa A.B.S. 


NOTA Perle masse sul motore fare riferimento 
al Gruppo 10 - Motore per le varie mo- 
torizzazioni. 


Stampato n° 506.761/01 


Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Centralina di derivazione 


55. 


CENTRALINA DI DERIVAZIONE 


Vista anteriore della centrali- 
na ed ubicazione fusibili 


Non è possibile colle- 
ZN gare erroneamente | 
connettori, data la par- 
ticolare forma di ognu- 
no di essi. Le lettere per 
l'identificazione dei . 
connettori sono le 
stesse adottate negli 
schemi elettrici. 


P4F02ALO1 


Vista posteriore della centrali- 
na ed ubicazione teleruttori 


E1. Teleruttore scarico com- 


1 4 5 8 
h Sele î mutatore  all'avviamento 
sa (30A) 
pr gm SÉ E2. Teleruttori avvisatori acu- 
ri 
DI 


stici (20A) 
= E3. Teleruttore lunotto termico 


(1) n (30A) 


15 


E2] 


P4F02AL02 
NOTA connettori A, C e D: sono connessi al cavo anteriore 


connettori B, F, I, J, e H: sono connessi al cavo plancia 
connettori E e G: sono connessi al cavo posteriore. 
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55 


SCHEMA COLLEGAMENTI INTERNI CENTRALINA DI DERIVAZIONE 


uegLIsrezi 


i—_HN 


Hr — sf T 


9/9} GIPICIZINN OLE ®BLIGPEZI 


P4F010L01 


Stampato n° 506.761/01 
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Marea-Marea Weekend 


ELENCO FUSIBILI E PRINCIPALI CIRCUITI PROTETTI 


Impianto elettrico 
Centralina di derivazione 


55. 


La Amp. rs Circuito protetto Eus Amp. TE Circuito protetto 
1 15 | servizi | Luci retromarcia -Luci arre- | 6 10° = Abbagliante destro. 
SERVICES | sto - Luce arresto supple- “ 

mentare - Luci direzione - za . o. : 
Alimentazione strumento - 7 10 |= Abbagliante sinistro - Indi- 
Alimentazione centralina al- | = catore ottico luci abbaglian- 
larme e ricevitore teleco- ti. 

mando i L ; 

8 10 (455 Luci retronebbia - Radio - 
Bloccaporte - Comando 
specchi elettrici - Alzacri- 
stalli anteriori e posteriori. 

9 10 À Luci emergenza. 

- _ è . 
2 | 10 |300E] Luce noszione antenne: | 10 | 10 | gg | Luci inerme (anteriori e po: 
riore sinistra - Luce targa steriori) Fa 
d ; : strumento - Imentazione 
ae Una ricevitore telecomando e al- 
strumento - Indicatore otti- i PRAR LC GRdss0E 
co luci posizione - Illumina- ° 
| zione accendisigari - Illumi- | 11 | 30 Lunotto termico - Sbrina- 
nazione plancetta interrut- Cso] mento specchi 
| tori - Illuminazione comandi i 
cambio automatico. 

12 30 Motore elettroventilatore in- 
terno vettura (condizionato- 
re) - Centralina condiziona- 
tore. 

13 | 20 pese Avvisatori acustici. 

3 10 “0 07 Luce posizione anteriore 
2° “| sinistra - Luce posizione po- La Noa . 
steriore destra - Luce targa 14 20 i | Tergicristallo - Tergilunotto 
sinistra - Illuminazione co- N7 - Lavacristallo/lunotto - In- 
mando specchi - Illumina- termettitore lavaproiettori = 
zione comandi riscaldatore- Alzacristalli anteriori - Tele- 
/condizionatore. ruttori elettroventilatore mo- 
tore e compressore condi- 
zionatore. 
4 10 =() Anabbagliante destro 
= 15 | 30 è? Motore elettroventilatore 
5 10 2) Anabbagliante sinistro  - ESS aa io 
= Correttori assetto proiettori - DIS 


\ 


Lavaproiettori. 


riscaldati - Tetto apribile - 
Accendisigari - Teleruttori 
elettroventilatore motore e 
compressore condizionato- 
re. 
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Impianto elettrico 
Centralina di derivazione 


Marea-Marea Weekend 


55. 


DESCRIZIONE DEI CAVI E DEI CONNETTORI 


CONNETTORE A 


Colore 5 ; : 
aa Circuito interessato 


1 Alimentazione +30 da scatola 
portafusibili 

2 Alimentazione +30 da scatola 
portafusibili 
CONNETTORE C 


N. Colore 
lamelle | cavi 


Circuito interessato 


1 RN | Alimentazione ventilatore interno vet- 
tura (con condizionatore), centralina 
condizionatore 

2 MB | Comando elettropompa carburante, 


interruttore inerziale 
Alimentazione ventilatore interno vet- 
tura (solo riscaldato), sedili riscaldati, 
tetto apribile, accendisigari, teleruttori 
elettroventilatore e compressore (TD) 


Anabbagliante destro 


4 H 
5 HN | Anabbagliante sinistro, consenso 
lavaproiettori. 


Abbagliante sinistro 
7 V| Abbagliante destro 


CONNETTORE E 


| 
N. | Colore 


lamelle | cavi Circuito interessato 


RN Luce di arresto destra (versioni con 
Check Panel) 


Illuminazione comando specchi retro- 
visori 


Luce di arresto sinistra (versioni con 
Check Panel) 


Alimentazione lunotto 


Elettropompa carburante, interruttore 
inerziale 


Luce posizione posteriore destra (sen- 
za Check Panel) 


Luce targa sinistra (senza Check Panel) 


Alimentazione ricevitore telecomando 


Luce di arresto sinistra (senza Check 
Panel) 


Panel) 


R Luce di arresto supplementare 


CONNETTORE B 


Colore ; ia 
iS Circuito interessato 


1 Alimentazione alzacristalli anteriori, 
bloccaporte, centralina servizi, 
teleruttore abbaglianti, fendinebbia, 
tetto apribile, sedili riscaldati. 
CONNETTORE D 

N. |Colore Circuito interessato 

lamelle | cavi 


Orientamento proiettori sinistro 
Orientamento proiettori destro 
Comando orientamento proiettori 


4 AN |Luce direzione anteriore e laterale 
sinistra 


5 AR |Alimentazione — luci 
centralina di allarme 
6 H 


B | Alimentazione orientamento proietto- 
re destro 


di arresto, 


Avvisatori acustici 


z Avvisatori acustici 


12 _|_a N.C. 
13 Luce posizione anteriore destra 
4 


AB 
1 Alimentazione luci retromarcia 


15 A Luce direzione anteriore e laterale de- 
stra 


16 AV |Luce posizione anteriore sinistra 


17 GN |Illuminazione plancetta riscaldato- 
re/condizionatore 


18 RN |Comando luci di arresto 


CONNETTORE F 


Colore E tar 
RIS Circuito interessato 


1 [HR] Comando anabbaglianti 


Consenso orientamento proiettori 
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Marea-Marea Weekend 


Impianto elettrico 
Centralina di derivazione 


55. 


DESCRIZIONE DEI CAVI E DEI CONNETTORI (segue) 


CONNETTORE G 


e] ro 
cavi 

|_1 | HB |lucetargadestra (senza Check Pane!) 
[zie |WG__—_r——_r— i 
AR_ | Alimentazione specchi retrovisori 
Alimentazione alzacristalli posteriori 


| 6 | BN | Luce retromarcia sinistra (solo Marea 
ia la | Luce retromarcia destra 


GN Luce posizione posteriore sinistra 
(senza Check Panel) 


RN Alimentazione plafoniera posteriore 
(sinistra per Marea Weekend) 
Alimentazione ricevitore telecomando 
Alimentazione plafoniera anteriore 


2: RN Alimentazione plafoniera posteriore 
destra (Marea Weekend) 


CONNETTORE I 


Circuito interessato 


Alimentazione +15 da chiave 


Alimentazione alzacristalli anteriori e 
posteriori, specchi retrovisori, radio, 
bloccaporte 


Alimentazione devioguida 


Alimentazione alzacristallo anteriore de- 
stro, teleruttori elettroventola motore, te- 
leruttore compressore, tergicristallo, re- 
tronebbia, centralina condizionatore. 


6 | N Massa 


LN Segnale avvisatori acustici 


AG Alimentazione +15 da chiave (escluso 
avviamento) 


Liri 
i 


- N.C. 


IERI CA TE 
af. [we | 


CONNETTORE H 


N. _ ] L 
lamelle Circuito interessato 


1 Indicatore ottico luce direzione destra 


Alimentazione alzacristallo anteriore 
sinistro, consenso. alzacristalli. poste- 
riori, bloccaporte, radio, retronebbia 


3 AN Comando luce direzione destra 


4 RN | Luce arresto destra (versioni con 
Check Panel) 


Comando luci direzione sinistra 


A 
A Comando luci direzione sinistra 


5 

6 

7 Indicatore ottico luce direzione sinistra 
8 Comando luce direzione destra 

9 


Comando luci di arresto (versioni con 


Check Panel) 


10 MN | Comando sbrinamento specchi 


CONNETTORE J 


Circuito interessato 


1 Luce arresto sinistra (versioni con 
| Check Panel) 


RG 
) 
2 AG | Alimentazione allarme e quadro stru- 
menti 
GN 


3 Indicatore ottico luci di posizione, illu- 
minazione plancetta interruttori, illumi- 
nazione comandi cambio automatico 


Comando lunotto 


Comando luci retronebbia, alimenta- 
zione alzacristalli, specchi retrovisori, 
radio, bloccaporte 


6 LB | Indicatore ottico abbaglianti, telerut- 
tore abbaglianti 


ks] RG | Alimentazione luce cassetto 


Alimentazione radio 


9 R 
10 GN | Hluminazione radio 


11 GN Reostato illuminazione strumenti 


Illuminazione accendisigari 
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Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 
Centralina di derivazione 


STACCO-RIATTACCO 


1. Svitare le viti indicate e rimuovere il riparo 
della centralina. 

2. Disinnestare i connettori elettrici inseriti 
nella parte frontale della centralina. 

3. Svitare le viti di fissaggio della centralina 
alla plancia. 

4. Scansare la centralina, disinnestare i con- 
nettori inseriti nella parte posteriore della 
stessa e rimuoverla dalla plancia. 


NOTA Perl riattacco, invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 


P4F014L01 


A 


p=01] 


P4F014L02 P4F014L03 
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Quadro di controllo 


55. 


QUADRO DI CONTROLLO PER ALLESTIMENTO SX 


O 
ts se ae  —] &aosessa 
EE] 


P4F03AL01 


Lato anteriore 


1. Indicatore ottico riserva carburante 6. Indicatore temperatura liquido raffredda- 
2. Indicatore livello carburante mento motore 

3. Contagiri 7. Indicatori ottici (vedere pagine seguenti) 
4. Indicatori luci di direzione 

5. Tachimetro analogico e contachilometri 


digitale 


* Solo 1910 TD 75 
Schema elettrico 
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Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 
Quadro di controllo 


55. 


QUADRO DI CONTROLLO PER ALLESTIMENTI: ELX, HLX 


IL 


P4F04AL01 
Lato anteriore 


1. Indicatore ottico riserva carburante 6. Tachimetro analogico e contachilometri 

2. Indicatore livello carburante digitale 

3. Contagiri 7. Indicatore temperatura liquido raffredda- 

4. Check Panel mento motore 

5. Indicatori luci di direzione 8. Indicatori ottici (vedere pagine seguenti) 
9. Indicatore marce per cambio automatico 


SIN dA 


È 


Mur 


sdi 
AA pe eg i 
00A06A40A o] = 
A [ RE) D Fr e " | ] 
Bra : e 


P4F04AL02 


Schema elettrico 
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Impianto elettrico 
Quadro di controllo 


INDICATORI OTTICI 


DD. 


@ DS 


Avaria impianto 
cambio automatico 
(solo versione C.A.) 
Avaria sistema Air 
Bag 


Luci di posizione 


Luci abbaglianti 


Filtro aria intasato 


Avaria impianto 
iniezione 


Generatore 


Minima pressione 
olio motore 


® © ® ® 0 8 © © 
st 3 @ 


he Cinture di sicurezza 


Insufficiente livello 


(O) liquido freni e freno 


a mano inserito 


(©) Eccessiva usura 
là guarnizioni frenanti 


«a Sistema FIAT CODE 


(€) Re impianto 


Eccessiva pressione 
turbo (*) 


Preriscaldo cande- 
lette (solo TD) 


Luci di direzione ri- 
morchio (*) 


(*) non utilizzato per le attuali versioni 


[PIRINIDI 31211] 


ICE SPORT NORM 


P4FOBALO2 


P4FOGAL03 


( 
q 


QU 
1 


TA 


P4FO5ALO4 


P4FO5ALO1 


INDICATORE MARCE 


Nelle versioni con cambio automatico indica 
la marcia inserita e la modalità selezionata 
(per maggiori dettagli vedere Gruppo 21-27) 


ODOMETRO 


Con chiave su MARCIA l'odometro visualiz- 
za i kilometri percorsi totali o parziali (pre- 
mendo l'apposito pulsante). 

Se il pulsante viene premuto per più di 0.7 se- 
c, Il conteggio parziale viene azzerato. 


TEMPERATURA ESTERNA 

Nelle versioni con climatizzatore è possibile, 
premendo l'apposito tasto sulla consolle cen- 
trale, visualizzare la temperatura esterna (in 
°C), che permane per circa 10 secondi, dopo 
di che ritorna la funzione odometro. 

Se la temperatura esterna rilevata è inferiore a 
+3°C, automaticamente questa viene visua- 
lizzata in modo LAMPEGGIANTE per circa 
10 secondi, in modo da attirare l'attenzione 
del guidatore circa la possibile presenza di 
ghiaccio! 


NOTA 7ramite questa funzione è anche 
possibile effettuare una diagnosi del 
sistema elettronico del condiziona- 
tore con regolazione termostatica 
(vedere Gruppo 50). 
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Marea-Marea Weekend 


n 


PAFOGALO2 


Circuito interessato 


Generatore (G) 


Livello liquido freni (4) 


Avaria impianto iniezione (F) 


Lato posteriore (sono evidenziate le sedi di innesto dei connettori) 


P4F06AL01 


Colore 


LB 


cavi 


PAFOGALO3 


Circuito interessato 


Abbaglianti (D) 


+30 


GR 


Illuminazione quadro 


GN 


Luci di posizione (C) 


Filtro aria intasato (E) 
Non collegato 


Non collegato 


Sovralimentazione turbo (N) 


Freno a mano (J) 


Cinture di sicurezza (1) 


Massa 


049 DA WIN 


| Usura pastiglie freni (K) 


[te] 


Fiat Code (L) 


| Preriscaldo candelette (0) 


Segnale tachimetrico 


Non collegato 


Minima pressione olio (H) 


Segnale tachimetrico 


Luce direzione sinistra 


Luce direzione destra 


Segnale tachimetrico 


Segnale temperatura esterna 


Alimentazione modulo ta- 
chimetrico 


Non collegato 


Cambio automatico (A) 


Massa (elettronica) 


Tasto temperatura esterna 


Segnale contagiri 


Indicatore temperatura acqua 


Livello carburante 


+ 15 


Non collegato 


Avaria ABS (M) 


Avaria Air-Bag (B) 


18 


Luci rimorchio (P 


Segnale tachimetrico 
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DISPOSITIVO CHECK PANEL 


BT ese 


A-|W4S-D 


P4F07AL01 


Connettore C (CHECK PANEL) È of RA A 
là i NI 
e. |Colore RIONE AI / / \ 
N cavi Circuito interessato H G F2 FI 
1 C Comando retronebbia PRRfisi 
2_| GL Luce posizione ant. sinistra Gli allestimenti ELX e HLX forniscono sul 
3 RV Interruttore luci arresto quadro di controllo anche il dispositivo 
n CHECK PANEL che - con chiave su MAR- 
4 GR Luce posizione post. destra CIA - controlla una serie di funzioni e segna- 
5 Luce posizione post. sinistra la, tramite l'accensione dell'indicatore corri- 
spondente, una anomalia riscontrata: 

6 Luce posizione ant. destra (00 | 

L d CONTROLLO PORTE: tramite interruttori 
7 uUce targa destra posti sulle serrature, viene segnalata la even- 
8 Luce targa sinistra tuale apertura di una delle porte tramite l’ac- 
Tu SE censione del led corrispondente: 
9 Luci arresto sinistra | NT 

A: porta posteriore sinistra 
Luce arresto destra B: porta anteriore sinistra 
Luci retronebbia C: porta anteriore destra 
— - _ D: porta posteriore destra 
Comando luci posizione E: portellone baule 


Porta ant. sinistra 


Porta ant. destra 


Porta post. sinistra 


Porta post. destra 


Portellone 


Comando luci posizione 


CONTROLLO LUCI ESTERNE: il modulo elettronico interno al quadro di controllo è in grado - per de- 
terminate funzioni elettriche della vettura - di verificare carichi elettrici non appropriati e di controllare la 
condizione di apertura o chiusura di un circuito. 


- F: LUCI DI ARRESTO: a pedale del freno premuto, viene segnalata tramite la accensione del relativo 
led (F1 sinistro oppure F2 destro) - e di quello generale delle luci esterne G - l'eventuale avaria della 
lampadina oppure l'interruzione del cablaggio delle luci. NON viene controllato il fusibile di alimenta- 
zione né l'eventuale “terzo stop” centrale. 

- G: LUCI DI POSIZIONE E TARGA: a luci di posizione inserite, viene segnalata tramite la accensione 
del relativo led G l'eventuale avaria di una delle lampadine oppure l'interruzione del cablaggio . Vengono 
inoltre controllati i due fusibili di alimentazione (NON viene però segnalata la contemporanea bruciatura 
dei due fusibili !) 


- H: LUCI RETRONEBBIA: a luci inserite, viene segnalata tramite la accensione del relativo led H ) - e di 
quello generale delle luci esterne G - l'eventuale avaria delle due lampadine oppure l'interruzione del ca- 
blaggio delle luci. Viene anche controllato il fusibile di alimentazione. 

——————— + = rr rr rr_______ PP _————T————€—r————————»_Pl.l/:; 
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INDICATORI "INTELLIGENTI” 


Per due funzioni molto importanti per la sicurezza della vettura (IMPIANTO A.B.S. e SISTEMA AIR BA- 
G) i normali indicatori ottici di segnalazione sono stati sostituiti da un circuito elettronico che realizza la 
cosiddetta funzione di "INDICATORI INTELLIGENTI: 


ì oltre alla accensione dell'indicatore su se- 
| gnalazione della centralina di comando che 


invia un segnale di avari a o di allarme al qua- 
dro di controllo, l'indicatore si accende anche 
se viene riscontrata mancanza di collegamen- 
to o un corto circuito verso massa tra centra- 
lina e quadro stesso. Ciò è realizzato tramite 
un piccolo circuito illustrato in figura: l’indi- 
catore è il led D2 e sì accende se giunge un 
segnale di massa dalla centralina (1) oppure 
se il collegamento è interrotto o in c.c. verso 


massa. 
DI: diodo di protezione 
D2: indicatore ottico 
RT, R2: resistenze di carico 
1; centralina di comando 
5 2; circuito integrato indicatore ottico. 


P4F08ALO1 


A.B.S. e Air Bag sono sistemi forniti, per alcuni allestimenti, come opzionali: pertanto se tali sistemi NON 
sono installati sulla vettura, il circuito integrato segnalerebbe una continua anomalia! 

In parallelo al led D2 è allora ricavata una sede portalampada (A) per l'impianto A.B.S. e (B) per il siste- 
ma Air Bag. 

Se tali impianti sono presenti sulle sedi è montato semplicemente un TAPPO DI COLORE BIANCO ed il 
circuito funziona regolarmente: se invece uno dei due impianti NON è presente, il tappo viene sostituito 
da un ponticello (T) (DI COLORE MARRONE) che cortocircuita l'indicatore. 


SIE) ®©©®®8) © 


PA4F08AL02 


SOSTITUZIONE LAMPADINE 

Il quadro di controllo è costituito da un unico componente integrato fornito come pezzo unico. È co- 
munque possibile la sostituzione delle singole lampade spia che sono di due tipi: quelle indicate con (1) 
in figura sono relative alla illuminazione del quadro di controllo, quelle indicate con (2) si riferiscono 
agli indicatori. Entrambe sono lampadine da 12V e 1.2 W. 
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P4F021L01 


[-f[E- 


PAFN21L03 


P4F021L04 


P4F021L02 


STACCO-RIATTACCO 


1. Rimuovere il coperchio di protezione della 
centralina di derivazione. Svitare la vite di 
fissaggio esterno della cornice del quadro 
di controllo. 

2. Svitare le viti di fissaggio esterno della 
cornice quadro di controllo. 

3. Estrarre la cornice dalla plancia dopo aver 
scollegato i due connettori dei reostati 
(indicati dalle frecce) di illuminazione 
quadro e regolazione proiettori. 

4. Svitare le viti che fissano alla plancia il 
quadro di controllo. 

5. Scollegare le connessioni elettriche relati- 
ve al quadro di controllo e rimuoverlo dal- 
la vettura. 


NOTA Per il riattacco, invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 


P4F021L05 
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PROIETTORI POLIELLITTICI 


Alcuni allestimenti della vettura sono dotati 
di PROIETTORI POLIELLITTICI. 


PAFOSALO1 


tradizionali, di una lente (6) posta al centro 


| Questi fari sono dotati, a differenza di quelli 
del fascio luminoso, e sono riconoscibili dal- 


l'esterno per una zona scura al centro del faro 


| im P stesso. 
Vem \ < La superficie riflettente (3) non ha la tradizio- 
} N 4 nale forma a paraboloide, ma a ellissoide; 
| SS | 


inoltre il fascio luminoso viene schermato 


non solo dal diaframma oscurato (4) tipico 


| | delle luci anabbaglianti, ma anche dalla lente 
] (6) posta al centro del fuoco. 
2 


Ciò consente di ottenere una delimitazione 
più netta tra zone illuminate e zone scure con 
9a una miglior visibilità del manto stradale ed 
una riduzione del fastidio arrecato ai guidato- 
re dei veicoli provenienti in senso opposto. 


| FARO TRADIZIONALE | 


PAFOAALO2 


portalampada 
lampada 
. riflettore parabolico 
. riflettore ellittico 
oscuratore 
vetro 
lente 


OTAWWNE 


| FARO POLIELLITTICO | 


P4FO9ALO3 
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DO. 


Proiettore poliellittico con lente convessa posta immediatamente dopo il fuoco F 


và 4 VA f 
LIZZSIZANN YA 
Vv z Fa À Y gd / 


i 
% 


Pa 


P4F10AL01 


Curve “ISOLUX” di illuminamento del manto stradale 


A: proiettore tradizionale (parabolico) 
B: proiettore poliellittico 


PES 
" <. 


20 40 60 80 100 120 10m 


PAF10ALO2 


Si nota come il proiettore poliellittico possa fornire un incremento in termini di profondità , intensità di il- 
luminazione, angolo di apertura e area complessiva illuminata. 
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55. 


GRUPPO OTTICO ANTERIORE CON 
INDICATORE DI DIREZIONE 


P4F024L01 


Stacco-riattacco 


[=f[i» 


P4F024L02 


P4F024L03 


UE 


2; 


Svitare le viti che fissano alla scocca il 
gruppo ottico. 

Scollegare i connettori elettrici dal gruppo 
ottico. (Il connettore A è presente solo nei 
proiettori poliellittici). 


|T 3. Rimuovere il gruppo ottico completo dalla 
e vettura. 
4. Inserire il perno A, durante il montaggio 


nell'apposita sede sulla scocca. 


P4F024L04 
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P4F025L02 


SOSTITUZIONE LAMPADE GRUPPO 
OTTICO ANTERIORE 


Lampade anabbaglianti ed abbaglianti 


1. Rimuovere le relative protezioni in plastica 
premendo sulla leva indicata che li vincola 
al gruppo ottico. 


2. Estrarre la lampadina interessata (dopo 
aver disimpegnato la relativa molletta di ri- 
tegno) dal gruppo ottico. Scollegare la 
lampadina dal relativo connettore e sosti- 
tuirla evitando di toccarla con le mani nu- 
de. 


Lampade luci di posizione 


Versione con proiettori parabolici (A) 

3. Eseguire l'operazione 1 e disinnestare dal 
gruppo ottico il portalampade e poi da 
quest'ultimo disinnestare la lampadina. 


Versione con proiettori poliellittici (B) 


3. Estrarre il portalampada dopo aver scolle- 
gato il relativo connettore. 
Disinnestare la lampadina ruotandola op- 
portunamente. 


Lampade luci di direzione 


4. Ruotare di 90 gradi il portalampada ed 
estrarlo dal gruppo ottico. 

- Disinnestare il connettore dal portalampa- 
da e da quest'ultimo, ruotandola 
opportunamente, disinnestare la lampadi- 
na. 
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P4F026L01 P4F026L02 


PROIETTORI FENDINEBBIA 
Stacco-riattacco 


1. Posizionare la vettura sul ponte, sollevarla 
e svitare le viti indicate in figura. 

. Sfilare il proiettore fendinebbia dalla parte 
anteriore del paraurti 

. Svitare la vite indicata in figura. 

. Svitare le viti indicate in figura. 

. Separare la cornice dal proiettore fendi- 
nebbia. 


UA OU N 


P4F026L03 


[= M[l» 


P4F026L04 P4F026L05 
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P4AF027L01 P4F027L02 


Sostituzione lampada 


Eseguire le operazioni 1, 2, 3, descritte nella 
pagina precedente. 
1. Svitare il coperchio posto nella parte 
posteriore del gruppo fendinebbia. 
2. Scollegare la connessione elettrica indi- 
cata. 
3.4. Ruotare la leva che blocca la lampada. 
5. Estrarre la lampada dal portalampada. 


P4F027L03 


PA4F027L04 P4F027L05 
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P4F028L01 


P4F028L02 


P4F028L03 
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Marea-Marea Weekend 


ORIENTAMENTO PROIETTORI 


A. Vite di regolazione del fascio luminoso in 
senso orizzontale 

B. Vite di regolazione del fascio luminoso in 
senso verticale. 


L'autovettura deve essere completa di ruota 
di scorta, utensili, liquidi di rifornimento e ri- 
serva combustibile; la pressione dei pneuma- 
tici deve essere quella normale di esercizio 
con conducente a bordo. 

Porre l'autovettura su di un pavimento piano 
con il cristallo dei gruppi ottici a 10 m da uno 
schermo o superficie opaca su cui sono state 
tracciate le seguenti linee: 

V - V: verticale corrispondente alla traccia del 
piano di simmetria dell'autovettura. 

C - C: corrispondente alle tracce dei piani ver- 
ticali passanti per i centri di riferimento dei 
gruppi ottici. 

HC-HC: orizzontale corrispondente all'altez- 
za da terra dei centri di riferimento dei gruppi 
ottici. 

AC-AC: orizzontale al di sotto della linea 
HC-HC di 10 cm (valore per vetture nuove e 
assegnate corrispondente ad un abbattimen- 
to dell’ 1%). 

Effettuare l'orientamento dei gruppi ottici sul 
fascio anabbagliante. Agendo sul dispositivo 
di orientamento proiettori, procedere come 
segue. 


Orientamento verticale 


Far coincidere il tratto orizzontale della linea 
di demarcazione tra la zona oscura e quella il- 
luminata dal fascio luminoso con la linea 
AC-AC tracciata sullo schermo. 


Orientamento orizzontale 


Far coincidere il punto di incrocio delle due 
linee di demarcazione orizzontale e inclinata 
con il rispettivo incrocio delle linee C-C e 
AC-AC dello schermo. Dovendo predisporre 
lo schermo ad una distanza inferiore, tale va- 
lore deve essere proporzionalmente ridotto. 


Regolazione manuale luci fendinebbia 


La regolazione del fascio luminoso delle luci 
fendinebbia, si ottiene agendo opportuna- 
mente con una chiave che deve essere intro- 
dotta nell'apposito foro (vedi figura). 
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î GRUPPO OTTICO POSTERIORE 


Stacco-riattacco 


3 - Aprire il coperchio vano bagagli; sollevare 
la portella di accesso, dopo averla disimpe- 
gnata dal ritegno (A). 

- Scollegare il connettore (B) quindi svitare i 
dadi di ritegno indicati e dall'esterno stac- 
care il gruppo ottico posteriore. 


Li Sostituzione lampade 


- Svitare le viti (A) e staccare il portalampa- 
de. 


- Sostituire le lampade (innesto a baionette). 


B-[ît- 
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GRUPPO OTTICO POSTERIORE 


Stacco-riattacco 


1. Rimuovere il coperchio (A). 

19F030L01 Svitare le viti (B) di ritegno del gruppo 
ottico posteriore e staccare leggermente il 
gruppo ottico posteriore. 

2. Scollegare il connettore e staccare il grup- 
po ottico posteriore. 


Sostituzione lampade 


3. Svitare le viti indicate di ritegno del porta- 
lampade. 

4. Staccare il portalampade e sostituire le 
lampade (innesto a baionetta). 


E | 


PA4F030L03 P4F030L04 
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LUCE ARRESTO SUPPLEMENTARE 
(MAREA) 


Stacco-riattacco 


LE 


Aprire il coperchio vano bagagli. 
Scollegare il connettore (A) della luce di 
arresto supplementare. 

Svitare le viti (B) e staccare la luce di arre- 
sto supplementare. 


Sostituzione lampade 


2. 


Svitare i pomelli (A) e staccare il 
portalampade. 
Estrarre le lampade tirandole verso l'ester- 


no (inserite a pressione). 


LUCE ARRESTO SUPPLEMENTARE 
(MAREA WEEKEND) 


Stacco-riattacco 


d: 


Aprire il portellone. 
Svitare le viti indicate e scostare legger- 
mente il pannello superiore. 


. Scollegare il connettore della luce di arre- 


sto supplementare, quindi staccare il pan- 
nello superiore. 


P4F031L04 
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1. Svitare le viti di fissaggio e staccare la luce 
di arresto supplementare. 


[R-I[ 


NOTA Le /ampade non sono sostituibili. 


P4F032L01 


FANALI ILLUMINAZIONE TARGA 


NOTA La procedura qui illustrata si riferisce 
a “Marea”; quella relativa a “Marea 
Weekend” è del tutto analoga. 


Stacco-riattacco 


2. Scalzare la luce targa posteriore e scostar- 
la leggermente. 

3. Scollegare il connettore e rimuovere il fa- 
nale. 


Sostituzione lampada 


uv 4. Disimpegnare la lampada dai ritegni a 
molla. 


PAF032L02 


P4F032L03 PA4F032L04 


32 Stampato n° 506.761/01 


Marea-Marea Weekend 


PAF033L01 


n-[t- 


P4F033L03 


P4F033L04 


Copyright by Fiat Auto 


Impianto elettrico 
Illuminazione 


55. 


P4F033L02 


INDICATORE DI DIREZIONE LATERALE 
Stacco-riattacco 


1, 


Agire opportunamente con un cacciavite 
dove indicato dalla freccia in modo da di- 
simpegnare l'indicatore di direzione dalla 
scocca. 


. Scollegare il connettore dal portalampada 


e ruotare quest'ultimo per disimpegnarlo 
dal trasparente. 


PLAFONIERE INTERNO VETTURA 


Stacco-riattacco plafoniera superiore in- 
terno vettura 


. Rimuovere le mostrine indicate dalle frec- 


ce. 


. Svitare le viti indicate che fissano la plafo- 


niera alla scocca. 


. Scollegare le connessioni elettriche e ri- 


muovere la plafoniera dalla vettura. 


P4F033L05 
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P4F034L01 P4F034L02 P4F034L03 P4F034L04 


Sostituzione lampade plafoniera vettura 


1. Scollegare la connessione e rimuovere il 
particolare indicato in figura. 

2. Rimuovere la protezione e sostituire le 
lampade interessate. 


Stacco-riattacco plafoniera cassetto 
plancia e sostituzione lampada 


3. Agire sul bordo della plafoniera e 
rimuoverla dalla propria sede. 

4. Scollegare il connettore indicato e rimuo- 
vere la plafoniera dal cassetto plancia. 

5. Sostituire la lampada interessata. 


PAF034L07 


P4F034L06 
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La Stacco-riattacco plafoniera posteriore e 
ITC sostituzione lampada 
55) 


- Agendo con un cacciavite nella feritoia 
laterale indicata, scalzare la plafoniera dalla 
propria sede. 


Pe = 
a] 


P4F035L01 


na - Scollegare il connettore e staccare la plafo- 
ICT niera. 
LI 


- Disimpegnare la lampada dalle linguette 
elastiche e staccarla. 


P4F036L03 
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1 La Stacco-riattacco plafoniera vano bagagli e 
D IT] sostituzione lampada (Marea) 
N 3 1. Aprire il coperchio vano bagagli e sul cielo 
: ma del vano stesso scalzare la plafoniera me- 
Les] diante un cacciavite. 


2. Scollegare il connettore e staccare la 
<= plafoniera vano bagagli. 
DO Sostituire la lampada, disimpegnandola 
J SS dalle lamelle di ritegno (A). 


Stacco-riattacco plafoniere su montanti e 


E 
( sostituzione lampade (Marea Weekend) 
\ ( ( 0 3. Agendo con un cacciavite dal lato indica- 
to, scalzare la plafoniera su montante dalla 


lun propria sede. 
= 4. Scollegare il connettore e staccare la 


plafoniera. 
Disimpegnare la lampada dalle linguette 
elastiche A e rimuoverla. 


PAF036L02 


LS 


P4F036L03 P4F036L04 
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CENTRALINA ELETTRONICA SERVIZI INTEGRATI 


Una unica centralina elettronica, collocata sotto il rivestimento plancia lato destro, gestisce in modo in- 
tegrato una serie di funzioni e controlli che normalmente sono affidati a diversi componenti separati. 


Le varie funzioni svolte sono infatti: 


- Azionamento alzacristalli anteriori; 

- Blocco/sblocco porte; 

- Illuminazione temporizzata abitacolo e del vano bagagli; 

- Inserimento temporizzato lunotto termico e dei dispositivi di sbrinamento degli specchi retrovi- 
sori esterni. 


Oltre alle suddette quattro funzioni, normalmente controllate da differenti dispositivi, la centralina servizi 
integrati permette una nuova funzione e precisamente; 

- Apertura / chiusura centralizzata di porte e cristalli; 

Quando si chiudono tramite chiave le porte, viene comandata anche la chiusura dei cristalli - sia anteriori 


che posteriore (eventualmente aperti) e del tetto apribile (se presente). 
Quando si aprono le porte viene invece comandata la apertura dei quattro cristalli. 


Ciò è ottenuto semplicemente ruotando la chiave nella serratura di un ulteriore scatto per almeno un se- 
condo. 


Segnali centralina 


Connettore A 


Alimentazione motore alzacristallo lato pass. - salita 
Comando alzacristallo lato pass. - discesa 
Alimentazione motore alzacristallo lato pass. - discesa 
Massa alzacristallo lato pass. 

Comando alzacristallo lato pass. da lato guida - discesa 
Comando alzacristallo lato pass. - salita 

N.C. 

Alimentazione motore alzacristallo lato guida - salita 
Alimentazione motore alzacristallo lato guida - discesa 
Comando alzacristallo lato guida - salita 

Comando alzacristallo lato guida - discesa 

Comando apertura/chiusura centralizzata cristalli 

N.C. 

N.C. 

Alimentazione +30 

Alimentazione +30 

N.C. 

18 Comando alzacristallo lato pass. da lato guida - salita 
N.C. 

Massa alzacristallo lato guida 


DISDWGNEOD0LOLANDIA WA 


EN 
N 


P4F11AL01 P4F11AL02 


Ni 
(ef co) 


Connettore B 


1 NC. 
2 Interruttore porta ant. lato guida per luci interne 
3 Interruttore porta ant. lato pass. per luci interne 
4 Alimentazione motori bloccaporte (sblocco) Connettore C 
5 Alimentazione motori bloccaporte (blocco) ; ; : . : 
6 Segnale accensione plafoniere temporizzate 1 ARIE se poi PESISILO 
; a mentazione KS 3 Alimentazione temporizzata plafoniera anteriore 
4 3 ; | 4 Uscita per chiusura tetto apribile 
9 Alimentazione teleruttore lunotto termico 5 NC 
10 N. Sa 
ì si ? suli 6 Comando da telecomando per blocco 
hi: eat per indicatore ottico lunotto termico 7 Interruttore porta post. lato guida per luci interne 
2 a 8 NC. 
hi NRE, e lonea 9 Uscita per chiusura cristalli posteriori 
N ‘ 7 , 10 Uscita per apertura cristalli posteriori 
15 Comando da serrature ant. (da chiave o deviatori) per 11 NC 
blocco i 12 NC. 
16 Comando da serrature ant. (da chiave o deviatori) per 13 Interruttore porta post. lato pass. per luci interne 
sblocco 14 Interruttore baule per luci interne 
17 Comando Iunotto termico da climatizzatore (MAX 15 Comando da telecomando per sblocco 
DEF 16 N.C. 
) 
18 N.C. 
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AZIONAMENTO ALZACRISTALLI ANTE- 
RIORI 


È realizzato in modo automatico sia in salita 
sia in discesa per il cristallo lato guida, solo in 
discesa per quello lato passeggero. 

Il funzionamento è manuale quando il tempo 
di azionamento del tasto è compreso tra 60 e 
300 millisecondi. 

Il funzionamento è invece automatico quan- 
do il tempo di azionamento del tasto è supe- 
riore ai 300 millisecondi. 

Un comando del tasto in senso opposto ar- 
resta il cristallo. 


Sistemi di sicurezza PAFI2ALOT 


L'arresto degli alzacristalli (disinserimento dell’alimentazione elettrica del motore) viene determinato dal 
raggiungimento del fine corsa superiore o inferiore del vetro, oppure se un ostacolo si frappone bloccan- 
do il vetro stesso. Ciò è regolato attraverso il controllo della corrente continua del motore che è del tipo 
auto-adattativo. 

La centralina elettronica si comporta nel seguente modo: 

- in caso di interruzione del segnale di comando dei motori durante l'azionamento, la centralina disecci- 
ta il sistema in un tempo max di 500 millisecondi: detta interruzione è rilevata quando la corrente as- 
sorbita dal motore alzacristallo, controllato in corrente, diventa minore di 0.8 A circa; 

- in presenza di anomalia sui pulsanti di comando (cortocircuito, o tasti rimasti premuti) al momento 
dell'attivazione della centralina, il funzionamento del relativo comando è inibito, fino a che il difetto 
scompare (o il tasto non viene rilasciato) per un tempo maggiore di 60 millisecondi 


| BLOCCO / SBLOCCO PORTE 


Le serrature sono azionate simulta- 
neamente su comando della chiave, 
dei deviatori (pomelli) delle porte 
anteriori oppure tramite il teleco- 
mando (vedere pagina seguente). 
Per la Weekend viene azionata an- 
che la serratura del portellone po- 
steriore. 


NOTA // blocco viene effettuato 
solo con porte ben chiuse e 
serrature sbloccate. 
Viceversa lo sblocco viene 
effettuato con porte ben 
chiuse e serrature bloccate. 


P4F12AL02 
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Una logica interna alla centralina elettronica di comando realizza una serie di controlli di sicurezza: 

- provvede, al termine di ogni azionamento, a leggere la posizione dei deviatori. Se tale posizione è di- 
scorde a quella dell'azione eseguita, viene attivata una repulsione; se conforme all'azione eseguita 
tutto resta regolare. La repulsione avviene sia dopo una manovra di blocco che dopo una di sblocco. 

- nel momento in cui i motorini vengono comandati in chiusura e l'operazione non è eseguita corretta - 
mente - ossia i comandi sono discordi - oppure c'è la presenza di una porta aperta (solo nel caso di 
manovra di blocco) allora il circuito esegue una manovra all'indietro, cioè opposta per cercare di rialli- 
neare la serratura. 

- sella centralina rileva più manovre consecutive e complete di blocco/sblocco - almeno 8 nell'intervallo 
di 20 secondi - il sistema interviene azionando il limitatore di manovre, cioè il sistema resta inibito in 
posizione di sblocco per un tempo di 30 secondi. 

- se la tensione di batteria scende sotto i 9 V, il sistema interrompe l'azionamento. 


APERTURA / CHIUSURA CENTRALIZZATA DI PORTE E CRISTALLI 


Nella serratura delle porte anteriori sono collocati due interruttori: 


- il primo è il normale deviatore che si chiude azionato dalla chiave oppure dal pomello interno ed invia 
la richiesta di blocco oppure di sblocco delie porte. 

- il secondo interruttore si chiude successivamente, se la chiave viene mantenuta ruotata, ed invia un 
segnale di comando per la apertura oppure la chiusura centralizzata non solo delle porte ma anche dei 
cristalli. 

La logica del sistema attua tale strategia solo se: 

- il segnale del secondo interruttore permane per oltre un secondo. 

- le porte sono ben chiuse 

- sono trascorsi meno d 60 secondi dalla richiesta di blocco / sblocco delle porte (cioè dalla chiusura 
del primo interruttore) 


Se il segnale si interrompe, immediatamente l'azionamento viene interrotto. 


La centralina aziona direttamente gli alzacristalli anteriori, mentre invia un segnale di chiusura al telerut- 
tore del motorino del tetto apribile ed un segnale di chiusura oppure di apertura alla centralina alzacri- 
stalli posteriori. 


TELECOMANDO APERTURA/CHIUSURA 
PORTE 


NOTA // telecomando, non disponibile di 
serie, è incorporato nella chiave di 
accensione. 


Ogni volta che viene premuto il pulsante di 
comando (1), il trasmettitore invia al ricevito- 
re inserito nella plafoniera, un codice radio il 
cui raggio d'azione è di circa 10 metri. 


Pulsante di comando 

Led ripetitore 

Targhetta codice password 

Transponder (utilizzato da Fiat CODE non 
visibile) 


PRiWne 


3 


P4F122L01 


NOTA Ogni chiave con telecomando ha una targhetta (3) con un codice (Password) di 4 cifre per la 
protezione da programmazioni non autorizzate (programmazione protetta). La targhetta deve 
essere rimossa da parte del Concessionario al momento della consegna e riposta sul retro della 
Code Card (fare riferimento al capitolo Fiat CODE). 

Lo smarrimento delle targhette non pregiudica l'uso del telecomando, ma non consente la ME- 
MORIZZAZIONE DI NUOVI TELECOMANDI (vedere pagina seguente). Se questo si rendesse 
necessario, occorre sostituire il ricevitore sulla plafoniera e le chiavi (per avere le targhette). 
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RICEVITORE 


Il ricevitore, incorporato nella plafoniera anteriore, è un dispositivo elettronico che capta il segnale pro- 
veniente dal telecomando. Esso svolge le funzioni di comando per apertura/chiusura delle porte. 
Ogni ricevitore può essere programmato con uno o più telecomandi (fino ad un massimo di 8) memoriz- 


zando i relativi codici. l e ] 
Sul ricevitore è collocato un led verde (1) che si accende alla ricezione del segnale, mentre un apposito 


pulsante (2) permette la memorizzazione del codice. 

AI momento del montaggio in vettura i ricevitori contengono un codice “UNIVERSALE” utile per effet- 
tuare-i.test-di-fine-linea-di-produzione con-un-appeosito-telecomando-con codice-universale. - 
Quando la vettura viene consegnata al Cliente occorre personalizzare il ricevitore sostituendo il codice 
“UNIVERSALE” con quelli dei telecomandi in dotazione alla vettura (vedere “PROGRAMMAZIONE” 
alle pagine seguenti). 


1. Led verde 
2. Pulsante di memorizzazione 


Connettore ricevitore 


. Non collegato 

. Predisposizione per sistema di allarme 
. Positivo da batteria (+30) 

Massa 

. Sblocco porte 

Blocco porte 

Positivo sotto chiave (+15) 

Non collegato 


0 NOGSWNA 


PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATA 


La memorizzazione di un telecomando deve 
sempre essere effettuata con chiave di accen- 
= sione estratta o in posizione STOP/PARK. 


P4F039L04 


Con questo sistema di programmazione tutti i 

codici dei telecomandi, senza limitazione di 

quantità, vengono “riconosciuti”, ma solo gli 

ultimi 8 restano memorizzati dal sistema d'al- 

larme con le seguenti modalità: 

1. Premere e tenere premuto il pulsante (5) 
sul ricevitore, incorporato nella plafoniera, 
il LED adiacente (4) deve lampeggiare. 

2. Mantenendo premuto il pulsante (5), pre- 
mere il tasto (3) del telecomando. 

3. Rilasciare quindi il tasto (3) quando il led 
(4) sul ricevitore diviene a luce fissa. 

4. Rilasciare quindi il pulsante (5) sulla pla- 

5 


foniera a conclusione del ciclo. 
. Il telecomando risulta quindi programma- 
to. 


NOTA Per memorizzare i successivi teleco - 
mandi, ripetere le operazioni soprari- 
portate. 


P4F039L0O5 


6. Se il led del ricevitore da lampeggiante si 


1. LED rosso su telecomando : B 

a è spegne (quando viene premuto il tasto del 
2. Codice password, 4 cifre i telecomando) indica che la memoria del 
3. Pulsante di comando su trasmettitore ricevitore è chiusa; è necessario utilizzare 
4. LED verde su plafoniera la PROGRAMMAZIONE PROTETTA per 
5. Pulsante di programmazione memorizzare il codice del telecomando. 


4F250L 
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LED rosso su telecomando 

. Codice password, 4 cifre 

. Pulsante di comando su telecomando 
. LED verde su plafoniera 

. Pulsante di programmazione 


MDAWGNS 


Impianto elettrico 
Centralina servizi 


55. 


PROGRAMMAZIONE PROTETTA 


Se la memoria è “chiusa”, l'introduzione di 
ulteriori codici dei telecomandi può avvenire 
solo dopo aver “aperto” la memoria 


APERTURA MEMORIA E MEMORIZZA- 
ZIONE DI UN NUOVO TELECOMANDO 


Apertura della memoria. 


L'apertura della memoria deve essere esegui- 
ta rispettando le operazioni sottoindicate, 
operando in rapida sequenza: 

1. Premere per circa 1 secondo il pulsante 
(5) sul ricevitore; il LED (4) lampeggia 
finchè si tiene premuto il pulsante stesso. 

2. Rilasciare il pulsante; dopo circa 3 secondi 
il LED emette un breve lampeggio che in- 
dica la possibilità di introdurre la prima ci- 


fra della Password. Pa 
3. Premere sul pulsante (5) del ricevitore 


tante volte quanto indicato dalla prima ci- 
fra della Password (se per es. la Password 
è 5.2.0.3., premere 5 volte). Si noti che ad 
ogni azionamento del pulsante il LED (4) 
si accende brevemente per dare una con- 
ferma visiva. 


4. Dopo circa 3 secondi dall'ultimo azionamento del pulsante (il quinto nell'esempio), il LED emette un 
altro lampeggio per richiedere l'immissione della successiva cifra. 
5. Si proceda dal punto 3 per immettere tutte e quattro le cifre (se la cifra è “0”, non si deve premere, ma 


attendere la richiesta successiva). 


6. Se l'immissione della Password è corretta (apertura memoria) il LED inizia a lampeggiare (per circa 
10 secondi), se invece si accende a luce fissa (per circa 10 secondi) occorre ripetere il ciclo dal punto 


Memorizzazione di un nuovo telecomando 


7. Mentre il LED (4) lampeggia premere e tenere premuto il pulsante (5), il LED (4) continuerà a lam- 


peggiare. - 


8. Premere il tasto (3) del nuovo telecomando fino a quando il LED verde (4) sulla plafoniera diviene a 


luce fissa. 


9. Rilasciare quindi il tasto (3) del telecomando quando il LED (4) sulla plafoniera diviene a luce fissa; 
10. rilasciare quindi il pulsante (5) sulla plafoniera a conclusione del ciclo di programmazione. 


11. Il telecomando risulta quindi programmato. 


A Dopo la memorizzazione del nuovo telecomando, la memoria ritorna in “chiusura”. 


4F251L 
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] ILLUMINAZIONE TEMPORIZZATA ABITACO- 
LO 


Allo sblocco delle porte tramite chiave oppure te- 
lecomando, vengono azionate entrambe le luci an- 
teriore e posteriore dell'abitacolo in modo tempo- 
rizzato, secondo la seguente logica: 


- temporizzazione di 7 SECONDI dalla richiusura 
della porta; la temporizzazione viene comunque 
interrotta all'inserzione dalla chiave su MAR: 
questo permette l'ingresso in vettura e l'inseri- 
mento della chiave 


- temporizzazione di 3 MINUTI se la porta resta 
aperta: questo evita che, lasciando la vettura con 
porta aperta, possa scaricarsi la batteria. 


NOTA Aprendo una qualsiasi porta il calcolo del- 
la temporizzazione inizia da capo. 


ILLUMINAZIONE TEMPORIZZATA BAULE 


All'apertura del baule viene azionata la luce del ba- 
gagliaio con una temporizzazione di 20 MINUTI: 
la temporizzazione viene però interrotta alla chiu- 
sura del baule stesso. 


VAFLAAFOE AZIONAMENTO TEMPORIZZATO LUNOTTO 
TERMICO (e specchi retrovisori esterni) 


La centralina alimenta il lunotto termico (e le resi- 

stenze di sbrinamento degli specchi retrovisori) in 

46) modo temporizzato, secondo la seguente logica: 

- la chiave è su MAR 

- giunge il segnale di inserimento dall’interruttore 
sulla plancia 

- giunge il segnale di inserimento dal condi- 


zionatore (MAX DEF) 
La alimentazione cessa se: 


- la chiave viene ruotata su STOP o disinserita 

- giunge il segnale di disinserimento dall'in- 
terruttore sulla plancia 

- giunge il segnale di disinserimento della funzio- 
ne MAX DEF 


Se non giunge uno di questi due segnali la temporizzazione mantiene alimentate le resistenze per 20 MI- 

NUTI, ma con una particolare logica di controllo: 

- l'alimentazione permane SEMPRE durante i primi 10 MINUTI 

- NEI SUCCESSIVI 10 MINUTI la alimentazione viene interrotta se la tensione di batteria scende sotto 

11.6 V (e viene ripristinata se la tensione sale e supera i 13 V). 

Quando il lunotto resta attivo, viene acceso anche il relativo indicatore. 

NOTA // comando dall'interruttore sulla plancia è sempre prioritario rispetto a quello della funzione 
MAX DEF, cioè se il lunotto è acceso con comando MAX DEF e viene premuto l'interruttore sul- 
la plancia, il lunotto si spegne. 


P4F13AL01 
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STACCO-RIATTACCO CENTRALINA SER- 
VIZI 


1. Aprire il cassetto porta oggetti e ruotare le 
leve indicate. 

2. Rimuovere il rivestimento cassetto dalla 
vettura. 

3. Svitare le due viti di fissaggio. 

4. Estrarre la centralina dalla propria sede, 
dopo aver scollegato i tre connettori. 


NOTA Perl riattacco, invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 


P4F041L02 


P4F041L03 P4F041L04 
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STACCO-RIATTACCO SERRATURA POR- 


- Rimuovere il pannello ed il rivestimento 
protettivo porta, la maniglia esterna porta, 
operando come riportato alla Sezione 70. 


1. Svitare le viti di fissaggio della serratura 


alla porta. 


2. Staccare la serratura dalla porta scollegan- 
do i connettori indicati dalle frecce ed il ti- 
tante di comando apertura porta. 


NOTA Per il 


riattacco, invertire opportuna- 


mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 


Schema elettrico serratura anteriore: 


connettore A; 


[-f[ft- 


connettore B: 


connettore C: 


alimentando a 12 V il pin 1M 
(con il pin 2M a massa) si rea- 
lizza lo sblocco della serratura: 
alimentando a 12 V il pin 2M 
(con il pin 1M a massa) si rea- 
lizza il blocco della serratura. 
il primo contatto comanda lo 
sblocco inviando una massa 
dal pin 2 ed il blocco inviando 
una massa dal pin 3. 

Il secondo contatto comanda 
la apertura/ chiusura dei cri- 
stalli inviando una massa dal 
pin 4. 

aprendo la porta il contatto si 
chiude, inviando una massa 


dal pin A. 


P4F042L03 
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Connettore A 


5 Alimentazione motore destro 
6 Alimentazione motore destro 
7 Alimentazione motore sinistro 
8 Alimentazione motore sinistro 
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AZIONAMENTO ALZACRISTALLI 
POSTERIORI 


Mentre gli ALZACRISTALLI ANTERIORI so- 
no comandati dalla centralina servizi integrati 
(vedere alle pagine precedenti), per gli AL- 
ZACRISTALLI POSTERIORI è prevista una 
apposita centralina collocata sotto il sedile 
posteriore. 

La centralina comanda il funzionamento dei 
due cristalli posteriori azionati dal relativo 
pulsante sulla porta oppure da quello posto 
anteriormente sulla porta del guidatore. 

La centralina permette il funzionamento au- 
tomatico. 

Il funzionamento è manuale quando il tempo 
di azionamento del tasto è compreso tra 60 e 
300 millisecondi. 

Il funzionamento è invece automatico quan- 
do il tempo di azionamento del tasto è supe- 
riore ai 300 millisecondi. 

Un comando del tasto in senso opposto ar- 
resta il cristallo. 

Per motivi di sicurezza è fornita anche la pos- 
sibilità di esclusione tramite il tasto (A) del 
comando degli alzacristalli. 


| cristalli posteriori possono essere azionati 
contemporaneamente a quelli anteriori dalla 
centralina servizi integrati (vedere alle pagine 
precedenti). 


NOTA /sistemi di controllo e sicurezza pre- 
visti dalla centralina sono all'incirca 
gli stessi previsti per gli alzacristalli 
anteriori (vedere alle pagine prece- 
denti). 


Segnali centralina 
Connettore B 


1 Comando alzacristallo destro da porta 
ant. (salita) 

2 Comando alzacristallo destro da porta 
ant. (discesa) 

3 Comando alzacristallo sinistro da porta 
ant. (salita) 

4 Comando alzacristallo sinistro da porta 
ant. (discesa) 

5 Comando alzacristallo destro da porta 
post. (salita) 

6 Comando alzacristallo destro da porta 
post. (discesa) 

7 Comando alzacristallo sinistro da porta post. (sa- 
lita 

8 Ciinarnido alzacristallo sinistro da porta 
post. (discesa) 

3 Segnale chiusura da centralina servizi 

1 

2 

4 

5 


10 Segnale apertura da centralina servizi 
11 + 

12 Massa (elettronica) 

13 N.C. 

14 N.C. 

15 NC, 

16 NC. 
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STACCO-RIATTACCO CENTRALINA 


È ALZACRISTALLI POSTERIORI 


- Versione con sedile posteriore fisso: svitare 
le viti di fissaggio del cuscino posteriore al- 
la scocca e staccarlo dalla vettura. 


- Versione con sedile posteriore ribaltabile: 
sollevare completamente il cuscino del se- 
dile posteriore. 


- Svitare le viti (A); scostare leggermente la 
centralina alzacristalli (B), scollegare il 
connettore e quindi staccarla. 


NOTA Per il riattacco, invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 
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STACCO-RIATTACCO MOTORE AZIONA- 
MENTO TERGICRISTALLO 


1. Rimuovere i tappi di protezione quindi 
CEELTP RA EL) svitare i dadi di fissaggio e rimuovere i 
bracci del tergicristallo. 


0 
è 
N 2. Sollevare il cofano della vettura, svitare le 
CN viti indicate e rimuovere il rivestimento 


sotto il cristallo parabrezza. 


P4F045L02 


3. Sollevare la protezione del motore tergi- 
cristallo e scollegare il connettore indica- 
to. 


PAFO45L03 
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î 1. Svitare le viti indicate e rimuovere il com- 
EL plessivo tergicristallo dalla vettura. 
2. Svitare le viti ed il dado indicati. 
al 3. Separare il motore azionamento tergicri- 
LI | stallo dai leveraggi. 


NOTA Per il riattacco, invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 


Sostituzione spazzole tergicristallo 


4. Perla sostituzione delle spazzole del tergi- 
cristallo, occorre premere il tasto, eviden- 
ziato in figura, e sfilare nel senso della 
freccia. 


P4F046L02 


[-f[i 


P4F046L03 P4F046L04 
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HAI JE 


PA4F047L01 PA4F047L02 


STACCO-RIATTACCO MOTORE AZIONA- 
MENTO TERGILUNOTTO 


- Rimuovere il pannello inferiore del 
portellone posteriore (vedere Gruppo 70). 
1. Sollevare il coperchio (A). 
Svitare il dado (B), quindi rimuovere il 
braccio tergilunotto. 
2. Operando dal lato interno del portellone, 
scollegare il connettore (A). 
Svitare le viti indicate, quindi rimuovere il 
motore azionamento tergilunotto. 


NOTA Per // riattacco, invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 


Sostituzione spazzola tergilunotto 


3. Operando da entrambi i lati del portaspaz- 
zola, come indicato in figura, rimuovere la 
spazzola dalla vettura. 


STACCO-RIATTACCO MOTORE DI AZIO- 
NAMENTO SERRATURA PORTELLONE 


- Rimuovere il pannello inferiore del 
portellone posteriore (vedere Gruppo 70). 


4. Scollegare il connettore (A) del motore di 
azionamento serratura. 
Svitare le viti (B) e staccare il motore scol- 
legandolo dal rinvio. 


NOTA Per il riattacco, invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 


PAF047L04 
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| ii n STACCO-RIATTACCO ELETTROPOMPA 
fl LAVACRISTALLO/LAVALUNOTTO 


| 
| 


Sollevare il cofano motore. 
- Per le versioni esclusa motorizzazione 
1370: svitare le viti di fissaggio del serba- 


3 DI È; n . 
i toio liquido di raffreddamento motore, 
quindi spostarlo per poter accedere all’elet- 
L tropompa lavacristallo / lavalunotto. 
P4F048L01 
Li 
(0 E 
% 
na i 
| er, gi 


== 
L 
\ 
\ 


: 
D Scaricare il liquido lavacristallo presente 
27° nel serbatoio e recuperarlo. 
Scollegare il connettore di alimentazione 
dell'elettropompa. Scollegare i tubi del li- 
quido lavavetro. 


Esa 


P4F048L02 


Rimuovere l'elettrtopompa dalla vaschetta. 


[ff 


NOTA Per il riattacco, invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 


STACCO-RIATTACCO ELETTROPOMPA 
LAVAPROIETTORI 


Operare come indicato sopra per elettropom- 
pa lavacristallo/lavalunotto. 


P4F048L03 
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\ Ò fi STACCO-RIATTACCO SERBATOIO LI- 
Be IH] QUIDO LAVACRISTALLI 
(AU I [© (Motorizzazione 1370) 
Sta i 
LS - Sollevare il coperchio vano motore. 
a È ( Disimpegnare ed estrarre le pompe (A) dal 
B serbatoio lavacristalli recuperando il liqui- 


A do. 
dI À te ] Svitare le viti (B) di fissaggio del serbatoio. 
C tg SÒ 
da DI 
HS 


P4F049L01 


4 


Rimuovere la ruota anteriore sinistra. 
Svitare le viti (A) e disimpegnare i tappi 
(B), quindi staccare la parte anteriore della 
protezione ruota. 

Svitare la vite (C). 


P4F049L02 


na - Fare scendere ed estrarre il serbatoio 
CLI lavacristalli. 


IR NOTA Per//riattacco, invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 


P4F049L03 
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P4FD60L02 


Marea-Marea Weekend 


STACCO-RIATTACCO SERBATOIO LI- 
QUIDO LAVACRISTALLI 
(Tutte le altre motorizzazioni) 


- Sollevare il coperchio vano motore. 


Svitare le viti di fissaggio del serbatoio 
liquido di raffreddamento motore, quindi 
spostarlo per poter accedere al serbatoio li- 
quido lavacristalli. 


Disimpegnare ed estrarre le pompe (A) dal 
serbatoio lavacristalli recuperando il liqui- 
do. 

Svincolare le tubazioni dalle fascette (B). 
Svitare le viti (C) di fissaggio del serbatoio 
liquido lavacristalli. 


Rimuovere la ruota anteriore destra. 
Svitare le viti (A) e disimpegnare i tappi 
(B), quindi staccare la parte anteriore della 
protezione ruota. 

Svitare la vite (C), quindi fare scendere ed 
estrarre il serbatoio liquido lavacristalli. 


NOTA Per il riattacco, invertire opportuna- 


mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 
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D5. 


DEVIOGUIDA 


Stacco-riattacco 


ze 
SIN 
CW 


\\ 


- Rimuovere l'Air Bag lato guida, operando 
come illustrato nel relativo paragrafo, atte- 
nendosi alle NORME DI SICUREZZA indi- 
cate: in particolare 


A Il montaggio e lo smontaggio dei 


i-i[ 


i 


moduli Air Bag va eseguito tassati- 
vamente con la chiave di accensione 
in posizione “STOP” ed estratta e ca- 
vi positivo e negativo della batteria 
scollegati ed accuratamente isolati. 
Attendere poi 10 minuti prima di 
procedere con le successive opera- 
zioni. 


P4F061L01 


1. Rimuovere il dispositivo cavo spiralato 
operando come illustrato nel paragrafo 
“Air Bag e pretensionatori”. 


sitivo cavo spiralato resta bloccato e 
non permette la rotazione relativa dei 
due piattelli inferiore e superiore. Se 
il dispositivo spiralato venisse acci- 
dentalmente fatto ruotare, occorre 
sostituirlo. 


ZN Una volta rimosso il volante, il dispo- 


NOTA Nelle versioni senza Air Bag, rimuo- 

vere il coperchio avvisatori acustici, 

il volante ed i due rivestimenti del 

piantone guida, accedendo così al 

nea devioguida. Per maggiori dettagli 
vedere Gruppo 41 - STERZO. 


rate |] î 2. Svitare la vite indicata e scostare il devio- 


\ o) Api LIO guida. 
I | Tull! LA 3. Scollegare le quattro connessioni e rimuo- 
Ser: el LT vere il devioguida. 
NZ iN 
) 


rg NOTA Per il riattacco, invertire opportuna- 
) mente la successione delle operazio- 


(Az 
aaa 
À Lg “ SE NON DOPO AVER COM- 


\ Ji 
PLETATO CORRETTAMENTE IL 


AI MONTAGGIO. 


P4F061L03 


ni eseguite per lo stacco. 


A NON COLLEGARE LA BATTERIA 


Copyright by Fiat Auto 51 


Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 
Dispositivi vari 


55. 


Schema elettrico devioguida 


1234576 123456 6741295 1769845239 


P4F052L01 


Vista anteriore devioguida 


= 


P4F052L02 


Vista posteriore devioguida 


P4F052L03 
A, B, C, D: sedi di innesto degli omonimi connettori con numerazione dei relativi terminali . 
I: sede per intermittenza luci di direzione/emergenza. 
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CONNETTORE B 
ER Circuito interessato 
cavi 


Abbaglianti 


Descrizione dei cavi e dei connettori 


CONNETTORE A 
er meo _ 


Tergicristallo - alta velocità 


PES 
r 
D 


Anabbaglianti 
N.C. 


Tergicristallo - freno 
Tergicristallo - bassa velocità/intermit- 
tenza 


BWIN 


AG | Alimentazione sotto chiave (escluso 
| avviamento) 


N.C. 


Variazione velocità tergicristallo 


SG Comando lavaproiettori i 3 i = 
Alimentazione luci di posizione 


N Massa 
S Pompa lavacristallo/lavalunotto 


Alimentazione sotto chiave 


CONNETTORE D 
Colore ci it t t 
cavi ircuito interessato 


Tergilunotto - freno ( 


O |0|d|]aui 


Pompa lavacristallo/lavalunotto 


CONNETTORE C 


Colore 
Cindia cavi 


Circuito interessato 


Indicatore di direzione destro CL 


Tergilunotto (7) 


Luci di emergenza 


C | Alimentazione tergilunotto e lavacri- 
stallo/lavalunotto 


N.C. 


LN LA RSA acustici 


(CO) 


Indicatore di direzione sinistro 


DB _|WMIN 
» 


AG | Alimentazione sotto chiave (escluso 
avviamento) 


Consenso retronebbia 


N |OQOI|D 


LB Alimentazione intermittenza luci dire- 


zione 


Alimentazione sotto chiave 


(*) Solo Marea Weekend 


Con la leva destra del devioguida è possibile comandare: il tergicristallo, il lavalunotto e la pompa 
lavacristallo/lavalunotto, secondo la logica seguente: 


Tergicristallo 


- Spostando verso il basso di uno scatto la leva destra, viene inserito il funzionamento intermittente del 
tergicristallo. Ruotando la prima ghiera sulla leva vengono selezionate le quattro possibili velocità in- 
termittenti del tergicristallo. 

- Spostando il commutatore di due scatti verso il basso si seleziona il funzionamento continuo a 35 ter- 
giture al minuto circa. 

- Spostando il commutatore di tre scatti verso il basso si inserisce il funzionamento continuo del tergi- 

cristallo a 45 tergiture al minuto. 
Se dalla posizione di riposo, la leva viene spinta verso l'alto e tenuta in questa posizione, si seleziona 
ancora il funzionamento continuo del tergicristallo, ma con la leva in posizione instabile: il tergicristal- 
lo funziona fino a quando viene tenuta la leva in tale posizione mentre si ferma nel momento in cui vie- 
ne rilasciata. 
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Motore tergicristallo 


Sul corpo motore è fissato un contenitore in cui è alloggiato il circuito di commutazione costituito da un 
teleruttore e da un deviatore per il ritorno automatico alla posizione di riposo delle spazzole. 


Lavacristallo 


Spostando la leva destra del devioguida verso il conducente, si alimenta la pompa lavacristallo. 
Nel momento in cui si rilascia la leva, la pompa si ferma mentre il tergicristallo rimane inserito per circa 
quattro secondi, per ultimare la tergitura del cristallo. 


Pompa lavacristallo / lavalunotto 


La pompa lavacristallo è inserita direttamente sul serbatoio del liquido. 

La pompa è di tipo bidirezionale ed è munita di due raccordi a cui sono collegate le due tubazioni che 
portano il liquido, rispettivamente agli ugelli spruzzatori per il parabrezza e all’ugello per il lunotto poste- 
riore (se presente). 

L'invio del liquido in una delle due tubazioni dipende dal senso di rotazione della pompa che è determi- 
nato dalla posizione in cui viene spostata la leva del devioguida; in altre parole, spingendo in avanti la 
leva si alimenta la pompa inviando il positivo sul cavo SN e il negativo sul cavo S; viceversa tirando la le- 
va. 


Tergilunotto (solo Marea Weekend) 


Il comando del tergilunotto e della pompa è anch'esso affidato alla leva destra del devioguida, che è do- 
tata di una ghiera supplementare per il comando del tergilunotto. 


Motore tergilunotto 


Il motore del tergilunotto è munito di un teleruttore e un deviatore, costituenti il circuito di comando/az- 

zeramento della spazzola tergitrice. 

A. Ruotando la ghiera posta sulla leva del devioguida, si collega direttamente a massa un terminale del 
teleruttore di comando tramite un cavo che alimenta in modo continuo il motore. 

B. Spingendo la leva verso la plancia si inseriscono contemporaneamente l'elettropompa ed il tergilu- 
notto. 


Lavalunotto (solo Marea Weekend) 


Spingendo in avanti la leva si aziona il lavalunotto e viene comandato contemporaneamente il tergilu- 
notto fino al rilascio della leva stessa. 


Lavaproiettori 


L'impianto lavaproiettori è costituito da un temporizzatore e da una elettropompa situata sul serbatoio 
del liquido tergicristallo adiacente alla pompa lavacristalli a cui sono collegati, tramite le relative tubazio- 
ni, due ugelli, fissati sul paraurti anteriore. 

Con le luci anabbaglianti inserite spostando la leva destra del devioguida verso il conducente, oltre ad 
attivare la funzione di lavacristallo si aziona il dispositivo lavaproiettori. 

Il temporizzatore è alimentato da un positivo 12V, proveniente direttamente dalla batteria e protetto da 
un fusibile ed è collegato alla massa anteriore sinistra. 

Con luci anabbaglianti o abbaglianti inserite, all'inserimento del lavacristallo tramite la ghiera del devio- 
guida, viene alimentato il temporizzatore che abilita il funzionamento del sistema per circa mezzo secon- 
do. 
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)) 
a 


ITS 


P4F056L01 P4F055L02 


COMMUTATORE DI ACCENSIONE 


Stacco-riattacco blocchetto chiave 


1. Scollegare il morsetto negativo della bat- 
teria e rimuovere i ripari superiore e infe- 
riore piantone guida (vedere Gruppo 70). 
Inserire la chiave di comando del commu- 
tatore di accensione nel relativo blocchet- 
to e ruotarla in posizione MAR, 

® 2. Premere sul dente di ritegno come indica- 

to in figura. 

3. Sfilare il blocchetto comando dal commu- 
tatore di accensione. 

4. Rimuovere l'anello elastico di ritegno po- 
sto nella parte posteriore del blocchetto 
comando commutatore. 

o. Premere la leva per l'inserimento delle luci 
di parcheggio e ruotare la chiave in modo 
da permettere al fermo A di posizionarsi 
come in figura. 


PA4FOBELOI 


4 


P4F055L04 P4F055L05 
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PAFOSGLO2 


1. Estrarre il blocchetto chiave di accensione. 


P4F056L01 


Stacco-riattacco commutatore di 
accensione 


2. Scollegare il morsetto negativo della bat- 
teria e rimuovere il riparo inferiore del 
piantone guida. Scollegare le connessioni 
elettriche del commutatore di accensione. 

3. Svitare le viti di fissaggio (a rottura prede- 
terminata) indicate. 


Queste viti dovranno essere sostituite 
al montaggio 


[= TA 


4. Rimuovere il commutatore dalla vettura. 


Stacco-riattacco blocco porta contatti del 
commutatore di accensione 


5. Eseguire quanto indicato al punto 2. 
Quindi svincolare il blocco dalla vettura 
agendo come indicato in figura. 


P4F056L05 


P4FO56L04 PAFOSG6LOG6 
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INTERRUTTORE LUCI ARRESTO VETTURA 


In caso di sostituzione dell'interruttore luci 
arresto vettura attenersi scrupolosamente alla 
seguente procedura; 


Stacco 


1. Scollegare la connessione elettrica. 

2. Ruotare in senso antiorario di circa 60°, 
l'interruttore e quindi estrarlo. 

Ques'ultima operazione è agevolata se si 

interviene con una chiave sulla sezione esa- 

gonale (1) della figura. 


Riattacco 


Montare un nuovo interruttore, completo della 
boccola (2) e del distanziale (3), nella relativa 
sede (4) agendo nel modo seguente; 

- tenere il pedale del freno premuto, quindi 
inserire il nuovo interruttore nella posizione 
di innesto sulla staffa (4); 

ruotare l'interruttore di circa 60° in senso 
orario sino a fondo corsa. Deve essere 
avvertito lo scatto di avvenuto impegno del 
dente di ritegno (5) nell'apposita sede (6). 


Regolazione 


- Rilasciare il pedale freno fino alla posizione 
di riposo: tirarlo ulteriormente verso l'alto 
fintanto che l'interruttore si posizioni auto- 
maticamente rispetto alla boccola (2); 

- premere il pedale in modo da poter aspor- 
tare il distanziale di servizio (3) utilizzato 
come protezione durante la regolazione. 


NOTA //distanziale di servizio (3) libera un 
dente di arresto interno che impedi- 
sce ogni ulteriore spostamento fra in- 
terruttore e boccola (2). 


STACCO-RIATTACCO INTERRUTTORE 


LUCI RETROMARCIA 


3. Per la sostituzione dell'interruttore, scolle- 
gare il connettore indicato e svitare l’inter- 
ruttore dal cambio di velocità avendo cura 
di evitare la fuoriuscita di olio. 


NOTA Per il riattacco, invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 
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STACCO-RIATTACCO ACCENDISIGARI 


1. Aprire il portello di accesso all'accendisi- 
gari ed estrarre l'accendisigari stesso. 

2. Inserire l'attrezzo 1876044000 nella base 
accendisigari ed estrarla leggermente, 
senza ruotarla. 

3. Scollegare il connettore liberando la base 
accendisigari, e rimuoverla. 


NOTA Perl riattacco, invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 


STACCO-RIATTACCO AVVISATORI 
ACUSTICI 


FAFOBBLO] - Rimuovere il gruppo ottico anteriore destro 

come riportato alle pagine precedenti. 

4. Accedendo dal vano lasciato libero dal 
gruppo ottico, scollegare i connettori (A) 
dell’avvisatore acustico tono basso e (B) 
dell’avvisatore acustico tono alto. 

Svitare la vite (C) e staccare l’avvisatore 
acustico tono basso; svitare la vite (D) e 
staccare l'avvisatore acustico tono alto. 


[-f[ft 


NOTA Per ii riattacco, invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 


P4FO68L02 


dg ÎiA 
KI > 
ONT; 


PAFOS8L03 P4F058L04 
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y 


bo 


LC \ 


== È) 


P4FO0S59L01 P4F059L02 


STACCO-RIATTACCO SPECCHIO 
RETROVISORE ESTERNO 


1. Staccare leggermente la modanatura co- 
prifissaggio dello specchio agendo sulle 
alette di ritegno. 

2. Scollegare il connettore elettrico (A) 
quindi staccare la modanatura. 

3. Disimpegnare la protezione in gomma 


4. Svitare le viti di fissaggio dello specchio 
alla scocca. 

5. Staccare lo specchio retrovisore esterno 
completo di modanatura in plastica. 


NOTA Per il riattacco invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 


P4FOG9L03 


P4F059L04 P4AFOSILOS5 
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7 SI 4, 
-SNG 


4 57 | 
(4 101, 
LA 


PAFO60LO2 


STACCO-RIATTACCO ELETTROVENTI- 
LATORE RADIATORE 


Le operazioni qui descritte sono 
indicative e potrebbero non essere 
valide nel caso in cui la motorizza- 


zione o l'allestimento non corri- 
spondano a quello illustrato. 


[-f[- 


1. Posizionare la vettura sul ponte sollevato- 
re, scollegare il cavo negativo dalla batte- 
ria, quindi rimuovere il convogliatore aria. 

2. Svitare le viti di fissaggio superiori dell'e- 
lettroventilatore e le connessioni indicate. 

3. Sollevare la vettura e rimuovere il riparo 

4 

5 


insonorizzante inferiore dalla vettura. 

. Svitare le viti di fissaggio inferiori dell'elet- 
troventilatore. 

. Staccare l'elettroventilatore dalla vettura. 


PA4FOGOLOI 


P4FO060L04 P4FO060LO5 
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AUTORADIO MANGIANASTRI AD 185 M 


La vettura viene equipaggiata di serie con un impianto autoradio che è costituito dai seguenti compo- 

nenti principali: 

- autoradio mangianastri (non estraibile) AD 185 M che è inserita nella parte centrale della plancia stru- 
menti e la sua mascherina anteriore personalizzata FIAT è integrata totalmente con la linea della plan- 
cia; 

- due altoparlanti che sono sistemati sui pannelli interni delle porte anteriori; 

- antenna a stilo sistemata sulla parte centrale anteriore del tetto. 


1 2 


\ 
6 Î 8 15 9 10 


P4F17AL01 

. Tasto a manopola per l'attivazione dell'autoradio (mediante pressione) e per la regolazione del volu- 

me (mediante rotazione); 

Tasto cilindrico per la regolazione del tono (pressione e rotazione) e per la regolazione del bilancia- 

mento suono tra i due altoparlanti (mediante pressione estrazione e rotazione); 

Tasto di selezione delle gamme d'onda (FM1 - FM2 - MW - LW); 

Tasto per la ricerca automatica o manuale (solo impulso o pressione prolungata) in ordine di fre- 

quenza crescente delle stazioni emittenti. 

Tasto per la ricerca automatica o manuale (solo impulso o pressione prolungata) in ordine di fre- 

quenza decrescente delle stazioni emittenti. 

Tasto preselezione emittente n° 1 - selezione priorità indicazione ora / frequenza radio sul visualizza - 

tore 

Tasto preselezione emittente n° 2 - regolazione in ordine decrescente delle ore 

Tasto preselezione emittente n° 3 - regolazione in ordine crescente delle ore 

Tasto preselezione emittente n° 4 - regolazione in ordine crescente dei minuti. 

. Tasto preselezione emittente n° 5 - regolazione in ordine decrescente dei minuti. 

Tasto commutazione visualizzazione frequenza radio / ora (solo impulso) e per selezione regolazio - 

ne ora (pressione prolungata); 

Punto in cui premere sullo sportello di riparo dell'apertura di introduzione delle musicassette per 

provocare il suo sollevamento; 

. Tasto per il riavvolgimento veloce del nastro della musicassetta in ascolto e per provocare l’espul- 
sione di quest'ultima dalla sua sede (pressione contemporanea con il tasto 14); 

. Tasto per l'avanzamento veloce del nastro della musicassetta in ascolto e per provocare l'espulsione 
di quest'ultima dalla sua sede (pressione contemporanea con il tasto 13); 

. Visualizzatore gamma d'onda / frequenza stazione in ascolto /trasmissione in stereofonia / sensibi - 
lità di ricerca / ora. 

16. Tasto per selezionare la modalità Traffic Program. 


— 


DOLLY O 1 BW N 


cà a «è a «n —_ 
W_N 


A 
d_pa 
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Vista posteriore autoradio 


F= Fusibile di sicurezza 


PAF1BALO1 


SEDE PER CONNETTORE A SEDE PER CONNETTORE B 


Collegamento È Lo Collegamento 


Sottochiave (+15) Altoparlante destro 
Illuminazione | Altoparlante destro 
Alimentazione (+30) Altoparlante sinistro 


| 8 | Massa Altoparlante sinistro 


NOTA / pin non menzionati nelle tabelle non sono collegati. 
Schema elettrico 


—= (o) 49 50 
Ki 
- 52 


Di; 


[COC N N E MC DR CN 
4678 87654301 
427 i 
Ò (do |P a, / 
o [ a C_ E ee DI 
22 YO (Gn) 0) 
BARABBA 48 
3 i i i; . P4F18AL02 
4. Centralina di derivazione 50. Altoparlante anteriore destro (tweeter) 
22. Massa plancia sinistra 3 51. Altoparlante su porta anteriore sinistra 
48. Radioricevitore con orologio 52. Altoparlante su porta anteriore destra 


49. Altoparlante anteriore sinistro (tweeter) 
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DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO AUTORADIO MODELLO AD 185 M 


ACCENSIONE AUTORADIO 


REGOLAZIONE DEL VOLUME 


PAFO063L01 


Premere il tasto 


P4F063L02 P4F063L03 
Aumento volume Diminuzione volume 


REGOLAZIONE DEL TONO 


. pronao 
Premere il tasto 


DÒ è 
ST 
Fs \\ 
</ & pad 
N I DA 
| a È 
E : PAFOG6ILOS a x x PAFO63L06 

(@) Enfatizzazione dei toni Ripremere il tasto a regolazio- 

acuti ne avvenuta 
(O) Enfatizzazione dei toni 

bassi 


REGOLAZIONE DEL BILANCIAMENTO 


en_Ò 


P4F063L07 
Premere il tasto 
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a 


P4F063L08 PAF063L09 
Estrarre il tasto fino allo scatto Ripremere il tasto a regolazio- 
(@) Enfatizzazione suono ne avvenuta 
dall'altoparlante destro 
(O) Enfatizzazione suono 


dall'altoparlante sinistro 
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SELEZIONE DELLA GAMMA DI FREQUENZE 


LU FM 
STE [MH 


PA4F064L02 


P4F064L01 Si 
Premere brevemente più volte il LW=Onde lunghe FM modulazione di frequenza 
tasto fino a quando sul visualiz- MW= Onde medie FM-RDS" Sdoppiata in tre sottoban- 
zatore appare la sigla della de con le indicazioni RDS I, 


RDS II, RDS III per le sta- 
zioni che trasmettono in 


NOTA FUNZIONE RDS (Radio Data System) NDS: 
Il sistema RDS consente, con le trasmittenti abilitate, la sintonia automatica della frequenza ot- 


timale della stazione scelta: si può così continuare ad ascoltare la stazione senza dover modifi- 
care la frequenza quando si cambia zona. Naturalmente è necessario che la stazione in ascolto 


sia ricevibile nella zona che si sta attraversando. 
Il nome della stazione che trasmette in RDS compare sul visualizzatore. 


MEMORIZZAZIONE ULTIMA STAZIONE ASCOLTATA 


Avviene automaticamente per ogni gamma di frequenze che viene sintonizzata quando si accende la ra- 
dio o si cambia gamma di frequenze. 


SINTONIA RICERCA AUTOMATICA 


LS vdQ | 


i 
VD n 888 
DO 


gamma di frequenza desiderata. 


g 


E P4FO064L01 P4F064L03 P4F064L04 
Premere brevemente più volte Premere brevemente uno dei 
il tasto fino a selezionare la due tasti di sintonia. 
gamma di frequenza desidera- 
ta. 


La sensibilità della ricerca aumenta nella 2° e 3? tornata di esplorazione dell'intera gamma di frequenza; A 


partire dal 3° passaggio appare sul visualizzatore la scritta DX. Ne 
Per selezionare subito la massima sensibilità di ricerca mantenere premuto uno dei due tasti sopraccitati 


finchè sul visualizzatore compare la sigla DX. 


ZAN Non mantenere premuto a lungo il tasto poichè verrebbe selezionata nelle gamme LW, MW o 
FM la ricerca sintonia manuale. 
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NS 
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P4F064L01 


Premere brevemente più volte 
il tasto fino a selezionare la 
gamma di frequenza desiderata 


P4F064L03 . 
Mantenere premuto uno dei 


tasti fino a quando sul visualiz- 
zatore appare la sigla "MAN" 
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p “uu P4FO064L03 
remere (**) nuovamente uno 


dei due tasti per selezionare la 
stazione desiderata 


lampeggiante 


(**) Premendo brevemente si ha un cambiamento di frequenza progressivo a passi mentre per ottenere 
un cambiamento veloce di frequenza bisogna premere il tasto più a lungo. 


NOTA La funzione di ricerca manuale NON è attiva per le bande FM-RDS. 


Dopo 60 secondi oppure se si preme brevemente uno dei tasti rappresentati in basso e identificati dai nu- 
meri da 1 a 5 si passa alla modalità di sintonia automatica e scompare la scritta "MAN” lampeggiante sul 
visualizzatore. 

Nel caso che venga premuto uno dei cinque tasti, la radio si sintonizza sulla stazione precedentemente 
memorizzata con quel tasto. 


NOTA Quando si seleziona la gamma di frequenza, si ha il passaggio dalla ricerca manuale a quella au- 
tomatica. 


MEMORIZZAZIONE MANUALE DI UNA STAZIONE 


La stazione che si sta ascoltando può essere memorizzata nell’ambito della gamma di frequenza selezio- 
nata mediante uno dei 5 tasti numerati (figura in basso) che deve essere premuto fino a quando la sta- 
zione è di nuovo udibile e sul visualizzatore compare il numero del tasto premuto. 

Le memorizzazioni restano attive anche se si interrompe l'alimentazione dell'autoradio. 


PAFOG5LO] 
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ASCOLTO DI UNA STAZIONE MEMORIZZATA 


GEN Dopo aver selezionato la gamma di frequenza 
desiderata mediante brevi pressioni sul tasto 
\ BAND, premere brevemente uno dei cinque 
CÒ Sh D tasti (vedere figura in basso pagina preceden- 
te) di memorizzazione delle stazioni ed il nu- 
| | 2 E B | | mero di quest'ultimo appare sul visualizzatore. 
ed) e Quando la stazione sintonizzata trasmette pro- 
grammi in stereo sul visualizzatore compare il 
V simbolo 00 (vedere figura), ma se il segnale in 
arrivo è debole la riproduzione viene automati- 

camente commutata da Stereo a Mono. 


P4F064L01 P4FO66L01 


MEMORIZZAZIONE AUTOMATICA DI 5 STAZIONI NELLA BANDA FM-RDS (AUTOSTORE) 


| 
| GEN In questa modalità si possono memorizzare fino a cinque stazioni 
per ciascuna delle tre bande FMRDSI, FMRDSII e FMRDSIII. 
\ Operare nel modo seguente: 
T73 SN | - Premere il tasto BAND fino a selezionare la gamma desiderata. 
- Tenere premuto il tasto BAND fino a quando si disinserisce l’au- 
| ) dio e appare sul visualizzatore la scritta "AST”. 
Aq pp 
PE NY 
I i 


P4F064L01 


Sui tasti numerati da 1 a 5 (vedere figura in basso pagina precedente) vengono memorizzate automati- 
camente le stazioni che hanno un segnale forte in quel momento nella gamma selezionata. 

Vengono eseguiti al massimo due tornate di esplorazione dell'intera gamma di frequenze con crescente 
sensibilità di ricerca e questa operazione si conclude quando si riattiva l'audio e scompare la scritta AST. 
La radio si posiziona sintonizzata sulla stazione memorizzata sul tasto 1. 


Funzione TP (Traffic Program) 


Alcune stazioni appartenenti alle bande RDSI, RDSII e RDSIII trasmettono anche informazioni sulle 

condizioni del traffico. 

Con la funzione TP (Traffic Program) è possibile: 

a) effettuare la ricerca delle sole stazioni RDS che trasmettono informazioni sul traffico; 

b) ricevere informazioni sul traffico anche se è in funzione il lettore di cassette; 

c) ricevere informazioni sul traffico ad un volume minimo prestabilito anche con volume della radio a 
zero. 


NOTA Diseguito sono riportate le istruzioni per eseguire ciascuna 
delle operazioni illustrate ai punti a), b) e c) precedente- 
mente indicati. 


TP 


BBBB 


P4F066L02 
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Punto a) 


- Selezionare una banda RDSI, RDSII o RDSIII come precedente- 
mente indicato; 

- premere brevemente il tasto “TP” in modo che sul visualizzatore ap- 
paia la scritta “TP”. 

Se l'emittente di partenza non è abilitata a fornire informazioni sul traf- 

fico, la radio si sintonizzerà automaticamente su quella più vicina abi- 

litata a trasmetterle. 


PAFOB7LO] 
Volendo effettuare la ricerca di altre stazioni abilitate al servizio, premere i tasti di sintonia (A). 
Per memorizzare le emittenti con la funzione “TP” attivata, eseguire le operazioni di memorizzazione (ve- 
dere paragrafo "Memorizzazione di una stazione”). 
In alternativa alla memorizzazione manuale, mantenendo premuto il tasto “BAND” fino a disinserire l’au- 
dio, verrà effettuata la memorizzazione automatica (vedere paragrafo "Memorizzazione automatica nella 
banda FM-RDS - Autostore”) 


Punto b) 

Nel caso in cui si desideri ricevere informazioni sul traffico, prima di inserire l’audiocassetta, sintonizzarsi 
su un'emittente RDS TP. Se da quest'ultima, durarite l'ascolto della cassetta, saranno trasmesse infor- 
mazioni sul traffico, verrà temporaneamente arrestata la riproduzione del nastro per riprendere automati- 
camente a messaggio concluso. 


Punto c) 


Pur non ascoltando la radio è possibile ricevere informazioni sul traffico. Dopo essersi sintonizzati su 
un'emittente RDS TP e aver portato il livello del volume a zero, se verranno trasmesse dalla stessa emit- 
tente informazioni sul traffico, queste verranno ascoltate ad un volume minimo prefissato. 


In alcuni Paesi esistono stazioni che, pur avendo la funzione TP attivata, non trasmettono infor- 
mazioni sul traffico. 


Funzione EON (Enhanced Other Network) 


In alcuni Paesi sono attivi dei circuiti che raggruppano più emittenti abilitate a trasmettere informazioni 
sul traffico. 

In questi casi l'ascolto del programma della stazione RDS TP sarà temporaneamente interrotto per rice- 
vere le informazioni sul traffico ogni qualvolta queste verranno trasmesse da una delle emittenti dello 
stesso circuito. 

Per escludere la funzione EON, premere brevemente il tasto “TP”. 


LETTORE DI 
AUDIOCASSETTE 


Riproduzione audiocassetta 


Premere verticalmente in corri- 
spondenza delle due frecce ri- 
portate sulla sommità dello 
sportello del vano di introdu- 
zione audiocassette, fino a per- 
cepire lo scatto della molletta 
di sbloccaggio. 


P4F067L02 
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PAF068LO1 


Marea-Marea Weekend 


Inserire a fondo l’audiocassetta nell'apposito 
vano fino ad avvertire uno scatto; se l'autora- 
dio è accesa inizia automaticamente la sua ri- 
produzione e sul visualizzatore compare la 
scritta “TAPE”. 


i PRE 


P4FO68LO2 


Se si spegne l'autoradio durante l'ascolto dell'audiocassetta e successivamente la si riaccende la ripro- 
duzione della audiocassetta stessa riprende automaticamente dal punto dove è stata interrotta. 


Per passare al funzionamento della radio pre- 
mere contemporaneamente i tasti rappresenta- 
ti in figura che provocano l'espulsione della 
audiocassetta dalla propria sede, la conse- 
guente scomparsa della scritta "TAPE” sul vi- 
sualizzatore e l'attivazione della radio. 
L'espulsione della cassetta può essere esegui- 
ta anche se l'autoradio è spenta. 


AVANZAMENTO RAPIDO DEL NASTRO 
DELL'AUDIOCASSETTA 


ZF 


PAF068LO5 


Premere a fondo il tasto indicato 


P4F068L04 


Per chiudere il vano audiocassette premere 
verticalmente in corrispondenza delle frecce ri- 
portate sulla sommità dello sportello di riparo, 
accompagnandolo fino a percepire lo scatto 
della serratura di bloccaggio. 


RIAVVOLGIMENTO RAPIDO DEL NASTRO 
DELL'AUDIOCASSETTA 


n 


. , .  P4FO6BLO6 
Premere a fondo il tasto indicato 


Per arrestare l'avanzamento o il riavvolgimento del nastro della audiocassetta premere leggermente il ta- 


sto a fianco di quello precedentemente premuto. 


68 


Stampato n° 506.761/01 


Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Impianto autoradio 


55. 


FUNZIONE AUTOREVERSE 


A fine nastro il lato della audiocassetta in ri- 
produzione viene cambiato automaticamente 
(Autoreverse). 

Sul visualizzatore viene evidenziato il lato 
della audiocassetta che viene ascoltato. 

Per cambiare il lato di ascolto della cassetta, 
premere leggermente i tasti rappresentati in 
figura fino a sentire uno scatto. 


P4F069L03 


EQUALIZZAZIONE 


L'equalizzazione del lettore di cassette è automaticamente selezionata per la lettura di nastri al cromo 
(Cr02). 


FUNZIONE OROLOGIO 


FU | 


P4F069L01 
La funzione orologio permette di visualizzare ore e minuti. Sul visualizzatore lampeggia una volta al se- 
condo un doppio punto, posto tra l'indicazione dell'ora e quella dei minuti. Ad autoradio spenta viene 
sempre visualizzato l'orologio. 


Modi di visualizzazione 
Quando l'autoradio è accesa, sono possibili due modi di visualizzazione con queste caratteristiche: 
Modo 1 (M1) 


L'orologio viene visualizzato al posto dei messaggi relativi alla radio (priorità di funzione orologio). 
Quando viene attivata l'autoradio senza una cassetta inserita o selezionando una stazione radio o inse- 
rendo un'audiocassetta ad autoradio accesa, viene visualizzato il messaggio relativo per circa 10 secondi 
dopodichè compare nuovamente l'orologio. 


Modo 2 (M2) 
| messaggi relativi alla funzione radio vengono visualizzati al posto dell'orologio (priorità funzione ra- 


iO). DAR i . 1 i i 
dodo l'autoradio viene attivata, essa seleziona automaticamente il modo presente prima dello spegni- 
mento. 


————————rrrrr—r o rr _r————_———r6m6rr__——_—_—_——————_6—6m->-> 
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Selezione modi di visualizzazione 


P4F070L01 


Procedere nel modo seguente: 

- mantenere premuto il tasto (6) finchè il doppio punto posto tra l'indicazione delle ore e quella dei mi- 
nuti cessa di lampeggiare e compare la scritta “M1” o “M2” a seconda del modo di visualizzazione se- 
lezionato; 

- premere il tasto (1) per selezionare l'altro modo di visualizzazione, 

- ripremere brevemente il tasto (6) per confermare la selezione, il doppio punto posto tra l'indicazione 
delle ore e quella dei minuti inizia a lampeggiare di nuovo e scompare la scritta "M1" o “M2”. 


Impostazione ora esatta 


P4F070L02 P4F070L03 
Mantenere premuto il tasto (6) finchè il doppio Regolate le ore e i minuti sul visualizzatore in 
punto visualizzato, posto tra l'indicazione delle questo modo: i 
ore e quella dei minuti cessa di lampeggiare e - decrementare le ore premendo il tasto (2); 
compare la scritta “M1” o “M2” a seconda del - incrementare le ore premendo il tasto (3); 


- decrementare i minuti premendo il tasto (4); 


modo di visualizzazione selezionato; ; LIO i 
- incrementare i minuti premendo il tasto (5). 


Premendo brevemente i tasti (2-3-4-5), le ore e i minuti vengono incrementati/decrementati di un'unità. 
Premendoli più a lungo, si ha un cambiamento veloce dell'indicazione ore/minuti. 

Una volta impostata l'ora esatta ripremere brevemente il tasto (6); questa viene avviata a partire da 0 se- 
condi ed è perciò possibile regolare esattamente l'orologio. Il doppio punto posto tra l'indicazione delle 
ore e quella dei minuti inizia a lampeggiare di nuovo e scompare la scritta “M1" o “M2" 


Commutazione priorità indicazione ora/frequenza 


Premere brevemente il tasto (6) per commutare tra la visualizzazione dell'orologio e quella dei messaggi 
relativi alla funzione radio, per una durata di 10 secondi; dopodichè ricompare automaticamente l’indi- 
cazione che ha priorità a seconda del modo di visualizzazione selezionato. 


e eee ————_ _ O" 
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Interruzione dall’alimentazione 


Se manca alimentazione all'autoradio (anche solo per qualche minuto), quando viene nuovamente col- 
legata, sul visualizzatore compare la scritta “00 : 00” con cifre lampeggianti e il doppio punto fisso ad in- 
dicare che l'orologio deve essere nuovamente regolato. 


INFORMAZIONI DEL VISUALIZZATORE 


PA4F071L01 


1. Numero stazione emittente preselezionata. 7. Senso di avanzamento cassetta (nella fun- 
2. Indicazione sottobande RDS. zione lettore di audiocassette). 
3. Selezione modalità Traffic Program. 8. Lettere distintive gamma d'onda. 
4. Simbolo sensibilità di ricerca stazioni emit- 9. Numeri indicanti la frequenza di sintoniz- 
tenti. | 0 LS i zazione con punto decimale della frequen- 
5. Punti divisori tra ore e minuti (nella funzione za. 
orologio). RE l 10. Ore e minuti (nella funzione orologio). 
6. Simbolo indicante ascolto trasmissione in 
stereo. 


CURA E MANUTENZIONE 


Non esporre mai le cassette al calore o direttamente alla luce del sole e riporle sempre nella custodia do- 
po l'uso. Si consiglia l'utilizzo di cassette di buona qualità e non più lunghe delle C-90 al fine di garanti- 
re sempre una riproduzione ottimale. 

Pulire la mascherina soltanto con un panno morbido ed antistatico. | prodotti detergenti e per lucidare 
potrebbero danneggiarne la superficie. 

Impurità sulla testina di lettura provocate dai nastri possono causare, col tempo, una diminuzione dei to - 
ni alti durante la riproduzione. Pertanto si consiglia di pulire la testina di riproduzione periodicamente 
con un'apposita cassetta pulisci testina del tipo non abrasivo. 
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AUTORADIO MANGIANASTRI AD 185 H 


La vettura viene equipaggiata a richiesta con un impianto autoradio che è costituito dai seguenti com- 
ponenti principali: 

- autoradio mangianastri (non estraibile) AD 185 H che è inserita al posto della precedente nella parte 
centrale della plancia strumenti e la sua mascherina anteriore personalizzata FIAT si integra totalmente 
con la linea della plancia; 

sei altoparlanti di cui due sono sistemati lateralmente sulla parte superiore della plancia portastrumen- 
ti, altri due sono sistemati come per l'impianto precedente sui pannelli interni delle porte anteriori, ed 
infine gli ultimi due sono sistemati ai lati della cappelliera posteriore; 

antenna a stilo sistemata sulla parte centrale anteriore del tetto; 

comandi principali anche su volante (opzionali). 

- possibilità di collegamento con CD, quando presente. 


25 


7 [BIITA[T) diaar =) 


21 22 23 24 


P4F19AL01 


1. Tasto per l’attivazione/spegnimento dell'autoradio 

2. Tasto cilindrico per il sollevamento automatico del riparo vano introduzione delle audiocassette 

3. Selezione funzione autoreverse 

4. Tasto selezioni funzioni audio: Volume, Bass, Treble, Balance, Fader e preimpostazione volume fun- 
zione Traffic Program 

5. Tasto per la regolazione in ordine decrescente delle funzioni selezionate con il tasto (4) 

6. Tasto per la regolazione in ordine crescente delle funzioni impostate con il tasto (4) 

7. Tasto di selezione funzione Loudness (esaltazione dei bassi). 

8. Tasto di selezione funzione Dolby B (eliminazione dei fruscii) 

9. Tasto per l'ascolto sequenziale di 10 secondi di ognuna delle emittenti prememorizzate / ricerca au- 
tomatica del brano precedente o seguente della musicassetta in ascolto /ascolto sequenziale per 10 
secondi dei vari brani del Compact Disc 

10. Tasto commutazione visualizzazione frequenza radio, TAPE, CD /ora (solo impulso) e per selezione 
regolazione ora (pressione prolungata) 

11. Tasto funzione Mute 

12. Tasto preselezione emittente n° 1 / selezione CD n° 1 /regolazione in ordine decrescente delle ore / 
inserimento prima cifra codice antifurto. 

13. Tasto preselezione emittente n° 2 / selezione CD n° 2 /regolazione in ordine crescente delle ore / in- 
serimento seconda cifra codice antifurto. 

14. Tasto preselezione emittente n° 3 / selezione CD n° 3 /regolazione in ordine decrescente dei minuti / 


inserimento terza cifra codice antifurto. 
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15. Tasto preselezione emittente n° 4 - selezione CD n° 4 - regolazione in ordine crescente dei minuti - 


inserimento quarta cifra codice antifurto Hr ca 
16. Tasto preselezione emittente n° 5 - selezione CD n° 5 - selezione priorità indicazione ora / funzioni 


radio, musicassetta o CD sul visualizzatore l n 
17. Tasto preselezione emittente n° 6 / selezione CD n° 6 - selezione priorità indicazione ora / funzioni 
radio, musicassetta o CD sul visualizzatore 


18. Tasto di selezione di funzionamento Radio, Musicassetta, CD 
19. Tasto perla ricerca automatica o manuale in ordine di frequenza decrescente delle stazioni emittenti 


- riavvolgimento nastro musicassetta - selezione brano precedente CD 

20. Tasto per la ricerca automatica o manuale in ordine di frequenza crescente delle stazioni emittenti - 
avanzamento rapido nastro musicassetta - selezione brano successivo CD 

21, Tasto per selezione RDS - memorizzazione automatica emittenti 

22. Tasto per selezionare la banda radio FM - selezione modalita di ricerca automatica o manuale dell'e- 
mittente - riproduzione casuale brani CD 

23. Tasto per selezionare la banda radio Onde Medie / Onde Lunghe - selezionare modalità di ricerca 
automatica / manuale dell'emittente - ripetizione CD 

24. Tasto per selezionare la funzione Traffic Program - selezionare modalità antifurto con codice di si- 
curezza - ripetizione brano CD 

25. Punto di azionamento per chiusura sportello di riparo di introduzione delle audiocassette 

26. Visualizzatore 


Vista parziale della parte posteriore dell'autoradio 


| rece 
ii SEL 


Collegamento 


| NC 
NC 
| NC 
Sotto chiave (+15) 

| nc 
Hluminazione 
Alimentazione (+30) 
Massa plancia destra 


_| ] =} 
| il sl sl 71 | 
21 4i el gl | 
il sl sl 7] 
21 4l el gl 


F= Fusibile di sicurezza 


NO DIR WIN]- 


SEDE CONNETTORE C 


Collegamento Collegamento 


Collegamento coman- 


+ Altoparlante posteriore destro i 
di su volante 


- Altoparlante posteriore destro 


Ingresso dati CD 
| NC 
Massa CD 

+ Alimentazione CD 


+ Altoparlante anteriore destro 


- Altoparlante anteriore destro 


+ Altoparlante anteriore sinistro 


- Altoparlante anteriore sinistro 


+ Servizio 

Massa CD AF 
Canale sinistro CD 
Canale destro CD 


+ Altoparlante posteriore sinistro 


- Altoparlante posteriore sinistro 
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Schema elettricò 


Marea-Marea Weekend 


74 


= 


. Centralina di derivazione 

: Massa plancia sinistra 

. Radioricevitore con orologio 

. Altoparlante anteriore sinistro (tweeter) 
. Altoparlante anteriore destro (tweeter) 


P4F21AL01 


51. Altoparlante su porta anteriore sinistra 
52. Altoparlante su porta anteriore destra 
53. Altoparlante posteriore sinistro 
54. Altoparlante posteriore destro 

248. Comandi autoradio su volante 


(*) Collegamento per Compact Disc 
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DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO AUTORADIO MODELLO AD 185 H 


perde 
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ACCENSIONE AUTORADIO 


Premere una volta il tasto ON (23) : l'appa- 
recchio si accende. Se l'autoradio è accesa 
quando il motore è spento, questa si spegne 
automaticamente dopo circa 20 minuti. 


Accensione / spegnimento con l’avviamen- 
to / arresto del motore _ °° 98/081 
L'autoradio possiede una logica di accensio- 
ne che, se attivata, permette di accendere / 
spegnere l'autoradio contemporaneamente 
all'avviamento / arresto del motore. 


Per attivare tale logica procedere nel modo 
seguente: 


- mantenere premuto il tasto “MUTE” (26) 
ad autoradio spenta finchè appare sul vi- 
sualizzatore la scritta"IGN ON”, quindi ac- 
cendere l'autoradio con il tasto “ON” (23). 


La logica viene attivata solamente 
quando l'autoradio viene accesa col 
tasto “ON” (23). 


Per disattivare tale logica procedere nel modo 
seguente: 


- mantenere premuto il tasto “MUTE” (26) 
ad autoradio spenta finchè appare sul vi- 
sualizzatore la scritta"IGN OFF”. 


Indipendentemente dall'attivazione o meno 
della logica di accensione, è possibile accen- 
dere / spegnere l'autoradio ed attivare / di- 
sattivare la funzione “MUTE”, selezionabile 
ad autoradio accesa come indicato nel para- 
grafo "Funzione Mute”, senza che tale logica 
venga attivata o disattivata. 


SELEZIONE FUNZIONI RADIO / AUDIO- 
CASSETTA / COMPACT DISC 


Premere ripetutamente il tasto “MODE” (8) 

per selezionare ciclicamente una delle se- 

guenti funzioni: 

- RADIO: appare temporaneamente gul vi- 
sualizzatore la scritta “RADIO”; 

- AUDIOCASSETTA (se precedentemente 

inserita): appare temporaneamente sul vi- 

sualizzatore la scritta "TAPE”; 

COMPACT DISC (se montato il lettore di 

Compact Disc) : appare temporaneamente 

sul visualizzatore la scritta "CD", 


NOTA Tale funzione può essere attivata an- 
che mediante il tasto presente sul 
volante (dove previsto). 
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NOTA Le funzioni non selezionabili (ad esempio audiocassetta quando non è stata precedentemente 
inserita, CD quando non presente) vengono automaticamente escluse. 


FUNZIONE PAUSE 

Se durante l'ascolto di una Audiocassetta o di un Compact Disc viene selezionata un'altra funzione (ad 
esempio la Radio), viene interrotta la riproduzione e quando si ritorna in modalità "Audiocassetta” o 
“Compact Disc”, questa riprende dal punto in cui era stata interrotta. Se durante l'ascolto della radio vie- 
ne selezionata un’altra funzione, quando si ritorna in modalità “Radio”, viene sintonizzata l'ultima sta- 
zione selezionata. 


REGOLAZIONE DEL VOLUME 


- Premere il tasto “AUDIO +" (21) per au- 
mentare il volume o il tasto “AUDIO -” (19) 
per diminuirlo; 

- premendo brevemente il tasto si ha un 
cambiamento progressivo a passi; 

- premendolo più a lungo si ha un cambia- 
mento veloce e sul visualizzatore appare la 
scritta “VOL” e il livello di volume; 


P4FO076L01 


MOTA 7a/e funzione può essere attivata an- 
che mediante i tasti sul volante (ove 
previsti). 


| 


| 


REGOLAZIONE DEL TONO 


- Premere brevemente e ripetutamente il ta- 
sto “AUDIO” (20) fino a quando appare sul 
visualizzatore la scritta "BASS" o "TREB” 
(selezione regolazione dei Bassi o degli 
Acuti) 

- premere il tasto "AUDIO +" (21) per enfa- 
tizzare i bassi o gli acuti o il tasto "AUDIO 
-" (19) per diminuirli; 


NOTA / valori impostabili di "BASS" e di 
“TREB” sono compresi tra - 6 e + 6. 


- premendo brevemente il tasto si ha un 
cambiamento progressivo a passi; 
premendolo più a lungo si ha un cambia- 
mento veloce; 

premendo contemporaneamente i tasti 
"AUDIO +" e “AUDIO -" viene selezionata 
la regolazione in posizione centrale e sul vi- 
sualizzatore appare il livello dei bassi / acuti 
azzerato. 
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REGOLAZIONE DEL BILANCIAMENTO 
(tra altoparlanti destri e sinistri) 


- Premere brevemente e ripetutamente il ta- 
sto "AUDIO" (20) fino a quando appare sul 
visualizzatore la scritta “BAL” (selezione 
regolazione bilanciamento); 


premere il tasto "AUDIO +" (21) per enfa- 
tizzare il suono proveniente dagli altopar- 
lanti di destra o il tasto “AUDIO -" (19) per 
enfatizzare il suono proveniente dagli alto- 
parlanti di sinistra e sul visualizzatore ap- 
paiono i livelli di bilanciamento (L = sini- 
stro, R = destro) 


premendo brevemente i tasti si ha un cam- 
biamento progressivo a passi; 

premendoli più a lungo si ha un cambia- 
mento veloce; 


NOTA / valori impostabili di “BAL L” e di 
“BAL R” sono compresi tra 0 e 15. 


- premendo contemporaneamente i tasti 
"AUDIO +" e “AUDIO -” viene selezionata 
la regolazione in posizione centrale e sul vi- 
sualizzatore appare il livello di bilanciamen - 
to azzerato. 


REGOLAZIONE DEL FADER (bilanciamen- 
to tra altoparlanti anteriori e posteriori) 


- Premere brevemente e ripetutamente il ta- 
sto "AUDIO" (20) fino a quando appare sul 
visualizzatore la scritta "FAD” (selezione 
regolazione Fader). 
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P4F078L01 


P4F078L02 


P4F078L03 
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- premere il tasto “AUDIO +” (21) per enfa- 
tizzare il suono proveniente dagli altopar- 
lanti posteriori o il tasto "AUDIO -” (19) 
per enfatizzare il suono proveniente dagli 
altoparlanti anteriori e sul visualizzatore ap- 
paiono i livelli di Fader (F = anteriore; R = 
posteriore); 

premendo brevemente i tasti si ha un cam- 
biamento progressivo a passi; 

- premendoli più a lungo si ha un cambia- 

mento veloce; 


NOTA / valori impostabili di “FAD F” e di 
“FAD R” sono compresi tra 0 e 15. 


- premendo contemporaneamente i tasti 
“AUDIO +” e “AUDIO -” viene selezionata 
la regolazione in posizione centrale e sul vi- 
sualizzatore appare il livelloazzerato di Fa- 
der (vedere figura in basso pagina prece- 
dente). 


FUNZIONE LOUDNESS 


- Premere il tasto “LOUD" (18) per attivare / 
disattivare tale funzione che permette di 
enfatizzare i bassi durante l'ascolto. Se la 
funzione è attiva, si accende il led sotto il 
tasto e sul visualizzatore appare la scritta 
"LOUD”. 


FUNZIONE MUTE 


- Premere il tasto "MUTE" (26) per attivare / 
disattivare tale funzione. Se la funzione è 
attiva, l'autoradio non invia più alcun se- 
gnale verso gli altoparlanti e sul visualizza- 
tore appare la scritta "MUTE". 


NOTA Tale funzione può essere attivata an- 
che mediante il tasto presente nel 
volante (ove previsto). 
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FUNZIONE RADIO 


Le condizioni di ricezione variano costantemente durante la guida. La ricezione può essere di- 
sturbata dalla presenza di montagne, edifici 0 ponti, in particolar modo quando si è lontani dal 
trasmettitore dell'emittente ascoltata. 


NOTA Quando si attiva la funzione “RADIO, si riceve l’ultima stazione ascoltata prima dello spegni- 
mento. 


Selezione della funzione 


Non appena si accende l'autoradio, viene fatta 
ascoltare la radio. Per selezionare la funzione 
Radio durante l'ascolto di una cassetta o di un 
Compact Disc, premere ripetutamente il tasto 
“MODE” (8) fino a quando appare sul visualiz- 
zatore la scritta “RADIO”. 


Selezione della banda 
Premere brevemente il tasto “FM” (12) o il tasto 


"AM" (11) per selezionare la banda di ricezione 
| desiderata (si accende il led sotto il tasto sele- 
zionato). 

Ogni volta che si preme il tasto “AM” (11) ven- 
gono selezionate le stazioni in “MW” o in "LW”. 


| LO GIU 
descrizione riportata a pagina seguente (FUN- 


Se si desidera selezionare stazioni che trasmet- 
i = PIFOTALOI — ZIONE RDS). ; ] 


tono in RDS (Radio Data System), vedere la 
Sintonia a ricerca manuale MAN {CT} G G lit] ce 
Permette di ricercare manualmente le stazioni nella banda prescelta. 


- Selezionare la banda: “FM”, “MW” oppure “"LW". = 


- mantenere premuto il tasto "FM" (12) (se è stata selezionata la banda FM) o il tasto “AM” (11) (se è 
stata selezionata la banda MW o LW) finchè appare sul visualizzatore la scritta "MAN". 

- premere il tasto "MODE +" (9) o il tasto “MODE -” (7) per selezionare la stazione desiderata; 

- premendo brevemente il tasto si ha un cambiamento di frequenza progressivo a passi; 

- premendolo più a lungo si ha un cambiamento veloce di frequenza. 


A La funzione di ricerca manuale non è attiva per le bande RDS1 e RDS2, 


FM 


Si ritorna alla modalità sintonia automatica (scom- 
pare la scritta "MAN" sul visualizzatore) dopo 60 
È DX secondi o se viene premuto brevemente uno dei ta- 
F M sti di memorizzazione stazione numerati da “1” a 
“6”. In quest'ultimo caso viene sintonizzata la sta- 
zione precedentemente memorizzata su tale tasto. 


tr 
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Sintonia a ricerca automatica 


Permette di ricercare automaticamente le stazioni nella banda prescelta. 

- Selezionare la banda: "RDS1”, “RDS2”, "FM", "MW" oppure “LW”; 

- premere il tasto "MODE +" (9) o il tasto “MODE -” (7); 

La sensibilità della ricerca aumenta a partire dal 2° passaggio attraverso l’intera gamma di frequenza (sul 
visualizzatore appare la scritta “DX"). 


NOTA Laricerca della stazione effettuata tramite i tasti (7) e (9) può essere attivata anche con i corri- 
spondenti tasti sul volante (ove previsti). 
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Memorizzazione ultima stazione ascoltata 


Marea-Marea Weekend 


Viene automaticamente mantenuta in memoria l'ultima stazione ascoltata per ogni banda di ricezione 
che viene quindi sintonizzata al momento in cui si accende la radio o si cambia la banda di ricezione. 


P4F080L01 


P4F080L02 
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FUNZIONE RDS (Radio Data System) 


Se si desidera selezionare stazioni che tra- 
smettono in RDS (Radio Data System), pre- 
mere brevemente il tasto “RDS” (13) (si ac- 
cende il led sotto il tasto). 

Ogni volta che si preme il tasto, vengono se- 
lezionate le stazioni in "RDS1” (appare sul 
visualizzatore la scritta "RDS -") oin "RDS2" 
(appare sul visualizzatore la scritta "RDS ="). 
Il sistema RDS consente, con le trasmittenti 
abilitate, la sintonia automatica della fre- 
quenza ottimale della stazione scelta : si può 
così continuare ad ascoltare la stazione senza 
dover modificare la frequenza quando si 
cambia zona. Naturalmente è necessario che 
la stazione in ascolto sia ricevibile nella zona 
che si sta attraversando. 

Il nome della stazione che trasmette in RDS 
compare sul visualizzatore. 


Memorizzazione automatica nella banda 
RDS2 (AUTOSTORE) 


Si possono memorizzare 6 stazioni nella ban- 
da RDS2. Nel caso in cui sia già impostata la 
modalità RDS (RDS1 o RDS2), mantenere 
premuto il tasto "AS” (13) fino a disinserire 
l'audio. 

Sui tasti (1), (2), (3), (4), (5) e (6), verranno 
ora memorizzate automaticamente le stazioni, 
che trasmettono i programmi in RDS col se- 
gnale più potente in quel momento. Vengono 
fatti al massimo 2 passaggi attraverso l'intera 
gamma di frequenza con crescente sensibilità 
di ricerca. 

Durante la ricerca appare sul visualizzatore la 
scritta "AST”. A memorizzazione effettuata 
l'autoradio si sintonizza automaticamente 
sulla frequenza memorizzata sul tasto (1). 


L'attivazione dell'Autostore avviene 
se è impostata la banda RDSI1 o 
RDS2. 
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Memorizzazione manuale di una stazione 


La stazione che si sta ascoltando si può me- 
morizzare nella gamma selezionata con i tasti 
(1), (2), (3), (4), (5) e (6). 

Mantenere premuto il tasto con cui si deside- 
ra memorizzare la stazione finchè l'emittente 
è di nuovo udibile. Si accende il led sotto il 
tasto e sul visualizzatore appare un numero 
che corrisponde a quello del tasto. 

Anche interrompendo la tensione di alimen- 
tazione, le memorie restano attive. 
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Ascolto stazioni memorizzate 


Procedere nel modo seguente: 

- Selezionare la banda desiderata mediante i tasti (11), (12) e (13) (vedere pagina 50/7); 

- premere brevemente uno dei sei tasti di memorizzazione delle stazioni; 

Si accende il led sotto il tasto e sul visualizzatore appare un numero che corrisponde a quello del tasto. 
Nelle bande RDS1 e RDS2, se la ricezione non è buona, viene automaticamente ricercata una frequenza 
alternativa (sul visualizzatore appare la scritta "SRC” durante la ricerca). 


Funzione TP (Traffic Program) 


Alcune stazioni appartenenti alle bande RDS1, RDS2 trasmettono anche informazioni sulle condizioni 

del traffico. 

Con la funzione TP (Traffic Program) è possibile: 

a) effettuare la ricerca delle sole stazioni RDS che trasmettono informazioni sul traffico; 

b) ricevere informazioni sul traffico anche se è in funzione il lettore di cassette o di Compact Disc; 

c) ricevere informazioni sul traffico ad un volume minimo prestabilito anche con volume della radio a 
zero. 


NOTA Diseguito sono riportate le istruzio- 
ni per eseguire ciascuna delle opera- 
zioni illustrate ai punti a), b) e c) pre- 
cedentemente indicati. 


Punto a) 


- Selezionare una banda RDS1, RDS?2, pre- 
mendo brevemente il tasto “RDS” (13) (si 
accende il led sotto il tasto); 

- premere brevemente il tasto “TP” (10) in 
modo che sul visualizzatore appaia la scritta 
“TP” (si accende il led sotto il tasto). 

Se l'emittente di partenza non è abilitata a 

fornire informazioni sul traffico, la radio si 

sintonizzerà automaticamente su quella più 
vicina abilitata a trasmetterle. 
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i”. 9 Volendo effettuare la ricerca di altre stazioni 
Sy \ A abilitate al servizio, premere i tasti di sintonia 
\ er “MODE -" (7) o “MODE +" (9). 
a N ra | Per memorizzare le emittenti con la funzione 
CC <a "TP" attivata, eseguire le operazioni di me- 
9) AS morizzazione (vedere paragrafo "Memorizza- 
13 zione di una stazione”). 

In alternativa alla memorizzazione manuale, 
mantenendo premuto il tasto "AS" (13) fino 
a disinserire l'audio, verrà effettuata la memo- 
rizzazione automatica (vedere paragrafo 
“Memorizzazione automatica nella banda 
RDS2 - Autostore”) 
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Punto b) 


Nel caso in cui si desideri ricevere informazioni sul traffico, prima di inserire l'audiocassetta od il Com- 
pact Disc, sintonizzarsi su un'emittente RDS TP. Se da quest'ultima, durante l'ascolto della cassetta o 
del Compact Disc, saranno trasmesse informazioni sul traffico, verrà temporaneamente arrestata la ripro- 
duzione del nastro o del Compact Disc per riprendere automaticamente a messaggio concluso. 


Punto c) 


Pur non ascoltando la radio è possibile ricevere informazioni sul traffico. Dopo essersi sintonizzati su 
un'emittente RDS TP e aver portato il livello del volume a zero, se verranno trasmesse dalla stessa emit- 
tente informazioni sul traffico, queste verranno ascoltate ad un volume minimo prefissato. 


In alcuni Paesi esistono stazioni radio che, pur avendo la funzione TP attivata, non trasmettono 
informazioni sul traffico. 


Preimpostazione livello volume per funzio- 
ne TP (Traffic Program) 


- Selezionare il livello di volume desiderato 
tramite i tasti “AUDIO -” (19) e "AUDIO 
+" (21); 

- mantenere premuto il tasto “AUDIO” (20) 
finchè sul visualizzatore appare la scritta 
“TA VOL XX”, dove “XX” è il livello di volu- 
me preimpostato; 


NOTA // livello di volume preimpostabile 
può variare da 5 a 31 (volume max.). 


Se non viene preimpostato alcun livello o un 
livello minore di 5, viene automaticamente 
selezionato il livello 5. 
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Funzione EON (Enhanced Other Network) 


In alcuni Paesi sono attivi dei circuiti che raggruppano più emittenti abilitate a trasmettere informazioni 
sul traffico. 

In questi casi l'ascolto del programma della stazione RDS TP sarà temporaneamente interrotto per rice- 
vere le informazioni sul traffico ogni qualvolta queste verranno trasmesse da una delle emittenti dello 
stesso circuito. 

Per escludere la funzione EON, premere brevemente il tasto “TP” (10) (si spegne il led sotto il tasto). 


Scansione stazioni memorizzate (Funzione SCAN) 


Con questa funzione vengono sintonizzate ciclicamente, per la durata di 10 secondi ciascuna, tutte le 
stazioni che è possibile ricevere che sono state precedentemente memorizzate in tale banda. 

Durante la scansione, quando viene sintonizzata una stazione, si accende il led sotto il tasto su cui è sta- 
ta memorizzata e sul visualizzatore appare il numero del tasto. 

Non vengono fatte ascoltare le stazioni il cui segnale ricevuto è troppo debole. 


Per selezionare la funzione SCAN, procedere 

come di seguito riportato: 

- selezionare la banda desiderata; 

- premere il tasto "SCAN" (16) (si accende il 
led sotto il tasto). 
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È possibile invertire più volte la direzione di 
ricerca premendo i tasti "MODE +” (9) o 
"MODE -” (7). 

Per interrompere la scansione, ripremete il ta- 
sto “SCAN” (16) : il led sotto il tasto si spe- 
gne e viene fatta ascoltare la stazione presen - 
te in quel momento. 
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Emittenti stereo 


Quando la stazione trasmette il programma in stereo, sul visualizzatore appare il simbolo indicato dalla 
freccia nella figura in basso. 
Se il segnale in arrivo è debole, la riproduzione viene automaticamente commutata da Stereo a Mono. 
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LETTORE DI AUDIOCASSETTE 


L'autoradio è equipaggiata con un lettore di 
audiocassette, dotato della funzione "Auto- 
reverse” che permette di ascoltare entrambi i 
lati del nastro senza dover estrarre e girare 
l’audiocassetta. 


Selezione automatica equalizzazione 


In base al tipo di nastro utilizzato viene com- 
mutata automaticamente la corretta equaliz- 
zazione del lettore di audiocassette. 

Se si utilizzano nastri al CROMO (Cr02) o 
METAL, sui visualizzatore appare la scritta 
“Me”, 


Riproduzione audiocassette 


- Attivare l'autoradio premendo il tasto ON 
(23); 


- premere il tasto (22), per aprire lo sportello 
di protezione del vano audiocassetta; 


- inserire a fondo l’'audiocassetta nell'appo- 
sito vano, accompagnandola nella corsa fi- 
no a che essa viene prelevata dall'autora- 
dio; inizia così la riproduzione e sul visua- 
lizzatore appare la scritta "TAPE”. 


NOTA Per un corretto funzionamento del 
prelievo automatico, inserire l'audio 
cassetta nell'apposito vano solo 
quando l'autoradio è in funzione. 
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- per riprodurre una audiocassetta già inseri- 
ta in precedenza, durante l'ascolto della ra- 
dio o di un Compact Disc, premere ripetu- 
tamente il tasto ”MODE” (8) fino a quando 
appare sul visualizzatore la scritta “TAPE”: 


per chiudere il vano audiocassetta, premere 
in senso verticale nel punto indicato dal 
simbolo rappresentato sopra la mano nella 
figura a lato (25) accompagnando lo spor- 
tello in chiusura fino a percepire lo scatto 
della molletta di ritegno; 


Cambio lato audiocassetta 


A fine nastro il lato della audiocassetta viene 
cambiato automaticamente (Autoreverse). 
Sul visualizzatore viene evidenziato il lato 
della audiocassetta che viene ascoltato. 

Il simbolo indicato dalla freccia destra evi- 
denzia il lato superiore, invece quello indica- 
to dalla freccia sinistra evidenzia il lato infe- 
riore. 


Per cambiare il lato dell’audiocassetta prima 
della fine del nastro, premere il tasto (24) 
(Reverse). 
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Avanzamento / riavvolgimento rapido 


Premere il tasto “MODE +" (9) o il tasto 
“MODE -” (7) per far avanzare o riavvolgere 
velocemente il nastro dell'audiocassetta. 

Per arrestare il nastro premere nuovamente il 
tasto usato precedentemente. 


Ascolto della radio durante l'avanzamento VÀ 
riavvolgimento rapido del nastro 


Durante l'avanzamento o il riavvolgimento 
rapido del nastro viene fatta ascoltare l'ultima 
stazione sintonizzata. 
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Ricerca brano precedente / successivo 
(Funzione Music Search System) 


Mantenere premuto il tasto “MSS" (16) fin- 
chè appare sul visualizzatore la scritta “MS- 
S”. contemporaneamente si accende il led 
sotto il tasto. Automaticamente il nastro 
avanza rapidamente fino al raggiungimento 
del prossimo brano, da dove si inizierà l'a- 
scolto. 

Con la funzione MSS attiva premere il tasto 
“MODE +” (9) per ascoltare il brano succes- 
sivo dell'audiocassetta. 


Premere il tasto "MODE -"” (7) durante l'a- 
scolto di un brano per riprodurre nuovamente 
il brano dall'inizio; ripremere ulteriormente il 
medesimo tasto per ascoltare il brano prece- 
dente. 
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Premere più volte questi tasti per andare avanti / indietro di più brani pari al numero degli azionamenti. 
Per interrompere la ricerca, premere leggermente l'ultimo tasto selezionato (MODE + o MODE -). In tal 
caso la riproduzione viene avviata a partire da quel punto. 

Per uscire dal modo MSS premere nuovamente il tasto "MSS" (16):il led sotto il tasto si spegne e sul vi- 
sualizzatore scompare la scritta "MSS". 


La funzione ricerca brano precedente / successivo può non essere attivata correttamente con Î 
seguenti tipi di nastro: 


- nastri registrati a livelli bassi (esempio con suono molto debole e registrazione non perfetta), 
- nastri con conversazioni; 

- nastri con sezioni di nastro vuote di durata inferiore a 3 secondi; 

nastri con lunghi periodi di silenzio nelle registrazioni; 

nastri che non hanno sezioni di nastro vuote (esempio registrazioni dal vivo); 

- nastri con molto rumore di fondo nelle sezioni di nastro vuote. 
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Funzione Dolby B 


Premere il tasto (17) per attivare / disattivare 
la funzione Dolby B (dispositivo di limitazio- 
ne del rumore prodotto con licenza della 
“Dolby Laboratories Licensing Corporation”) 
Ck 

Quando la funzione Dolby è attiva si accende 
il led sotto il tasto e sul visualizzatore appare 
il relativo simbolo (illustrato nella figura a la- 
to in basso a sinistra). 


(*) Dolby e il simbolo (raffigurante due D 
contrapposte) sono marchi depositati 
della ditta sopraccitata. 


P4F087L01 


Espulsione audiocassetta 


- Premere brevemente il tasto (22) per aprire 
lo sportello di protezione vano audiocas- 
setta; 


e NA EEN - premere brevemente il tasto (22) una se- 
\ TERA? si conda volta per provocare l'espulsione del- 
a 


4 ) l'audiocassetta. 


NOTA S/ottiene /o stesso risultato mante- 
nendo premuto il tasto (22) fino al- 
l'espulsione dell'audiocassetta. 


- Dopo l'espulsione scompare la scritta “TA- 
PE” sul visualizzatore ed entra in funzione 
la radio, sintonizzata sull'ultima stazione 
ascoltata. 


P4F087L02 NOTA L’audiocassetta non può essere 
espulsa ad autoradio spenta. 


Non esporre mai le audiocassette al 
ZN calore o direttamente alla luce del 
sole, ma riporle sempre nella propria 
custodia dopo l'uso. 
S/ consiglia l'utilizzo di cassette di 
buona qualità e non più lunghe del- 
le C-90 al fine di garantire sempre 
una riproduzione ottimale, 
Impurità sulla testina di lettura pro- 
vocate dai nastri possono causare, 
col tempo, una diminuzione dei toni 
alti durante la riproduzione. pertanto 
si consiglia di pulire la testina di ri- 
produzione periodicamente con 
| un'apposita cassetta pulisci-testina 
del tipo non abrasivo. 


P4F087L03 
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FUNZIONE LETTORE COMPACT DISC 


L'autoradio AD185H ha la predisposizione per l'installazione di un lettore di Compact Disc (CD) 

È disponibile presso Lineaccessori FIAT un kit che comprende un lettore di Compact Disc, un cavo mul- 
tipolare di collegamento e una staffa di supporto per il montaggio dello stesso. 

Il lettore è fornito di apposito caricatore che può contenere fino a 6 Compact Disc. 


Riempimento caricatore di Compact Disc 


- Estrarre per ogni Compact Disc, che si vuo- 
le riprodurre, un supporto; 


P4FOBBLO1 


- inserire il Compact Disc con l'etichetta ov- 
vero la parte stampata rivolta verso il sup- 
porto. 


Nel caso in cui il Compact Disc sia 
stato posizionato in modo errato, 
non è consentita la sua riproduzio- 
ne. 


PAFOB&LU2 


Inserimento caricatore nel lettore di Com- 
pact Disc 


NOTA ///ettore non è predisposto per la let- 
tura dei Compact Disc di 8 cm (se 
non tramite appositi adattatori). 


Per inserire il caricatore nel lettore di Com- 
pact Disc, procedere come di seguito riporta- 
to: 

- far scorrere lo sportello A verso destra, co- 
me illustrato in figura, finchè non rimane 
bloccato; 

verificare che il deviatore B sia in posizione 
nq”. 


P4F088L03 
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- inserire il caricatore C nel lettore di Com- 
pact Disc con il lato della superficie eti- 
chettata (vedere freccia) verso l'alto; 


richiudere lo sportello scorrevole A dopo 
aver inserito il caricatore per evitare l’in- 
gresso di corpi estranei e polvere nel letto - 
re. 


Estrazione del caricatore dal lettore di 
Compact Disc 


Procedere come di seguito riportato: 


- far scorrere lo sportello A verso destra, co- 
me illustrato in figura, finchè non rimane 
bloccato; 

- agire sul tasto di espulsione (eject indicato 
dalla freccia) presente sul lettore di Com- 
pact Disc. 


Estrazione dei Compact Disc dal caricatore 


Estrarre in successione i dischi con i rispettivi 
supporti dal caricatore. 


FUNZIONAMENTO DEL LETTORE CD 


Per riprodurre i Compact Disc già inseriti in 
precedenza nel lettore, premere ripetutamen- 
te il tasto "MODE" (8) fino a quando appare 
sul visualizzatore la scritta “CD”. 

Se viene selezionata tale funzione dopo ogni 
inserzione del caricatore, appare invece la 
scritta "CD CHECK” mentre vengono esami- 
nati i collegamenti e il contenuto del carica- 
tore. 

Durante l'ascolto appare sul visualizzatore la 
scritta "CD", il numero del brano (esempio 
“T03” = terzo brano), il tempo di riproduzio- 
ne (esempio “03:14” = 3 minuti e 14 secon- 
di) e il numero del C D (esempio “4”). 
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Eventuali messaggi di errore 


Se il caricatore non è stato introdotto o non è stato inserito correttamente nel lettore di Compact Disc, 
sul visualizzatore appare la scritta "MAGAZINE". 

Se il caricatore non contiene alcun Compact Disc, sul visualizzatore appare la scritta "NO CD”, 

Se un Compact Disc è danneggiato o è stato introdotto erroneamente nel caricatore, sul visualizzatore 
appare la scritta "SURFACE". 

In caso di interruzione del collegamento con il lettore di Compact Disc, sul visualizzatore apppare la 
scritta “CD”. 

In caso di guasto meccanico del lettore di CD, sul visualizzatore appare la scritta "MECHANIC". 

Se il lettore di Compact Disc è surriscaldato, sul visualizzatore appare la scritta "TOO HOT”. 


A Se si verifica l’ultima condizione sopraccitata è consigliabile spegnere il lettore di CD per un 
certo lasso di tempo. 


Selezione disco 


Premere uno dei tasti (1), (2), (3), (4), (5) e 
(6), per selezionare il Compact Disc da ascol- 
tare tra quelli contenuti nel caricatore e sul 
visualizzatorecompare il numero del Com- 
pact Disc selezionato. 


Se un Compact Disc è presente nel 
caricatore, rimane acceso il led sotto 
il tasto corrispondente al numero di 
tale Compact Disc, altrimenti que- 


dl st'ultimo rimane spento. 


P4F090L01 


Ricerca brano (avanti/indietro) 


Premere il tasto "MODE +" (9) per ripro- 
durre il prossimo brano sul Compact Disc 
che si sta ascoltando; 

premere il tasto “MODE -" (7) durante l’a- 
scolto di un brano, per riprodurre nuova- 
mente il brano dall'inizio; con due pressioni 
consecutive si ha la la riproduzione del bra- 
no precedente; 

- premere più volte questi tasti per andare 
avanti/indietro di più brani pari al numero 
delle pressioni; 


NOTA Se è attiva la funzione “RANDOM, 
{vedere pagine seguenti), vengono 
selezionati i brani del Compact Disc 
che si sta ascoltando in sequenza ca- 
suale. 


P4F086L01 
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Scansione brani presenti su Compact Disc 
{Funzione SCAN) 

Premere il tasto "SCAN" (16) (il led sotto il 
tasto si accende) per ascoltare l'inizio di tutti i 
brani contenuti in tutti i Compact Disc inseriti 
nel caricatore a partire da quello precedente- 
mente selezionato per la durata di 10 secondi 
ciascuno. 


NOTA È possibile invertire più volte la dire- 
zione di ricerca premendo i tasti 
“MODE +" (9) o “MODE -” (7). 


- premere nuovamente il tasto “SCAN” (16) 
per interrompere la scansione durante l’a- 
scolto di un brano: il led sotto il tasto si 
spegne ed il Compact Disc viene riprodotto 
a partire da tale brano. 


Ripetizione brano (Funzione REPEAT) 


Premere brevemente il tasto “TRK” (10) (il 
led sotto il tasto si accende) per riascoltare 
più volte l'ultimo brano riprodotto. 


NOTA Se ne/ frattempo viene selezionato 
un altro brano, pur rimanendo in mo- 
dalità ripetizione brano, questo viene 
fatto riascoltare più volte. 


- premere brevemente il tasto “TRK"” (10) (il 
led sotto il tasto si spegne) per uscire da ta- 
le modalità. 
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Ripetizione CD (Funzione REPEAT) 
Premere il tasto “RPT” (11) (il led sotto il ta- 


ne mei sto si accende) per riascoltare più volte l’ulti- 
mo Compact Disc riprodotto. 
ma NOTA Se nel frattempo viene selezionato 
= ti un altro Compact Disc, pur rimanen- 
do in modalità ripetizione CD, questo 
viene fatto riascoltare più volte. 
- premere nuovamente il tasto "RPT” (11) (il 


led sotto il tasto si spegne) per uscire da ta- 
le modalità. 


P4F092L01 


Riproduzione casuale dei brani (Funzione 
RANDOM) 


Se viene premuto il tasto "RND” (12) (il led 
sotto il tasto si accende), viene selezionato 
casualmente un Compact Disc tra quelli pre- 
senti nel caricatore e viene eseguita la ripro- 
duzione in sequenza casuale di tutti i brani di 
L tale Compact Disc. 


P4F092L02 


Una volta che tutti i brani sono stati riprodotti, viene selezionato un altro Compact Disc e così via. Una 
volta che sono stati ascoltati tutti i dischi, la riproduzione casuale riprende con le stesse modalità. 


NOTA Sein precedenza è stata selezionata la modalità “Ripetizione CD”, viene eseguita solo la ripro- 
duzione in sequenza casuale di tutti i brani del disco selezionato. 


- premere nuovamente il tasto “RND” (12) (il led sotto il tasto si spegne) per uscire dalla modalità "Ri- 
produzione casuale”. 


propria custodia dopo l'uso. 

I Compact Disc devono essere mantenuti al riparo della polvere e la superficie dei dischi non 
deve essere toccata con le dita e non deve essere rigata per non avere interruzioni del suono. 
Se la superficie di un disco risultasse sporca, occorre pulirla con un panno morbido proceden- 
do dal centro verso i bordi. Non inserire nel caricatore dischi danneggiati o deformati. 


A Non esporre mai i dischi a fonti di calore o direttamente ai raggi del sole, ma riporli sempre nella 
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FUNZIONE OROLOGIO 


La funzione permette di evidenziare ore e minuti sul visualizzatore. 

Sul visualizzatore lampeggia una volta al secondo un doppio punto, posto tra l'indicazione delle ore e 
quella dei minuti. 

Ad autoradio accesa, se appare l'orologio sul visualizzatore, durante la regolazione dell'ora o la selezione 
di una delle modalità di visualizzazione, si accende il led sotto il tasto (15). 


Ad autoradio spenta, viene sempre visualizzato l'orologio. 


Modi di visualizzazione 
Quando l'autoradio è accesa, esistono due modi di visualizzazione con lc seguenti caratteristiche: 
a) Modo 1 (M1) 


L'orologio viene visualizzato al posto dei messaggi principali relativi alle funzioni Radio (frequenza di ri- 
cezione), Audiocassetta (scritta TAPE) o Compact Disc (numero del brano e tempo di riproduzione). 
Quando si accende l'autoradio o si seleziona una qualsiasi funzione Radio, Cassetta o Compact Disc, 
vengono visualizzati i messaggi relativi alla funzione selezionata per circa 10 secondi, dopodichè ricom- 
pare l'orologio. 


a) Modo 2 (M2) 


| messaggi relativi alle funzioni Radio, Cas- 
setta o Compact Disc vengono visualizzati al 
posto dell'orologio. 


Quando si accende la radio, rimane automati- 
camente selezionato Il modo presente prima 
dello spegnimento. 


Se Xx Selezione modi di visualizzazione 


- Mantenere premuto il tasto (15) finchè il 
doppio punto sul visualizzatore, posto tra 
l'indicazione delle ore e dei minuti, cessa di 
lampeggiare e compare la scritta "M1" o 
"M2”, a seconda del modo di visualizzazio- 
ne selezionato; 


PAFO93LO1 


- premere il tasto (5) oppure (6) per selezio- 
nare rispettivamente il Modo 1 od il Modo 
2 di visualizzazione (sul visualizzatore ap- 
pare la scritta rispettivamente “M1” o 
"M2°); 

ripremere brevemente il tasto (15) per con- 
fermare la selezione; il doppio punto posto 
tra l'indicazione delle ore e dei minuti inizia 
a lampeggiare di nuovo e scompare la scrit- 
ta ”M1” o "M2°”. 


P4F093L02 
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Impostazione ora esatta 


- Mantenere premuto il tasto (15) finchè il 
doppio punto sul visualizzatore, posto tra 
l'indicazione delle ore e dei minuti, cessa di 
lampeggiare e sul visualizzatore compare la 
scritta "M1"” 0 ”M2" a seconda del modo di 
visualizzazione selezionato; 

regolare le ore ed i minuti indicati sul visua- 
lizzatore procedendo come di seguito ri- 
portato: 

- decrementare le ore premendo il tasto (1); 
- incrementare le ore premendo il tasto (2); 
decrementare i minuti premendo il tasto 
(3); 

incrementare i minuti premendo il tasto 


(4); 


NOTA Premendo brevemente i tasti, le ore 
ed i minuti vengono incrementa- 
ti/ldecrementati di un'unità mentre 
premendoli più a lungo, si ha un 
cambiamento veloce dell'indicazione 
di ore/minuti. 


Una volta impostata l'ora esatta, ripremere 
brevemente il tasto (15); ed il conteggio 
del tempo viene avviato a partire da 0 se- 
condi ed è perciò possibile regolare esatta- 
mente l'orologio. Il doppio punto, posto tra 
l'indicazione delle ore e dei minuti, inizia a 
lampeggiare e sul visualizzatore scompare 
la scritta "M1” o "M2°, 


Commutazione priorità indicazione ora/fre- 
quenza 


Premere brevemente il tasto (15) per com- 
mutare tra la visualizzazione dell'orologio e 
quella dei messaggi relativi alle funzioni Ra- 
dio, Cassetta o Compact Disc per una durata 
di 10 secondi, dopodichè ricompare automa- 
ticamente l'indicazione che ha priorità a se- 
conda del modo di visualizzazione seleziona- 
to. 


Interruzione dall'alimentazione 


Se si interrompe l'alimentazione dell'autora- 
dio (anche. per un breve lasso di tempo) 
quando viene collegata nuovamente, sul vi- 
sualizzatore compare la scritta "00 : 00" con 
le cifre lampeggianti ed il doppio punto fisso 
per indicare che l'orologio deve essere nuo- 
vamente regolato. 
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PROTEZIONE ANTIFURTO 


L'autoradio è dotata di un sistema di 
protezione antifurto composto da un codice 
segreto a 4 cifre. 

Il sistema di protezione rende inutilizzabile 
l'autoradio dopo l'estrazione di questa dalla 
plancia in caso di furto. 


Codice segreto 


Il codice segreto a 4 cifre è indicato sulla ”“Se- 
curity Code card” che viene consegnata in- 
sieme alla “Fiat Code card” della vettura. Il 
codice segreto deve essere conservato in luo- 
go sicuro (ad esempio insieme ai documenti 
della vettura), ma non a bordo della vettura. 


Inserimento del codice segreto 


L'attivazione del codice nell'autoradio si ren- 

de necessario: 

a) all'atto della consegna della vettura da 
parte del concessionario; 

b) dopo ogni interruzione dell’alimentazione 
della batteria. 


Primo inserimento del codice segreto 


NOTA Per meglio chiarire la procedura, si 
prende come esempio che il numero 
di codice segreto riportato sulla "Se- 
curity Code Card” sia 2073, 


- Accendere l'autoradio premendo il tasto 
“ON” (23); 


- mantenere premuto il tasto "TP" (10) fin- 
chè appare sul visualizzatore la scritta “CO- 
DE” per circa 3 secondi; 


premere due volte il tasto “1”. Sul visualiz- 
zatore appare il numero “2”; 

premere sette volte il tasto "2”. Sul visualiz- 
zatore appare il numero “27”; 

premere dieci volte il tasto "3”. Sul visualiz- 
zatore appare il numero “270”; 

infine premere tre volte il tasto “4”. Sul vi- 
sualizzatore appare il numero "2703”; 
confermare il numero di codice mantenen- 
do premuto il tasto “TP” (10) finché appare 
sul visualizzatore la scritta “SAFE”; 

dopo circa 3 secondi l'autoradio è in fun- 
zione ed il codice è attivato. 
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Reinserimento del codice 


23 


Procedere nel modo seguente: 


- Accendere l'autoradio premendo il tasto 
"ON” (23), sul visualizzatore appare la 


cs rici scritta "SAFE” per circa 3 secondi; 

digitare il numero di codice seguendo la 
piGITA procedura adottata nel primo inserimento 
ETUALL | del codice; 
(= __se2®71 - confermare il numero di codice mantenen- 


do premuto il tasto "TP" (10) finchè appare 
PAEDISIO sul visualizzatore la scritta "SAFE”, 

dopo circa 3 secondi l'autoradio è in fun- 
zione ed il codice è attivato. 


Se é stato introdotto un codice erra- 
to, l'autoradio rimane bloccata e sul 
visualizzatore appare permanente- 
mente la scritta "SAFE". 


Il sistema quale ulteriore deterrente contro il 
furto, ostacola i ripetuti tentativi di inseri- 
mento del codice interponendo intervalli di 
attesa sempre più lunghi tra un tentativo e 
Daltemte questi intervalli l'autoradio risulta 
bloccata fino a quando sul visualizzatore 
scompare la scritta "SAFE” ed al suo posto 


PA4FO96L01 


Numero dei tentativi Tempi di | compare il numero dei tentativi vani. La ta- 
vani (sul visualizzatore) attesa (circa) bella, riportata a lato, indica gli intervalli di at- 
Ò | tesa fra i singoli tentativi. 
2 21 sec. | 
1 1,5 min. Eliminazione della protezione antifurto 
2 5,5 min. E' possibile eliminare la protezione antifurto 
3 22 min. disattivando il codice dell'autoradio: 
4 1,5 ore - accendere l'autoradio premendo il tasto 
5 6 ore "ON" (23); 
6 24 ore - mantenere premuto il tasto "TP" (10) fin- 
g DA or ché appare sul visualizzatore la scritta "SA - 
5 FE” per circa 3 secondi; 


- digitare il numero di codice operando come riportato precedentemente (vedere pagina precedente); 

- confermare il numero di codice mantenendo premuto il tasto “TP” (10) finchè appare sul visualizzato - 
re la scritta “CODE”; 

- dopo circa 3 secondi l'autoradio è in funzione ed il codice è disattivato. 


Nel caso di immissione di un codice errato, sul visualizzatore compare la scritta “SAFE”. In questo caso 
riprovare osservando gli intervalli di attesa tra i singoli tentativi. 


Controllo dello stato di attivazione del codice 


Per controllare se il codice dell'autoradio è attivato, procedere nel modo seguente: 

- accendere l'autoradio premendo il tasto “ON” (23); 

- premere il tasto "TP”“ (10) finchè appare sul visualizzatore una scritta; 

- se appare la scritta "SAFE", il codice è attivato, se invece appare la scritta "CODE", il codice non è atti- 
vato; spegnendo e poi riaccendendo l'autoradio, la scritta "SAFE” o “CODE” scompare”. 
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COMANDI AL VOLANTE 


Disponibili a richiesta per l'autoradio AD 185H 


Lato sinistro + e -: aumento o diminuzione del 
volume 


MUTE: funzione MUTE 
Lato destro + e -: ricerca stazioni emittenti 


MODE: selezione del funzionamento Radio, 
Musicassetta, CD 


EA. 


P4F23ALO1 


P4F23AL02 


DATI TECNICI 
CARATTERISTICHE ALTOPARLANTI ANTERIORI 


SU PORTA TWEETER 
HLX L SX - ELX 
Banda passante 80-15000 Hz. 100+15000 Hz 2500+20000 Hz 
Frequenza di risonanza 80+13 Hz | 100+16 Hz 2500+400 Hz 
Impedenza nominale 4+20% Q 3+20% Q ___8+20% 0 
Induzione 9400+7% T 8400+7% T 10600+7% T 
Potenza RMS (DIN 45573) 18W 12W 30 W 


CARATTERISTICHE ALTOPARLANTI POSTERIORI 


MAREA 
Banda passante 80-18000 Hz 


MAREA Weekend 
115+20000 Hz 


Frequenza di risonanza 80+13 Hz 115+22 Hz. 
Impendenza nominale 4+20% Q 8+20% Q 
Induzione 8400+t7% T 9700£7% T 


Potenza RMS (DIN 45573) 18W 12W 


—u—_—rrrrrreec_r_rrrrrrrrrrrTÈ EEE 
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UBICAZIONE COMPONENTI IMPIANTO AUTORADIO 


m 
50 Lp 
(FA pa 
DAT \l 
| (N È 
PG 2 \ E S_ / 
/ A 42 52 
(\ 1 
\ VA È 
‘i 
N }, e - 
Son 
N der SÙ 
di pera VA 
© dA {( 7, 
da 5a i 
P4F22AL01 
3. Scatola portafusibili di potenza 50. Altoparlante anteriore destro 
4. Centralina di derivazione (tweeter) 
10. Massa batteria su scocca 51. Altoparlante su porta anteriore 
10A. Massa batteria su motore sinistra 1 
11. Batteria 52. Altoparlante su porta anteriore 
i ORE: destra 
sa Va aa i 53. Altoparlante posteriore sinistro 
19R dol ancia destra ua 54. Altoparlante posteriore destro 
. Hadioricevitore con orologio 248. Comandi autoradio su volanle 


49. Altoparlante anteriore sinistro (tweeter) 
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[1] Li STACCO AUTORADIO MODELLO AD 185 
ui M 


1. L'attrezzo 1860897000, che deve essere 
utilizzato per lo stacco dell'autoradio, è 
composto da un particolare destro ed uno 
sinistro, contrassegnati rispettivamente 
con le lettere R e L. 


NOTA //corretto verso di utilizzo di ciascun 
particolare è indicato mediante una 


freccia. 

Per facilitare le operazioni di stacco 

si consiglia di operare dal lato pas- 
PAF0O99LO1 seggero. 


. Spostare verso sinistra l'autoradio, 
operando come illustrato in figura, quindi 
inserite con cautela il particolare destro 
(R) dell'attrezzo 1860897000 fino ad av- 
vertire gli scatti di avvenuto aggancio con 
le mollette dell'autoradio (vedere riqua- 
dro). 

. Utilizzando il particolare destro (R) 
dell'attrezzo sopraindicato, estrarre leg- 
germente la parte destra dell'autoradio nel 
senso indicato dalla freccia. 

. Spostare verso destra l'autoradio, operan- 
do come illustrato in figura, quindi inserire 
con cautela il particolare sinistro (L) del- 
l'attrezzo 1860897000 fino ad avvertire gli 
scatti di avvenuto aggancio con le mollet- 
te dell'autoradio. 


P4F099L03 P4FO9SL04 
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1. Impugnare entrambi i particolari dell’at- 
trezzo 1860897000 ed estrarre parzial- 
mente l'autoradio, quindi sganciare dal- 
l'autoradio i due particolari dell'attrezzo 
sopraindicato. 


NON estrarre l'autoradio agendo dal 
ZN vano cassetta, ma utilizzare esclusi- 
vamente i due particolari dell'attrez- 
zo 1860897000, seguendo la pro- 
cedura precedentemente citata. 


2. Proteggere la zona della plancia portastru- 
menti sottostante l'autoradio mediante un 
panno, come illustrato in figura. 

3. Estrarre completamente l'autoradio; scol- 

legare la connessione D del cavo antenna 
ed i connettori A e B operando nel modo 
seguente: spingere i connettori A e B ver- 
so la radio e premere sulle mollette di rite- 
gno C indicate nel riquadro ed estrarli dal- 
la sede; rimuovere quindi l'autoradio dalla 
vettura. 
Nel caso in cui il terminale in gomma (1) 
del perno di centraggio (2) rimanga inse- 
rito sulla traversa della plancia, rimuoverlo 
e calzarlo sul perno stesso. 


STACCO AUTORADIO MODELLO AD 185 H 


4. Seguire la stessa procedura riportata per lo 
stacco dell'autoradio modello AD 185 M: 
oltre a scollegare i connettori A e B, 
scollegare anche il connettore relativo al 
Compact Disc e ai comandi sul volante, se 
presente (riconoscibile dalla colorazione 
in tre tinte diverse) agendo contempora- 
neamente sulle mollette di ritegno indicate 

Farina, o? nel riquadro. 


P4F100L03 P4F100L04 
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RIATTACCO AUTORADIO 


JA 


Per il riattacco invertire opportunamente 
le operazioni eseguite per lo stacco, accer- 
tandosi che il terminale in gomma sia cal- 
zato correttamente sul perno di centrag- 
gio. Nel montaggio dell'autoradio nella 
propria sede, disporre il panno sulla mo- 
strina durante il collegamento dei connet- 
tori e prestare attenzione al corretto ac- 
coppiamento del perno di centraggio nella 
sede in plancia; introdurre lentamente 
l'autoradio in sede, tenendo opportuna- 
mente caricate le due molle inferiori, fin- 
chè queste entrano nel vano, al fine di non 
graffiare la mostrina della plancia porta- 
strumenti. 


. A questo punto premere a fondo sulla mo- 


strina dell'autoradio, come illustrato in fi- 
gura, fino a percepire lo scatto delle mol- 
lette di ritegno, evitando di forzare sui tasti 
di comando 


SOSTITUZIONE AUTORADIO 


di 


In caso di avaria dell'autoradio o di inter- 
ruzione del fusibile di protezione, indicato 
in figura, NON EFFETTUARE ALCUN TI- 
PO DI INTERVENTO DI RIPARAZIONE 
E/O SOSTITUZIONE, ma procedere come 
di seguito riportato. 


. Svitare il perno di centraggio ed aggan- 


ciarlo come illustrato in figura, quindi spe- 
dire l'autoradio completa al Fornitore. 


P4F101L03 
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A] 


fo TETTTATT] 


pe 
LAI PO 
Ga #88 G 


CODICE Di SICUREZZA 


P4F102L01 


(FTA INTEGRATED STERE 


to) 
20 PRESET MEMORY 


P4F102L03 
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Marea-Marea Weekend 


1. Per il modello AD 185 H, occorre preleva- 
re dalla busta Fiat Card la Security Code 
Card dell'autoradio rimossa e sostituirla 
con quella allegata alla nuova autoradio. 
Abbinare la vecchia Code Card alla radio 
sostituita. 


2. Prelevare una nuova autoradio, quindi 
sganciare il perno di centraggio completo 
di terminale in gomma ed avvitarlo nella 
sede filettata presente sul fondo dell'auto- 
radio. Procedere al montaggio, operando 
come descritto alla pagina precedente. 


APERTURA/CHIUSURA SPORTELLO DI 
ACCESSO VANO CASSETTA 


3. L'operazione di apertura dello sportello di 
accesso del vano cassetta si differenzia tra 
i due modelli: 


- AD185M: esercitare una pressione dall'al- 
to verso il basso sul punto indi- 
cato in figura fino a percepire lo 
scatto di sgancio dello sportello. 

- AD185H: premere il tasto indicato per 
ottenere l'apertura automatica 
dello sportello. 


4. Per ottenere la chiusura dello sportello, 
occorre esercitare una leggera pressione 
sul punto indicato in figura fino a percepi- 
re lo scatto di aggancio dello sportello. 


P4F102L04 
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1. NON CHIUDERE LO SPORTELLO AC- 
CESSO VANO CASSETTA OPERANDO 
COME ILLUSTRATO IN FIGURA, al fine 
di non causare lo stacco dello sportello 
Stesso e l'eventuale danneggiamento delle 
guide e degli incastri. 


Montaggio sportello accesso vano 
cassetta 


In caso di un eventuale stacco dello sportello, 
che non abbia danneggiato le guide o gli in- 
castri, procedere al montaggio operando co- 
me di seguito riportato (per maggiore chia- 
rezza di illustrazione, le operazioni sono state 
eseguite con l'autoradio non posizionata in 
sede): 
2. Inserire le guide inferiori A dello sportello 
nelle feritoie B di scorrimento presenti sul - 
l'autoradio. 


3. Ruotare lo sportello facendo corrisponde- 


re le mollette C presenti sulla faccia infe- 
riore dello sportello stesso con i perni D 
del braccetto di rotazione. 

4. Premere contemporaneamente i due lati 
dello sportello tra pollice e indice della 
mano in modo da completare l'incastro. 


P4F103L03 
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î STACCO-RIATTACCO ALTOPARLANTI 


Altoparlanti su plancia 


LI 
pan) - Agendo come indicato, rimuovere la griglia 
di protezione dalla plancia portastrumenti 

agendo opportunamente con un cacciavite 


nel punto indicato dalla freccia. 


P4F104L01 


- Svitare le viti di fissaggio altoparlante alla 
plancia. 


P4F104L02 


- Scollegare la connessione elettrica e ri- 
muovere l'altoparlante dalla vettura. 


-]e 


NOTA Per il riattacco, invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 


P4F104L03 
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P4F105L06 


P4F105LO8 


P4F105L09 


Bi-[î- 


P4F105L07 

Altoparlanti su porta anteriore 

1. Staccare la leva di comando apertura por- 
te svitando le viti di fissaggio indicate. 

2. Disimpegnare i tappi (A) dalla pulsantiera 
alzacristalli, quindi svitare le viti sottostan- 
ti. 

Scalzare la pulsantiera alzacristalli (B) e 
scollegare le relative connessioni elettri- 
che. 

3. Rimuovere il pannello porta, svitando le viti 
di fissaggio indicate e scalzando i bottoni di 
fissaggio con l'attrezzo 1878077000. 

4. Staccare di quanto necessario il rivesti- 
mento protettivo porta quindi svitare le viti 
di fissaggio del complessivo altoparlante e 
rimuoverlo dalla vettura. 


5. Separare la griglia di protezione dall'alto- 
parlante, agendo sulle linguette di ritegno. 


NOTA Per il riattacco, invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 


P4F105L05 
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((O (_) | (__) t_IG Altoparlanti posteriori su cappelliera 


- Aprire il coperchio vano bagagli. 
- Svitare il dado dell'altoparlante interessato. 


P4F106L01 


- Operando dall'interno vettura, scalzare dal- 
la cappelliera la mostrina altoparlante. 


P4F106L02 


- Sollevare leggermente l'altoparlante, 
scollegarne il connettore, e rimuoverlo dal- 
la cappelliera. 


NOTA Per il riattacco, invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 


P4F106L03 
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î Altoparlanti posteriori su montanti 


[ii 


- Mediante un cacciavite scalzare la mostrina 
di copertura altoparlante posteriore. 


E 


P4F107L01 


- Svitare le viti di fissaggio dell’altoparlante 
posteriore ed estrarlo leggermente. 


P4F107L02 


La - Scollegare il connettore e rimuovere l'alto - 
CO parlante posteriore. 
4 
lidi] y % ’ . 
ILLE NOTA Perilriattacco, invertire opportuna- 


mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 


P4F107L03 
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P4F108L03 


STACCO-RIATTACCO CAVO ANTENNA 
AUTORADIO 


Rimuovere la radio, operando come 
riportato alle pagine precedenti. 
Rimuovere il cassetto portaoggetti lato 
passeggero, operando come riportato nel 
Gruppo 70 in fase di stacco rivestimento 
plancia. 

Rimuovere il rivestimento montante 
anteriore destro, le antine parasole, la ma- 
niglia di appiglio passeggero anteriore de- 
stra, la guarnizione botola tetto scorrevole, 
operando come riportato nel Gruppo 70. 
Rimuovere la plafoniera anteriore, operan- 
do come riportato nel paragrafo specifico. 
Operando nel vano lasciato libero dal cas- 
setto portaoggetti, scollegare la connessio- 
ne (A) del cavo antenna dalle mollette di ri- 
tegno. 


Operando nel vano plafoniera scalzare il 
coperchio (A) del terminale cavo antenna. 
Svitare il dado (B) e staccare il terminale 
del cavo antenna. 


Abbassare leggermente l'estremità anterio- 
re destra del rivestimento padiglione e scol- 
legare il cavo antenna dai ritegni (A), quin- 
di scollegarlo dai restanti ritegni lungo il 
montante anteriore e rimuoverlo. 


NOTA Per! riattacco, invertire opportuna- 


mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 
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GENERALITÀ 


Il sistema Fiat CODE è costituito da: 

- tre chiavi elettroniche contenenti un codice segreto; 

- una centralina Fiat CODE; 

- antenna specifica sul commutatore di accensione; 

- centralina di iniezione con una linea seriale di comunicazione con la centralina Fiat CODE (€); 
- Code Card con il codice segreto per la procedura di avviamento di emergenza. 


Le funzioni della centralina Fiat CODE sono: 

riconoscere l'introduzione e la rotazione di una chiave nel commutatore di accensione; 

emettere un campo elettromagnetico per dare potenza e attivare il TRANSPONDER (emettitore di co- 
dice) della chiave; 

ricevere il codice segreto emesso dalla chiave; 

memorizzare al massimo 8 chiavi con altrettanti codici segreti; 

gestire controlli/elaborazioni dei codici; 

gestire una comunicazione seriale bidirezionale (monofilo) verso la centralina di iniezione (@); 
gestire un indicatore ottico (CODE) di diagnosi posizionato nel quadro strumenti. 


UBICAZIONE SU VETTURA DEI COMPONENTI DEL SISTEMA 


P4F24AL01 


1. Centralina Fiat CODE 


2. Commutatore di accensione con antenna i i 
3. Centralina di iniezione/accensione (@) (per le motorizzazioni 1370 e 1581 è ubicata nel vano motore) 
4. Indicatore ottico sul quadro di strumenti 


(@) NOTA Per/a versione 1910 TD il sistema Fiat CODE NON si collega con una centralina di iniezio- 
ne, ma con un apposito dispositivo elettronico incorporato nella valvola “elettrostop arre- 
sto motore”. 
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Chiavi elettroniche 


Nell'impugnatura della chiave è ubicato un Transponder, dispositivo elettronico NON alimentato da 
batteria che contiene un codice e che realizza la trasmissione via etere. 

Quando si inserisce la chiave nel commutatore di accensione il Transponder viene energizzato dall’an- 
tenna mediante onde radio ed automaticamente risponde emettendo un codice. 

La vettura viene consegnata all'utente con tre chiavi in dotazione: 

- n.1 chiave elettronica (CHIAVE MASTER) di colore rosso “bordeaux” 

- n.2 chiavi elettroniche (CHIAVI PRINCIPALI) di colore bleu 


Ogni chiave contiene un Transponder con un codice segreto. La chiave MASTER contiene il codice 
principale (Master Code) e deve essere usata ESCLUSIVAMENTE per la procedura di memorizzazione 
delle chiavi. 

Il codice della chiave MASTER è il codice principale(Master Code) memorizzato nella centralina iniezio- 
ne elettronica e nella centralina Fiat CODE; ciò rende indissolubilmente legate la centralina iniezione 
elettronica e la chiave MASTER. Lo smarrimento o il danneggiamento della chiave MASTER non con- 
sente più ulteriori procedure di memorizzazione di nuove chiavi; un successivo guasto alla centralina 
Fiat CODE renderà necessario, in assenza della chiave MASTER, la sostituzione delle centraline Fiat 
CODE ed iniezione elettronica. 


zioni: 

- la chiave MASTER deve essere riposta in un luogo sicuro (non in vettura); 

- la chiave MASTER deve essere usata solo per memorizzare nuove chiavi; 

- la Code Card con il codice segreto non deve essere lasciata sulla vettura contro eventuali furti, 
nello stesso tempo deve essere disponibile per la procedura di avviamento di emergenza; 

- la chiave MASTER è il simbolo del possesso della vettura; in caso di vendita del veicolo la 
chiave MASTER e la Code Card dovranno essere consegnate al nuovo proprietario. 


I 2 j 5 
lesion 


P4F25ALO1 
. Chiave MASTER (Bordeaux) 
. Chiave principale (bleu) 
. Chiave principale con telecomando (bleu) 
. Transponder 
Code Card con il codice segreto 


A Si consiglia al proprietario della vettura di attenersi SCRUPOLOSAMENTE alle seguenti istru- 


GA WNA 


NOTA Per /e vetture dotate di telecomando viene fornita la chiave (3) in luogo della chiave (2). 
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Code Card 


E'la carta su cui sono riportati: 

- electronic Code; codice di 5 cifre per la procedura di avviamento di emergenza mediante Fiat/Lancia 
Tester o pedale acceleratore; 

- mechanical Code: per l'eventuale richiesta di duplicazione della parte meccanica della chiave. 

Sul retro della carta sono presenti due spazi su cui applicare le targhette autoadesive degli eventuali tele- 

comandi con il codice del trasmettitore (password) (vedere quadro indicato in "Allarme”). 


Indicatore ottico FIAT CODE 


L'indicatore ottico CODE è posto nel quadro 
qUI'' 07) strumenti ed è gestito dalla centralina Fiat 
Y CODE. Portando la chiave di avviamento su 
do MAR indicatore può segnalare una delle se- 
BB RE 200 l guenti condizioni: 
È - ACCESO brevemente (0,78) e poi SPEN- 
TO: chiave riconosciuta, corretto funziona- 
mento del sistema; 
LAMPEGGIANTE: entrambe le centraline 
di iniezione e Fiat CODE non hanno nessun 
codice memorizzato (sistema vergine); per 
la descrizione delle varie modalità di lam- 
peggio fare riferimento al paragrafo "Dia- 
gnosi manuale” nella Pubblicazione "Fiat 
CODE”, stampato n. 506.654; 
ACCESO: l'accensione permanente dell’in- 
P4FZ6ALO1 dicatore ottico con chiave su MAR indica 
una delle seguenti anomalie: 


CI {7 
SO ;00 120 
SÒ 0100 120 100, 


" 
Di 


CODE 


a. chiave non riconosciuta dalla centralina Fiat CODE; 

b. linea seriale non collegata o comunque le centraline di iniezione e Fiat CODE non sono riuscite ad 
entrare in comunicazione; 

c. procedura di rimemorizzazione chiavi non eseguita correttamente. 


NOTA Per maggiori dettagli sul sistema Fiat CODE fare riferimento alla Pubblicazione “Fiat CO- 
DE”,stampato n. 506.654, dove sono illustrati: 
- Descrizione del sistema 
- Memorizzazione chiavi 
- Diagnosi del sistema 
- Sostituzione componenti 


Per comodità vengono qui riportate in modo sintetico la PROCEDURA DI MEMORIZZAZIONE DELLE 
CHIAVI e quella di AVVIAMENTO DI EMERGENZA. 
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PROCEDURA DI MEMORIZZAZIONE 
CHIAVI CON SISTEMA VERGINE 


A Inserire la chiave MASTER nel blocchetto 
di accensione 
Ruotare la chiave MASTER su MAR e ri- 
portarla su STOP appena la spia Fiat CO- 
DE si spegnerà. 


B Entro 10 secondi: 
Estrarre la chiave MASTER dal blocchetto 
di accensione, inserire nel blocchetto una 
chiave principale. Ruotare la chiave su 
MAR. Appena la spia Fiat CODE si spe- 
gnerà, ruotare la chiave in posizione 
STOP. 


C Entro 10 secondi: 
Estrarre la chiave dal blocchetto di accen- 
sione, inserire nel blocchetto una seconda 
chiave principale. 
Ruotare la chiave su MAR. Appena la spia 
Fiat CODE si spegnerà, ruotare la chiave in 
posizione STOP. 

D Entro 10 secondi: 
Estrarre la chiave dal blocchetto di accen- 
sione, inserire nel blocchetto nuovamente 
la chiave MASTER 
Ruotare la chiave su MAR. Appena la spia 
Fiat CODE si spegnerà, riportarla in posi- 
zione STOP. 
A QUESTO PUNTO LE CHIAVI SONO 
MEMORIZZATE NELLA CENTRALINA 
Fiat CODE 


P4F27AL02 


E Introdurre una qualsiasi delle chiavi memorizzate e girarla su MAR: la spia Fiat CODE si spegnerà do- 
po 0,7 secondi. 
Attendere 2 secondi: se la spia Fiat CODE continuerà a rimanere spenta, significherà che la procedura 
di memorizzazione delle chiavi è andata a buon fine e il codice della chiave MASTER è stato memo- 
rizzato nella centralina di iniezione. 
Se invece la spia ritorna a lampeggiare (1.6 Hz) significa che la procedura di memorizzazione delle 
chiavi non è stata eseguita correttamente. 


Se per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, si ritiene di aver sbagliato la procedura: 
- Portare la chiave su MAR per più di 2 secondi e portare la chiave su STOP per più di 10 secondi. 
- Ripetere la procedura dall'inizio inserendo tutte le chiavi. 


PROCEDURA DI RI-MEMORIZZAZIONE DELLE CHIAVI 

Questa procedura è simile alla precedente, che prevede le inserzioni delle chiavi principali all'interno di 
due inserzioni di chiave MASTER (vedere passi da A a D). Durante la sequenza vanno inserite le chiavi 
principali nuove e quelle vecchie.Se le chiavi principali precedentemente memorizzate non vengono 
reinserite, il loro codice sarà cancellato dalla memoria della centralina. 

Non deve essere qui eseguito il passo E in quanto il MASTER CODE è già memorizzato nella centralina 
di iniezione. 
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PROCEDURA DI AVVIAMENTO DI EMERGENZA 


La procedura di avviamento di emergenza consente di avviare il motore qualora ci sia un problema nel sistema 
Fiat CODE (centralina Fiat CODE guasta, chiavi inutilizzabili, ecc). La procedura di emergenza può essere at- 
tivata solo se la centralina iniezione elettronica è nello stato di “gestione motore proibita". Tale procedura può 
essere effettuata con Fiat/Lancia Tester oppure mediante il pedale acceleratore. Questa operazione è utile per 
avviare il motore e condurre la vettura alla più vicina officina autorizzata per provvedere alla riparazione del 
guasto. 


Avviamento di emergenza con Fiat/Lancia Tester 


La procedura viene attivata digitando, mediante tastiera del Fiat Lancia Tester, il codice a 5 cifre (ELECTRO- 
NIC CODE) riportato sulla Code Card. 

Dopo un avviamento di emergenza, portando la chiave su STOP, la centralina di iniezione ritorna nella condi- 
zione di blocco avviamento. 

Avviamento di emergenza mediante pedale acceleratore 

(Procedura non utilizzabile per la motorizzazione 1910 TD). 


Mediante questa procedura è possibile, agendo sul pedale accleratore, trasmettere il codice elettronico alla 
centralina di iniezione tramite il segnale che questa rileva dal potenziometro della valvola a farfalla (versioni a 
benzina) oppure del pedale acceleratore (2387 TD). 

Eseguire in sequenza le seguenti operazioni: 

1. Leggere sulla Code Card il codice elettronico a 5 cifre (Electronic Card). 

2. Portare la chiave su MAR: premere e tenere premuto il pedale acceleratore. L'indicatore ottico di ava- 
ria dell'impianto iniezione si accende per 4 secondi, quindi si spegne brevemente (150 ms) e si riac- 
cende per altri 4 secondi. 

Quando l'indicatore ottico si spegne, rilasciare il pedale acceleratore 

AI rilascio del pedale l'indicatore ottico inizia a lampeggiare (frequenza di 0.8 Hz) 

Dopo un numero di lampeggi uguale alla prima cifra del codice letto sulla Code Card, premere a fondo e 
tenere premuto il pedale acceleratore. 

L'indicatore ottico dell'impianto di iniezione si accende nuovamente per 4 secondi, poi si spegne ad 
indicare che la prima cifra sia stata acquisita. 

Quando l'indicatore ottico si spegne, rilasciare il pedale acceleratore 

(; Deo del pedale l'indicatore ottico riprende a lampeggiare come descritto precedentemente 

punto 4). 

Dopo un numero di lampeggi uguale alla seconda cifra, premere il pedale acceleratore; l'indicatore si 
accende per 4 secondi ad indicare che la seconda cifra è stata acquisita. 

Ripetere quanto indicato ai punti 4, 5, 6 e 7 per le altre cifre del codice della Code Card 

AI rilascio del pedale dopo che l'ultima cifra è stata acquisita, l'indicatore ottico lampeggia con una fre- 
quenza doppia (1.6 Hz) ad indicare che l’intero codice è stato accettato. Se viceversa l'indicatore ottico 
rimane acceso, ciò indica che il codice è stato rifiutato. 

Se il codice è stato accettato, avviare il motore; in casio contrario portare la chiave su STOP e ritentare 
l'operazione. 
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Nel grafico sono illustrati, come esempio, gli azionamenti del pedale ed i lampeggi dell'indicatore ottico rela- 


tivi all'Electrionic Code 4 2 1 7 3. 


NOTA Questa procedura permette l'avviamento del motore UNA SOLA VOLTA, ma può essere ripetu- 
ta illimitatamente. 


Copyright by Fiat Auto 113 


Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 
Fiat CODE 


55. 


SCHEMA ELETTRICO DISPOSITIVO FIAT CODE (Versioni benzina) 
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4. Centralina di derivazione 160. Centralina comando iniezione/accen- 
6. Quadro strumenti sione (1747) ere 
55A. Connessione cavo anteriore sini- 190. Centralina comando iniezione/accen- 
stro/motore sione (1998) 
131. Centralina elettronica Fiat CODE 195. Centralina comando iniezione/accen- 
139. Presa diagnostica impianto iniezione sione (1581) 
140. Centralina di comando iniezione/ac- 199. Antenna per dispositivo Fiat CODE 
censione (1370) 237. Fusibile 10A protezione Fiat CODE 
148. Massa per iniezione elettronica 
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SCHEMA ELETTRICO DISPOSITIVO FIAT CODE (Versioni TD) 
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4. Centralina di derivazione 131. Centralina elettronica Fiat CODE 
6. Quadro strumenti 139. Presa diagnostica per impianto iniezione 
19. Massa posteriore 148. Massa per iniezione elettronica 
55. Connessione cavi anteriore 199. Antenna per dispositivo Fiat CODE 
sinistro/motore 200. Teleruttore comando interruttore inerziale 
55A. Connessione cavi anteriore SÌ presa diagnostica impianto Fiat CODE 
sinistro/motore 29. Elettrostop arresto motore 
56. Gruppo comando indicatore livello car- 237. Fusibile 10A protezione Fiat CODE ic) 
266. Centralina elettronica di comando inie- 


burante 
57. Interruttore inerziale 
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STACCO-RIATTACCO CENTRALINA Fiat 
CODE 


1. Scollegare il morsetto negativo della 
batteria, quindi rimuovere la protezione 
della centralina di derivazione. 

2. Svitare la vite di fissaggio della centralina 
Fiat CODE e spingerla in avanti. 

3. Scollegare le connessioni elettriche A e B 
dalla centralina e rimuovere la centralina 
stessa. 


STACCO-RIATTACCO ANTENNA Fiat CO- 
DE 


- Rimuovere il rivestimento inferiore del 
piantone guida (operando come indicato 
nel Gruppo 70). 


4. Scalzare l'antenna dal commutatore di ac- 
censione agendo sui fermagli laterali. 
Scollegare la connessione dell'antenna al- 
la centralina (posizione A di figura 3). Ri- 
muovere quindi l'antenna sfilandola dal 
commutatore. 


NOTA Per il riattacco, invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio - 
ni eseguite per lo stacco. 


P4F116L03 
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SOSTITUZIONE TRANSPONDER 
ZN Usare la massima cautela per evitare 


E; 
2. 


4.5. 


che il Transponder, essendo un 
componente di piccole dimensioni, 
possa rompersi o perdersi (effettua- 
re le operazioni di smontaggio su un 
tavolo) 


Inserire un cacciavite di piccole dimen- 
sioni nella fessura della chiave e far leva; 
Aprire la chiave MASTER prestando at- 
tenzione, in quanto è costituita da due 
semigusci; il Transponder è indicato 
dalla freccia; 


. Mediante un cacciavite di piccole di- 


mensioni, od una punta, rimuovere il 
Transponder dalla sede della VECCHIA 
chiave MASTER; 

Montare il Transponder della VECCHIA 
chiave MASTER. nell'alloggiamento 
della NUOVA chiave MASTER rispet- 
tando l'orientamento illustrato e pre- 
stando attenzione a non danneggiare il 
componente elettrico; 


P4F117L05 
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P4F118L02 


Chiave MASTER (bordeaux) 


Marea-Marea Weekend 


- esercitare una leggera pressione e unire i 
due semigusci della NUOVA chiave MA- 
STER; 

- dopo aver eseguito l'operazione appena 
descritta, effettuare la procedura di memo- 
rizzazione del nuovo set di chiavi. 


Nel caso in cui il blocchetto di accensione sia 
stato danneggiato lontano dal luogo in cui la 
chiave MASTER è custodita, occorre 
effettuare la seguente procedura di emergen- 
zasostituire il blocchetto danneggiato; 

- introdurre la nuova chiave MASTER (1) 
senza Transponder nel blocchetto di ac- 
censione; 

- portare a contatto la vecchia chiave (2) 
con il Transponder con la nuova chiave 
MASTER (1) senza Transponder inserita 
nel blocchetto di accensione. 

- Ruotare la chiave mantenendo a contatto 
le impugnature per effettuare l'avviamento. 

Appena possibile il Transponder contenuto 

nella VECCHIA chiave MASTER dovrà essere 

trasferito nell’alloggiamento previsto nell’im- 
pugnatura della NUOVA chiave MASTER. 


La mancata disponibilità della chiave MASTER rende impossibile la memorizzazione di nuove 


chiavi che permettono l'a vviamento della ve 


Nel caso di smarrimento della chiave 
è necessario sostituire: 


ttura. 


MASTER o rottura/smarrimento del relativo Transponder 


- kit nottolini e chiavi nuove (compresa la CODE CARD); 


- centralina Fiat CODE; 
- centralina iniezione elettronica. 


Questa sostituzione di componenti si effettua al primo intervento assistenziale in cui è neces- 
‘o l'uso della chiave MASTER (per esempio rottura del blocchetto di accensione). 


Transponder 


E° tassativamente vietato manipolare, sostituire o scambiare j Transponder delle chiavi (ad ec- 
cezione della sostituzione del kit nottolini e chiavi nuove e limitatamente alla chiave MASTER). 


Aggiunta di una nuova chiave alle chiavi in dotazione alla vettura 


Aggiungere una nuova chiave comporta la rimemorizzazione di tutte le chiavi già esistenti in 
dotazione alla vettura, in quanto le chiavi non utilizzate durante questa procedura vengono 


cancellate dalla memoria. 
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UBICAZIONE DEI COMPONENTI SISTEMA ALLARME 


1. Centralina allarme 
2. Commutatore a chiave di emergenza 
3. Ricevitore su plafoniera 

A. Led rosso / verde 

B. Pulsante di memorizzazione 


\ 
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4. Sensori volumetrici su plafoniera 
5. Sensori porte e cofani 


6. Trasmettitore integrato nella chiave 
7. Led di segnalazione / dissuasione 
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GENERALITÀ 


Il sistema di allarme a radiofrequenza V.A.S. (Vehicle Alarm System) offre una protezione di tipo volu- 
metrico e perimetrale; infatti esegue un controllo sullo stato dei cofani/porte e sulla presenza di un og- 
getto in movimento all'interno dell'abitacolo. In particolare è in grado di: 

- adattare il proprio funzionamento alle normative, relative ai sistemi di allarme, vigenti nei vari Paesi; 
- distinguere errori o guasti intermittenti e permanenti; 

- memorizzare il numero di attivazioni del sistema di allarme; 

- rilevare i guasti e le anomalie sui cavi di collegamento del sistema. 


Il sistema d'allarme è costituito da: 


- ricevitore a radiofrequenza, incorporato nella plafoniera; 

- trasmettitore (telecomando) a radiofrequenza, integrato nella chiave; 

- sensori di controllo volumetrico, incorporati nella plafoniera; 

- sensori porte e cofani anteriore/posteriore; 

- centralina allarme, ubicata nel vano passaruota anteriore sinistro, che integra una sirena autoalimenta- 
ta; 

- commutatore a chiave di emergenza (ON-OFF), collocato in prossimità della centralina di derivazione 
per la disattivazione del sistema. 


NOTA // telecomando a radio frequenza facilita le operazioni di azionamento e di memorizzazione in 
quanto tale sistema, rispetto a quello a raggi infrarossi, ha un maggior raggio d'azione, non è di- 
rezionale e non è influenzato dall'eventuale scarsa trasparenza dei vetri. 


Tipologie impianti allarme 

Possono essere montati due tipi di impianti di allarme; sono riconoscibili dal colore (rosso - verde) del 
LED posto sul ricevitore incorporato nella plafoniera e da una sigla (EA/EC) presente sulla chiave (ve- 
dere pagina seguente). 


In caso di interventi assistenziali, la centralina deve SEMPRE essere imparigliata con plafonie- 
ra/ricevitore e telecomandi dello stesso tipo di impianto (vedere pagina seguente). 


CENTRALINA ALLARME 


È l'unità principale del sistema. Controlla ed 

elabora i segnali provenienti da: 

- sensore cofano posteriore; 

- sensore cofano anteriore; 

- sensori apertura/chiusura porte, posti sulle 
serrature; 

- sensori volumetrici; 

- commutatore di accensione. 


SIRENA ALLARME 


È una sirena autoalimentata di tipo compat- 
to, integrata nella centralina. 

L'intensità del suono della sirena dipende dal 
Paese di immatricolazione della vettura (vedere 
PAFIALOI "PROGRAMMAZIONE CODICE PAESE"). 


NOTA L'esclusione della sirena si ottiene 
premendo il pulsante del telecoman- 
do per più di 4 secondi all'inseri- 
mento dell'allarme. 
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RICEVITORE 


Il ricevitore, incorporato nella plafoniera anteriore, è un dispositivo elettronico che capta il segnale pro- 
veniente dal telecomando. Esso svolge le funzioni di comando per apertura/chiusura delle portiere e per 
l'attivazione della centralina di allarme. 

Ogni ricevitore può essere programmato con uno o più telecomandi (fino ad un massimo di 8) memoriz- 


zando i relativi codici. 
Sul ricevitore è collocato un led verde oppure rosso (1) che si accende alla ricezione del segnale, mentre 


un apposito pulsante (2) permette la memorizzazione del codice. 

Al momento del montaggio in vettura i ricevitori contengono un codice "UNIVERSALE" utile per effet- 

tuare i test di fine linea di produzione con un apposito telecomando con codice universale. 

Quando la vettura viene consegnata al Cliente occorre personalizzare il ricevitore sostituendo il codice 
“UNIVERSALE” con quelli dei telecomandi in dotazione alla vettura (vedere “PROGRAMMAZIONE” 


alle pagine seguenti). 


3 1 


2 
S e KS 
mano Sx 1. Led verde o rosso 


2. Pulsante di memorizzazione 


(II (COURT DA) 3. Sensori volumetrici 


Connettore ricevitore 
. Non collegato 
3 4 . Linea seriale alla centralina di allarme 
N77 . Positivo da batteria (+30) 
\N x — . Massa 
NS ALT Ì A . Sblocco porte 


Blocco porte 
. Positivo sotto chiave (+15) 
. Non collegato 


DUOUDSWNE 


P4F121L02 


Sostituzione ricevitore/telecomandi 


In caso di intervento assistenziale che com- 
porti la sostituzione del ricevitore e/o dei te- 
lecomandi, occorre utilizzare componenti 
dello stesso tipo di impianto, mantenendo 
quindi il seguente accoppiamento: 


- ricevitore con led rosso : telecomando con 
sigla EA; 


- ricevitore con led verde : telecomando con 
sigla EC. 


P4F121L03 


Copyright by Fiat Auto 121 


Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 
Allarme 


55. 


TELECOMANDO 


Il telecomando per il sistema di allarme, in- 
corporato nella chiave, è un dispositivo elet- 
tronico che invia al ricevitore un segnale ido- 
neo a comandare l'apertura/chiusura delle 
porte e l’attivazione/disattivazione del siste- 
ma di allarme. 

Ogni volta che viene premuto il pulsante di 
comando (1) il telecomando invia un codice 
radio con un raggio d'azione di circa 10 metri. 


. Pulsante di comando 

. Led ripetitore 

. Targhetta codice password 

. Transponder (utilizzato da Fiat CODE - 
non visibile) 


PWN- 


3 


P4F122L01 


NOTA Ogni chiave con trasmettitore ha una targhetta (3) con un codice (Password) di 4 cifre per la 
protezione da programmazioni non autorizzate (programmazione protetta). La targhetta deve 
essere rimossa da parte del Concessionario al momento della consegna e riposta sul retro della 
Code Card (fare riferimento al capitolo Fiat CODE). 

Lo smarrimento delle targhette non pregiudica l’uso del sistema di allarme, ma non consente la 
MEMORIZZAZIONE DI NUOVI TELECOMANDI (vedere descrizione nelle pagine seguenti). 
Se questo si rendesse necessario, occorre sostituire il ricevitore sulla plafoniera e le chiavi (per 
avere le targhette). 


COMMUTATORE A CHIAVE DI EMERGENZA 


Il commutatore a chiave del circuito di emergen- 
za, la cui ubicazione è illustrata in figura, consen- 
te di escludere, quando necessario, il sistema di 
allarme. 


Disattivazione Ruotando la chiave di emergen- 
za in senso antiorario (posizio- 


ne OFF) 

Attivazione Ruotando la chiave di emergen- 
za in senso orario (posizione 
ON). 


NOTA //commutatore a chiave di emergenza è 
accessibile solo dopo aver rimosso il ri- 
vestimento inferiore plancia lato guida. 


P4F33AL01 


LED DI SEGNALAZIONE / DISSUASIONE 


Questo led, di colore rosso, è posto nella zona centrale plancia, sul pannello interruttori fendinebbia, lu- 
notto, ecc.: ha la funzione di segnalare lo stato del sistema ed eventuali anomalie (vedere pagina 128). 


SENSORI VOLUMETRICI 


I sensori volumetrici consentono una sorveglianza supplementare controllando che non vi siano intru- 
sioni in vettura. Sono incorporati nella plafoniera anteriore ed hanno la funzione uno da trasmettitore e 
l'altro da ricevitore. 


Tm _FTLtPE LLLL—————— eee eee ee eee TE 
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FUNZIONAMENTO 


Inserimento allarme 


L'inserimento dell’allarme si ottiene mediante la pressione del tasto del telecomando, con la chiave 
estratta dal commutatore di accensione: l'avvenuto inserimento viene segnalato dall’accensione degli 
indicatori di direzione per circa 2,5 secondi e da un corrispondente segnale acustico (beep). La portata 
del telecomando è di circa 10 metri. 


Disinserimento allarme 


Il disinserimento si ottiene mediante la pressione del tasto sul telecomando: l'avvenuto disinserimento 
viene segnalato da due lampeggi degli indicatori di direzione e da due corrispondenti segnali acustici 
(beep). 


ZN È possibile, tuttavia, inserire l'allarme con chiave d'accensione in posizione STOP 0 PARK. 


L'inserimento o il disinserimento è segnalato anche dal LED di dissuasione e, nei soli Paesi in cui è con- 
sentito dalla legislazione, da segnali ottici e acustici, come indicato precedentemente per la modalità di 
funzionamento “ITALIA”. 


Esclusione allarme 


Qualora si scaricassero le batterie del telecomando o il sistema d'allarme fosse in avaria, è possibile di- 
sattivarlo ruotando la chiave di emergenza in posizione OFF. 

All'atto della consegna della vettura, verificare che la chiave di emergenza sia in posizione ON. 
Ruotare la chiave in posizione OFF prima di lunghi periodi di inutilizzazione del veicolo (superiori a tre 
settimane). 

Per il ripristino del sistema, ruotare nuovamente la chiave di emergenza in posizione ON. 


Sorveglianza 


Durante la sorveglianza il LED di dissuasione lampeggia alla frequenza di 0,8 Hz ed il sistema di allarme 
controlla: 

- le porte ed i cofani anteriore/posteriore; 

- lo scollegamento della batteria e/o il taglio cavi; 

- il commutatore di accensione contro gli inserimenti chiave non autorizzati; 

- i movimenti all’interno dell'abitacolo (sorveglianza volumetrica). 


Stato di allarme 


Il sistema entra in allarme, quando uno dei sensori preposti alla sorveglianza (vedere elenco precedente) 
riscontra una situazione anomala. 

Lo stato di allarme si manifesta con l'attivazione della sirena per un massimo di tre cicli da 26 secondi, 
nonché degli indicatori di direzione per un massimo di 4,7 minuti (nei soli Paesi in cui la legislazione lo 
consente) se la causa di allarme persiste. 


Dalla situazione di allarme si esce: 


- premendo il tasto del telecomando (vedere capitolo "DISINSERIMENTO” soprariportato); 
- ruotando la chiave di emergenza in posizione OFF. 


NOTA A/l’interno della centralina rimane comunque memorizzata la condizione di allarme inserito per 
la fase di “SORVEGLIANZA”. 


Utilizzare quest'ultima procedura solo in condizione di emergenza, nel caso in cui non si riesca 
a disinserire il sistema di allarme con il telecomando. 
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Inibizione sorveglianza volumetrica 


Due sono i modi per escludere la sorveglianza volumetrica, prima dell'inserimento del sistema di allarme: 
1. Con chiave di accensione in posizione MAR premere brevemente (0,5 secondi) il tasto sul ricevitore 
e successivamente entro un tempo massimo di 8 secondi ruotare la chiave di accensione in posizione 


STOP. 
2. Con chiave di accensione in posizione MAR, ruotare in rapida successione la chiave nelle posizioni 


seguenti: STOP - MAR - STOP. 
La conferma dell'avvenuta esclusione della sorveglianza volumetrica è data dall'accensione del LED di 
dissuasione per 2 secondi. 


È possibile riportare la chiave su MAR per un massimo di 30 secondi dalla manovra suddetta, 
senza riabilitare la sorveglianza volumetrica; questa funzione è utile, ad esempio, per consentire 
l'eventuale chiusura dei cristalli a comando elettrico 


AI successivo inserimento della chiave su MAR, per un periodo superiore a 30 secondi, così come alla 
seconda inserzione dell’allarme, la sorveglianza volumetrica viene riabilitata. 


Autoinserimento allarme (solo mercati Belgio e Regno Unito) 

Le vetture con allarme programmato per i mercati Belgio e Regno Unito sono dotate della funzione 
“passive”, di “autoinserimento”. Tale funzione assicura l'inserimento automatico dell'allarme in modo 
parziale trascorso un breve tempo (28 secondi) dall’ abbandono della vettura da parte dell'utente. 

La sorveglianza nel modo di funzionamento “passive” è del tutto analoga a quella normale, attivabile 
mediante telecomando, ma non viene effettuata la chiusura delle porte. L'attivazione dell'inserzione in 
automatico si ha 28 secondi dopo che si sono verificate le seguenti condizioni: 

- chiave di avviamento posizionata da MAR a STOP; 

- apertura e quindi successiva chiusura dell'ultima porta aperta. 


L'apertura di una qualsiasi porta o cofano (anteriore/posteriore), prima che siano trascorsi 28 secondi, 
blocca il conteggio. La chiusura ripristina il conteggio che riparte da zero. 

L'utente, per rientrare in possesso della vettura dopo l'autoinserimento, deve premere per una volta 
il tasto del trasmettitore. 


Inserimento allarme con esclusione sirena 

Ogni volta che si può escludere il funzionamento della sirena all'atto dell'inserimento del sistema d'allar- 
me, occorre tenere premuto il tasto del telecomando per più di 4 secondi. Dopo le segnalazioni acusti- 
che/visive dell'avvenuto inserimento precedentemente descritte, seguono 5 “beep” in rapida sequenza 
della sirena ad indicare l'esclusione della stessa durante la sorveglianza. Il ripristino dell'allarme sonoro 
si avrà alla successiva inserzione. 


Segnalazione condizione "batterie scariche” del telecomando 
Questa segnalazione può avvenire in due modi: 


- mediante un solo lampeggio del led del telecomando ogni volta che si preme il tasto di inserimento al- 
larme contrariamente alla serie di lampeggi in condizioni normali. 

- mediante l'accensione a luce fissa del led di dissuasione ogni volta che si disinserisce il sistema di al- 
larme. 

Quando si riscontra una delle segnalazioni soprariportate, occorre sostituire le batterie del telecomando. 

Alla sostituzione delle batterie, il led posto sul telecomando riprende a lampeggiare regolarmente, men - 

tre quello di dissuasione situato in plancia non si accende più a luce fissa. 


PROGRAMMAZIONE 


Le modalità di segnalazione dell'allarme possono variare in funzione delle leggi vigenti nel Paese d'im- 
matricolazione; è quindi necessario programmare il sistema inserendo il “Codice Paese”, come descritto 
a pagina seguente. 

Il sistema “riconosce” il codice dei telecomandi senza limitazione di quantità, ma solo gli ultimi 8 restano 
memorizzati (all'inserimento del nono telecomando il primo viene espulso dalla memoria). 

Sono previste due modalità di programmazione (vedere la descrizione alle pagine seguenti): 

- prima dell'inserimento della password: PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATA 

- dopo la chiusura della memoria: PROGRAMMAZIONE PROTETTA 


Data l'importanza di seguire la procedura di programmazione in sequenza rapida e precisa, si 
consiglia di eseguire, almeno inizialmente, le operazioni in due persone: uno legge le istruzioni 
in sequenza e l'altro le esegue scrupolosamente. 
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PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATA 


Ù% La memorizzazione di un telecomando deve sem- 
see pre essere effettuata con: 
- allarme disinserito (LED di dissuasione spento) 
_ i ; - chiave di accensione estratta o in posizione 
X ) tz STOP/PARK l n 

- chiave di emergenza in posizione ON 
Con questo sistema di programmazione tutti i co- 
dici dei telecomandi, senza limitazione di quanti- 
tà, vengono "riconosciuti", ma solo gli ultimi 8 
restano memorizzati dal sistema d'allarme con le 
2 seguenti modalità: 
= = 1. premere e tenere premuto il pulsante (5) sul 
= ricevitore, incorporato nella plafoniera, il LED 
adiacente (4) deve lampeggiare; 


e 
T 4 va 2. mantenendo premuto il pulsante (5), premere 
il tasto (3) del telecomando. 
3. rilasciare quindi il tasto (3) quando il led (4) 
I sul ricevitore diviene a luce fissa; 

LED: luminoso trasmettitore 4. rilasciare quindi il pulsante (5) sulla plafoniera 
2. Codice password, 4 cifre 5 po a lampeggiante si spe- 
3 RE A ae gne, quando si preme il tasto del telecoman- 
5. nia p ; do, indica che la memoria del ricevitore è 
TESA NESS] PIOOPAMIMazione chiusa; occorre quindi utilizzare la program- 


mazione "PROTETTA". 
NOTA Per memorizzare i successivi telecomandi, ripetere le operazioni soprariportate. 
Programmazione codice paese 
Procedura a) 


Terminata la memorizzazione dei telecomandi operando come sopra riportato, entro i 15 secondi dal rila- 
scio del pulsante del ricevitore su plafoniera, occorre memorizzare il codice del Paese in cui dovrà fun- 
zionare il sistema di allarme. La programmazione del “codice Paese” si effettua premendo il pulsante del 
ricevitore in rapida successione n. volte (vedere tabella sottostante): ad ogni pressione il led emetterà un 
lampeggio. Se il pulsante non viene premuto, il sistema si predispone secondo il “codice Paese” prece- 
dentemente memorizzato; nel caso in cui non ci sia alcun "codice Paese” memorizzato (1a programma- 
zione), il sistema si predispone automaticamente sulla modalità di funzionamento “ITALIA”. 


NOTA /75secondisiriducono a 3 dalla seconda memorizzazione in poi (valido solo per impianto con- 
traddistinto dal led verde sul ricevitore. 


RODISERSE3E PAESE DI FUNZIONAMENTO 
{n. pressioni pulsante) 


1 ITALIA 
GERMANIA 
FRANCIA 
SVIZZERA 
REGNO UNITO 
BELGIO 
OLANDA 

CEE 


00 | DT SIN 


n. è il numero di "codice Paese” selezionato), confermando l'avvenuta memorizzazione del 
codice sia nel ricevitore sia nella centralina; in caso contrario il LED si accende FISSO per 5 
secondi; a questo punto sarà necessario ripetere tutte le operazioni partendo dal punto 1 della 
programmazione. 


NOTA Per /a programmazione del “codice Paese” è possibile utilizzare la procedura prevista tramite le 
apparecchiature di diagnosi (ad esempio FIAT/LANCIA Tester). 


N Se /a procedura è stata eseguita correttamente il LED sul ricevitore lampeggerà n. volte (dove 


“a 
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i Procedura b) 


In alternativa, è possibile programmare il “codi- 
ce Paese” mediante la seguente procedura: 


UN 


Nisaas DER 


Vai 


- aprire il cofano anteriore; 


- ruotare la chiave del commutatore di accen- 
sione da MAR a STOP, quindi entro 15 se- 
condi si deve premere, in rapida successione 
(in meno di 10 secondi), 7 volte l'interruttore 
(A) (sensore apertura cofano anteriore); 5 
beep segnaleranno l'ingresso in DIAGNOSI 
MANUALE (vedere paragrafo). Durante que- 
sta fase (5 beep) premere e mantenere premu- 
to l'interruttore (A). Un ultimo beep lungo se- 
gnalerà l'accettazione di questa manovra; 

- mantenere premuto l'interruttore per tutta la 
durata del beep lungo. Quest'ultimo conferma 
l'ingresso in “Programmazione codice Paese” 
e quindi la possibilità di immettere successi- 
vamente il “codice Paese”; 


P4F38AL01 


- rilasciare l'interruttore (A) e premere entro 10 secondi l'interruttore stesso n. volte (vedere tabella di 
pagina precedente), per selezionare la modalità di funzionamento del Paese desiderato (ogni pressio- 
ne avrà un beep di conferma). 


CHIUSURA DELLA MEMORIA 


Per evitare inserimenti di telecomandi non autorizzati, è necessario proteggere (chiudere) la memoria; 

tale operazione avviene automaticamente dopo 128 inserimenti/disinserimenti del sistema d'allarme. 

Può essere altresì effettuata la chiusura manuale della memoria mediante l'inserzione della “Password” 

(codice di 4 numeri riportato sulla targhetta del trasmettitore illustrata a pag. 120): per esempio su vettu- 

ranuova in fase di preconsegna, dopo che si sono introdotti tutti i codici dei telecomandi dati in dotazio- 

ne al Cliente. 

La modalità di inserimento della Password è la seguente: 

1. Premere per 1 secondo il pulsante sul ricevitore: il LED lampeggia finchè si tiene premuto il pulsante. 

2. Rilasciare il pulsante: dopo circa 3 secondi if LED emette un breve lampeggio che indica la richiesta 
di introdurre la prima cifra della Password. 

3. Premere sul pulsante del ricevitore tante volte quanto indicato dalla prima cifra della Password (se 
per es. la Password è 5.2.0.3.: premere 5 volte). Si noti che ad ogni azionamento del pulsante il LED si 


accende brevemente per dare una conferma visiva. l e 
4. Dopo circa 3 secondi dall'ultimo azionamento del pulsante (il quinto nell'esempio) il LED emette un 


altro lampeggio per richiedere l'immissione della successiva cifra. 
5. Si proceda dal punto 3 per immettere tutte le successive cifre. 


NOTA Quando nella password (vedere esempio) compare uno “0” non deve essere premuto il pulsan- 
te sul ricevitore, ma occorre attendere la richiesta di immissione di una nuova cifra, segnalata dal 


successivo lampeggio. 


Dopo aver immesso le 4 cifre della Password, il LED sul ricevitore si accende nel modo seguente: 
- lampeggiante per circa 10 secondi; ciò indica la corretta immissione della Password; 

- fisso per circa 10 secondi ciò indica la non corretta immissione della Password. In questo caso, 
dopo che il LED si sarà spento, si dovrà reintrodurre la Password corretta iniziando dal punto 1. 
L'inserimento corretto della “Password” "chiude” (protegge) la memoria, per evitare la memorizzazione 

di telecomandi non autorizzati. 

Infatti, non è possibile memorizzare, a memoria “chiusa”, un nuovo telecomando, in quanto dopo aver 
trasmesso il nuovo codice, il LED sul ricevitore cesserà di lampeggiare ad indicare il fallimento dell'ope- 
razione. Per memorizzare un nuovo telecomando, occorre "aprire la memoria”, procedendo come ripor- 
tato a pagina seguente. 
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PROGRAMMAZIONE PROTETTA 


Se la memoria è “chiusa”, l'introduzione di 
ulteriori codici dei telecomandi può avvenire 
solo dopo aver "aperto” la memoria 


APERTURA MEMORIA E MEMORIZZA- 
ZIONE DI UN NUOVO TELECOMANDO 


Apertura della memoria 


L'apertura della memoria deve essere esegui- 
ta rispettando le operazioni sottoindicate, 
operando in rapida sequenza: 

1. premere per circa 1 secondo il pulsante 
(5) sul ricevitore; il LED (4) lampeggia 
finchè si tiene premuto il pulsante stesso; 

2. rilasciare il pulsante; dopo circa 3 secondi 
il LED emette un breve lampeggio che in- 
dica la possibilità di introdurre la prima ci- 


fra della Password; A 
3. premere sul pulsante (5) del ricevitore 


tante volte quanto indicato dalla prima ci- 
fra della Password (se per esempio la Pas- 


4. 


5: 
6. 


Rule :diiproginminazione sword è 5.2.0.3., premere 5 volte). Si noti 


che ad ogni azionamento del pulsante il 
LED (4) si accende brevemente per dare 
una conferma visiva; 


dopo circa 3 secondi dall'ultimo azionamento del pulsante (il quinto nell'esempio), il LED emette 
un altro lampeggio per richiedere l'immissione della successiva cifra; 

si proceda dal punto 3 pet immettere tutte e quattro le cifre (se la cifra è “0”, non si deve premere, 
ma attendere la richiesta successiva); 

se l'immissione della Password è corretta (apertura memoria) il LED inizia a lampeggiare (per circa 
10 secondi), se invece si accende a luce fissa (per circa 10 secondi) occorre ripetere il ciclo dal 
punto 1; 


Miemorizzazione di un nuovo telecomando 


7. 


Mentre il LED (4) lampeggia premere e tenere premuto il pulsante (5), il LED (4) continuerà a lam- 
peggiare; 


. premere il tasto (3) del nuovo telecomando fino a quando il LED verde/rosso (4) sulla plafoniera 


diviene a luce fissa. 


. rilasciare quindi il tasto (3) del trasmettitore quando il LED (4) sulla plafoniera diviene a luce fissa; 
10. 


rilasciare quindi il pulsante (5) sulla plafoniera a conclusione del ciclo di programmazione. 


è il numero di “codice Paese” selezionato), confermando l'avvenuta memorizzazione del co- 


ZN Se la procedura è stata eseguita correttamente il LED sul ricevitore lampeggerà n. volte (dove n. 


dice sia nel ricevitore sia nella centralina; in caso contrario il LED si accende FISSO per 5 se- 
condi; a questo punto sarà necessario ripetere tutte le operazioni partendo dal punto 1 della 
programmazione. 


ZAN Dopo la memorizzazione del nuovo telecomando, la memoria ritorna in “chiusura”. 
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AUTODIAGNOSI DEL SISTEMA 

Il sistema di allarme è in grado di segnalare all'Utente eventuali anomalie, presenti nel sistema, mediante 
accensioni fisse o lampeggianti del LED di dissuasione, posto nella zona centrale della plancia. 
All'inserimento il sistema effettua un'autodiagnosi, il cui esito positivo viene segnalato dal lampeggio 
del LED di dissuasione a 4 Hz; in caso di anomalia o avaria nel sistema, il LED provvede a evidenziarla 
secondo le modalità riportate nella seguente tabella. 


Visualizzazione autodiagnosi 


MODALITÀ DI LAMPEGGIO ANOMALIA/AVARIA 
8 Hz, durata 2,5 sec. | Porte/cofani aperti o interruttori (sensori apertura) guasti 
Luce fissa, durata 2,5 sec. | Sensori volumetrici guasti 


Qualora una porta, il cofano anteriore o posteriore sia aperto od il sistema rilevi un guasto nel sensore 
volumetrico, il sensore relativo viene escluso dalla sorveglianza e viene emesso un segnale sonoro (dop- 
pio beep) di avvertimento 1 sec. dopo l'inserimento. 


AI momento del disinserimento, il sistema dà l'indicazione tramite lampeggio del LED di dissuasione, 
di quale sensore durante la sorveglianza ha attivato un eventuale allarme che si è verificato (vedere ta- 
bella seguente). 


Segnalazione avvenuti allarmi 


| 


NUMERO LAMPEGGI INDIVIDUAZIONE ANOMALIA/AVARIA | 
1 Porta anteriore destra | 
2 Porta anteriore sinistra | 
3 Porta posteriore destra | 
4 Porta posteriore sinistra | 
5 Sensori volumetrici su plafoniera | 
_6 Cofano anteriore 

7 _ Cofano posteriore 

8 Alimentazione sotto chiave +15 

9 l Alimentazione diretta + 30 o tagli cavi chiave remota d'emergenza 

10 Almeno 3 cause di allarme 

Luce fissa C Batteria del telecomando scarica 


I lampeggi vengono emessi in sequenza, intervallati di 1,5 sec per un massimo di 2 minuti oppure fino al 
momento in cui la chiave viene posizionata su MAR. 

Qualora il LED di dissuasione segnali spesso anomalie, l'Utente dovrà rivolgersi alla Rete Assistenziale 
Fiat. Si ricorda che durante gli interventi Assistenziali su vettura o in caso di anomalie dell'allarme tali da 
attivare la sirena, il sistema di allarme può venire escluso ruotando, dalla posizione ON alla posizione 
OFF, il commutatore a chiave di emergenza, ubicato vicino alla centralina di derivazione. 

A intervento ultimato ruotare il commutatore a chiave di emergenza in posizione ON e rimontare 
sempre il cappuccio di protezione del commutatore. 


Ogni singolo componente del sistema allarme installato sulla vettura ne diviene parte integran- 
A | te, quindi non deve essere montato o provato su altre vetture, anche se dello stesso modello. 
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55. 
DIAGNOSI MANUALE 


1° fase (attivazione diagnosi manuale) 
Procedere come di seguito riportato: 


- Aprire if cofano anteriore; 

- ruotare la chiave del commutatore di accen- 
sione da MAR a STOP, quindi entro 15 se- 
condi si deve premere, in rapida successio- 
ne (in meno di 10 secondi), 7 volte l’inter- 
ruttore (A) (sensore apertura cofano ante- 
riore); 5 beep segnaleranno l'ingresso in 
"DIAGNOSI MANUALE”; 

durante questa fase (5 beep) premere e 
mantenere premuto l'interruttore (A); un 
ultimo beep lungo, accompagnato da 1 
lampeggio degli indicatori di direzione, 
confermerà l'inizio della procedura: 


2° fase (diagnosi manuale sensori volumetrici) 


La modalità “DIAGNOSI MANUALE” attiva automaticamente la procedura di autodiagnosi dei sensori 
volumetrici (durante questa fase mantenere chiuse le porte ed i cristalli): 

- in mancanza di anomalie, saranno emessi 3 beep della sirena e 3 lampeggi degli indicatori di direzione; 
- in presenza di un'anomalia, verrà emesso un lampeggio ed un beep 


3? fase (diagnosi manuale sensori apertura/chiusura porte/cofani) 


Effettuare una di gnosi su ciascun sensore apertura/chiusura delle parti mobili(porte/cofani): 
ad ogni apertura di una porta o di un cofano, viene emesso un beep dalla sirena accompagnato da un 


breve lampeggio degli indicatori di direzione e del led di dissuasione. 


4 fase (disattivazione diagnosi manuale) 


L'uscita dalla “DIAGNOSI MANUALE” può avvenire in due modi: 

- automatico: non effettuando, per almeno 30 secondi, l'apertura di una porta o di un cofano; 

- manuale: ruotando la chiave del commutatore di accensione da STOP a MAR. 

L'uscita dalla modalità "DIAGNOSI MANUALE” viene segnalata da un beep (0,5 sec) e dall'accensione 


degli indicatori di direzione (2,5 sec). 


Solo per 
TD 125 
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DIAGNOSI MEDIANTE FIAT-LANCIA 
TESTER 


L'impianto è dotato di una specifica presa di 
diagnosi per il collegamento con il FIA- 
T/LANCIA Tester, oppure con altri strumenti 
di diagnosi. 


Prima di collegare il Tester assicu- 
rarsi che la chiave sul commutatore 


di emergenza sia posizionata su ON. 


Ubicazione presa di diagnosi impianto di al- 
larme 
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SEGNALI IN INGRESSO E USCITA DALLA CENTRALINA DI ALLARME 


FUNZIONE 


Contatto n.a. teleruttore: comando ramo luci di direzione destra 


Contatto n.a. teleruttore: comando ramo luci di direzione sinistra 


Predisposizione contatto n.c. teleruttore (*) 


Predisposizione contatto n.c. teleruttore: +15 per B3 (*) 


Predisposizione contatto n.c. teleruttore (*) 


Predisposizione contatto n.c. teleruttore: +50 per B5 e B10 (*) 


Contatto comune teleruttore luci di direzione: +30 alimentazione luci di direzione 


Interruttore (sensore) rilevamento apertura (=chiuso) porta anteriore sinistra 


Interruttore (sensore) rilevamento apertura (=chiuso) porta anteriore destra 


Predisposizione pilotaggio led 


Predisposizione richiesta pilotaggio led bicolore da Fiat CODE (*) 


Positivo sotto chiave (+15) 


Chiave remota: comune 


Pilotaggio check: segnalazione porta/e aperta/e (*) 


Interruttore (sensore) rilevamento apertura (=chiuso) porta posteriore sinistra 


Interruttore (sensore) rilevamento apertura (=chiuso) porta posteriore destra 


) 
) 

Interruttore (sensore) rilevamento apertura (=chiuso) cofano posteriore 
) 


Interruttore (sensore) rilevamento apertura (=aperto) cofano anteriore 


Pilotaggio led di dissuasione (rosso) 


Linea seriale da plafoniera 


Positivo alimentazione diretta (+30) 


Chiave remota: alimentazione interna 


Positivo alimentazione moduli antisollevamento (*) 


Linea K- Fiat tester 


Chiave remota: alimentazione esterna 


Positivo alimentazione moduli volumetrici (*) 


Massa centralina 


Predisposizione linea seriale (centralina motore) (*) 


Massa moduli esterni (*) 


(basso = allarme) (°) 


Segnale allarme da moduli esterni 


(*) Segnali non utilizzati nella presen- 
te versione del sistema 

n.a. : normalmente aperto 

n.c. : normalmente chiuso 


Segnali in ingresso e uscita dal- 
la centralina di allarme 


P4F42AL01 


130 Stampato n° 506.761/05 


Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Allarme 


55. 


SCHEMA DI COLLEGAMENTO CENTRALINA 
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P4F131L01 
4, Centralina di derivazione 107. Ricevitore telecomando bloccaporte 
8. Massa anteriore sinistra 108. Bloccaporte posteriore sinistro 
34. Gruppo comandi interruttori 109. Bloccaporte posteriore destro 
100. Centralina elettronica comando di- 110. Bloccaporte anteriore sinistro 
spositivo allarme 111. Bloccaporte anteriore destro 
103. Presa diagnostica per allarme 243. Pulsante comando illuminazione vano 
105. Deviatore disinserimento dispositivo bagagli 
allarme 


106. Interruttore dispositivo allarme su 
cofano motore 
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132 


GE 


STACCO-RIATTACCO RICEVITORE SU 
PLAFONIERA 


- Scollegare la plafoniera anteriore come in- 
dicato in precedenza nel relativo paragrafo. 


1. Scollegare la connessione indicata (di co- 
lore bianco) e rimuovere il ricevitore svi- 
tando le viti che lo fissano alla plafoniera. 


STACCO-RIATTACCO CENTRALINA DI 
ALLARME 


Posizionare la vettura sul ponte sollevatore e 

rimuovere la ruota sinistra. 

2. Svitare le viti di fissaggio e rimuovere la 
parte anteriore della protezione ruota. 

3. Svitare le viti di fissaggio e rimuovere la 
restante protezione passaruota. 

4. Scollegare le connessioni elettriche, svita- 
re i dadi indicati e rimuovere il complessi- 
vo centralina di allarme-sirena dalla vettu- 
ra, sfilandolo dalla protezione metallica. 


NOTA Per/lriattacco, invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 
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GENERALITÀ 


La vettura è dotata di un sistema di sicurezza a controllo elettronico che, in caso di urto, aziona gli Air 
Bag ed i pretensionatori delle cintrure di sicurezza. 

L'AIR BAG è un dispositivo di sicurezza passiva costituito da uno o due cuscini che, in caso di urto fron- 
tale, si gonfiano automaticamente interponendosi tra il corpo degli occupanti del veicolo e le strutture 
della parte anteriore dell'abitacolo. 

Il PRETENSIONATORE delle cinture di sicurezza è un dispositivo pirotecnico integrato nella fibbia delle 
cinture di sicurezza, il quale, in caso di urto frontale, recupera l'inevitabile allungamento delle cinture 
dovuto all’azione del peso del corpo, mantenendo quest’ultimo aderente allo schienale del sedile. 


Il sistema è costituito dai seguenti particolari: 

1. Centralina elettronica 

Spia su quadro strumenti per segnalazione anomalie impianto 
Modulo AIR BAG lato guida 

. Modulo AIR BAG lato passeggero 

Presa per collegamento FIAT/LANCIA TESTER 

. Fusibile protezione AIR BAG 

. Pretensionatori delle cinture di sicurezza 


NOASWN 


La centralina elettronica dotata di sensori di decelerazione opportunamenti tarati, rileva la condizione 
d'urto e innesca, tramite un detonatore elettrico, la reazione di un composto chimico che produce azoto. 
Tale gas provvede a gonfiare rapidamente i cuscini in fibra sintetica alloggiati uno al centro del volante e 
l'altro nella plancia nei pressi del cassetto portaoggetti. 


PAF44ALO1 


NOTA /componenti dell'impianto sono interconnessi di un apposito cablaggio facilmente identifica- 
bile in quanto di COLORE GIALLO. 
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MODULO AIR-BAG LATO GUIDA 


P4F4GALO1 


. Coperchio 

. Pallone ripiegato 

. Anello di montaggio 

. Contenitore metallico 

. Dispositivo di gonfiaggio 


DIA GNA 


Il compiessivo modulo Air Bag lato guida è composto da un contenitore metallico (4) per il collegamen- 
to con il volante, un dispositivo di gonfiaggio (5), un pallone (2) ed un coperchio (1) adatto a racchiu- 


dere il pallone opportunamente ripiegato. 
Il modulo Air Bag viene installato in una sede appositamente ricavata all'interno del volante tramite una 


piastra metallica di interfaccia. 


Questa piastra (1) è invece collegata me- 
diante 4 molle ad una contropiastra (2) soli- 
dale con l'armatura del volante per il coman- 
do basculante dell'avvisatore acustico. 


é NOTA / modulo AIR BAG deve essere so- 


stituito dopo 10 anni dall'installazio- 
ne, riconoscibile dalla data riportata 
sull'etichetta. 
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Si ricorda che ad impianto collegato, mentre la centralina è in grado di bloccare ogni intervento dell’AIR 
BAG dovuto ad un eventuale guasto, NULLA SI PUO'FARE SE PER QUALSIASI RAGIONE IL CAVO 
DI INVIO IMPULSO DI ACCENSIONE ALLA CARICA VIENE A CONTATTO CON LA TENSIONE DI 
BATTERIA. IN QUESTO CASO SI VERIFICA L'IMMEDIATO AZIONAMENTO DELL'AIR BAG. 


L'esplosione dell'Air Bag, se avviene al di fuori delle circostanze previste (urto frontale), può es- 
sere estremamente pericolosa. 


DISPOSITIVO DI GONFIAGGIO 


Il generatore di gas (3) produce un rilevante au- 
mento di pressione tale da causare la fuoriuscita 
del gas compresso (a 240 bar circa) contenuto 
nella camera (1) che, attraverso i fori (5) gonfia 
il pallone ripiegato. Il generatore viene co- 
mandato dal dispositivo di innesco (4). 

Il contatto fornito dalla connessione elettrica 
(7) fa accendere le sostanze chimiche contenu- 
te nell’innesco che a loro volta innescano le rea- 
zioni chimiche della pastiglia di propellente (2): 
questa realizza una piccola esplosione che fran- 
tuma il setto divisorio (6) e permette al gas con- 
tenuto in (1) di fuoriuscire. 

Nel circuito di innesco sono contenute sostanze 
chimiche che reagiscono ad un contatto elettri- 
co (innesco vero e proprio) ed altre che 
innescano le reazioni del propellente nel caso di 
elevate temperature (es. incendio della vettura): 
innesco termico di sicurezza. Ad una estremità 
del dispositivo di gonfiaggio è fissato il pallone, 
tramite una opportuna piastra metallica, in cor- 
rispondenza dei fori (5). Il volume del pallone 
completamente gonfio è di circa 40 litri. 

Il coperchio del modulo ha la funzione di man- 
tenere ripiegato il pallone nella propria sede: 
quando l'Air Bag interviene, il coperchio si apre 
in corrispondenza delle linee di rottura predeter- 
minate in sede di progetto: le parti superiore e 
inferiore si separano per consentire la completa 
fuoriuscita del pallone. 


CONTATTO SPIRALATO (CLOCK SPRING) 


P4F135L01 
. Gas (Argon e altri gas) 
. “Pastiglia” di propellente 
Generatore di gas 
Innesco 
Fori di gonfiaggio del pallone 
Setto divisorio 
Connessione elettrica 


NOGAGNa 


Il contatto spiralato, installato sul devio-guida, 
è il componente del sistema di sicurezza che in- 
terfaccia elettricamente il modulo Air Bag lato 
guida con il cablaggio Air Bag. 

Questo componente è progettato in modo da 
garantire la continuità elettrica tra modulo e 
centralina indipendentemente dalla posizione 
angolare dello sterzo. 

Esso si fa anche carico di trasmettere il segnale 
di comando per l'avvisatore acustico e, se pre- 
visto, | segnali (supplementari) all’autoradio. 


Il dispositivo è dotato di una sicurez- 
za che impedisce, quando il volante 


i non è montato in vettura, la rotazio- 
(e \ ne relativa tra i due piattelli inferiore 
\ e O e superiore grazie alle molle (A) che 


iis si chiudono come indicato in figura. 
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MODULO AIR BAG LATO PASSEGGERO 


2 
asi 
1. Coperchio 4. Manicotto de 
2. Rivestimento 5. Alloggiamento 
3. Pallone ripiegato 6. Dispositivo di gonfiaggio 


Il modulo Air Bag lato passeggero nella sua costituzione e funzionamento è simile all’Air Bag lato guida, 
salvo le dimensioni che sono maggiori. Detto modulo viene installato sulla plancia per mezzo di una 
staffa metallica (5). Il dispositivo di gonfiaggio (6) è costituito di un cilindro di acciaio di dimensioni 
maggiori rispetto a quello lato guida: il generatore di gas, il dispositivo di innesco e la pastiglia di propel- 
lente sono simili a quelli del modulo lato guida. 

Anche questo serbatoio è riempito con una miscela di Argon e altri gas. Il volume del pallone completa- 
mente gonfio è di circa 90 litri. 


NOTA //modulo Air Bag deve essere sostituito dopo 10 anni dall'installazione, riconoscibile dalla data 
riportata sull'etichetta. 


Si ricorda che ad impianto collegato, mentre la centralina è in grado di bloccare ogni intervento dell’AIR 
BAG dovuto ad un eventuale guasto, NULLA SI PUO FARE PER QUALSIASI RAGIONE IL CAVO DI 
INVIO IMPULSO DI ACCELERAZIONE ALLA CARICA VIENE A CONTATTO CON LA TENSIONE DI 
BATTERIA. IN QUESTO CASO SI VERIFICA L'IMMEDIATO AZIONAMENTO DELL'AIR BAG. 


L'esplosione dell'Air Bag, se avviene al di fuori delle circostanze previste (urto frontale), può es- 
sere estremamente pericolosa. 


E e eee tte eee éÌÌ 
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PRETENSIONATORI 
NOTA Perle vetture DOTATE DI AIR BAGi pretensionatori sono a comando elettrico, controllati dalla 
stessa centralina che gestisce gli Air Bag (e vengono qui di seguito illustrati). 
Per le vetture SENZA AIR BAG i pretensionatori sono DISPOSITIVI PIROTECNICI A CO- 
MANDO MECCANICO (vedere Gruppo 70). 
Il PRETENSIONATORE delle cinture di sicurezza è un dispositivo integrato nell’arrotolatore il quale, in 
caso di urto frontale, recupera l'inevitabile allungamento delle cinture dovuto all'azione del peso del cor- 
po, mantenendo quest'ultimo aderente allo schienale del sedile. 
E'indispensabile infatti che la cintura rimanga il più possibile aderente al corpo per assorbire in modo 
graduale l'energia cinetica che questo assume durante un urto. 
Le cause per le quali una cintura di sicurezza può, durante un urto, non garantire la perfetta ritenzione del 
corpo contro lo schienale sono principalmente dovute a : 
- ritardo dell'intervento del dispositivo di bloccaggio inerziale; 
- stiramento delle fibre della cintura; 
- sovrarrotolamento della cintura sull'arrotolatore; 
- indumenti di un certo spessore che creano uno spazio tra la cintura ed il torace, 
Sommando tutte queste cause si può facilmente intuire che la cintura avrebbe il suo effetto solo dopo un 
certo spostamento del corpo in avanti. 
| PRETENSIONATORI SONO PRESENTI SU ENTRAMBE LE CINTURE DI SICUREZZA ANTERIORI; 
QUESTE ULTIME DEVONO SEMPRE ESSERE ALLACCIATE IN PRESENZA DI AIR BAG PERCHE’ 
FANNO PARTE INTEGRANTE DEL SUO FUNZIONAMENTO. 


Costituzione e funzionamento 

Il pretensionatore è un dispositivo integrato nel complessivo arrotolatore ed è attivato da un comando 

elettrico della centralina elettronica quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni: 

- chiusura del sensore di sicurezza meccanico a fronte di una decelerazione dovuta ad un impatto fron- 
tale; 

- Superamento della soglia di accensione relativa ai pretensionatori memorizzata in centralina. 


Connettore elettrico 
Generatore di gas 

. Gas (azoto) 
Pistone 

Fune di acciaio 

. Cilindro 

. Cintura di sicurezza 
. Spirale 


ONSRMAWIA 


(A senso di marcia) 


PAF49ALO1 
Nel momento in cui avviene una determinata decelerazione, la centralina alimenta il generatore di gas 
(2). 
La pressione del gas che si sviluppa dal generatore (2) applicata sulla superficie del pistone (4), genera 
una forza che lo spinge verso l'alto, entro il cilindro (6). 
Il movimento lineare verso l'alto del pistone (4), sul quale è calettata una fune di acciaio (5) e la cui 
estremità è fissata sulla flangia del rocchetto a spirale (8), si trasforma in movimento rotatorio del roc- 
chetto stesso, riavvolgendo la cintura (7) di alcuni centimetri. 
Si recupera in tal modo l'inevitabile allungamento delle cinture e si mantiene il corpo dell'occupante 
aderente allo schienale del sedile. 


Dopo ogni urto che abbia determinato / ‘attivazione al pretensionatore è necessario SOSTITUI- 
RE SEMPRE LA CINTURA 
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CENTRALINA ELETTRONICA DI COMANDO 


1. Centralina elettronica 

2. Freccia direzionale senso di montaggio 
della centralina 

3. Connettore a 30 vie 


d ererdid A tte È a e] 
0 TDICDILVENI CTER 


Speer—= 


16 


PAFABALO2 
La centralina deve essere orientata con la 
freccia (2) in direzione del senso di marcia 
della vettura. 


Air Bag lato guida (-) 


Air Bag lato guida (+) 


Ponticello Air Bag lato guida (+) 


Air Bag lato passeggero (-) 


Ponticello Air Bag lato passeggero (-) 


Air Bag lato passeggero (+) 


Ponticello Air Bag lato passeggero (+) 


N.C. 


NC. 


Pretensionatore lato passeggero (+) 


Ponticello Pretens. lato passeggero (+) 


Pretensionatore lato passeggero (-) 


Ponticello Pretens. lato passeggero (-) 


Massa per Fiat Lancia Tester 


N.C. 


Linea seriale (K) per Fiat Lancia Tester 


N.C. 


Pretensionatore lato guida (+) 


Ponticello Pretens. lato guida (+) 


Pretensionatore lato guida (-) 


Ponticello Pretens. lato guida (-) 


N.C. 


N.C. 


Indicatore ottico avaria 


Ponticello lampada avaria 


Massa centralina 


Ponticello massa centralina 


Alimentazione centralina (+15) 


N.C. 


La centralina elettronica di comando è ubicata sotto il mobiletto centrale della vettura ed è fissata rigida- 

mente al pavimento. 

È dotata di un connettore a 30 pin (3) per il collegamento dell'impianto elettrico. 

È alimentata dalla tensione di 12 V quandosi gita la chiave in posizione MAR, ma è comunque in condi- 

zione di funzionare ancora per circa 150 msec dopo l'interruzione dell'alimentazione a causa di un urto. 

Ciò è reso possibile grazie alla presenza di un condensatore tampone contenuto all'interno dell'unità 

elettronica, il quale accumula energia elettrica per il normale funzionamento della centralina e per gene- 

rare il segnale d'accensione delle cariche pirotecniche. 

Viene in questo modo garantito il funzionamento dell'Air Bag anche nel caso in cui l'urto determini la 

caduta della tensione nell'impianto (se: danno o rottura della batteria interruzione dei cavi di alimenta- 

zione). 

NOTA 7a/e funzione di sicurezza è attuata solo per gli Air Bag e NON per i pretensionatori che, in caso 
di mancanza di alimentazione non intervengono. 


_ 5 0 Ca a mmm— ro L‘LIEIIIiiIIIITÎI'I‘‘ITIIIIIIIIII"Ie EITDTT 
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All'interno della centralina elettronica sono alloggiati: 

- un sensore di accelerazione di tipo piezoresistivo fissato rigidamente al contenitore; 

- un secondo sensore di accelerazione di tipo elettro-meccanico posto in serie agli stadi di comando dei 
moduli, avente funzione di sicurezza; 

- un microprocessore che elabora il segnale di decelerazione secondo un particolare algoritmo per deci- 
dere l'intervento del sistema; 

- un dispositivo di sorveglianza (watchdog); 

- gli stadi di potenza per Air Bag e pretensionatori; 

- la memoria permanente delle avarie (Fault Memory); 

- la memoria permanente di urto (Crash Memory). 


Sensore di accelerazione (accelerometro piezoresistivo) 


Le decelerazioni della vettura vengono misurate dall’accelerometro piezoelettrico quindi convertite in 
segnali di tensione elettrica. Essendo detto segnale molto piccolo viene amplificato in modo che il mi- 
croprocessore possa eleborarlo per mezzo di uno speciale algoritmo matematico. Se i calcoli fatti dal mi- 
croprocessore indicano che si sono superati i valori di soglia prestabiliti, vengono inviati ai generatori di 
gas gli impulsi di accensione, 

Il gonfiaggio degli Air-Bag ed il tensionamento delle cinture di sicurezza avvengono soltanto se con- 
temporaneamente viene chiuso anche il sensore di accelerazione elettro-meccanico di sicurezza. 


Sensore di accelerazione elettro-meccanico di sicurezza (massa+molla) 

Si tratta di un interruttore meccanico di sicurezza completamente indipendente dal circuito elettronico: 
esso si chiude solo in conseguenza di forti accelerazioni (sollecitazioni meccaniche). E‘ inserito sugli 
stadi di potenza, quindi il suo intervento abilita i circuiti di innesco degli Air Bag e dei pretensionatori. 
Essendo di tipo meccanico, questo componente garantisce che nessuna attivazione involontaria potrà 
verificarsi a causa di disturbi di natura elettromagnetica. 


sieme, lato guida e lato passeggero) ed una più bassa per i pretensionatori del sedile destro e si- 


ZN Vi sono due diverse soglie di attivazione: una più elevata per gli Air Bag (che intervengono in- 
nistro. 


Memoria Fault (avarie) 


Durante tutto il periodo di marcia della vettura la centralina elettronica esegue continuamente la diagno- 
si dell'impianto, verificando così la continuità dei circuiti e dei suoi componenti. 

All'atto del rilevamento di una avaria o un malfunzionamento dell'impianto, si ha la memorizzazione del 
tipo di avaria nella FAULT-MEMORY unitamente all'indicazione del tempo di funzionamento del siste- 
ma (chiave in posizione MAR) dall'accensione della lampada spia Air-Bag sul quadro strumenti, avver- 
tendo così l'utente che l'impianto Air-Bag potrebbe non funzionare correttamente. 


In queste condizioni l'utente deve sapere che: 

- All'accendersi della spia Air Bag deve rivolgersi al più vicino Concessionario o Centro di Assistenza di 
zona per la riparazione del guasto. 

- La casa costruttrice dell'Air Bag (e conseguentemente la FIAT in quanto la responsabilità viene assun- 
ta da chi installa il dispositivo) non risponde per danni subiti da persone se questa avaria non viene ri- 
parata con il conseguente azzeramento della memoria. 


La FAULT MEMORY può essere consultata in Assistenza mediante l'uso del FIAT/LANCIA-TESTER o 
altri sistemi di diagnosi. 
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Memoria crash (urto) 


Oltre a memorizzare le avarie nella FAULT MEMORY, la centralina elettronica attraverso il microproces- 
sore, nei continui test che esegue, controlla il segnale proveniente dal sensore di decelerazione piezoe- 
lettrico. Se riscontra che il valore di decelerazione supera quello di soglia, inizia l'algoritmo di calcolo (0 
di CRASH); se il segnale ridiscende velocemente sotto la soglia il microprocessore esce dall'algoritmo di 
CRASH e riprendere l’autotest normale. Viceversa se resta oltre la soglia (condizione di urto), il micro- 
processore attiva e porta a termine l'algoritmo di CRASH, restando registrata nella suddetta memoria la 
conferma dell'ordine di attivazione del dispositivo di gonfiaggio dei cuscini e dei pretensionatori delle 
cinture di sicurezza. 

Comunque se al segnale dell'accelerometro piezoelettrico non corrisponde anche l'intervento del senso- 
re di decelerazione meccanico (che avviene solamente per i valori di decelerazione prima descritti) l'atti- 
vazione degli Air-Bag non può avvenire. 

La consultazione della CRASH MEMORY può servire quindi a stabilire, in sede di richiesta risarcimento 
danni, se l'apparecchiatura era in condizioni di buon funzionamento al momento dell'urto, se ha funzio- 
nato correttamente oppure se risultava in avaria ed in questo caso il tempo che la chiave è stata in posi- 
zione MAR a partire dall'istante di inizio guasto. 


NOTA La centralina elettronica e tutti icomponenti del sistema NON DEVONO ESSERE SCOLLEGATI 
dal relativo cablaggio con chiave di accensione in posizione di MAR poiché essa memorizze- 
rebbe questa condizione come avaria dell'impianto. La stessa situazione si verifica se viene 
scollegata la batteria, con chiave su MAR. 


Riserva di energia 


La centralina elettronica è in grado di provocare l'attivazione dell’Air- Bag fino a 150 msec dopo l’inter- 
ruzione del cavo di alimentazione se in questo intervallo di tempo si verifica un urto. 
A tal fine è stata predisposta una riserva di energia, costituita da un condensatore mantenuto carico at- 
traverso un apposito convertitore quando la centralina è sotto tensione. Detto convertitore ha anche il 
compito di assicurare il funzionamento dell'impianto anche con una bassa tensione della batteria. La 
batteria può scendere fino a 10 Volt senza compromettere la funzionalità del sistema. 


Protezioni contro le interferenze 


La centralina elettronica è progettata in modo tale da essere fisicamente e funzionalmente insensibile al - 
le interferenze elettromagnetiche. Le interferenze possono essere prodotte dagli impianti dell’autoveico- 
lo (es. inserimento di valvole elettroniche, interferenza di motorini, bobine, ecc.) o da fonti esterne (tra- 
smettitori radio o radar). 

E'anche protetta dalle sovratensioni, ma per tempi limitati. 


Cambiamento di polarità 


La centralina è in grado di sopportare i cambiamenti di polarità della batteria senza subire seri 
danneggiamenti e senza provocare accensioni non volute degli Air Bag o dei pretensionatori delle cintu- 
re di sicurezza. 


Dispositivo di sorveglianza (Watchdog) 


Ha il compito di tenere sotto controllo la corretta funzionalità del microprocessore. Quando il Watchdog 
rileva la presenza di un'anomalia di funzionamento, disabilita i circuitiche comandano gli stadi di poten- 
za per l'attivazione degli Air Bag e dei pretensionatori e attiva l'accensione dell'indicatore ottico di avaria 
su quadro strumenti. 


Stadi di potenza per Air Bag e pretensionatori 


Gli stadi di comando inviano la corrente ai circuiti di accensione. Questi vengono diagnosticati singolar- 
mente e con tempistiche differenti. Le caratteristiche di progetto degli stadi di potenza sono tali per cui 
gli Air Bag e i pretensionatori delle cinture di sicurezza possono essere attivati soltanto se i tranistor per i 
circuiti di accensione vengono comandati contemporaneamente e se il sensore elettro-meccanico di si- 
curezza è chiuso. 

I circuiti che comandano gli stadi di potenza vengono disabilitati quando: la tensione di alimentazione 
fornita alla centralina non risulta più in tolleranza, quando si verifica un guasto ad uno dei componenti 
necessari al riconoscimento dell'urto (sensore di accelerazione, microprocessore, Watchdog) o l’attiva- 
zione degli stadi di potenza non è garantita. 
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PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 


L'Air Bag entra in funzione solo nel caso di urti frontali nei quali l'intera vettura e di conseguenza i suoi 
occupanti, vengano ad essere sottoposti a decelerazioni di livello ritenuto pericoloso. 

Si ritiene che in caso di urto frontale contro barriera indeformabile ( e non ad esempio contro un altro 
veicolo che essendo a sua volta deformabilte dissipa parte dell'energia di impatto dell'autovettura urtante 
in energia di deformazione) il valore della velocità di impatto ritenuto discriminante ai fini dell'entrata in 
funzione del sistema è pari a circa 24 Km/h (le tolleranze di fabbricazione dei sensori e la variabilità del- 
l'impulso d'urto trasmesso, portano ad una tolleranza di 3,2 Km/h). 


La centralina elettronica ha il compito di analizzare il segnale generato dai sensori per effetto della dece- 
lerazione causata dall'urto. 

Nel caso in cui il livello di picco e/o la durata di tale segnale superino dei valori di soglia prefissati, la 
centralina elettronica provvede a generare e ad inviare un altro segnale elettrico (detto segnale di inne- 
scco) al generatore di gas. 

Perché si arrivi ad una attivazione dei pretensionatori e/o dei moduli Air Bag si dovranno verificare le se- 
guenti condizioni (riassunte anche nella figura sottoriportata): 


1. II sensore meccanico di sicurezza (A) deve essere attivato (interruttore chiuso) 

2. Il valore di decelerazione, rilevato dal sensore di piezoelettrico (B), deve superare quello stabilito co- 
me soglia perché l'algoritmo di calcolo inizi ad esaminare il segnale. 

3. Il valore di decelerazione deve rimanere al di sopra del valore di soglia (S1), una volta superata que- 
st'ultima, per tempo pari a quello necessario alla corretta individuazione del segnale, detto tempo di 
discriminazione. 

4. Sesi verifica quanto sopra esposto, ed il valore di decelerazione e/o della velocità a partire dall’istante 
di superamento della soglia e fino al completamento della fase di discriminazione raggiunge il valore 
individuato in sede di progetto come limite, la centralina comanda l'attivazione di entrambi i preten- 
sionatori. 

5. Se il valore della decelerazione continua ad incrementarsi al raggiungimento di una seconda soglia 
(S2) la centralina comanda l'attivazione dei moduli AirBag. 


L'intero evento, dall'inizio dell'urto fino al pieno dispiegamento dei palloni degli Air Bag ha luogo in 
circa 50-80 millisecondi. 


P4F141L01 
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Sostituzione della centralina 


Per urti con velocità oltre la soglia superiore (S2) con conseguente attivazione sia dei pretensionatori 
che degli Air Bag è tassativamente necessaria la sostituzione della centralina in quanto i dati dell'urto 
vengono registrati nella CRASH MEMORY in modo permanente, in modo da evitare cancellazioni inde- 
bite o accidentali! Resta inoltre acceso l'indicatore ottico sul quadro di bordo ad indicare l'attivazione 
del sistema. Tale situazione non può essere “cancellata” neanche per mezzo del Fiat-Lancia Tester. 
Per urti invece con velocità oltre la prima soglia (S1) con intervento dei soli pretensionatori è invece 
possibile “resettare” il sistema. Sono possibili fino ad un massimo di 3 attivazioni per i soli pretensiona- 
tori (ovviamente ognuna seguita dalla loro sostituzione); dopo la terza attivazione non sarà più possibile 
“resettare” la centralina elettronica e per ripristinare l’intero sistema: si renderà pertanto necessaria la so- 
stituzione anche di quest'ultima. 


E INDICATORE OTTICO AIR BAG 


L'indicatore ottico Air Bag posto nel quadro 
strumenti della vettura è alimentato tramite il 
commutatore di accensione in posizione di 
MAR e viene pilotato a massa attraverso la 
centralina elettronica. 

Portando la chiave di avviamento su MAR, si 
accende la spia Air Bag per 4 secondi circa 
(fase di test). 

L'utente deve sempre verificare che avvenga 
l'accensione della spia; la NON accensione o 
il NON spegnimento, trascorsi 4 secondi, in- 
dicano avaria nell'impianto Air Bag. Qualora 
la centralina elettronica durante i controlli di 
| autodiagnosi (test) che esegue per verificare 
| il corretto funzionamento di tutto l'impianto 
accertasse una avaria, comanda l'immediata 
accensione dell'indicatore ottico Air Bag. 
Una volta segnalato il guasto, l'indicatore ot- 
Palin tico resta acceso fino a che il guasto stesso 
non viene riparato e cancellata la memoria. 
Si rammenta che come precedentemente illu- 
strato la spia viene accesa anche nel caso di 
intervento del sistema per i soli pretensiona- 
tori e per gli Air Bag. 

L'indicatore ottico Air Bag è del tipo 
cosiddetto “INTELLIGENTE”: oltre all'accen- 
sione dell'indicatore ottico su segnalazione 
della centralina di comando che invia un se- 
gnale di avaria o di allarme al quadro di con- 
trollo, l'indicatore si accende anche se viene 
riscontrata una mancanza di collegamento o 
un corto circuito verso massa tra centralina e 
quadro stesso. Ciò è realizzato tramite un pic- 
colo circuito illustrato in figura: l'indicatore è 
il led D2 e si accende se giunge un segnale di 
massa della centralina (1) oppure se il colle- 
gamento è interrotto o in c.c. verso massa. 


P4F142L02 


DI: diodo di protezione 

D2: indicatore ottico 

R1, R2: resistenze di carico 

1: centralina di comando Air Bag 

2° circuito integrato indicatore ottico. 
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DURATA DEI COMPONENTI DEL SISTE- 
MA 


La durata di un modulo Air Bag o di un pre- 
AIRBAG tensionatore è di 10 anni (vedere data di sca- 
ATTENZIONE: consultare il libretto di denza riportata sulla targhetta specifica). Alla 
MEORSRERRe I o] scadenza occorre sostituirlo. 

Applicare quindi una nuova targhetta con 
data di scadenza aggiornata (segnando mese 
ed anno con inchiostro indelebile oppure 
perforando in corrispondenza della data). 


05 | .06 
10] [12 


02 


CAUTION: see awner's manual. 
replace gas generator by 


Da 


[or To8 ] 06 


ATTENTION: consulier la notice d'entrelien 
remplacer la charge avani le 


| 2003 | 2004 | 2005 


[Dt | 03 


ACHTUNG: Bedienungsanleitungen nachsehen 
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AUTODIAGNOSI 

Per garantire la funzionalità dell'impianto e rilevare gi eventuali difetti, la centralina sottopone l'intero 
impianto ad autodiagnosi. 

Autodiagnosi nella fase di inserimento della chiave 

Vengono eseguiti i test iniziali del sistema. Questa parte di autodiagnosi viene conclusa entro 4 secondi 
non appena si è inserita la chiave di accensione in posizione MAR. 

Autodiagnosi nella fase di funzionamento normale dell'impianto 

in questa fase vengono eseguiti test ripetuti ogni 10 ms. (controllo della tensione di batteria della riserva 
di energia, degli accelerometri, dei circuiti di accensione, misurazione delle resistenze degli Air Bag, ec- 
Cc.) 

Per indicare che il sistema funziona regolarmente durante i primi 4 secondi si accende la spia Air Bag sul 
quadro strumenti e di spegne se non vengono rilevati guasti. La stessa spia si accende ovviamente nel 
caso che vengano rilevati i guasti nel funzionamento dell'impianto. 

| guasti vengono memorizzati in una memoria EEPROM (FAULT MEMORY) unitamente alperiodo di 
tempo in cui si sono verificati (in pratica viene memorizzata la durata dell'accensione della spia Air Bag). 


DIAGNOSI 
La diagnosi del sistema è possibile con il FIAT-LANCIA TESTER, o con altri sistemi diagnostici. 


Diagnosi con il Fiat Lancia Tester 
Il Fiat-Lancia Tester rende possibile il trasferimento dei dati all'esterno, cioè di leggere il contenuto della 


memoria della centralina Air Bag: guasti e dati di produzione. Non permette però di leggere il contenuto 
dello CRASH MEMORY, cioè NON SI PUO’ AZZERARE il “guasto” memorizzato “DATI DI CRASH”, 


Per utilizzare il Fiat Lancia Tester: 


- Porre la chiave su MAR e verificare l'accensione della lampada di avaria Air Bag per un tempo di 4 se- 
condi,ed il siccessivo lo spegnimento. 

La mancata accensione può significare che la lampada di avaria è guasta, oppure che è in corto circui- 
to a +V Batt. 

Alimentare il Fiat Lancia Tester dalla batteria e non dalla presa accendi sigari. 

In "SALTO CODICE ISO” selezionare la centralina interessata. 
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ZAN Durante la diagnosi il Tester può richiedere di sostituire uno o più dispositivi pirotecnici con le 
resistenze di simulazione fornite con il modulo, e precisamente; 
- R46 per Air Bag lato guida 
- R45 per Air Bag lato passeggero 
- RA42 per contatto spiralato 
- R49 per pretensionatore 


NOTA Quando si sta effettuando la diagnosi con il Fiat Lancia Tester, la centralina Air Bag non è in 
grado di rilevare nessun tipo di errore e NON E POSSIBILE EFFETTUARE TEST ATTIVI. 


Errori individuabili: 


ERRORE CENTRALINA 
Dispositivi interni alla centralina danneggiati. 


ERRORE TENSIONE DI BATTERIA < 10 VOLT O > 16 VOLT 
Stato di carica della batteria non corretto, avviamenti troppo prolungati, malfunzionamento alternatore 
o cablaggio. 


ERRORE LAMPADA 
Lampada guasta o difettosità cablaggio. 


ERRORE CRASH DATA 
La centralina ha registrato un urto. 


ERRORE AIR BAG GUIDATORE IN C.C. A +V BATT. 0 MASSA 
Difettosità del contatto spiralato o del cablaggio, oppure malfunzionamento centralina. 


ERRORE AIR BAG GUIDATORE IN CIRCUITO APERTO O C.C. 
Guasto su carica esplosiva o su contatto spiralato, difettosità del cablaggio, oppure malfunzionamento 
centralina. 


ERRORE AIR BAG PASSEGGERO IN C.C. A +V BATT. 0 MASSA 
Difettosità del cablaggio o malfunzionamento centralina. 


ERRORE AIR BAG PASSEGGERO IN CIRCUITO APERTO O C.C. 
Carica esplosiva o cablaggio difettosi, malfunzionamento centralina. 


ERRORE PRETENSIONATORE GUIDA IN C.C. A +V BATT. 0 MASSA 
Difettosità del cablaggi o malfunzionamento centralina. 


ERRORE PRETENSIONATORE GUIDA IN CIRCUITO APERTO O CC. 
Pretensionatore o cablaggio difettosi, malfunzionamento centralina. 


ERRORE PRETENSIONATORE PASSEGGERO IN C.C. +V BATT. 0 MASSA 
Difettosità cablaggio o malfunzionamento centralina. 


ERRORE PRETENSIONATORE PASSEGGERO IN CIRCUITO APERTO O C.C. 
Pretensionatore o cablaggio difettosi, malfunzionamento centralina. 


PARTICOLARITÀ DELLA DIAGNOSI 


e Gli ERRORI DI BATTERIA e l'ERRORE CRASH DATA sono solo “presenti”. Tutti gli altri errori 
possono essere "presenti”, “intermittenti e presenti”, “intermittenti tuttora assenti”. Gli errori “inter- 
mittenti tuttora assenti” sono errori in cui il difetto si è manifestato almeno una volta, ma al momento 
non è più presente. 

@ Nel caso in cui la centralina rilevi un guasto, viene accesa la spia avaria. Tale difetto viene scritto in 
una memoria permanente e la cancellazione di tale errore verrà eseguita automaticamente dal Fiat 
Lancia Tester al termine della diagnosi guidata. Non è possibile richiedere manualmente la CANCEL- 
LAZIONE ERRORI. 

® ll programma di diagnosi permette di scorrere tutti gli Errori, visualizzando prima gli “Errori presenti” e 
gli "Errori intermittenti e presenti”, e successivamente gli "Errori intermittenti tuttora assenti”; è neces- 
sario però eseguire la diagnosi dei difetti secondo l'ordine visualizzato dallo strumento. 
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SCHEMA ELETTRICO 
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NORME DI SICUREZZA DA OSSERVARE PER GLI INTERVENTI SU VETTURE 
ZN EQUIPAGGIATE COL SISTEMA AIR BAG 


Qui di seguito riportiamo alcune norme che DEVONO ESSERE TASSATIVAMENTE OS- 
SERVATE in occasione di qualsiasi intervento riguardante vetture equipaggiate con Air Bag. 


INTERVENTI IN VETTURA 


Si ricorda che i moduli Air Bags sono dispositivi da manipolare con cautela. L'uso, il trasporto e 

l'immagazzinaggio sono regolati dalle norme legislative per gli esplosivi valide per il paese in cui è 

commercializzata la vettura. 

Prima di iniziare ad eseguire: 

- lavori di riparazione della carrozzeria; 

- lavori di saldatura; 

- lavori per i quali occorre rimuovere i moduli Air Bag, i prentsionatori o la centralina. 

A Porre la chiave su STOP ed estrarla. Staccare la batteria, cioè: SCOLLEGARE I MORSETTI (- e +) dai 
rispettivi poli ed ISOLARLI ACCURATAMENTE nastrandoli in modo opportuno. 

B Staccare il connettore di collegamento della centralina attendendo almeno 10 minuti dopo aver stac- 
cato la batteria. 

C In caso di rimozione del dispositivo del gonfiaggio di un cuscino osservare rigorosamente la seguente 
procedura: 


1. Attendere almeno 10 minuti dopo aver 
staccato la batteria prima di incominciare 
a smontare il modulo. 

2. Svitare le viti di fissaggio. 

3. Staccare l'innesto a spina dei dispositivi di 
gonfiaggio. 

4. Riporre i dispositivi con la copertura verso 
l'alto, in un armadio metallico chiuso a 
chiave. Detto armadio, destinato eslusiva- 
mente a questo scopo, non deve essere in 
nessun caso utilizzato per immagazzinare 
altri tipi di materiale specie se infiammabi- 
li. L'armadio deve possedere i requisiti 
previsti per ospitare cariche pirotecniche 
(armadio metallico resistente agli urti con 
grate per consentire una ventilazione na- 
turale all’interno) e deve essere dotato dei 
contrassegni previsti dalle vigenti norme 
di legge (PERICOLO ESPLOSIVI - VIE- 
TATO USARE FIAMME LIBERE - VIETA- —_ PaF14GLO1 
TA L'APERTURA ALLE PERSONE NON 
AUTORIZZATE). 


NOTA 7uttii connettori utilizzati e cablati sui moduli airbag hanno al loro interno una clip di corto cir- 
cuito. Fino al momento in cui i moduli Air Bag, per il tramite dell'idoneo connettore non venga- 
no collegati ad una sorgente di energia di idonee caratteristiche, non esiste possibilità di attiva- 
zione indebita delle unità. 


Un componente del sistema che NON si è attivato in caso di incidente è da considerare ancora 
“attivo”, pertanto componenti inesplosi per difettosità, per raggiunto termine di garanzia oppure 
dei quali per altre cause fosse necessaria la sostituzione, devono essere restituiti all’apposito 
centro con la procedura descritta in seguito. 


146 Stampato n° 506.761/01 


Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Air Bag e pretensionatori 


55. 


Il montaggio e lo smontaggio dei componenti il sistema di sicurezza devono essere eseguiti 
ESCLUSIVAMENTE da personale tecnico componente ed autorizzato. 
Nel caso si debba procedere al montaggio di un componente facente parte del sistema di sicu- 
rezza, seguire tassativamente la seguente procedura nella sequenza descritta. 
Il mancato rispetto di quanto nel seguito riportato potrebbe comportare attivazioni indesiderate 
del sistema, lesioni personali o riparazioni sul sistema non necessarie. 
E SEVERAMENTE VIETATO DISASSIEMARE | MODULI AIRBAG NEI LORO COMPONENTI. 


NOTA Vutti i componenti del sistema sono stati progettati specificatamente per lavorare in un'auto- 
vettura di marca e di tipo specifici. pertanto i moduli 0 i pretensionatori non possono essere 
adattati, riutilizzati o installati su altre autovetture, ma solo su quelle per le quali sono stati pro- 
gettati e prodotti. 

Qualsiasi tentativo di riutilizzo, adattamento o installazione su tipo diverso di autovettura può 
essere la causa di lesioni agli occupanti dell'autovettura in caso di incidente. 


Sostituzione Air Bag (per difettosità o scadenza dei termini di garanzia) 


In caso di sostituzione di un modulo Air Bag per difettosità o alla scadenza del termine di garanzia oc- 

corre: 

1. Asportare dal modulo nuovo l'etichetta adesiva, applicarla in un apposito dossier (registro di cari- 
co/scarico) con i dati della vettura (n. di telaio, data di immatricolazione, modello ecc.) ed aggiunge- 
re il numero di serie del modulo vecchio. Il dossier con i dati registrati deve essere conservato per 
eventuali controlli nel tempo. 

2. La targhetta prima di essere incollata sopra quella preesistente deve essere perforata in corrisponden- 
za del mese e dei dieci anni successivi all'anno in cui viene montato il modulo (es. al 1996 corrispon- 
derà il 2006). 

3. Collegare il modulo all'apposito connettore che fuoriesce dal volante. 

4. Applicare il modulo Air Bag nell'apposita sede sul volante verificando la corretta disposizione del ca- 
vo di collegamento e fissare le viti alla coppia prescritta. 


Sostituzione centralina 


La centralina elettronica deve SEMPRE essere sostituita nel caso di un urto comportante l'attivazione 
totale del sistema di sicurezza (moduli Air Bag+pretensionatori). 


ZN Non tentare in nessun caso di riutilizzare la centralina elettronica. 


In caso di sostituzione della centralina occorre asportare dalla centralina l'etichetta adesiva ed applicarla 
nell'apposito dossier e con la stessa procedurasopra citata. 

La centralina elettronica deve SEMPRE essere sostituita anche dopo la terza attivazione consecutiva dei 
soli pretensionatori. 


NOTA Dopo aver effettuato interventi sul sistema, verificarne la funzionalità dello stesso tramite FIA- 
TILANCIA TESTER. 
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Interventi dopo un incidente 


Se un qualsiasi componente del sistema di sicurezza risulta danneggiato a seguito di un incidente, esso 


DEVE essere sostituito. 
Non tentare di riparare la centralina, il contatto spiralato e i moduli Air Bag. 


Incidenti con o senza attivazione del sistema Air Bag 


Alcuni componenti del sistema di sicurezza vanno ispezionati sia nel caso che il sistema si sia attivato 
che nel caso in cui esso si sia attivato solo in parte o per nulla. 

Questi componenti sono: 

- colonna sterzo; 

- supporti colonna sterzo; 

- zona di ancoraggio di centralina elettronica e moduli; 

- contatto spiralato; 

- plancia (nella zona del modulo airbag lato passeggero). 

La presenza di distorsioni, rotture e flessioni deve comportare la sostituzione del componente. 


Incidenti con attivazione del sistema Air Bag 


Alcuni componenti del sistema di sicurezza devono essere sostituiti nel caso l'autovettura abbia subito 
un urto frontale comportante l'attivazione totale o parziale del sistema di sicurezza. 

Nel caso di attivazione parziale (solo pretensionatori), questi componenti sono: 

- pretensionatori; 

- centralina elettronica (deve essere sostituita solo dopo la terza attivazione dei pretensionatori). 

Nel caso di attivazione totale del sistema di sicurezza, questi componenti sono: 

- moduli Air Bag; 

- pretensionatori; 

- centralina elettronica. 


Per quanto riguarda il cablaggio ed i connettori, essi vanno ispezionati allo scopo di individuare even- 
tuali segni di bruciature, fusione dell'isolamento esterno o danneggiamenti dovuti ad eccessivo calore. 
Eventuali segni di danneggiamento presenti su contatto spiralato e zona di ancoraggio di centralina elet- 
tronica e moduli Air Bag devono comportare la sostituzione dei componenti danneggiati. 


Lavori di verniciatura 


Non vi sono particolari disposizioni di sicurezza da osservare per i lavori di verniciatura con successiva 
asciugatura a forno, dato che il sistema di sicurezza (Air Bag e pretensionatori) nel suo complesso è stu- 
diato in modo che riscaldando le superfici esterne dell'autovettura, con i normali sistemi di essicazione 
delle vernici, non subisca danni. 


Tutte le centraline elettroniche (ivi compresa quella di comando sistema Air Bag) vanno co- 
munque sempre rimosse nel caso in cui la loro temperatura in certi ambienti possa raggiungere 
o superare 85°C). 


A È vietato usare fiamme libere vicino ai moduli. 
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PERICOLI PER LA SALUTE 


Le precauzioni da osservare nel caso di manipolazione di moduli Air Bag attivati, sono le seguenti: 


1. Usare guanti di protezione ed occhiali di sicurezza. l 
2. Dopo aver toccato unità Air Bag innescate, lavarsi le mani e le parti del corpo esposte con acqua e sa- 


pone. 


I gas combusti costituiscono approssimativamente il 15% dei gas racchiusi nel Prodotto %, | 
pallone gonfio: la restanre parte è costituita dal gas inerte Argon. | | 
(010) 32.8 
| prodotti principali della combustione delle sostanze piriche presenti all’inter- - 
no del modulo Air Bag possono riassumersi come riportato. H,0 27.6 
0, 99 | 


Si hanno inoltre in minore percentuale i seguenti prodotti: Ossidi e Cloruri di Potassio, Ossidi, Idrossidi, 
e Cloruri di Litio, Ossidi e Cloruri di Stagno, 

Lo 0.01% dei gas combusti è rappresentato dal Acido Cloridico mentre fa sua concentrazione nel gas 
contenuto all'interno del pallone gonfiato è di 15ppm. 

La formulazione dell'Arcite 497L (pasticca di propellente) è tale comunque da non generare durante la 
combustione prodotti in concentrazioni tali da essere ritenute dannose per la salute umana. 


EFFETTI DELLA SOVRAESPOSIZIONE 


Non vi è alcun potenziale pericolo di esposizione ai propellenti, essendo il sistema completamente sigil- 
lato . 

La miscela dei propellenti è allo stato solido, pertanto l'inalazione è impossibile anche in caso di rottura 
della cartuccia del generatore di gas. 

Nel caso di fuoriuscita del gas, non vi è alcun pericolo per la salute umana. 

Evitare comunque il contatto con la pelle e non ingerire il propellente. 


ZN In caso di 
- Contatto con la pelle: lavare immediatamente con sapone e acqua. 
- Occhi: lavare immediatamente gli occhi con acqua corrente per almeno 15 minuti. 
- Inalazione: portare immediatamente /a vittima all'aria aperta. 
- Ingestione: indurre il vomito se la persona é in stato di coscienza. 
In queste condizioni inoltre occorre chiamare sempre un medico. 


NORME DI SICUREZZA NEL MANEGGIO DEI MODULI AIR BAG 


In condizioni normali l'Air Bag lato guida e lato passeggero si attivano con l’azione del comando d'ac- 
censione elettronico durante l'urto. Îl gas che si sviluppa in queste condizioni è prevalentemente Argon 
che non è tossico. 

E importante che il personale, che esegue gli interventi sul dispositivo montato sulle vetture, osservi tas- 
sativamente le sottoelencate norme di sicurezza. 

Il personale che interviene sui dispositivi deve essere opportunamente addestrato. 
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- Nelle operazioni di rimozione e sostituzio- 
ne di Air Bags aperti (esplosi) movimentare 
un solo modulo per volta ed usare per la ri- 
mozione guanti ed occhiali. 

AI termine delle operazioni lavarsi 
accuratamente le mani con sapone neutro e 
in caso di eventuale contatto delle polveri 
residue del dispositivo con gli occhi, sciac- 
quare immediatamente con abbondante 
acqua corrente. 

I componenti metallici di un Air Bag appe- 
na esploso sono molto caldi. Evitare di toc- 
care questi componenti per alcuni minuti 
(circa 20) dal momento in cui l'Air Bag è 
attivato. 


P4F150L01 


A Nelle operazioni di rimozione e sostituzione di Air Bags INESPLOSI, appoggiare sempre il modulo dell'Air Bag 


con lo sportello di apertura e la scanalatura di prerottura rivolti verso l'alto. Non mettere mai nulla sopra detto 
sportello. 

Non trasportare MAI il modulo Air Bag tenendolo per i cavi o per il connettore che si trovano nella par- 
te inferiore dello stesso. 


B Non alimentare in nessun caso con corrente elettrica il modulo Air Bag. 


C Non effettuare riparazioni sui moduli Air Bag. Inviare al fornitore tutti i moduli difettosi. 


D Non sottoporre a riscaldamento il modulo Air Bag ad esempio mediante saldatura, percussione, fora- 


tura, lavorazione meccanica, ecc. 


Non installare mai su vettura delle unità Air Bag che siano cadute o che mostrino segni di un qualsiasi 
tipo di danneggiamento. 

E' proibito custodire i moduli Air Bag insieme a materiale infiammabile o combustibile. 

| generatori di gas non devono venire a contatto con acidi, grassi e metalli pesanti: il contatto con tali 
sostanze può provocare la formazione di gas velenosi, nocivi o composti esplosivi. 

L'eventuale stoccaggio dei particolari di ricambio deve essere effettuato nel suo imballo originale ed il 
suo deposito temporaneo dovrà seguire la stessa procedura di un modulo Air Bag staccato da vettura e 
non attivato, cioè dovrà in ogni caso essere utilizzato un armadio metallico chiuso a chiave, apposita- 
mente adibito (armadio metallico resistente agli urti con grate per consentire una ventilazione naturale 
all'interno). L'armadio dovrà essere dotato di appositi cartelli (PERICOLO ESPLOSIVI - VIETATO 
USARE FIAMME LIBERE - VIETATA L'APERTURA ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE). 


In tutti gli allestimenti con Air Bags è fatto divieto a chi effettua gli interventi, di operare dai sedili ante- 
riori senza prima aver aver reso inoperativo il sistema ponendo la chiave su STOP ed estraendola e 
quindi scollegando e isolando la batteria, ed aver infine atteso 10 minuti. 

Se per eventi atmosferici eccezionali (alluvioni, mareggiate, ecc.) l'acqua e la fanghigia dovessero 
raggiungere un'altezza tale da interessare i componenti del dispositivo, è tassativa la sua sostituzione. 
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ROTTAMAZIONE MODULI AIR BAG 


| moduli Air Bag montati in vettura NON devono essere demoliti con la vettura stessa, ma preventiva- 
mente rimossi. 

Le unità Air Bag non possono essere rottamate senza prima essere attivate. 

Nel caso in cui, durante un incidente il modulo Air Bag non si sia attivato, bisogna considerare il disposi- 
tivo ancora carico. Tutto il materiale inesploso dovrà essere inviato alla GEMCA di Chivasso, indicando 
sulla bolla di accompagnamento merci la dicitura: 

"DISPOSITIVO AIR BAG/PRETENSIONATORE CONTENENTE CARICA PIROTECNICA DA DISAT- 
TIVARE”. 


La spedizione a GEMCA dei dispositivi deve essere effettuata tassativamente nelle stesse confezioni/im- 
balli con cui si sono ricevuti i pezzi di ricambio e nel caso in cui non fossero disponibili è possibile e ri- 
chiedere il solo imballo al magazzino Ricambi di Volvera. 

Ovviamente in caso di sostituzione dei dispositivi AIR BAG - PRETENSIONATORI l'imballo originale va 
mantenuto integro, per l'inoltro del dispositivo stesso non attivato a GEMCA, 


Mercati esteri 
Per i mercati esteri occorre verificare le leggi vigenti locali ed informare la rete. 


Il non rispetto delle procedure qui elencate può causare attivazioni indebite delle unità Air Bag e 

Al lesioni personali. Unità Air Bag non attivate NON devono essere smaltite attraverso i consueti 
mezzi di smaltimento rifiuti. Le unità Air Bag non attivate contengono sostanze pericolose per la 
salute e che possono causare lesioni personali se il contenitore sigillato che le contiene viene 
danneggiato durante il suo smaltimento. Lo smaltimento di unità Aîr Bag fatto non in accordo 
alla presente procedura, può violare le vigenti leggi in materia. 


Modalità di ordinazione 


In caso di necessità, i dispositivi andranno richiesti di volta in volta a Direzione Post-vendita Ricam- 
bi-Volvera esclusivamente con procedura depannage, in quanto la Rete non dovrà tenere stock tali par- 
ticolari. In ogni caso, per la relativa movimentazione interna andrà tenuto un già citato registro di carico 
e scarico, registrando i numeri di identificazione dei moduli e dei dati anagrafici della vettura (numero di 
telaio, data di immatricolazione, modello ecc.) 


NOTA Per i mercati esteri occorre verificare le leggi vigenti locali ed informare la rete. 


NORME DI SICUREZZA NEL MANEGGIO DEI PRETENSIONATORI 


| pretensionatori sono materiali pirotecnici e pertanto la manipolazione, la movimentazione e l'immagaz- 
zinaggio devono essere eseguiti correttamente al fine di evitare eventuali danni o lesioni. 

In condizioni normali, il pretensionatore si attiva soltanto con l'azione e del comando di accensione elet- 
tronica durante l'urto. Durante l'attività si sviluppano piccole quantità di gas che contengono in preva- 
lenza azoto, che non è un gas tossico. 


Le seguenti norme devono essere TASSATIVAMENTE osservate per la sicurezza degli operatori 
e l'integrità del gruppo di cinture con protensionatore. Prima di ogni intervento, porre la chiave 
su STOP, estrarla e scollegare la batteria; attendere 10 minuti prima di scollegare i connettori dei 
pretensionatori. 


Il pretensionatore che non si è attivato in caso di incidente è da considerare ancora “attivo”, pertanto 
pretensionatori inesplosi per difettosità, per raggiunto termine di garanzia , oppure dei quali per altre 
cause fosse necessaria la sostituzione, devono essere restituiti (dispositivo completo) all’apposito cen- 
tro con la stessa procedura già descritta per i moduli Air Bag. 


Se per eventi atmosferici eccezionali (alluvioni, mareggiate, ecc.) l'acqua e la fanghigia doves- 
sero raggiungere un'altezza tale da interessare i componenti del dispositivo, è tassativa la sua 
sostituzione. 
Il pretensionatore non necessita di alcuna manutenzione e non deve essere assolutamente lu- 
brificato. Qualunque intervento di modifica delle sue condizioni originali ne invalida l'efficienza. 
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A Non movimentare il pretensionatore impu- 
gnandolo dal tubo. 

B Non movimentare il pretensionatore impu- 
gnandolo dalla cintura. 

C Non manomettere, non effettuare ripara- 
zioni sul pretensionatore, rinviare al forni- 
tore tutti i pretensionatori difettosi. 

D Non sottoporre i pretensionatori a percus- 
sione, foratura, lavorazione meccanica o a 
riscaldamento mediante saldatura. 

E Non lasciare cadere il gruppo né sottopor- 

lo ad urti; i pretensionatori che hanno su- 
bito una caduta superiore ad 1 metro non 
devono essere usati ma riconsegnati al for- 
nitore. 
Quando gli interventi su vettura ne richie- 
dono la rimozione temporanea depositare 
un armadietto metallico rispondente alle 
norme di legge perché sia adatto ad ospi- 
tare cariche pirotecniche (vedere quadro 
indicato per i moduli Air Bag). 

F Non avvicinare al dispositivo fiamme libe- 
re, liquidi, solventi o lubrificanti e non 
esporlo a temperature superiori a 90° C. 
Con temperature superiori a 165° C, si può 
verificare l'autoaccensione del generatore 
di gas. 

Se si deve maneggiare un dispositivo che è 
stato attivato, usare guanti ed occhiali di 
protezione. 

Se il dispositivo si è attivato, lasciare tra- 
scorrere SEMPRE almeno 30 minuti dal- 
l'attivazione prima di eseguire qualsiasi in- 
tervento su di esso. 

Lavarsi le mani con acqua e sapone dopo 
aver maneggiato il dispositivo. 


Seguire le stesse procedure già descritte per prelevare i moduli Air Bag. 


Rottamazione pretensionatori 


Segue le stesse procedure indicate per gli Air Bag. 


I —‘TmurE— “EFP'''''EE--. _r.1_'...l 
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STACCO-RIATTACCO AIR BAG LATO 
GUIDA 


Il montaggio e lo smontaggio dei 
moduli Air Bag va eseguito tassati- 
vamente con la chiave di accensione 
in posizione “STOP” ed estratta e ca- 
vi positivo e negativo della batteria 
scollegati ed accuratamente isolati. 
Attendere poi 10 minuti prima di 
procedere con le successive opera- 
zioni. 

ATTENERSI COMUNQUE A TUT- 
TE LE NORME DI SICUREZZA 
PRECEDENTEMENTE ILLU- 
STRATE. 


- Svitare le due viti ad esagono incassato in- 
dicate: per accedere a ciascuna vite occorre 
ruotare opportunamente il volante, come il- 
lustrato in figura. 


Scostare leggermente il modulo Air Bag; 


operando con cautela disinserire il connet- 
tore indicato, avendo cura di non tirarlo per 
il cavo ma bensì dal corpo del connettore 
stesso, quindi rimuovere il modulo Air Bag 
e poggiarlo sul tavolo da lavoro con la co- 
pertura rivolta verso l'alto. 


NOTA 


Per motivi di sicurezza, staccando il 
connettore del modulo si cortocir- 
cuitano automaticamente i due ter- 
minali; un particolare dispositivo a 
molla incorporato provvede appunto 
a collegare insieme i due terminali. 


- Riporre il modulo nell'apposito armadio, 
come precedentemente indicato. La figura 
illustra la corretta posizione del modulo 
stesso. 


NOTA 


NOTA 


Per il riattacco, invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 


NON COLLEGARE LA BATTERIA 
SE NON DOPO AVER COMPLETA- 
TO CORRETTAMENTE IL MON- 
TAGGIO. 


Dopo l'intervento verificare la 
funzionalità del sistema tramite FIA- 
TILANCIA TESTER. 
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STACCO-RIATTACCO CAVO SPIRALATO 


- Rimuovere l'Air Bag lato guida operando 
come illustrato alla pagina precedente, at- 
tenendosi alle NORME DI SICUREZZA in- 
dicate. 

Tutte le operazioni che seguono de- 

ZN vono essere effettuate con le RUOTE 

ALLINEATE ALL'ASSE LONGI- 
TUDINALE DELLA VETTURA (ruo- 
te diritte). Se necessario bloccare 
opportunamente il piantone dello 
sterzo. 


- Estrarre dalla propria sede il connettore 
relativo ai comandi degli avvisatori acustici 
e scollegarlo, quindi rimuovere il volante. 


- Svitare il dado di fissaggio del volante al 
piantone sterzo. 


- Contrassegnare la posizione reciproca tra il 
mozzo del volante ed il piantorie sterzo ed 
estrarre il volante. 


a NON DARE COLPI SUL VOLAN- 


ZAN Durante l'operazione fare attenzione 
TE STESSO. 


za che impedisce, quando il volante 
non è montato in vettura, la rotazio- 
ne relativa tra i due piattelli inferiore 
e superiore grazie alle molle (A) che 
si chiudono come indicato in figura. 


7 Il dispositivo è dotato di una sicurez- 
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- Svitare le viti (A), quindi staccare il rivesti- 
mento inferiore. Svitare le viti (B), quindi 
staccare il rivestimento superiore. 


P4F155L01 


— n 


SÒ 


i 
A 


Scollegare la connessione che collega il 
cavo spiralato con il cavo Air Bag (di colore 
giallo). 


và 


SO ‘ - Svitare le tre viti del dispositivo cavo 


spiralato e quindi rimuoverlo. 
A Una volta rimosso il volante, il dispo- 


sitivo cavo spiralato resta bloccato e 
non permette la rotazione relativa dei 
due piattelli inferiore e superiore. 

Se per un motivo qualsiasi il piattello 
superiore del cavo spiralato dovesse 
ruotare, rispetto a quello inferiore, 
tanto da non conoscerne più la posi- 
zione assunta all'atto dello stacco, 
occorre tassativamente SOSTITUI- 
RE IL CAVO SPIRALATO. 


Per il riattacco, invertire opportuna- 
ZN mente la successione delle operazio- 
‘' ni eseguite per lo stacco. Rimontan- 
do il volante serrare a fondo il dado 
di fissaggio (coppia prescritta 5 
dall). 


P4F051L01 
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Li STACCO-RIATTACCO AIR BAG LATO 
=“ {IC PASSEGGERO 
= 


A Il montaggio e lo smontaggio dei 
LL moduli Air Bag va eseguito tassati- 
vamente con la chiave di accensione 

in posizione “STOP” ed estratta e ca- 
vi positivo e negativo della batteria 
scollegati ed accuratamente isolati. 
Attendere poi 10 minuti prima di 
procedere con le successive opera- 
zioni. 
ATTENERSI COMUNQUE A 
TUTTE LE NORME DI SICU- 
REZZA PRECEDENTEMENTE 
ILLUSTRATE. 


P4F156L01 


î 
LES) 
LI 
58) 

1. Aprire il cassetto portaoggetti e ruotare le 
due manopoline indicate. 

2. Rimuovere la parte superiore del rivesti- 
mento del cassetto dalla vettura. 

3. Svitare le viti di fissaggio del cassetto por- 
taoggetti e rimuoverlo dalla vettura per fa- 
cilitare l'estrazione dell'Air Bag. 

4. Svitare le quattro viti di fissaggio del mo- 
dulo Air Bag operando con estrema caute- 

P4F156L02 la. 
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- Scollegare il connettore proveniente dalla 
centralina avendo cura di non tirarlo per il 
cavo ma bensì dal corpo del connettore 
stesso. Rimuovere il modulo Air Bag dalla 
vettura. 

Poggiare il modulo Air Bag sul tavolo da la- 
voro con la copertura rivolta verso l'alto. 


NOTA Per motivi di sicurezza, staccando il 
connettore del modulo si 
cortocircuitano automaticamente i 
due terminali; un particolare disposi- 
tivo a molla incorporato provvede 
appunto a collegare insieme i due 
terminali. 


- Riporre il modulo nell'apposito armadio, 
come precedentemente indicato. La figura 
illustra la corretta posizione del modulo 
stesso. 

NOTA Per il riattacco, invertire opportuna- 


mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 

NOTA Dopo l'intervento verificare la 
funzionalità del sistema tramite FIAT 
/ LANCIA TESTER. 


NON RICOLLEGARE LA BATTERIA 
SE NON DOPO AVER COM- 
PLETATO CORRETTAMENTE IL 
MONTAGGIO. 


SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO AIR 
BAG LATO PASSEGGERO 


- Rimuovere l'Air Bag lato passeggero ope- 
rando come illustrato alle pagine preceden- 
ti, attenendosi alle NORME DI SICUREZ- 
ZA indicate. 

- Scostare il pannello comandi riscaldatore 
(A) e la bocchetta di aerazione destra (B), 
accedendo così alle viti di fissaggio del ri- 
vestimento Air Bag. 
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- Rimuovere il rivestimento svitando le quat- 
tro viti (A) e scollegando i sei rivetti (B). 


P4F158L01 


reo ee== NOTA Per il riattacco, invertire opportuna- 


= mente la successione delle operazio- 
<= ni eseguite per lo stacco 
TR o Pg È VERIFICANDO CON CURA L'INTE- 
°B - A GRITA' DELLE SEDI (A) DELLE VI- 

e TI E (B) DEI RIVETTI. 


Olrent= I 
2 = Bi s] fossero danneggiate, E' NECESSA- 
pai Sl ra RIO SOSTITUIRE IL RIVESTI- 
YA B_ A MENTO PLANCIA. 


2295 NB — 
2 là 
po) | Vai STACCO-RIATTACCO CENTRALINA AIR 
BAG 


P4F158L02 7 
| Il montaggio e lo smontaggio della 


: ZN Se tali sedi sul rivestimento plancia 


centralina va eseguito tassativamen- 
te con la chiave d'accensione in po- 
sizione “STOP” ed estratta e cavi po- 
sitivo e negativo della batteria scol- 
legati ed accuratamente isolati. 
Attendere poi 10 minuti prima di 
procedere con le successive opera- 
zioni. 
ATTENERSI COMUNQUE A 
TUTTE LE NORME DI SICU- 
REZZA PRECEDENTEMENTE 
ILLUSTRATE. 
- Rimuovere il pannello di rivestimento (A) 
lato. sinistro, posto sotto la plancia 
- Procedere analogamente per il pannello la- 
to destro. 
- Rimuovere il rivestimento del tunnel (ve- 
dere Gruppo 70). 


[=f[ti» 
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- Ruotare la leva di fermo (A) del connettore 
nel senso della freccia ed estrarre il connet- 


tore. 


- Svitare la vite indicata, 
- Dal lato opposto del tunnel svitare le viti 
indicate, quindi rimuovere la centralina Air 


Bag. 


NOTA 


NOTA 


Per il riattacco, invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. Porre at- 
tenzione a quanto qui indicato: 


Al riattacco installare Ja centralina 
elettronica nella sede prevista ed alli- 
neare la freccia (A) riportata sul con- 
tenitore metallico della centralina 
con la direzione di marcia. 


Non colpire o scuotere la centralina 
elettronica in alcun caso. 

Non collegare elettricamente la cen- 
tralina quando questa non è ancora 
rigidamente collegata alla vettura in 
quando potrebbe comandare 
l'attivazione del sistema nel caso es- 
sa venga alimentata quando non an- 
cora rigidamente fissata. 


NON RICOLLEGARE LA BATTERIA 
SE NON DOPO AVER COM- 
PLETATO CORRETTAMENTE IL 
MONTAGGIO. 


Dopo l'intervento verificare la 
funzionalità del sistema tramite FIAT 
/ LANCIA TESTER. 
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STACCO-RIATTACCO PRETENSIONATO- 

RI 

1. Staccare il coprifissaggio (A) e svitare il 
dado di regolazione in altezza (B) della 
cintura di sicurezza anteriore. 

2. Scalzare la mostrina coprivite (C), quindi 
svitare la vite di fissaggio (D) del rivesti- 
mento coprimontante. 

3. Staccare il coprifissaggio e svitare la vite 

di fissaggio della cintura di sicurezza ante- 
riore. 
Mediante l'attrezzo 1878077000, 
disimpegnare e sollevare il batticalcagno 
posteriore, quindi svitare la vite (A) di fis- 
saggio del coprimontante. 

4. Svitare la vite anteriore sottoplancia del 
batticalcagno e mediante ’ l'attrezzo 
1878077000 disimpegnare e sollevare il 
batticalcagno anteriore. Svitare la vite di 

‘ fissaggio del coprimontante. 


5. Scansare le guarnizioni porta (A) e (B) in 
corrispondenza del rivestimento montan- 
te; staccare Il rivestimento montante cen- 
trale utilizzando l'attrezzo1878077000, 
per accedere al dispositivo pretensionato- 
re. 

5 | 

DD 
x ita 
1878077000 
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la II montaggio e lo smontaggio dei 

|] pretensionatori vanno eseguiti tassa- 

c A tivamente con la chiave di accensio- 

fi 0 LI ne in posizione “STOP” ed estratta e 

ui ==) cavi negativo e positivo della batteria 

N 94 scollegati ed accuratamente isolati. 

SA Attendere poi 10 minuti prima di 

Cho die procedere con le successive opera- 
DIS DS zioni. 

B ATTENERSI COMUNQUE A TUT- 


TE LE NORME DI SICUREZZA 
PRECEDENTEMENTE ILLU- 
STRATE. 


- Agendo con cautela, scollegare la connes- 
sione elettrica (A) del pretensionatore. 


NOTA Per motivi di sicurezza, staccando il 
connettore dal pretensionatore, si 
cortocircuitano automaticamente | 
due terminali: un particolare disposi- 
tivo a molla incorporato provvede 
appunto a collegare insieme i due 
terminali. 


PA4F161L01 


E (Cn 


- Rimuovere la cintura completa di 
pretensionatore, svitando le viti di fissaggio 
(B). 

NON COLLEGARE LA BATTERIA 

ZN SE NON DOPO AVER COMPLETA- 

TO CORRETTAMENTE IL MON- 
TAGGIO. 


NOTA Dopo l'intervento verificare la 
funzionalità del sistema tramite FIAT 
/ LANCIA TESTER. 


NOTA Per il riattacco, invertire opportuna- 
PAFIGILOZ — mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. Serrare a 
fondo le tre viti di fissaggio (coppia 
prescritta 4 daNm). 
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BATTERIA 


Le batterie che equipaggiano tutte le versioni 
di questa vettura sono del tipo ES (Energia 
Sigillata) e non richiedono manutenzione. 
Questi tipi di batterie rispetto a quelle tradi- 
zionali hanno i seguenti vantaggi: 

- un consumo ridottissimo di elettrolito do- 


vuto all'impiego di un nuovo tipo di lega 
per la costruzione delle griglie e delle pia- 
stre; 
- una ridottissima autoscarica che permette 
una buona attitudine all'avviamento per un 
periodo di 7 mesi e quindi si presta per im- 
magazzinaggi prolungati (a temperatura in- 
feriore ai 28°C); 
una riduzione del volume dei gas sviluppati 
durante la carica che sono quelli che pro- 
vocano la corrosione e conseguente cattivo 
contatto dei poli terminali. 


In caso di presunta batteria scarica, dopo aver lasciato quest'ultima a circuito aperto per almeno due 
ore, misurare la tensione a vuoto, collegando un voltmetro digitale ai suoi morsetti: se risulta inferiore a 
12,30 V è carica al 50%; se raggiunge 12,48 V è carica al 75%; se raggiunge 12,66 V è carica al 100%. 


livello minimo ricavata sul contenitore in plastica, aprire il coperchio di chiusura della serie di 


ZN Se si riscontra che in una o più celle della batteria il livello dell’elettrolito è inferiore alla linea di 


tappi e aggiungervi acqua distillata e deionizzata (come per le batterie ordinarie). 


NOTA Non sottoporre la batteria ad una ricarica rapida a tensioni superiori a 15,5 V, nè ad alte correnti 


o elevati amperaggi di ricarica. 


P4F162L02 


ALTERNATORE 


Controllare la tensione e l’intensità di corrente 
massima erogata dall'alternatore su vettura, con 
l'uso del multimetro digitale e della pinza ampero- 
metrica ad effetto HALL. 


Descrizione e uso della pinza amperometrica 

È una pinza che collegata ad un multimetro per- 
mette di misurare: corrente di carica e scarica della 
batteria, corrente controllata da SCR (diodo con- 
trollato al silicio), correnti assorbite da motori di 
avviamento, da 10 a 600A senza dover interrom- 
pere il circuito. Prima di iniziare le misure occorre: 


- mettere l'interruttore ‘LO-HI’ della pinza su “LO” 

per misure sino a 2004 o su "HI" per misure 
comprese tra 200 e 600A. 
La lettura si ottiene in entrambe le posizioni per 
qualsiasi valore, ma il cambiamento di posizione 
si rende necessario per garantire una maggior 
precisione di lettura sul display. 


- Collegata la pinza al multimetro, bisogna impostare il multimetro sulla gamma 200mV o 2V, alternata o 
continua a secondo della corrente che si intende misurare. 
Se la gamma scelta è di 200mV la lettura sarà diretta in Ampere, se la gamma è di 2V la lettura andrà 


moltiplicata per mille. 


- A questo punto occorre azzerare la lettura agendo sulla manopolina della pinza “ZERO ADJUST”. 
Quando si abbia motivo di sospettare l'esistenza di campi magnetici dispersi è opportuno eseguire la 
manovra di azzeramento con la pinza tenuta a 5-10 cm dal conduttore. 

Nel caso di misure di c.c., un eventuale fenomeno di isteresi potrebbe rendere impossibile l’azzera- 
mento della pinza. In tale evenienza aprire e chiudere la pinza alcune volte e passare poi all’azzeramen- 


to. 
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P4F163L03 
NOTA Per/o stacco del coperchio (posizio- 
nato sul morsetto positivo della 
batteria), agire delicatamente con un 
cacciavite nella posizione indicata 
dalla freccia, fino a provocare la fuori 
uscita dei perni di fissaggio. 


1. Controllo della intensità di corrente 


- Calzare la pinza amperometrica sul cavo 

PAFI63LO2 = PAFIG9LO] alternatore-giunto di derivazione 

mettere in moto il motore e portarlo ad un 

» @ regime tra i 3000 ue 4000/min; IRA 
ll Inserire tutti gli utilizzatori disponibili; 

- rilevare il valore dell'intensità di corrente 
massima erogata sul visualizzatore del 
multimetro. 

Se tale valore è inferiore di oltre BA a quello 

prescritto, procedere alla revisione dell’'al- 

ternatore. 


2. Controllo della tensione 


- Mettere i puntalini del multimetro a con- 
tatto con i morsetti della batteria; 

- mettere in moto il motore e portarlo ad un 
regime tra i 3000 + 4000/min; 

- Inserire progressivamente qualche utiliz- 
zatore sino ad ottenere un assorbimento di 
circa metà carico massimo. 

In tali condizioni si deve rilevare un valore di 

tensione compreso tra quello massimo e 

quello minimo (vedere diagrammi), in fun- 

zione della temperatura ambiente del regola- 
tore elettronico (alternatore). 


P4F163L05 —P4F163L04 
(V) 


NOTA Per il tipo di alternatore installato 
sulle varie versioni e allistimenti della 
vettura fare riferimento al Gruppo 00 
“DATI TECNICI”. 


Dl) 
P4F163L06 C 


Tensione regolatore elettronico in funzione della temperatura ambiente 
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Prima di eseguire le procedure di 
stacco, descritte in questo capitolo, 
scollegare il morsetto negativo della 
batteria. 


Stacco-riattacco (motorizzazione 1370) 


1. Allontanare il manicotto di aspirazione 
aria svitando i dadi e la fascetta indicata. 

2. Allentare la tensione della cinghia svitan- 
do il dado di fissaggio del tendicinghia. 

3. Svitare il dado che fissa la staffa di sup- 
porto dell’alternatore e quello che fissa 
quest’ultimo superiormente al motore. 

4. Rimuovere il tendicinghia dal motore e 
scalzare la cinghia dalle pulegge. 

5. Svitare il bullone di fissaggio inferiore, 
scollegare le connessioni elettriche, quin- 
di rimuovere l'alternatore dalla vettura. 


P4F164L03 
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Revisione 


In caso di mancata o irregolare segnalazione 
ricarica alternatore, prima di scomporre total- 
mente l'alternatore, eseguire i seguenti con- 
trolli: 


- verificare il tensionamento della cinghia; 

- controllare la chiusura del dado sul morset- 

PAF165LO1 to positivo dell’alternatore (B+), assicu- 
randosi della presenza della rondella; 

- controllare la chiusura del dado sul morset- 

to di eccitazione (D+), assicurandosi della 

presenza della rondella; 

controllare la chiusura delle viti di fissag- 

gio del capocorda negativo batteria sulla 

scocca; 

verificare la pulizia e la corretta chiusura dei 

morsetti della batteria. 


1. Posizionare l'alternatore come indicato e 
rimuovere la protezione in plastica agendo 
sulle alette indicate. 

2. Svitare i dadi indicati in figura. 

3. Svitare le viti indicate in figura. 

4. Mediante l'uso di un saldatore scollegare i 
contatti indicati e rimuovere la piastra. 


P4F165L02 
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Controllo diodi 
Controllo diodi di eccitazione 


1. Inserire i puntalini di un ohmetro come il- 
lustrato in figura. 

NOTA Le/etture sui tre terminali dei diodi di 
eccitazione dovranno dare il valore 
di resistenza infinita (la corrente non 
passa). Invertendo la posizione dei 
puntalini lo strumento darà il valore 
di resistenza proprio del diodo (la 
corrente passa). 


Controllo diodi positivi 


2. Rivoltare la piastra diodi. Inserire i puntali- 
ni di un ohmetro come illustrato in figura. 
NOTA Le J/etture sui tre terminali dei diodi 
positivi dovranno dare il valore di 
resistenza infinita (la corrente non 
passa). Invertendo la posizione dei 
puntalini lo strumento darà il valore 
di resistenza propria del diodo (la 
corrente passa). 


Controllo diodi negativi 


3. Inserire i puntalini di un ohmetro come il- 

lustrato in figura. 

NOTA Le /etture sui tre terminali dei diodi 
negativi dovranno dare il valore di 
resistenza infinita (la corrente non 
passa). Invertendo la posizione dei 
puntalini lo strumento darà il valore 
di resistenza proprio del diodo (la 
corrente passa). 


Scomposizione 
4. Operare come indicato in figura in modo 


da svitare il dado di fissaggio della puleg- 
gia e quindi rimuovere quest'ultima. 
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1. Svitare le viti indicate di fissaggio del 
complessivo alternatore. 

2. Scomporre i seguenti particolari dell'alter- 
natore: 
A. Piastra supporto posteriore con avvol- 

gimenti statore 

B. Rotore 
C. Piastra supporto anteriore 


3. Controllo resistenza dell’avvolgimento 
induttore (rotore) sugli anelli collettori 


- Mettere a contatto i due puntalini di un oh- 
metro (predisposto su scala Q x 1) ri- 
spettivamente con gli anelli collettori del 
rotore (indicati dalle frecce ): sullo stru- 
mento si dovrà rilevare un determinato va- 
lore di resistenza. 


NOTA Qualora il valore della resistenza fos- 
se infinito (circuito interrotto) oc- 
corre sostituire il rotore. 


4. Controllo dell'isolamento degli avvolgi- 
menti dello statore 


- Mettere a contatto i due puntalini di un oh- 
metro (predisposto su scala Q x 1) ri- 
spettivamente con i capi degli avvolgimenti 
e la carcassa dello statore; 

- sullo strumento si dovrà rilevare un valore 
di resistenza infinito, in caso contrario so- 
stituire il rotore. 
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2. 


© 1. Controllo dell'isolamento degli avvolgi- 


menti dello statore: 

- mettere a contatto i puntalini di un oh- 
metro (predisposto su scala Q x 1) coni 
capi degli avvolgimenti e la carcassa del- 
lo statore; 

- sullo strumento si rileverà un valore di re- 
sistenza infinito, in caso contrario sosti- 
tuire il rotore. 

Controllo della continuità degli avvolgi- 

menti dello statore: 

- mettere a contatto i puntalini di un oh- 
metro (predisposto su scala Q x 1) coni 
capi degli avvolgimenti dello statore 
(1-2), (3-4), (5-6); 

- per ogni misurazione si dovrà leggere 
sullo strumento un certo valore di resi- 
stenza. 


Se il valore di resistenza non si sco- 
sta dall'inizio scala (resistenza infi- 
nita) o raggiunge il fondo scala (re- 


sistenza nulla) significa che la fase 
che si sta misurando è interrotta o in 
corto circuito, per cui è necessario 
sostituire lo statore. 


Stacco-riattacco (motorizzazione 1581) 


di 


4. 


Posizionare la vettura sul ponte sollevatore 
e rimuovere la ruota destra. 
Svitare la vite di fissaggio superiore del- 
l'alternatore. 
Sollevare la vettura e rimuovere la prote- 
zione passaruota dopo aver svitato le viti 
di fissaggio. 


a] 


P4F168L04 


168 


Stampato n° 506.761/01 


Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Ricarica 


55. 


2| Ì 


=_= 
SÒ 

TN= 

= 


Gi 


—Q 
€ TA 
I SS 


€ 


x 


P4F169L02 


1. Allentare le viti di fissaggio del cuscinetto 
tendicinghia, scalzare la cinghia e rimuo- 
verlo dalla vettura. 

2. Scollegare le connessioni elettriche, quin- 
di svitare la vite di fissaggio inferiore del- 
l'alternatore. 

3. Posizionare un martinetto idraulico sotto il 
supporto motore come illustrato in figura. 

4. Svitare le viti di fissaggio del supporto 
motore alla scocca. 

5. Abbassare il martinetto idraulico in modo 
da consentire lo stacco dell'alternatore. 


NOTA Per /a revisione dell'alternatore fare 
indicativamente riferimento alla pro- 
cedura riportata alle pagine prece- 
denti, per un’altra motorizzazione. 
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Stacco-riattacco (motorizzazione 1747) 


. Posizionare la vettura sul ponte sollevato- 
re e scollegare il connettore della sonda 
lambda. 

2. Svitare la vite indicata e liberare il cablag- 

gio della sonda lambda. 

3. Sollevare la vettura e rimuovere la prote- 
zione passaruota dopo aver svitato le viti 
di fissaggio, quindi scalzare la cinghia. 

4. Rimuovere le viti che fissano il primo tratto 
della tubazione di scarico al convertitore 
catalitico. 

5. Svitare i dadi che fissano il primo tratto 

della tubazione di scarico al collettore di 

scarico. 
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1. Svitare i dadi che fissano il primo tratto 
della tubazione di scarico al motopropul- 
sore e rimuovere la stessa dalla vettura. 

2. Posizionare un martinetto idraulico sotto il 
gruppo motopropulsore come 
rappresentato in figura. 

3. Svitare la vite del supporto di reazione. 
Abbassare il martinetto idraulico in modo 
da consentire lo spostamento del moto- 
propulsore per estrarre l’alternatore. 

4. Aprire il rivestimento di protezione e scol- 
legare le connessioni elettriche dell'alter- 
natore. 

5. Svitare i bulloni di fissaggio dell'alternato- 
re al motopropulsore e rimuoverlo dalla 
vettura. 


NOTA Per la revisione dell'alternatore fare 

indicativamente riferimento alla pro- 
cedura riportata alle pagine prece- 
denti per un'altra motorizzazione. 
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Stacco-riattacco (motorizzazione 1998) 


Posizionare la vettura sul ponte sollevatore e 
scaricare l'impianto di climatizzazione (vede- 
re la Sezione 50). 

Rimuovere il gruppo ottico destro operando 

come riportato nel relativo paragrafo. 

1. Sollevare la vettura ed allentare il cusci- 
netto tendicinghia, dopo aver rimosso il ri- 
paro di protezione inferiore. 

2. Abbassare la vettura e rimuovere la prote- 
zione del compressore indicata in figura. 

3. Scollegare la connessione elettrica e la tu- 
bazione dell'impianto di climatizzazione 
indicate. 

4. Scollegare la tubazione dell'impianto di 
climatizzazione dal compressore, operan- 
do dal vano del gruppo ottico precedente- 
mente rimosso. 

5. Allentare la vite di fissaggio della staffa di 

supporto dell'alternatore. 
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. Svitare le viti di fissaggio superiori del 
compressore. 

Svitare le viti di fissaggio inferiori del 
compressore. 

Scalzare la cinghia ed estrarre il com- 
pressore dal vano del gruppo ottico de- 
stro. 

4.5. Svitare le viti di fissaggio della piastra di 
supporto compressore e scansarla late- 
ralmente, 
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to 1. Sollevare la vettura e scollegare le con- 
la 


IL nessioni elettriche dell'alternatore. 
2. Svitare la vite di fissaggio inferiore dell'al- 
ternatore. 


IL 3. Abbassare la vettura e rimuovere la vite di 
fissaggio superiore dell'alternatore, quindi 
estrarlo dalla vettura. 


NOTA Per la revisione dell’alternatore fare 
indicativamente riferimento alla pro- 
cedura riportata alle pagine prece- 
denti per un’altra motorizzazione. 


STACCO-RIATTACCO 
(Motorizzazione 1910TD) 


- Posizionare la vettura sul ponte, aprire il 

sl coperchio vano motore e scollegare il mor- 

P4F174L03 setto negativo della batteria. 

4. Staccare la protezione vano motore dopo 
avere svitato i dadi (B). 

5. Svitare le viti (A) quindi staccare la paratia 


(B). 
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P4F209L02 

. Scollegare dall'estremità (A) il tubicino 
indicato. 

Svitare le viti di fissaggio del filtro carbu- 
rante (B) e scostarlo leggermente. Scolle- 
gare i connettori (C) e (D) del filtro carbu- 
rante quindi scansarlo. 

. Svitare la vite superiore (A) di fissaggio 
del tubo porta astina olio motore. 

. Rimuovere la ruota anteriore destra e sol- 
levare la vettura. 

Svitare le viti (A) e disimpegnare i tappi di 
ritegno (B) quindi staccare il riparo ruota 
anteriore destro. 

. Agendo con una chiave sul tenditore cin- 
ghia (A) fare allentare la cinghia e scolle- 
garla dalla puleggia (B) dell'alternatore. 

. Svitare la vite (A) dal tubo porta astina 
olio motore (C). 

Scollegare le due fascette (B) dai cablaggi 
e staccare dalla vettura il tubo con astina 
olio motore (C). 

Scollegare le connessioni elettriche (D) 
dall'alternatore. 
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. Staccare il supporto (A) dei tubi idroguida 


dopo avere svitato i dadi di fissaggio indi- 
cati. 


. Posizionare un sollevatore sotto il suppor- 


to posteriore centrale del cambio (A) co- 
me rappresentato in figura, quindi solle- 
varlo leggermente. 

Svitare le viti (B) del supporto e lasciare 
abbassare il gruppo motore-cambio. 


. Svitare le due viti di fissaggio dell'alterna- 


tore quindi scostarlo leggermente. 


. Rimuovere l'alternatore, facendolo fuoriu- 


scire ruotandolo nella posizione più ido- 
nea. 


NOTA Per il riattacco invertire opportuna- 


mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. Reinserire 
l'alternatore in vettura nella posizio- 
ne rappresentata in figura 3, per faci- 
litarne l'accesso. 


NOTA Per /a revisione dell'alternatore fare 


indicativamente riferimento alla pro- 
cedura riportata alle pagine prece- 
denti per un’altra motorizzazione. 
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55. 


STACCO-RIATTACCO 
(Motorizzazione 2387TD) 


- Rimuovere il motorino di avviamento ope- 
rando come riportato alle pagine seguenti. 
- Staccare la ruota anteriore destra. 


1. Svitare le viti (A) e disimpegnare i tappi di 
ritegno (B) quindi staccare il riparo ruota 
anteriore destro. 

2. Allentare la vite (A) del tensionatore cin- 

ghia motore. 
Inserire l'attrezzo 1860966000 sulla presa 
esagonale (B) e ruotarlo nel senso della 
freccia provocando l'allentamento della 
cinghia motore fino a scalzarla agendo sul 
punto (C); scalzare la cinghia dalla puleg- 
gia alternatore (D). 

3. Aprire il coperchio (A) e scollegare le con- 
nessioni (B e C) dall'alternatore. 

4. Svitare le viti inferiore (A) e superiore (B) 
dell'alternatore. 
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1. Svitare la vite inferiore di fissaggio dell'a- 


[==] sta di livello olio motore. 

2. Abbassare il ponte e svitare la vite supe- 
ae riore dell'asta di livello olio motore, quindi 
[e] staccarla dal motore. 


3. Svitare le viti dal separatore vapori olio 
(A) quindi scansarlo leggermente. 

4. Dal vano lasciato libero dal separatore va- 
pori olio estrarre l'alternatore. 


2 uu NOTA Perilriattacco, invertire opportuna- 
Di mente la successione delle operazio- 
4] ) ni eseguite per lo stacco. 


È cl ”, Cas NOTA Per /a revisione dell'alternatore fare 
- " indicativamente riferimento alla pro- 

cedura riportata alle pagine prece- 

denti per un’altra motorizzazione. 
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Prima di eseguire le procedure di 
stacco, descritte in questo capitolo, 
scollegare il morsetto negativo della 
batteria. 


MOTORE DI AVVIAMENTO 


Stacco-riattacco (motorizzazione 1370) 


1. Posizionare la vettura sul ponte mobile e 
sollevare il cofano. Svitare le viti di fissag- 
gio superiori del motore di avviamento al 
motopropulsore. 

2. Sollevare la vettura, quindi scollegare le 
connessioni elettriche del motore di avvia- 
mento. 

3. Svitare la vite inferiore di fissaggio del mo- 
tore di avviamento al motopropulsore. 

4. Estrarre il motore di avviamento dalla vet- 
tura. 
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Revisione al banco 


1. Posizionare il motore di avviamento come 
rappresentato in figura e svitare i dadi in- 
dicati. 

2. Svitare le viti indicate e sfilare la protezio- 
ne metallica del motore di avviamento. 

3. Eliminare la pressione esercitata sulle 
spazzole posizionando le relative linguette 
come illustrato in figura. 

4. Svitare il dado di fissaggio indicato della 
connessione elettrica. 
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1. Rimuovere il complessivo statore-piastra 
porta spazzole dal motore di avviamento. 

2. Svitare i dadi indicati che fissano l'elettro- 
magnete al motore di avviamento. 

3. Rimuovere l'elettromagnete. 

4. Estrarre dal motore di avviamento la bus- 

5 


sola guida molla. 
. Mediante l'utilizzo di un cacciavite rimuo- 
I vere ed estrarre il complessivo rotore-for- 


cella innesto pignone dal supporto ante- 
riore del motore di avviamento. 
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1. Scalzare ed abbassare l'anello di sicurezza 
indicato. 

. Rimuovere l'anello elastico di ritegno dal- 
l'albero del rotore. 

. Rimuovere la ruota libera con pignone dal 
rotore. 


Per il montaggio, invertire la succes- 
sione delle operazioni eseguite nello 


smontaggio. 


W_ N 


Particolari componenti il motore di avvia- 
mento 


A. Supporto anteriore 

B. Elettromagnete 

C. Bussola guida molia 

D. Tampone di sicurezza 

E. Forcella innesto pignone 

F. Supporto posteriore 

G. Complessivo statore-piastra porta spaz- 
zole 

H. Complessivo rotore-pignone con ruota li- 
bera 
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Controlli 


Sottoporre i componenti del motore di avviamento alle prove sottoelencate: 


rotore: prova di continuità, cortocircuito e isolamento a massa 
statore: prova di continuità e isolamento a massa 

supporto portaspazzole: isolamento a massa 
elettromagnete: prova di continuità e isolamento a massa 


Ogni qualvolta il motore di avviamento manifesta dei rumori di innesto all'atto dell'avviamento è 
necessario sostituire il pignone-ruota libera. 


Diagnosi degli inconvenienti di funzionamento del motore di avviamento 


1. Il motore non si pone in rotazione 


La causa può essere: 


i terminali della batteria e/o relativi morsetti ossidati; 
- morsetto e/o terminale del cavo di alimentazione del motore di avviamento allentati; 
- terminale del cavo di alimentazione del motore di avviamento rotto o ossidato; 


- batteria completamente scarica; 

- assenza di contatto delle spazzole sul collettore; 

- spazzola positiva in cortocircuito; 

- contatti intettuttore di avviamento ossidati, usurati o isolati per interposizione di frammenti; 
- indotto o induttore a massa; 

- indotto o collettore centrifugati; 

- avvolgimento dell'elettromagnete innesto pignone interrotto o a massa. 


2. Il motore si pone in rotazione molto lentamente 
La causa può essere: 


- spazzole e lamelle del collettore usurate; 

- parte delle spire dell'avvolgimento induttore o indotto in cortocircuito; 

- terminali della batteria e relativi morsetti ossidati; 

- stato di carica della batteria molto basso, oppure uno o più elementi deteriorati. 


3. Rumorosità eccessiva all'avviamento 
La causa può essere: 


- meccanismo di ruota libera del pignone usurato; 

- cattivo allineamento fra motore e corona volano motore; 

- alcuni denti della corona volano motore usurati eccessivamente sul lato innesto; 
- riduttore di velocità difettoso o eccessivamente usurato. 
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Stacco-riattacco (motorizzazione 1581) 


- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore. 

1. Sollevare la vettura e scansare la cuffia di 
protezione dei contatti di alimentazione 
motore di avviamento. 


B-]e- 


2. Scollegare i contatti di alimentazione del 
motore di avviamento. 


3. Svitare le viti di fissaggio del motore di av- 
viamento al gruppo motopropulsore e ri- 
muoverlo dalla vettura. 


NOTA Perla revisione ed i controlli del mo- 
tore di avviamento, fare riferimento a 
quanto riportato alle pagine prece- 
denti per un'altra motorizzazione. 
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Stacco-riattacco (motorizzazione 1 747) 


1. Svitare il dado indicato e rimuovere la bat- 
teria dalla vettura. 


NOTA Per/o stacco del coperchio posizio- 
nato sul morsetto positivo della bat- 
teria, agire come riportato alle pagine 
precedenti. 


2. Staccare il debimetro dalla scocca svitan- 
do le viti indicate. 

3. Scollegare le connesioni e le fascette, 
quindi rimuovere il debimetro completo di 
tubazioni dalla vettura. 

4. Svitare le viti di fissaggio del corpo farfal- 
lato e scansarlo. 
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. Scollegare il connettore indicato e traslare 


il corpo farfallato in modo da poter acce- 
dere al motore di avviamento. 


. Utilizzare l'attrezzo 1850167000 e svitare 


le viti che fissano superiormente il motore 
di avviamento al motopropulsore. 


. Sollevare la vettura e svitare la vite che fis- 


sa inferiormente il motore di avviamento al 
motopropulsore. 


. Rimuovere il motore di avviamento dalla 


vettura. 


NOTA Perla revisione ed i controlli del mo- 


tore di avviamento fare riferimento a 
quanto riportato alle pagine prece- 
denti per un'altra motorizzazione. 
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Stacco-riattacco (motorizzazione 1998) 


. Rimuovere la batteria, svitare le viti e la fa- 


scetta indicate ed estrarre il risuonatore. 


. Svitare le fascette e scollegare le connes- 


sioni indicate quindi estrarre il condotto 
aria che collega il debimetro al filtro aria. 


. Scollegare le connessioni sul debimetro. 
. Svitare le viti di fissaggio del debimetro, 


spostarlo e svitare le viti di fissaggio supe- 
riori del motorino di avviamento. 


. Sollevare la vettura rimuovere le connes- 


stoni di alimentazione, svitare la vite di fis- 
saggio inferiore e rimuovere il motore di 
avviamento dalla vettura. 


NOTA Per/a revisione ed i controlli del mo- 


tore di avviamento, fare riferimento a 
quanto riportato alle pagine prece- 
denti per un’altra motorizzazione. 
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STACCO-RIATTACCO 
(Motorizzazione 1910TD) 
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Posizionare la vettura sul ponte. 


. Aprire il coperchio vano motore e staccare 


la batteria dopo avere scollegato i morsetti 
elettrici e la staffa di fissaggio (A). 
Staccare la protezione motore dopo avere 
svitato i dadi (B). 


. Svitare le viti (A) e scostare la vaschetta 


idroguida. 


. Svitare le due viti superiori dal motorino di 


avviamento e scansare la squadretta (A). 
Sollevare la vettura e staccare la protezio- 
ne inferiore motore (A) dopo avere svitato 
le viti di fissaggio. 


. Staccare i sostegni (A) e (B) dal tubo di 


scarico dopo avere svitato le relative viti di 
fissaggio. 

Staccare il troncone tubo di scarico (C) 
dopo averlo scollegato dalle flange (D) ed 
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P4F216L02 


. Svitare la vite (A) ed il dado (B) quindi 
staccare il supporto (C). 

. Staccare il carter (A) dopo avere svitato le 
viti di fissaggio. 

. Scollegare l'estremità (A) del tubo indica- 
to. 

. Scollegare le connessioni (A) e (B) del 
motorino di avviamento. 

. Svitare la vite inferiore (A) del motorino di 
avviamento quindi staccarlo ed estrarlo 
dalla parte inferiore della vettura. 


NOTA Per il riattacco, invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 


NOTA Perla revisione ed i controlli del mo- 
tore di avviamento, fare riferimento a 
quanto riportato alle pagine prece- 
denti per un'altra motorizzazione. 


P4F215L04 P4F216L06 
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CS 


LEA 
S| Ss; 


PAF216L01 


SERE Vaez= 
La 


Ù 


dd, 


P4F216L04 


Marea-Marea Weekend 


Da 


STACCO-RIATTACCO 
{Motorizzazione 2387TD) 


1. Posizionare la vettura sul ponte sollevato- 
re e aprire il coperchio vano motore. 
Scollegare la tubazione (A) dal lato indi- 
cato. 

Svitare i dadi (B) e scostare leggermente il 


filtro carburante (o) . ore 
. Scollegare i connettori e staccare il filtro 


carburante. 

. Svitare le due viti superiori di fissaggio del 
motorino di avviamento. 

. Staccare le connessioni di alimentazione 
(A) e (B). 

. Sollevare la vettura; scollegare la tubazio- 
ne vapori olio dal lato (A). 
Svitare la vite inferiore (B) del motorino di 
avviamento quindi staccarlo dalla vettura. 


PAF216L02 


UT AU N 


NOTA Per il riattacco, invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio - 
ni eseguite per /o stacco. 


NOTA Per/a revisione ed i controlli del mo- 
tore di avviamento, fare riferimento a 
quanto riportato alle pagine prece- 


denti per un’altra motorizzazione. 


P4F216L05 
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- Simbologia elettrica 1 
- Spiegazione lettura schema elettrico 4 
- Schemi 5 
- Legenda 


Impianto elettrico 


Schemi 


Marea-Marea Weekend 


55. 


DENOMINAZIONE 


Dispositivo tetto apribile elettrico 


Marea - Marea Weekend 


ELX 


Dispositivo correttore assetto proiettori 


Sedili anteriori riscaldati (solo mercati NORD EUROPA) 


Dispositivo Air Bag e pretensionatori e relativo indicatore ottico di avaria 


Tergilavacristallo - Tergilavalunotto - Avvisatori elettroacustici - Lunotto termico - Lava- 
proiettori 


Indicatore livello carburante e relativo indicatore ottico di riserva - Indicatore ottico freno 
a mano inserito e insufficiente livello liquido freni - Tachimetro - Visualizzatore chilometri 
parziale/totale e relativo pulsante di azzeramento - Indicatore temperatura liquido di raf- 
freddamento motore - Indicatore ottico insufficiente pressione olio motore - Indicatore ot- 
tico usura guarnizioni frenanti anteriori - Indicatore ottico cinture di sicurezza 


Collegamenti quadro strumenti 


| 80/3 


‘80/3 | 


Collegamenti dispositivo Check Panel 


Climatizzatore / riscaldatore a regolazione termostatica 


80/5 


80/7 


Versioni con climatizzatore 
Raffreddamento motore - Indicatore temperatura liquido di raffreddamento motore 


80/11 


80/11 


Versioni senza climatizzatore 
Raffreddamento motore - Indicatore temperatura liquido di raffreddamento motore - Ri- 
scaldatore manuale: ventilazione interno vettura 


80/15 


80/17 


Dispositivo antibloccaggio ruote (A.B.S.) e relativo indicatore ottico di avaria 


| 67 


6/7 


Avviamento - Accensione e iniezione elettronica - Ricarica e relativo indicatore ottico - In- 
dicatore ottico insufficiente pressione olio motore - Indicatore ottico avaria impianto inie- 
zione - Contagiri 


Avviamento - Iniezione elettronica - Ricarica e relativo indicatore ottico - Indicatore ottico 
insufficiente pressione olio motore- Indicatore ottico preriscaldo candelette - Indicatore 
ottico avaria impianto iniezione - Preriscaldo combustibile 


Avviamento - Controllo E.G.R. - Controllo iniezione - Preriscaldo candelette e relativo indi- 
catore ottico - Ricarica e relativo indicatore ottico - Indicatore ottico insufficiente pressio- 
ne olio motore 


Dispositivo cambio automatico - Indicatore ottico avaria impianto 


Collegamenti prese diagnostiche 


79 | 79 80/27 


79 | 80/27 [80/27] 79 | 79 | 80/27 


NOTA /numeri all’interno della tabella corrispondono al numero di pagina del relativo schema elettrico. 


|F196N 


4 
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55. 


Marea - Marea Weekend 


DENOMINAZIONE 


Versioni con Check Panel 
Luci di posizione e relativo indicatore ottico - Luci anabbaglianti - Luci abbaglianti e rela- 
tivo indicatore ottico - Luci targa 


Versioni senza Check Panel 
Luci di posizione e relativo indicatore ottico - Luci anabbaglianti - Luci abbaglianti e rela- 
tivo indicatore ottico - Luci targa 


Luci fendinebbia - Luci retronebbia 


Versioni con Check Panel 
Luci di direzione e relativo indicatore ottico - Luci di emergenza - Luci arresto vettura - Luci 
retromarcia 


Versioni senza Check Panel 
Luci di direzione e relativo indicatore ottico - Luci di emergenza - Luci arresto vettura - Luci 
retromarcia 


Fiat Marea 
Illuminazione interno vettura- Illuminazione ideogrammi 


Fiat Marea Weekend 
Illuminazione interno vettura- Illuminazione ideogrammi 


Impianto autoradio (livello alto: AD 185 H) - Accendisigari 


Impianto autoradio (livello medio: AD 185 M) - Accendisigari 


Alzacristalli elettrici anteriori 


Alzacristalli elettrici posteriori 


Dispositivo Fiat CODE e relativo indicatore ottico 27 90/1 80/1 90/1 


Dispositivo di allarme 29 | 29 


Dispositivo elettrico bloccaporte 31 31 


Specchi retrovisori esterni a regolazione elettrica e riscaldati i z R = 33 33 


P (segue) 


NOTA /numeri all'interno della tabella corrispondono al numero di pagina del relativo schema elettrico 
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Simbologia elettrica 


a Avviamento a freddo 
4 | Posizioni (starter) %- | Scarico commutatore 


Abbaglianti TI | combustibile Anabbaglianti 
Segnalazione luci di 
COTE: ; direzione con chiusura 
Sedile riscaldato Preriscaldo candelette a centralizzata 
Pressione turbo Avvisatori clettroacu- 
Ru 
Cinture di sicurezza compressore stici 
[08 | Lunotto termico Retronebbia Direzione sinistra 
Freno a mano inserito e 
insufficiente livello li- | : A 
quido freni Fendinebbia Direzione destra 
(E) ‘(> | Usura guarnizioni 
A.B.S. \-_| frenanti 


E ain® Pressione turbo DD Teraiori 

mergenza compressore ergicristallo 
Temperatura olio cam- 2. 

Direzioni bio automatico Tetto apribile elettrico 


SI 


Raffreddamento moto- 


| E] | 


FS 
e) 


RISNO SIONI 120 _5_ | Temperatura marmitta 
i Ù, {n/h_| Limiti di velocità catalitica 


Ricarica Livello carburante = Resistenza 
LE Temperatura liquido 
Pressione olio motore -“— |raffreddamento motore 


3 È 


P4F001N01 


4F001N 
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55. 


Simbologia elettrica 


Indicatore ottico 
Lampada 

Lo Fusibile 

° Livello liquido freni 

RAKE ; ; : 

Interruttore aperto i (Versione Giappone) K) Antifurto 
Commutatore di 

“| selezione 


Comando trip compu- 
ter 


Bloccaggio differen- 
ziale 


Temperatura olio cam- 
bio automatico 


Iniezione elettronica 


Livello olio motore Temperatura 


Porte aperte Alzacristalli elettrici 


I bELDLNE 
ka 


=» 

si Pulsante aperto —— | Bloccaporte Massa 
Interruttore comandato Funzione Sport so- 

7-19 | da bobina (Telerutto- | SPORT | spensioni a smorza- lia 
re) mento controllato g 


Generatore d'impulsi 
(Temporizzatore) 


Motore Transistor 
®, i 

Tergilunotto (| Air-Bag 

i ANTI | A.B.S, (Versione da REL 
Lavaproiettori LOCK | Giappone) 88:88 | Orologio digitale 
Sp STOP 
Tergilavacristallo 5wx | Avaria arresto vettura 

SQ (3 

Tergilavalunotto Tergicristallo "Contagiri 


Orologio analogico 


EE 


IL, 


ibi 


Tachimetro 


P4F002N01 


4F002N 
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55. 


Simbologia elettrica 


Tachimetro digitale 


Contagiri digitale 


REM Livello carburante digita- 
le 


Ce Livello carburante analo- 
= gico 


7] Temperatura liquido raf- 
KG) freddamento motore ana- 
logica 


nv) 
® | Econometro 


F Temperatura liquido raf- 
freddamento motore digi- 
tale 


Temperatura olio motore 


Go Manometro pressione 
E olio motore 


N 
Voltmetro 


4F003N 


CI —_————_——__«e" e@k‘@‘keÉ‘È"‘IZÉT<<kE_{{KXh_G_- Sac 
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Spiegazione lettura schema elettrico 


LE? 179 


P4F004NO1 


Legenda riferimenti FERIRE, 
C Identificazione connettore su componente 
A Numero componente D Numero pin di collegamento 
B Numero connessione E Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio cavi 


4F004N 
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55. 


Versioni con Check Panel 
Luci di posizione e relativo indicatore ottico - Luci anabbaglianti - Luci abbaglianti e relativo indicatore ottico - Luci tar- 
ga 


RA 


I ì 
8787030 85 Be 


9 


R—e_ R 


ND 
pito 


ta 
staz" 


F 3 1 12345678 12 18 
| (00) (ED) 
li È D CHECK 


n no nni irieienaa| 
ì 


loi 
i 


ee 


POREGIERA i 


AL 
na 


(*) Varianti per Marea Weekend 


PA4F005N01 
4F005N 
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4C Centralina di derivazione 4D Centralina di derivazione 


RN 120A 


4F Centralina di derivazione 


« HR5 
H 45 ni 
lina" 
ac auglt* 


1 3 Connessione cavi anteriore destro/sinistro 


HR 7B * 


P4F007N01 


Versioni con Check Panel 


Luci di posizione e relativo indicatore ottico - Luci anabbaglianti - Luci abbaglianti e relativo indicatore ottico - Luci tar- 
ga 
Legenda componenti 
1 Gruppo ottico anteriore sinistro 15 Lampada illuminazione targa destra 
2 Gruppo ottico anteriore destro 16 Gruppo ottico posteriore sinistro 
3 Scatola portafusibili di potenza 17 Gruppo ottico posteriore destro 
4 Centralina di derivazione 18 Massa posteriore sinistra 
5 Teleruttore comando luci anabbaglianti 19 Massa posteriore destra 
6 Quadro strumenti 22 Massa plancia sinistra 
7 Devioguida 28 Connessione cavi plancia/posteriori | 
8 Massa anteriore sinistra 42 Massa plancia destra | 
9 Massa anteriore destra 70 Connessione cavi plancia/anteriore 
10 Massa batteria su motore 236 Connessione cavo posteriore con portello- 
10A Massa batteria su scocca ne 
11 Batteria N.D. Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio 
12 Commutatore d'accensione cavi 
13 Connessione cavi anteriore destro/sinistro J 
14 Lampada illuminazione targa sinistra * | cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. P4FOOBNOT 


4F006N 4F007N 
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Marea-Marea Weekend 


Versioni senza Check Panel 


Luci di posizione e relativo indicatore ottico - Luci anabbaglianti - Luci abbaglianti e relativo indicatore ottico - Luci tar- 


=-@H © 
fa 
(HR 


16 (X) 


b_n 


Aia | 


L= 
NZ---9-- N 


HB 


2368 
(*) 
È 


TE Tree HL cm 


le 
di iene: 


| 
i 
i 
i 
| 


Pr AAAAÀÒ 


td 


| 
J 
i 
i 
I 


(*) Varianti per Marea Weekend 


PAF009NO1 


A4F006N 
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Ubicazione componenti 


P4F011N01 


Versioni senza Check Panel 
Luci di posizione e relativo indicatore ottico - Luci abbaglianti e relativo indicatore ottico - Luci targa 


Legenda componenti 


1 Gruppo ottico anteriore sinistro 15 Lampada illuminazione targa destra 

2 Gruppo ottico anteriore destro 16 Gruppo ottico posteriore sinistro 

3 Scatola portafusibili di potenza 17 Gruppo ottico posteriore destro 

4 Centralina di derivazione 18 Massa posteriore sinistra 

5 Teleruttore comando luci anabbaglianti 19 Massa posteriore destra 

6 Quadro strumenti 22 Massa plancia sinistra 

7 Devioguida 28 Connessione cavi plancia/posteriori 

8 Massa anteriore sinistra 42 Massa plancia destra 

9 Massa anteriore destra 236 Connessione cavo posteriore con portello- 
10 Massa batteria su motore ne 

10A Masssa batteria su scocca N.D. Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio 

11 Batteria cavi 


12 Commutatore d'acccensione 
13 Connessione cavi anteriore destro/sinistro 
14 Lampada illuminazione targa sinistra 


AF009N 


DD. 


4F 


Centralina di derivazione Centralina di derivazione 


4C 


MB 55 


RN 120A 


4G 


Centralina di derivazione 


Centralina di derivazione 
AR 238B 
AR 66 
* HB 15 
BN 16 AV 
[ps] Bnd___. 
B1I7 


RN 107B 


RN 107A 


Centralina di derivazione 


4G 


HR 7B * 


Marea Weekend | 
1 3 Connessione cavi anteriore destro/sinistro 
SN 7A SID e e, 
RN 98 È 5 
+ V4C ° 
And. 
e H4C 
S 7A 
* AB 4D 
z 40 


* 


Bal . $ x x , PAF012N01 
Il cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. " 


4F010N 
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Luci fendinebbia - Luci retronebbia 


(*) Varianti per Marea Weekend (@) Variante per versioni senza Check Panel 


4F011N 


E | 
P4F013N01 
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Ubicazione componenti 


55. 


v 4J Centralina di derivazione 4H Centralina di derivazione 


AG 70 


#Cnd AN 23B 
AN 6B 


RG 6C A 7C 


A6B____ 
AN 7C omai Li 
RV 6C MN 234 


29 


PAFO15N01 34A Gruppo comandi interruttori 34B Gruppo comandi interruttori 


Luci fendinebbia - Luci retronebbia eLN32 
GL 6B 


Legenda componenti eN22 


3 Scatola portafusibili di potenza 
4 Centralina di derivazione 
6 Quadro strumenti 
8 Massa anteriore sinistra HM 2448 
10 Massa batteria su motore 
10A Massa batteria su scocca 
11 Batteria 
12 Commutatore d'accensione 
16 Gruppo ottico posteriore sinistro 70 Connessione cavi plancia/anteriore se 
17 Gruppo ottico posteriore destro “A 
18 Massa posteriore sinistra 
19 Massa posteriore destra 
22 Massa plancia sinistra 
28 Connessione cavi plancia/posteriori 
29 Connessione cavi anteriori/fendinebbia AGNA. 
30 Proiettore fendinebbia sinistro 
31 Proiettore fendinebbia destro 
32 Teleruttore comando luci fendinebbia 
33 Fusibile protezione luci fendinebbia 
34 Gruppo comandi interruttori 
70 Connessione cavi plancia/anteriore 
N.D. Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio = 
cavi * 1 cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. 


MB 2448 


P4F016N01 


4F012N 4F013N 


set mm —————€—_—_—————————————_—____—________—x—x£xa e qàìqzczZz2zhÒì—;ì{|ì|È?]c?Rk-kÈkì%kÈpxk;xpRD@®ikkîîkîÌÌtt*òìmcîjy«njam{aa@o@zt—[]1 
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DD. 


Versioni con Check Panel 
Luci di direzione e relativo indicatore ottico - Luci di emergenza - Luci arresto vettura - Luci retromarcia 


(*) Variante per Marea Weekend (@) Per la versione 1581 cambio automatico, vedere schema specifico 


Ed 
(e; 


9 1415 1IB e AN_—_ 


TÈ 


E " x n 
IE] RN|RG| ANI 


? 


10 Il L234 910 (ll posa 
29 


rai lil lilla cencntez nima (Li nom gjy 


LETTI 
III 


n 2 cine 


E 

(A 
AL 

x 
_ lora 
(00) 


Zz 
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Ubicazione componenti 


Versioni con Check Panel 


P4F019N01 


Luci di direzione e relativo indicatore ottico - Luci di emergenza - Luci arresto vettura - Luci retromarcia 


Legenda componenti 


1 Gruppo ottico anteriore sinistro 19 
2 Gruppo ottico anteriore destro 20 
3 Scatola portafusibili di potenza 21 
4 Centralina di derivazione 22: 
6 Quadro strumenti 23 
7 Devioguida 40 
8 Massa anteriore sinistra 41 
9 Massa anteriore destra 55 

10 Massa batteria su motore 159 

10A Massa batteria su scocca 236 

11 Batteria N.D. 

12 Commutatore d'accensione 

13 Connessione cavi anteriore destro/sinistro 

16 Gruppo ottico posteriore sinistro 

17 Gruppo ottico posteriore destro 

18 Massa posteriore sinistra 


4F015N 


_  — ——__—T—_—————rr eee e eee“ 


Massa posteriore destra 

Fanale direzione laterale anteriore sinistro 
Fanale direzione laterale anteriore destro 
Massa plancia sinistra 

Gruppo interruttore comando luci emergenza 
Interruttore comando luci arresto vettura 
Luce arresto vettura supplementare 
Connessione cavi anteriore sinistro/motore 
Interruttore comando luci retromarcia 
Connessione cavo posteriore con portellone 
Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio 
cavi 


55. 


4D Centralina di derivazione 4E Centralina di derivazione 
AB 70 AR nd. * * RG 16 
ani HB 13 GR 66 
70 H43 * RN 17 
*B 55 
VARE) 
Z193 


GN 1208 [3 


4E Centralina di derivazione 


* RG 16 a 
GR 66 
* RN 17 
* BN 16 
AR 1074 Rina 
MN 2968 SN 
— R236B» E 


MB 56B RN 107A 


Marea Weekend 


Centralina di derivazione 
RN 264 AR 298B 


AR 66 


AV 
ERE AN 265 
|=|Bnd_ af 
RN 107A RN 107B 
Marea Weekend 
1 3 Connessione cavi anteriore destro/sinistro UA 


SN 7A nc e a in 
ST BR 182 [1996] 


nr i x E e 5 P4FO20N01 
* | cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. 


AFDIBN 
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55. 


Versioni senza Check Panel 
Luci di direzione e relativo indicatore ottico - Luci di emergenza - Luci arresto vettura - Luci retromarcia 


2 Ulet3 


— CB JAR 
AB 


n uucno_—————_m_m ______Ò___ 32 ——————-krp____ _____—_ ____ e dTwd e ___-- 


(*) Variante per Marea Weekend (@) Per la versione 1581 cambio automatico, vedere schema specifico 


P4F021N01 


4F017N 
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Ubicazione componenti 


Versioni senza Check Panel 


PAF023N01 


Luci di direzione e relativo indicatore ottico - Luci di emergenza - Luci arresto vettura - Luci retromarcia 


Legenda componenti 


1 Gruppo ottico anteriore sinistro 19 
2 Gruppo ottico anteriore destro 20 
3 Scatola portafusibili di potenza 21 
4 Centralina di derivazione 22 
6 Quadro strumenti 23 
7 Devioguida 40 
8 Massa anteriore sinistra 41 
9 Massa anteriore destra 55 

10 Massa batteria su motore 159 

10A Massa batteria su scocca 236 

11 Batteria N.D. 

12 Commutatore d'accensione 

13 Connessione cavi anteriore destro/sinistro 

16 Gruppo ottico posteriore sinistro 

17 Gruppo ottico posteriore destro 

18 Massa posteriore sinistra 


4F018N 


Massa posteriore destra 

Fanale direzione laterale anteriore sinistro 
Fanale direzione laterale anteriore destro 
Massa plancia sinistra 

Gruppo interruttore comando luci emergenza 
Interruttore comando luci arresto vettura 
Luce arresto vettura supplementare 
Connessione cavi anteriore sinistro/motore 
Interruttore comando luci retromarcia 
Connessione cavo posteriore con portellone 
Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio 
cavi 


55. 


4E Centralina di derivazione 


GR 66 AN 16 * 


GR 17 


HL 14 

AR 107A 

MN 39 ____ 
MB 56B 

* RG 16 


R4le 


— RN 17 ® 


AN 16 ® 


HL 236B 


AR 107A 
MN 236B 


_Rnd.|ce| 


_R 296B* 
RN 17 » 


Marea Weekend 


4G Centralina di derivazione 


RN 264 


HB 236B 


RN 265 


RN 107A 
Marea Weekend 


1 3 Connessione cavi anteriore destro/sinistro 


ao ti . . . ' . P4F024N01 
* | cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. 


4F019N 
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55. 


Fiat Marea 
Illuminazione interno vettura - Illuminazione ideogrammi 


n 


GN N 
ter 
415678 123456789 
rà 7 x 
Oo (ee == 


(E TETTI RO 


——-- Variante per versioni senza Check Panel e senza allarme 


4F020N 


Copyright by Fiat Auto 15 


Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 
Ubicazione componenti 


55. 


4J Centralina di derivazione 48A Radioricevitore con orologio 


36 Connessione cavi plancia/porta anteriore destra 


HG nd. + 
GN 244A 
z70 


PAF027N01 a 
È And ___ 
Fiat Marea AG nd. 


Illiminazione interno vettura - IHuminazione ideogrammi 


Legenda componenti 


3 Scatola portafusibili di potenza 69 Accendisigari 
4 Centralina di derivazione 86 Connessione cavi posteriori/porta poste- 
6 Quadro strumenti riore sinistra 
7 Devioguida 87 Connessione cavi posteriori/porta poste- 
10 Massa batteria su motore riore destra 
10A Massa batteria su scocca 107B Plafoniera anteriore illuminazione interno 
11 Batteria vettura 
12 Commutatore d'accensione 108 Bloccaporte posteriore sinistro 
18 Massa posteriore sinistra 109 Bloccaporte posteriore destro 86 Connessione cavi posteriori/porta posteriore sinistra 
19 Massa posteriore destra 110 Bloccaporte anteriore sinistro ninni 
22 Massa plancia sinistra 111 Bloccaporte anteriore destro SORA È psi A OM rg 
28 Connessione cavi plancia/posteriori 243 Pulsante comando illuminazione vano ba- sd n 
34 Gruppo comandi interruttori gagli H 1084 LV 238B 
35 Connessione cavi plancia/porta anteriore si- 244 Centralina elettronica servizi integrati è HN 108C G nd. 
nistra 245 Plafoniera illuminazione posteriore RN 82 è N18 
36 Connessione cavi plancia/porta anteriore N.D. Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio 
destra cavi Bv 84 


42 Massa plancia destra 

48 Radioricevitore con orologio 

58 Reostato regolazione intensità illuminazione : DR, 
quadro strumenti za 84 TA N 82 

64 Lampada illuminazione vano portaoggetti 
con interruttore incorporato _ 


65 Lampada illuminazione vano bagagli * | cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. 


ZG 238A Hnd. 
LN 238B Se, RN nd. 
N108C è BV 298A ___ HN 288 + 


P4F028N01 


A4F021N 4F022N 
r—————————__—ttmppcc.—————_—_—__—___ e eeet—;e)t] ]e]e]eSememttreeeeeeee]e = eeeeee-z_-zroT'!'''!’?!!!(P’!’**@*yTrt*”Lrv‘’'T'''_oO’'’’_cvm—crtt‘Ttcr_’r_’m_mmP—m————mr_m@6 


16 Stampato n° 506.761/01 


Marea Weekend Impianto elettrico 
Schemi 


55. 


Fiat Marea Weekend 
Illuminazione interno vettura - Illuminazione ideogrammi 


15/54 l'ittza pos 


il 


I, i 
45678 12345678 

7 — _———-, > 
Foa lan (nD) 
(20 | == 


i —_#TCM 
DI BEBBABA (N) 


36 
87 
LELE N HR HR 
ND. 
=== n 
i i 
N 
N RN 


—-- Variante per versioni senza Check Panel e senza allarme 


4F023N 
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Impianto elettrico 
Ubicazione componenti 


Marea-Marea Weekend 


55. 


7/6: 
A 
42 
11 


Fiat Marea Weekend 


Illuminazione interno vettura - Illuminazione ideogrammi 


Legenda componenti 


3 Scatola portafusibili di potenza 
4 Centralina di derivazione 
6 Quadro strumenti 
7 Devioguida 
10 Massa batteria su motore 
10A Massa batteria su scocca 
11 Batteria 
12 Commutatore d'accensione 
18 Massa posteriore sinistra 
19 Massa posteriore destra 
22 Massa plancia sinistra 
28 Connessione cavi plancia/posteriori 
34 Gruppo comandi interruttori 
35 Connessione cavi plancia/porta anteriore si- 
nistra 
36 Connessione cavi 
destra 
42 Massa plancia destra 
48 Radioricevitore con orologio 
58 Reostato regolazione intensità illuminazione 
quadro di controllo 
64 Lampada illuminazione vano portaoggetti 
con interruttore incorporato 
65 Lampada illuminazione vano bagagli 


plancia/porta anteriore 


4F024N 


69 
86 


87 
107B 
108 
109 
110 
111 
236 
243 


244 
264 


265 
N.D. 


P4F031N01 


Accendisigari 

Connessione cavi posteriori/porta poste- 
riore sinistra 

Connessione cavi posteriori/porta poste- 
riore destra 

Plafoniera anteriore illuminazione interno 
vettura 

Bloccaporte posteriore sinistro 
Bloccaporte posteriore destro 

Bloccaporte anteriore sinistro 

Bloccaporte anteriore destro 

Connessione cavo posteriore con portello- 
ne 

Pulsante comando illuminazione vano ba- 


gagli 

Centralina elettronica servizi integrati 
Plafoniera illuminazione interno vettura 
posteriore sinistra 

Plafoniera illuminazione interno vettura 


posteriore destra 
Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio 
cavi 


HG n.d. ® 


4J Centralina di derivazione 48A Radioricevitore con orologio 
AG 70 
RG 6C 
LB nd. 
*+RG64___ 
L = 
36 Connessione cavi plancia/porta anteriore destra 


236B Connessione cavo posteriore con portellone 


God. Pri 


* | cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. 


4F025N 


18 


PA4F032N01 


Stampato n° 506.761/01 


Marea-Marea Weekend 


Impianto elettrico 
Schemi 


55. 


Impianto autoradio (livello alto: AD 185 H) - Accendisigari 


Ubicazione componenti 


Fa MI 
45678 12345678 


Vea a 
oo) 


ID 


AF026N 


Copyright by Fiat Auto 


P4F033N01 


4F027N 


P4AFO34N01 


Impianto autoradio (livello alto: AD 185 H) - Accendisigari 


Legenda componenti 


3 

4 
10 
10A 
11 
12 
22 
28 
35 


36 


42 
48 
49 
50 
51 
52 


4F028N 


Scatola portafusibili di potenza 

Centralina di derivazione 

Massa batteria su motore 

Massa batteria su scocca 

Batteria 

Commutatore d'accensione 

Massa plancia sinistra 

Connessione cavi plancia/posteriori 
Connessione cavi plancia/porta anteriore si- 
nistra 

Connessione cavi plancia/porta anteriore 
destra 

Massa plancia destra 

Radioricevitore con orologio 

Altoparlante anteriore sinistro (tweeter) 
Altoparlante anteriore destro (tweeter) 
Altoparlante su porta anteriore sinistra 
Altoparlante su porta anteriore destra 


53 
54 
69 
70 
236 
248 
N.D. 


P4F035N01 


Altoparlante posteriore sinistro 

Altoparlante posteriore destro 

Accendisigari 

Connessione cavi plancia/anteriore 
Connessione cavo posteriore con portellone 
Comandi autoradio su volante 

Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio 
cavi 


Impianto elettrico 


Ubicazione componenti 


55. 


Marea - Marea Weekend 


Ai 


Centralina di derivazione 


Centralina di derivazione 


35 


Connessione cavi plancia/porta anteriore sinistra 


* | cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. 


4F029N 


20 


P4AFO036N01 


Stampato n° 506.761/07 


Impianto elettrico 
Schemi 


55. 


Marea-Marea Weekend 


Impianto autoradio (livello medio: AD 185 M) - Accendisigari 
Ubicazione componenti 


AF030N 


Copyright by Fiat Auto 


Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 
Ubicazione componenti 


55. 


Impianto autoradio (livello medio: AD 185 M) - Accendisigari 


Legenda componenti 


3 Scatola portafusibili di potenza 
4 Centralina di derivazione 
10 Massa batteria su motore 
10A Massa batteria su scocca 
11 Batteria 
12 Commutatore d'accensione 
22 Massa plancia sinistra 
35 Connessione cavi plancia/porta anteriore 
sinistra 
36 Connessione cavi plancia/porta anteriore 
destra 
42 Massa plancia destra 
48 Radioricevitore con orologio 
49 Altoparlante anteriore sinistro (tweeter) 
50 Altoparlante anteriore destro (tweeter) 
51 Altoparlante su porta anteriore sinistra 
52 Altoparlante su porta anteriore destra 
69 Accendisigari 
70 Connessione cavi plancia/anteriore 
N.D. Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio 
cavi 


4F032N 


P4F039N01 


4| Centralina di derivazione 4J Centralina di derivazione 


35 Connessione cavi plancia/porta anteriore sinistra 


70 Connessione cavi plancia/anteriore 


* 1 cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. dti 


4F033N 


_  _  "————————@—€&€Pm—T——rrTeeeeeeeeee————————— eee meet I TTTITTTTTTtTTT7îùOù_nTTTTTTTTTTTao_"_"eé——————@ 


22 Stampato n° 506.761/071 


Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Schemi 


55. 


Alzacristalli elettrici anteriori 


1 
(d 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


ne 


sum=s 


ee = 


CE 
ND. NIN 
pri AG AG N 
M C_AG 
Alla vv jo 
42 


pos 


30 T 50 mt Ma 


Nas 


PA4F041N01 
4F034N 
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Impianto elettrico 
Ubicazione componenti 


Marea-Marea Weekend 


Alzacristalli elettrici anteriori 


Legenda componenti 


3 Scatola portafusibili di potenza 
4 Centralina di derivazione 
10 Massa batteria su motore 
10A Massa batteria su scocca 
11 Batteria 
12 Commutatore d'accensione 
22 Massa plancia sinistra 
35 Connessione cavi plancia/porta anteriore 
sinistra 
36 Connessione cavi plancia/porta anteriore 
destra 
42 Massa plancia destra 
72 Fusibile protezione alzacristalli elettrici 
anteriori 
73 Pulsantiera comando alzacristalli elettrici 
anteriori su bracciolo destro 
74 Pulsantiera comando alzacristallo elettrico 
anteriore destro su bracciolo destro 
76 Motore alzacristallo anteriore sinistro 
77 Motore alzacristallo anteriore destro 
244 Centralina elettronica servizi integrati 
N.D. Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio 
cavi 


4F035N 


P4F043N01 


55. 


35 Connessione cavi plancia/porta anteriore sinistra 


*Rnd. G, x ip 


GV 28B 


AG nd. 
Hnd. 
RG S1 
* RV 73B 
AV 28B 
eN22 GN 78B 
A nd. G f0A 


® ZG 244A 


Bnd. BR.D7 


® CN 244A 


36 Connessione cavi plancia/porta anteriore destra 
I} 


HG nd. 

GN 2A4A @ 

z70 We 
SN nd, 0 = 


s 70 


® SB 244A 
eCnd 


*GN74 Xv 
Ha nc | 

ZB 244€ 68 

Hand 


SN 52 
N42 Gnd, e Z7B77 
Vnd. 
N42. SB 74 * 
And G IMA C74* 
AG nd. L'ON ( N 42 
Bnd. i Nene BN 1118 


MN nd. 
LR 28A 


BA 244A è NT 
NZ nd. 


Se = È E ; ù P4F044N01 
* | cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. 


4F036N 


24 Stampato n° 506.761/01 


Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Schemi 


55. 


Alzacristalli elettrici posteriori 


DISSI AW 


EEE 


BREZ5S00NOANA WIE 


o 244 
| 
| 


Nol 
ceco 


AD OONIONUN A Lr 


o [= 


—-- solo versioni con chiusura automatica cristalli 


P4F045N01 
4F037N 
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Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 
Ubicazione componenti 


55. 


28B Connessione cavi plancia/posteriori 


kg è GN 95 —_r oe 
= e GV 35 


35 Connessione cavi plancia/porta anteriore sinistra 


[| HV 280., HV nd. 
* C 28B ] 


ZB 28A 
«Rnd. 


AA): » GV 288 


y AG nd. MN 67 \ 
3 7 RV 2444 | 
- Ò Hnd. N 
| Sf RG 51 
| | Gnd RV 73B 
| ® AV 28B 


_ 2867 


” ee 
I PAF047N01 | «N22__ = $ ì XY} . sa 5; 
Alzacristalli elettrici posteriori | ANA —_ INNER —' nd. G 0A Rnd. + 
ZG 244A . AN 288 GV 78B + 
. } BA 67 
Legenda componenti B nd. BR 284 ic 
CB 244A ___ RN 2444 * AN 784 i 
3 Scatola portafusibili di potenza 86 Connessione cavi posteriori/porta poste- BV 244A / AN739B ___\ 
4 Centralina di derivazione riore sinistra x sai BN 110B 
10 Massa batteria su motore 87 Connessione cavi posteriori/porta poste- CN 73A AV 78A è 
10A Massa batteria su scocca riore destra H t0A 
11 Batteria 238 Centralina di comando alzacristalli poste- Nnd.« 
12 Commutatore d'accensione riori BV 76 A 1108 
18 Massa posteriore sinistra 244 Centralina elettronica servizi integrati za 76 
19 Massa posteriore destra N.D. Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio CB 73A 
22 Massa plancia sinistra cavi - —. 
35 Connessione cavi plancia/porta anteriore 87 Connessione cavi posteriori/porta posteriore destra 
sinistra. ; ) ne G 109A ge e 
78 Pulsantiera comando alzacristalli elettrici sevia Pr 
posteriori su porta anteriore sinistra H 1094 
80 Interruttore inibizione alzacristalli elettrici HA 109C » BV 238B 
posteriori SAS a 
81 Fusibile protezione alzacristalli elettrici xo 
posteriori | * BR 85 
82 Pulsantiera comando alzacristallo poste- 
riore sinistro su porta posteriore sinistra N19 
83 Pulsantiera comando alzacristallo poste- * EN + ZB 2384 


riore destro su porta posteriore destra e 28 85 TAP N 1090 + BN 2388 
84 Motore alzacristallo posteriore sinistro N83 * * BR 238A 
85 Motore alzacristallo posteriore destro 


PAF048N01 


* 1 cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. 


4F0230N 4F039N 


26 Stampato n° 506.761/01 


Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Schemi 


55. 


Dispositivo Fiat-CODE e relativo indicatore ottico 


Ubicazione componenti 


Teo (1747) 
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Impianto elettrico 
Ubicazione componenti 


Marea-Marea Weekend 


Pe 


VA 


7 140] 70] 


Dispositivo Fiat-CODE e relativo indicatore ottico 


Legenda componenti 


199 
297 
N.D. 


4F042N 


Scatola portafusibili di potenza 
Centralina di derivazione 

Quadro strumenti 

Massa batteria su motore 

Massa batteria su scocca 

Batteria 

Commutatore d'accensione 

Connessione cavi anteriore/sinistro moto- 
re 

Centralina elettronica comando Fiat CODE 
Presa diagnostica per impianto iniezione 
Centralina comando iniezione/accensione 
(1370) 

Massa per iniezione elettronica 

Centralina elettronica comando accensio- 
ne/iniezione (1747) 

Centralina elettronica comando accensio- 
ne/iniezione (1998) 

Centralina elettronica comando accensio- 
ne/iniezione (1581) 

Antenna per dispositivo Fiat CODE 
Fusibile protezione Fiat CODE 

Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio 
cavi 


DE 


PAF051N01 


55. 


| 1581 | 


55A Connessione cavi anteriore sinistro/moto- 
re 


+ GV 160C 


SÒ wa) 


1 31 [53 Centralina elettronica comando Fiat CODE 


L 


P4F052N01 


* | cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. 


4F043N 


28 


Stampato n° 506.761/01 


Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Schemi 


55. 


Dispositivo di allarme 


Ì LOL tz 5 
30199450 me "E toa 


dea 
N 


N 
NO, 


N 
243 N ae 
RN 
(*) Varianti per Marea Weekend 


P4F053N01 
4F044N 
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Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 


Ubicazione componenti 


1 106 


55. 


Dispositivo di allarme 


Legenda componenti 


3 Scatola portafusibili di potenza 

4 Centralina di derivazione 

8 Massa anteriore sinistra 

O Massa batteria su motore 

A Massa batteria su scocca 

1 Batteria 

2 Commutatore d'accensione 

8 Massa posteriore sinistra 

19 Massa posteriore destra 

22 Massa plancia sinistra 

28 Connessione cavi plancia/posteriori 

34 Gruppo comando interruttori 

35 Connessione cavi plancia/porta anteriore sinistra 

36 Connessione cavi plancia/porta anteriore destra 

42 Massa plancia destra 

70 Connessione cavi plancia/anteriore 

86 Connessione cavi posteriori/porta posteriore sini- 
stra 

87 Connessione cavi posteriori/porta posteriore de- 
stra 


AFDASN 


—__tt_———m———————————_—_————————LL._________—___€_€_€_ÉÈ|T————_—_—+ÈTTe————eeeeeee@ 


PAFO55N01 


100 Centralina elettronica comando dispositivo allar- 
me 

103 Presa diagnostica per allarme 

105 Deviatore disinserimento dispositivo allarme 
106 Interruttore dispositivo allarme su cofano motore 
107A Ricevitore telecomando bloccaporte 

108 Bloccaporte posteriore sinistro 

109 Bloccaporte posteriore destro 

110 Bloccaporte anteriore sinistro 

111 Bloccaporte anteriore destro 

236 Connessione cavo posteriore con portellone 
243 Pulsante comando illuminazione vano bagagli 
N.D. Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio cavi 


28A Connessione cavi plancia/posteriori 


70 


86 Connessione cavi posteriori/porta posteriore sinistra 
G 108A 


te . . . A & P4F056N01 
* | cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. 


4F046N 


30 Stampato n° 506.761/01 


Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Schemi 


55. 


Dispositivo elettrico bloccaporte 


Int/a 
staz 


(*) Varianti per Marea Weekend (@) Solo versioni con chiusura automatica cristalli 


P4F057N01 


4F047N 
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Dispositivo elttrico bloccaporte 


Legenda componenti 


3 Scatola portafusibili di potenza 
4 Centralina di derivazione 
10 Massa batteria su motore 
10A Massa batteria su scocca 
11 Batteria 
12 Commutatore d'accensione 
18 Massa posteriore sinistra 
22 Massa plancia sinistra 
28 Connessione cavi plancia/posteriori 
35 Connessione cavi plancia/porta anteriore si- 
nistra 
36 Connessione cavi plancia/porta anteriore 
destra 
42 Massa plancia destra 
70 Connessione cavi plancia/anteriore 
86 Connessione cavi posteriori/porta posteriore 
sinistra 


4F048N 


87 
100 


108 
109 
110 
111 
113 
236 
244 
261 
N.D. 


P4FO59N01 


Connessione cavi posteriori/porta posteriore 
destra 

Centralina elettronica comando dispositivo 
allarme 

Bloccaporte posteriore sinistro 

Bloccaporte posteriore destro 

Bloccaporte anteriore sinistro 

Bloccaporte anteriore destro 

Fusibile protezione impianto bloccaporte 
Connessione cavo posteriore con portellone 
Centralina elettronica servizi integrati 
Attuatore blocco/sblocco portellone 
Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio 
cavi 


Marea-Marea Weekend 


Impianto elettrico 
Ubicazione componenti 


36 Connessione cavi plancia/porta anteriore destra 


HG nd. 
GN 244A 
_Z70 cs == 


P4F060N01 


| cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. 


AF049N 


32 Stampato n° 506.761/01 


Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Schemi 


55. 


Specchi retrovisori esterni a regolazione elettrica e riscaldati 


Ubicazione componenti 


2 TI 


P4F062N01 


P4F061N01 
4F050N 
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Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 
Ubicazione componenti 


DÒ. 
35 


Rnd. 


PAFOGSNO1 36 Connessione cavi plancia/porta anteriore destra 


Specchi retrovisori esterni a regolazione elettrica e riscaldati HG nd 


GN 2444 
z 70 pe I 


Legenda componenti 


3 Scatola portafusibili di potenza 
4 Centralina di derivazione 
10 Massa batteria su motore 
10A Massa batteria su scocca 


11 Batteria 

12 Commutatore d'accensione Hnd. 

18 Massa posteriore sinistra #*N42 

22 Massa plancia sinistra V nd. 

28 Connessione cavi plancia/posteriori N 42 SOA 

35 Connessione cavi plancia/porta anteriore A nd. c74 
sinistra e AG nd. ) i LIS \ 

36 Connessione cavi plancia/porta anterire de- B nd. È as 7 YNUÙ E BN 111B 
stra è MN nd. \ 

42 Massa plancia destra è LA 284 


66 Pulsantiera comando specchi retrovisori 
esterni a regolazione elettrica PIC 
67 Specchio retrovisore esterno sinistro TX Hits 
68 Specchio retrovisore esterno destro N74 
234 Fusibile protezione sbrinamento specchi re- 
trovisori esterni 
N.D. Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio 
cavi 


"a è « « n n P4F064N01 
* | cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. 


A4F052N 4F053N 


34 Stampato n° 506.761/01 


Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Schemi 


55. 


Dispositivo tetto apribile elettrico 


Ubicazione componenti 


f X SA 
Ad 


—-- Variante per versioni con chiusura automatica cristalli 


4F0S5N 


4F054N 
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Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 
Ubicazione componenti 


55. 


Dispositivo tetto apribile elettrico 


Legenda componenti 


3 Scatola portafusibili di potenza 
4 Centralina di derivazione 
10 Massa batteria su motore 
10A Massa batteria su scocca 
11 Batteria 
12 Commutatore d'accensione 
18 Massa posteriore sinistra 
22 Massa plancia sinistra 
28 Connessione cavi plancia/posteriori 
70 Connessione cavi plancia/anteriore 
91 Teleruttore di potenza sotto chiave 
92 Fusibile protezione tetto apribile elettrico 
92A Connessione cavi tetto apribile elettrico 
93A Centralina comando tetto apribile elettrico 
244 Centralina elettronica servizi integrati 
N.D. Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio 
cavi 


A4FO66N 


P4F067N01 70 


4C Centralina di derivazione 28C Connessione cavi plancia/posteriori 


MB 55 


RN 120A 


> 
ez 


91 Teleruttore di potenza sotto chiave 92 Fusibile protezione tetto apribile 
elettrico 


* AGnd. 


#5 91 
e R28B 


P4F068N01 


* 1 cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. 


A4F057N 


36 Stampato n° 506.761/01 


Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Schemi 


55. 


Dispositivo correttore assetto proiettori 
Ubicazione componenti 


HB 

NZ| G 

NZ G 

NZ 

S I 
8 LO 85 86 
ECCOCI 

HR| N 
R|HR L 

en 
NZ N 


bg 


40 


4F059N 


4F058N 
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Impianto elettrico 
Ubicazione componenti 


55. 


Marea-Marea Weekend 


Dispositivo correttore assetto proiettori 


Legenda componenti 


3 Scatola portafusibili di potenza 
4 Centralina di derivazione 
5 Teleruttore comando luci anabbaglianti 
7 Devioguida 
8 Massa anteriore sinistra 
10 Massa batteria su motore 
10A Massa batteria su scocca 
11 Batteria 
12 Commutatore d'accensione 
13 Connessione cavi anteriore destro/sinistro 
42 Massa plancia destra 
43 Attuatore elettrico per correzione assetto 
proiettore sinistro 
44 Attuatore elettrico per correzione assetto 
proiettore destro 
45 Gruppo comando dispositivo assetto 
proiettori 
70 Connessione cavi plancia/anteriore 
N.D. Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio 
cavi 


AFOGO0N 


P4F071N01 


4D Centralina di derivazione 


AN nd AB 19 AR nd. 
cu HB 13 è 
. 
+70 HSE 
B 55 
213 
273 


RN nd. 


*% GN 1208 [$$] [rà] 


4F Centralina di derivazione 


4J Centralina di derivazione 


43 Attuatore elettrico per correzione assetto 
proiettore sinistro 


*H4D 
*G4D 
eNZ8_ 


45 Gruppo comando dispositivo assetto 


proiettori 


* H4F 


* NZ 42 


* | cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. 


4F061N 


P4F072N01 


38 


Stampato n° 506.761/01 


Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Schemi 


55. 


Sedili anteriori riscaldati (Solo per mercati Nord Europa) 


Sedili anteriori riscaldati 


(par 
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Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 
Ubicazione componenti 


P4F075N01 


Sedili anteriori riscaldati 


Legenda componenti 


3 Scatola portafusibili di potenza: 
4 Centralina di derivazione 
10 Massa per batteria su motore 
10A Massa per batteria su scocca 
11 Batteria 
12 Commutatore d'accensione 
18 Massa posteriore sinistra 
22 Massa plancia sinistra 
28 Connessione cavi plancia/longitudinali 
70 Connessione cavi plancia/anteriore 
91 Teleruttore di potenza 
134 Connessione cavi posteriore/sedile ri- 
scaldato lato guida 
134A Termoforo sedile riscaldato lato guida 
135 Connessione cavi posteriore/sedile ri- 
scaldato lato passeggero 
135A Termoforo sedile riscaldato lato pas- 
seggero 
263 Fusibile 10A protezione sedili riscaldati 
N.D. Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fa- 
scio cavi 


4F064N 


55. 


28B Connessione cavi plancia/posteriori 


91 Teleruttore di potenza sotto chiave | 1 34 Connessione cavi posteriore/sedile | 
riscaldato lato guida 


135 Connessione cavi posteriore/sedile riscal- 263 Fusibile protezione sedili riscaldati 
dato lato passeggero 


eRnd. 
* S 288 


* de ci “ e > ni P4F076N02 
I cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. 


4F065N 
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Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Schemi 


DD. 


Dispositivo Air Bag e pretensionatori e relativo indicatore ottico di avaria 


Ubicazione componenti 


P4F078N01 


PAF077N01 


AFO66N 
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Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 
Ubicazione componenti 


55. 


114 Centralina elettronica comando Air Bag 


P4F079N01 Fusibile protezione impianto Air Bag 
Dispositivo Air Bag e pretensionatori e relativo indicatore ottico 


Legenda componenti 


3 Scatola portafusibili di potenza 
4 Centralina di derivazione 


10 Massa batteria su motore * BR 14 
10A Massa batteria su scocca # NZ 114 
11 Batteria eCnd. 
12 Commutatore d'accensione 
22 Massa plancia sinistra erm__T 


114 Centralina elettronica comando Air Bag 

115 Air Bag lato passeggero ] n : . . 

116 Air Bag lato guida 231 Connessione dispositivo cavo spiralato 239 Connessione cavo Air Bag/cavo pre- 

117 Connessione cavi Air Bag/plancia lu tensionatore sinistro 

130 Presa diagnostica per dispositivo Air Bag FTP 4 

133 Fusibile protezione impianto Air Bag 

231 Connessione dispositivo cavo spriralato 

239 Connessioni cavo Air Bag/cavo pretensio- 
natore sinistro 

240 Connessioni cavo Air Bag/cavo pretensio- 
natore destro 

241 Pretensionatore sinistro 

242 Pretensionatore destro 

N.D. Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio 
cavi 


°V 4 
® VN 114 


* | cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. PAFOBONO1 


AF068N 4F069N 


__L—___t——————— —t____eeewe«mttmtcteeeeT]e]o]eeconrrroet 
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Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Schemi 


55. 


Tergilavacristallo - Tergilavalunotto - Avvisatori elettroacustici - Lunotto termico - Lavaproiettori 


Aim 
cati i] 


NNN di 
127 (e) ” o n z z 
8 SG === 
ma ieri 7 25: 


5 
<«—— 5 ini... 


E 


06%) 


e (") Varianti per Marea Weekend (@) Solo per versioni TD con climatizzatore 


P4F081N02 
AF070N 
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Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 


Ubicazione componenti 


55. 


P4F083N01 


Tergilavacristallo - Tergilavalunotto - Avvisatori elettroacustici - Lunotto termico - Lavaproiettori 


Legenda componenti 


3 Scatola portafusibili di potenza 
4 Centralina di derivazione 
7 Devioguida 
8 Massa anteriore sinistra 
9 Massa anteriore destra 
10 Massa batteria su motore 
10A Massa batteria su scocca 
11 Batteria 
12 Commutatore d'accensione 
13 Connessione cavi anteriore destro/sinistro 
18 Massa posteriore sinistra 
19 Massa posteriore destra 
22 Massa plancia sinistra 
24 Motore tergicristallo 
25 Elettropompa lavacristallo/lavalunotto 
26 Motore tergilunotto 
28 Connessione cavi plancia/posteriori 
34 Gruppo comandi interruttori 


4F071N 


39 
46 


47 
70 
97 
98 
99 
120 
236 
244 
253 
N.D. 


Lunotto termico 

Avvisatore elettroacustico sinistro tono bas- 
so 

Avvisatore elettroacustico destro tono alto 
Connessione cavi plancia/anteriore 
Elettropompa lavaproiettori 

Intermettitore lavaproiettori 

Fusibile protezione dispositivo lavaproiettori 
Connessione cavi gruppo condizionatore 
Connessione cavo posteriore con portellone 
Centralina elettronica servizi integrati 
Centralina controllo climatizzazione 
Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio 
CAVI 


Devioguida 


7A Devioguida 7D 


13 


® SN 7A 
* RN 98 


BR nd. re sì ==> 


| 


LN 32 


GL 6B _ HBnd. 


Fi te . i 7 7 l P4F084N01 
| cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. 


4F072N 
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Marea-Marea Weekend 


Impianto elettrico 


Schemi 


55. 


Indicatore livello carburante e relativo indicatore ottico di riserva - Indicatore ottico freno a mano inserito e insufficiente 
livello liquido freni - Tachimetro - Visualizzatore chilometri parziale/totale e relativo pulsante di azzeramento - Indicatore 


temperatura liquido di raffreddamento motore - Indicatore ottico insufficiente p 
usura guarnizioni frenanti anteriori - Indicatore ottico cinture di sicurezza 


ressione olio motore - Indicatore ottico 


co 1998 5 
89 182 
[E] 
1894 cHi82A 
BR BR 
| 
I 
BR 
13 
pi 
(6) MG 
Sa ND. 2387 


Ge) HR [1370 


Cas) CB 


70 
ene 


== 


GE) (30) 
x 


ip 19/54 50 int nt/o i P0S 


1h 


ELETTA 


12 


4F073N 
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P4F085N02 


45 


Impianto elettrico 
Ubicazione componenti 


55. 


Marea-Marea Weekend 


ue | S6A ZZZ A 


P4F087N01 
Indicatore livello carburante e relativo indicatore ottico di riserva - Indicatore ottico freno a mano inserito e insufficiente 
livello liquido freni - Tachimetro - Visualizzatore chilometri parziale/totale e relativo pulsante di azzeramento - Indicatore 
temperatura liquido di raffreddamento motore - Indicatore ottico insufficiente pressione olio motore - Indicatore ottico 
usura guarnizioni frenanti anteriori - Indicatore ottico cinture di sicurezza 


Legenda componenti 


3 Scatola portafusibili di potenza 
4 Centralina di derivazione 
6 Quadro strumenti 
8 Massa anteriore sinistra 
O Massa batteria su motore 
A Massa batteria su scocca 
1 Batteria 
2 Commutatore d'accensione 
3 Connessione cavi anteriore destro/sinistro 
18 Massa posteriore sinistra 
22 Massa plancia sinistra 
28 Connessione cavi plancia/posteriori 
55 Connessione cavi anteriore sinistro/motore 
56 Gruppo comando indicatore livello carbu- 
rante 
70 Connessione cavi plancia/anteriore 
88 Sensore insufficiente livello liquido freni 
89 Sensore usura guarnizione frenante sinistra 
89A Connessione cavi sensore usura guarnizioni 
frenanti ruota sinistra 
90 Interruttore segnalazione freno a mano inse- 
rito 


4F074N 


137 
142 


158 
182 


182A 
262 


N.D. 


Sensore rilevazione velocità vettura 
Interruttore segnalazione insufficiente pres- 
sione olio motore 

Sensore temperatura acqua per strumento 
Sensore usura guarnizioni frenanti ruota 
destra 

Connessione cavi sensore usura guarnizio- 
ni frenanti ruota destra 

Interruttore spia cinture di sicurezza 


Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio 
cavi 


VII-96 - Annulla e sostituisce 


Quadro strumenti 


6A 


* CN 55 


[zaa7]e CB 55_ _/“<‘AR 55 [2007] 


Quadro strumenti 


6B 


| HB 660 __/ {£— __HG6B* 


28C Connessione cavi plancia/posteriori 


[es] HV 270. 


28A Connessione cavi plancia/posteriori 


RV 92A 


® NZ 56A 


70 


Connessione cavi plancia/anteriore 


* 1 cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. 
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VII-96 - Annulla e sostituisce 


P4F088N02 


Stampato n° 506.761/02 


Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Schemi 


Collegamenti quadro strumenti 
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P4FOB9NO1 


4F076N 
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Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 


Ubicazione componenti 


55. 


Collegamenti quadro strumenti 


Legenda componenti 


4F077N 


Scatola portafusibili di potenza 

Centralina di derivazione 

Quadro strumenti 

Massa anteriore sinistra 

Massa batteria su motore 

Massa batteria su scocca 

Batteria 

Commutatore d'accensione 

Connessione cavi anteriore destro/sinistro 

Massa plancia sinistra 

Connessione cavi plancia/posteriori 

Gruppo comandi interruttori 

Connessione cavi anteriore sinistro/motore 
Gruppo comando indicatore livello carburante 
Reostato regolazione intensità illuminazione qua- 
dro di controllo 

Connessione cavi plancia/anteriore 

Sensore insufficiente livello liquido freni 

Sensore usura guarnizione frenante sinistra 
Connessione cavi sensore usura guarnizioni fre- 
nanti ruota sinistra 

Interruttore segnalazione freno a mano inserito 
Connessione cavi anteriore/dispositivo antibloc- 
caggio ruote A.B.S. 

Centralina elettronica comando Air Bag 
Connessione cavi Air Bag/plancia 

Connessione cavi gruppo condizionatore 
Centralina elettronica comando Fiat CODE 


137 
140 


142 
143 
158 
160 
181 


182 
182A 


190 
195 
253 
262 
269 


N.D. 


P4F091N01 


Sensore rilevazione velocità vettura 

Centralina comando iniezione/accensione 
(1370) 

Interruttore segnalazione insufficiente pressione 
olio motore 

Alternatore 

Sensore temperatura acqua per strumento 
Centralina elettronica comando accensione/inie- 
zione (1747) 

Centralina elettroidraulica per dispositivo anti- 
bloccaggio ruote (A.B.S.) 

Sensore usura guarnizioni frenanti ruota destra 
Connessione cavi sensore usura guarnizioni fre- 
nanti ruota destra 

Centralina elettronica comando accensione/inie- 
zione (1998) 

Centralina elettronica comando accensione/inie- 
zione (1581) 

Centralina controllo climatizzazione 

Interruttore spia cinture di sicurezza 
Connessione cavi cambio automatico con plan- 
cia 

Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio cavi 


Quadro strumenti Quadro strumenti 


GA 6B 


, [1996 | 


+ NZ S6A 


70 Connessione cavi plancia/anteriore 


Da a 3 n ' ; P4F092N01 
* | cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. : 
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Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Schemi 


55. 


Collegamenti dispositivo Check Panel 
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(*) Varianti per Marea Weekend 


ii 
7 


4F079N 
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Collegamenti dispositivo Check Panel 


Legenda componenti 


1 Gruppo ottico anteriore sinistro 
2 Gruppo ottico anteriore destro 
4 Centralina di derivazione 
6 Quadro strumenti 
8 Massa anteriore sinistra 
9 Massa anteriore destra 
13 Connessione cavi anteriore destro/sinistro 
14 Lampada illuminazione targa sinistra 
15 Lampada illuminazione targa destra 
16 Gruppo ottico posteriore sinistro 
17 Gruppo ottico posteriore destro 
18 Massa posteriore sinistra 
19 Massa posteriore destra 
22 Massa plancia sinistra 
28 Connessione cavi plancia/posteriori 
35 Connessione cavi plancia/porta anteriore sini- 
stra 
36 Connessione cavi plancia/porta anteriore de- 
stra 


AFOBON 


40 
42 
70 
86 


87 


108 
109 
110 
111 
236 
243 


N.D. 


PA4F095N01 


Interruttore comando luci arresto vettura 
Massa plancia destra 

Connessione cavi plancia/anteriore 
Connessione cavi posteriori/porta posteriore 
sinistra 

Connessione cavi posteriori/porta posteriore 
destra 

Bloccaporte posteriore sinistro 

Bloccaporte posteriore destro 

Bloccaporte anteriore sinistro 

Bloccaporte anteriore destro 

Connessione cavo posteriore con portellone 
Pulsante comando illuminazione vano baga- 
gli 

Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio 
cavi 


Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 


Ubicazione componenti 


55. 


28A Connessione cavi plancia/posteriori 


I Marea 


Gnd. RV nd. e 

zB 35 HR 244C 
BR 35 =lBv nd HN 244C 
AGnd BN 90 Bnd. 


HG S6A 
® HB 2368 
# HL 2368 


Marea Weekend 


70 Connessione cavi plancia/anteriori 


86 Connessione cavi posteriori/porta posteriore sinistra 


RN 82 


me È . A } " P4F096N01 
* | cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. 
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55. 


Schemi 


Impianto elettrico 


Marea-Marea Weekend 


Climatizzatore/riscaldatore a regolazione termostatica (mot. 1370-1581) 


I] 
SIL 
lu] Hec 


254 


Di Dimmi 


= 


- - - Collegamenti e componenti NON presenti nella versione RISCALDATORE 


(*) 
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Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 


Ubicazione componenti 


55. 


PA4F099N01 


Climatizzatore/riscaldatore a regolazione termostatica (mot. 1370-1581) 


Legenda componenti 


70 
120 
121 
124 
127 
140 
147 
195 
202 
206 
207 


209 


4F083N 


Scatola portafusibili di potenza 

Centralina di derivazione 

Quadro strumenti 

Massa batteria su motore 

Massa batteria su scocca 

Batteria 

Commutatore d'accensione 

Massa plancia sinistra 

Connessione cavi plancia/porta anteriore destra 
Connessione cavi anteriore sinistro/motore 
Specchio retrovisore esterno destro 

Connessione cavi plancia/anteriore 

Connessione cavi gruppo condizionatore 
Pressostato a tre livelli 

Teleruttore comando compressore condizionatore 
Connessione cavo anteriore sinistro/cavo su staffa 
porta teleruttori 

Centralina comando iniezione/accensione (1370) 
Compressore per condizionatore 

Centralina elettronica comando accensione/inie- 
zione (1581) 

Lampada illuminazione ideogrammi 
gruppo riscaldatore/condizionatore 
Elettroventilatore climatizzazione aria interno vet- 
tura 

Commutatore regolazione velocità elettroventila- 
tore 

Attuatore comando sportello presa aria 


comandi 


211 
222 
232 
235 
244. 
249 
253 
254 


255 


256 
258 
259 
260 
N.D. 


Sensore antibrina 

Massa per impianto climatizzazione 

Massa per compressore 

Connessione cavi compressore condizionatore 
Centralina elettronica servizi integrati 

Presa diagnostica impianto climatizzazione 
Centralina controllo climatizzazione 

Comandi climatizzazione con sensore temperatura 
abitacolo 

Variatore elettronico di velocità per elettroventila- 
tore climatizzazione 

Attuatore comando miscelazione aria 

Sensore temperatura aria trattata 

Commutatore regolazione temperatura richiesta 
Microswitch "MAX-DEF" 

Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio cavi 


Connessione cavi anteriore sinistro/motore 


55 


[170] 


1 20B Connessione cavi gruppo condizionatore 


Di 


id 


Ta) Si I ST ST 


* GN 4D 


* HL 6A 


* AR 70 
e VG 121 


MN 124 è 


* I cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. PAFIGONOI 
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Marea-Marea Weekend 


Schemi 


Impianto elettrico 


55. 


Climatizzatore/riscaldatore a regolazione termostatica (mot. 1747) 
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| (*) - - - Collegamenti e componenti NON presenti nella versione RISCALDATORE 
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Impianto elettrico 
Ubicazione componenti 


Marea-Marea Weekend 


Climatizzatore / riscaldatore a regolazione termostatica (mot 


Legenda componenti 


70 
120 
121 
124 
147 
160 


202 
206 
207 
209 
211 


222 
232 


4FD086N 


Scatola portafusibili di potenza 

Centralina di derivazione 

Quadro strumenti 

Massa batteria su motore 

Massa batteria su scocca 

Batteria 

Commutatore d'accensione 

Massa plancia sinistra 

Connessione cavi plancia/porta anteriore destra 
Connessione cavi anteriore sinistro/motore 
Specchio retrovisore esterno destro 

Connessione cavi plancia/anteriore 

Connessione cavi gruppo condizionatore 
Pressostato a tre livelli 

Teleruttore comando compressore condizionatore 
Compressore per condizionatore 

Centralina elettronica comando accensione/inie- 
zione (1747) 

Lampada illuminazione ideogrammi 
gruppo riscaldatore/condizionatore 
Elettroventilatore climatizzazione aria interno vet- 
tura 

Commutatore regolazione velocità elettroventila- 
tore 

Attuatore comando sportello presa aria 

Sensore antibrina 

Massa per impianto climatizzazione 

Massa per compressore 


comandi 


= —i 


. 1747) 


235 
244 
249 
253 
254 


255 


256 
258 
259 
260 
N.D. 


P4F103N01 


Connessione cavi compressore condizionatore 
Centralina elettronica servizi integrati 

Presa diagnostica impianto climatizzazione 
Centralina controllo climatizzazione 

Comandi climatizzazione con sensore temperatura 
abitacolo 

Variatore elettronico di velocità per elettroventila- 
tore climatizzazione 

Attuatore comando miscelazione aria 

Sensore temperatura aria trattata 

Commutatore regolazione temperatura richiesta 
Microswitch “MAX-DEF” 

Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio cavi 


55. 


55 


Connessione cavi anteriore sinistro/motore 


* VG 121 


* CB 253B 


GN n.d. * 
B 25398 è 


» [zx] AB nd. 


1 20Ac0nnessione cavi gruppo condizionatore 


Se 


AUTO 


® RN 4C 


L 


124 Teleruttore comando compressore 


condizionatore 


747) 
«LNnd. 
*«ANnd 
» AV 55 x MN 55 è 


* | cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. 


4F0878N 
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Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 


Schemi 


55. 


Climatizzatore / riscaldatore a regolazione termostatica (mot. 1998) 
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Ì 


Climatizzatore / riscaldatore a regolazione termostatica (mot. 1998) 


Legenda componenti 


3 Scatola portafusibili di potenza 232 
4 Centralina di derivazione 235 


6 Quadro strumenti 244 
10 Massa batteria su motore 249 
10A Massa batteria su scocca 253 
11 Batteria 254 
12 Commutatore d'accensione 
22 Massa plancia sinistra 255 
36 Connessione cavi plancia/porta anteriore destra 
55 Connessione cavi anteriore sinistro/motore 256 
68 Specchio retrovisore esterno destro 258 
70 Connessione cavi plancia/anteriore 259 
120 Connessione cavi gruppo condizionatore 260 
121 Pressostato a tre livelli N.D. 


124 Teleruttore comando compressore condizionatore 

127 Conessione cavo anteriore sinistro/cavo su staffa 
porta teleruttori 

147 Compressore per condizionatore 

190 Centralina elettronica comando accensione / inie- 
zione (1998) 

202 Lampade illuminazione ideogrammi 
gruppo riscaldatore / condizionatore 

206 Elettroventilatore climatizzazione aria interno vet- 
tura 

207 Commutatore regolazione velocità elettroventila- 
tore 

209 Attuatore comando sportello presa aria 

211 Sensore antibrina 

222 Massa per impianto climatizzazione 


comandi 


P4F107N01 


Massa per compressore 

Connessione cavi compressore condizionatore 
Centralina elettronica servizi integrati 

Presa diagnostica impianto climatizzazione 
Centralina controllo climatizzazione 

Comandi climatizzazione con sensore temperatura 
abitacolo 

Variatore elettronico di velocità per elettroventila- 
tore climatizzazione 

Attuatore comando miscelazione aria 

Sensore temperatura aria trattata 

Commutatore regolazione temperatura richiesta 
Microswitch “"MAX-DEF" 

Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio cavi 


Marea-Marea Weekend 


Impianto elettrico 
Ubicazione componenti 


* AB 120B 


70 Connessione cavi plancia/anteriore 


DI | 
| | 
MN 124 * 


* | cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. P4F108N01 


4F090N 
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55. 


Versioni con climatizzatore 
Raffreddamento motore - Indicatore temperatura liquido di raffreddamento motore (mot. 1370-1581) 


1234 17e 


P4F109N07 
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Ubicazione componenti 


a (Si ; 
/ 


(9) 
I N 


4F092N 


Impianto elettrico 
Ubicazione componenti 


Versioni con climatizzatore 


P4F111N01 


Raffreddamento motore - Indicatore temperatura liquido di raffreddamento motore (mot. 1370-1581) 


Legenda componenti 


3 Scatola portafusibili di potenza 
4 Centralina di derivazione 

6 Quadro strumenti 

8 Massa anteriore sinistra 


C É RV 55 * AB 129 
10 Massa batteria su motore vo su staffa porta teleruttori * AR 123 
j - 4 . i * AN nd, N8* *« ANnd 
10A Massa batteria su scocca 128 Connessione cavi anteriore/radiatore ara VGT 


11 Batteria 

12 Commutatore d'accensione 

22 Massa plancia sinistra 

55 Connessione cavi anteriore sinistro/moto- 
re 

70 Connessione cavi plancia/anteriore 


123A Teleruttore alta velocità elettroventilatore 
raffreddamento motore 
126 Connessione cavi anteriore/radiatore 
127 Connessione cavo anteriore sinistro/ca- 


129 Fusibile di potenza protezione cavi elet- 
troventilatore raffreddamento motore 

154 Elettroventilatore raffreddamento motore 

158 Sensore temperatura acqua per strumen- 
to 

170 Resistore per elettroventilatore raffredda- 


55. 


Marea-Marea Weekend 


55 Connessione cavi anteriore sinistro/motore 


MN 127 


® HB 158 L 140 
M 147 CB 137 


M 147 —Pry 2 CB 197 


Rnd. 
LA 195 
S 195 
HG 142 
HN 143 


| 127 


| 1970 _ 
| in ss |LNnd___ 
| 1581 \ 


Connessione cavo anteriore sinistro/cavo su staffa porta teleruttori 


eNnd 


LN 124 


1 26 Connessione cavi anteriore/radiatore 


1970 


121 Pressostato a tre livelli mento motore 1581 1981 \\ 

122 Teleruttore bassa velocità elettroventilato- 172 Interruttore termometrico a due livelli | ] 
re raffreddamento motore N.D. Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fa- ) SL 

123 Temporizzatore alta velocità elettroventila- scio cavi « R129 * AR1I23A AA 
tore raffreddamento motore eN8 *Lnd. i 


* L 127 
* AR 127 


P4F112N01 


* 1 cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. 
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Impianto elettrico 


Marea-Marea Weekend 


Schemi 
55 


Ubicazione componenti 


Raffreddamento motore - Indicatore temperatura liquido di raffreddamento motore (mot. 1747) 


Versioni con climatizzatore 


Copyright by Fiat Auto 


RTS È » P4F115N01 
Versioni con climatizzatore 


Raffreddamento motore - Indicatore temperatura liquido di raffreddamento motore (mot. 1747) 


Legenda componenti 


Scatola portafusibili di potenza 

Centralina di derivazione 

Quadro strumenti 

Massa anteriore sinistra 

Massa batteria su motore 

Massa batteria su scocca 

Batteria 

Commutatore d'accensione 

Massa plancia sinistra 

Confessione cavi anteriore sinistro/motore 
Corinessione cavi plancia/anteriore 
Pressostato a tre livelli 

Teleruttore bassa velocità elettroventilatore 
raffreddamento motore 

Teleruttore alta velocità elettroventilatore 
raffreddamento motore 

Connessione cavi anteriore/radiatore 


Impianto elettrico 
Ubicazione componenti 


55. 


Marea-Marea Weekend 


Connessione cavi anteriore sinistro/motore 


Connessione cavi plancia/anteriore 


70 


122 Teleruttore bassa velocità elettroventilato- 
— re raffreddamento motore 
| 1747 


| | 


| *«Cnd 


L 126 è 


Teleruttore alta velocità elettroventilatore 
raffreddamento motore 


123A 


(1747 | 


#«Cnd 


1 26 Connessione cavi anteriore/radiatore 


77) Mr 


Connessione cavi anteriore/radiatore 
Fusibile di potenza protezione elettroventi- 
latore raffreddamento motore 
Ellettroventilatore raffreddamento motore 
Sensore temperatura acqua per strumento 
Resistore per elettroventilatore raffredda- 
mento motore 

. Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio 
cavi 


4F097N 
—————————————+>___—___—_——+—_+€+—_——_—___—_->-Tmmwmwvwumwzwr@r@®@"!#"*@«XA(oY\o”"” @gawyEr ( X-Y”YTÒov_Y°n' —"_” 


* | cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. 


*L 170 


# M 1235A 
© R 129 


4F098N 
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55. 


Versioni con climatizzatore 
Raffreddamento motore - Indicatore temperatura liquido di raffreddamento motore (mot. 1998) 


P4F117N01 


4F099N 
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Ubicazione componenti 


LE nr —_ —___ 
- LTS 
n 2d 


e ne << 


A 
E Ab 


VE 7 _ 
DIN | 


#21 


uno 20 


e: Gi 


I} 


7, 
E b5 
A) = 
( < pal. 
/ SSA 


SX 


\SECAVO 
(/7) o 
Sa 


PAZZE 
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Impianto elettrico 
Ubicazione componenti 


Versioni con climatizzatore 


P4F119N01 


Raffreddamento motore - Indicatore temperatura liquido di raffreddamento motore (mot. 1998) 


Legenda componenti 


3 Scatola portafusibili di potenza 
4 Centralina di derivazione 
6 Quadro strumenti 
8 Massa anteriore sinistra 
10 Massa batteria su motore 
10A Massa batteria su scocca 
11 Batteria 
12 Commutatore d'accensione 
22 Massa plancia sinistra 
55 Connessione cavi anteriore sinistro/mo- 
tore 
70 Connessione cavi plancia/anteriore 
121 Pressostato a tre livelli 
122 Teleruttore bassa velocità elettroventila- 
tore raffreddamento motore 
123 Temporizzatore alta velocità elettroventi- 
latore raffreddamento motore 
123A Teleruttore alta velocità elettroventilatore 
raffreddamento motore 
126 Connessione cavi anteriore/radiatore 


4F101N 


—_________ Ml ===-————————eeeeEeEeEeeeeeeeeeeeeeeeeeee eee ee eT]Te]eEeee e —— 


127 Connessione cavo anteriore sinistro/cavo 
su staffa porta teleruttori 

128 Connessione cavi anteriore/radiatore 

129 Fusibile di potenza protezione elettroventi- 
latore raffreddamento motore 

154 Elettroventilatore raffreddamento motore 

158 Sensore temperatura acqua per strumento 

170 Resistore per elettroventilatore raffredda- 
mento motore 

N.D. Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio 

cavi 


55. 


Marea-Marea Weekend 


| 1998 ® HB 6A 
= HM 6A 


AB 1208 


70 Connessione cavi plancia/anteriore 


«Nnd. 


* AB 123 
* AR 123 
#ANnd. 
RV 124 
LN 124 


1 26 Connessione cavi anteriore/radiatore 


* M 123A 
* R129 


* R154 
*Mnd. 


* | cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. 
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55. 


Versioni senza climatizzatore 
Raffreddamento motore - Indicatore temperatura liquido di raffreddamento motore - Riscaldatore manuale: ventilazione 


interno vettura (mot. 1370-1581-1998) 


(") Per riscaldatore a regolazione termostatica vedere pagine precedenti 


| 


4F103N 


P4F121N01 
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PAF123N01 
Versioni senza climatizzatore 


Raffreddamento motore - Indicatore temperatura liquido di raffreddamento motore - Riscaldatore manuale: ventilazione 
interno vettura (mot. 1370-1581-1998) 


Legenda componenti 


3 Scatola portafusibili di potenza 206 Elettroventilatore climatizzazione aria in- 
4 Centralina di derivazione terno vettura 
6 Quadro strumenti 207 Commutatore regolazione velocità elettro- 
8 Massa anteriore sinistra ventilatore 
10 Massa batteria su motore 208 Resistore per velocità elettroventilatore 
10A Massa batteria su scocca N.D. Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio 
11 Batteria cavi 


12 Commutatore d'accensione 
22 Massa plancia sinistra 
55 Connessione cavi anteriore sinistro/moto- 
re 
63 Interruttore termometrico su radiatore 
70 Connessione cavi plancia/anteriore 
126 Connessione cavi anteriore/radiatore 
129 Fusibile di potenza protezione elettroven- 
tilatore raffreddamento motore 
154 Elettroventilatore raffreddamento motore 
158 Sensore temperatura acqua per strumento 
171 Connessioni cavi gruppo riscaldatore 
202 Lampada illuminazione ideogrammi co- 
mandi gruppo riscaldatore/condizionatore 


Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 


Ubicazione componenti 


55. 


63 Interruttore termometrico su radiatore 1 26 Connessione cavi anteriore/radiatore 
È \ 
iS 
Ì e R 154 
1 29 Fusibile di potenza protezione elettroventi- 1 54 Elettroventilatore raffreddamento motore 
latore raffreddamento motore i 
Asd $s||$ 
|1581 cl 
|1998 | 
eRfl 
* R126 
| 
171 Connessione cavi gruppo riscaldatore 
eGRnd 
#* AN 207____ 
eNnd. 
206 Elettroventilatore climatizzazione aria 207 Commutatore regolazione velocità elettro- 
& interno vettura % ventilatore 
® AN 171 
eNnd. 
» B 208 
* VG 208 
*«GRnd. ® HN 208 


* POR . . ai ; n P4F124N01 
| cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. 
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D5. 


Versioni senza climatizzatore 
Raffreddamento motore - Indicatore temperatura liquido di raffreddamento motore - Riscaldatore manuale: ventilazione 


interno vettura (mot. 1747) 


Int/a 
Stoz 


il 


(*) Per riscaldatore a regolazione termostatica vedere pagine precedenti 


P4F125N01 
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Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 
Ubicazione componenti 


55. 


55 Connessione cavi anteriore sinistro/motore 
e etii le" "te 1747 Ra AE 


E F/ 1 26 Connessione cavi anteriore/radiatore Teleruttore comando elettroventilatore 
fil 13} : = raffreddamento motore (1747) 
$s||$8) Se 
AUTO AUTO 
#C70 
«8212 
= e R 126 
nea do | ® AG 55 R 129 ® 
| 
= PaFIZzNOI | 171 
Versioni senza climatizzatore li pe SI | 
Raffreddamento motore - Indicatore temperatura liquido di raffreddamento motore - Riscaldatore manuale: ventilazione E eN8 < SE pi rg 
interno vettura (mot. 1747) di \ 
|} 
Legenda componenti 
3 Scatola poratafusibili di potenza 206 Elettroventilatore climatizzazione aria in- 2 GR nd. 
4 Centralina di derivazione terno vettura 
6 Quadro strumenti 207 Commutatore regolazione velocità elettro- 
8 Massa anteriore sinistra ventilatore * GN 4D * AN 207 
10 Massa batteria su motore 208 Resistore per velocità elettroventilatore 
10A Massa batteria su scocca 212 Teleruttore comando elettroventilatore raf- *ANnd__ 
11 Batteria freddamento motore (1747) sNnd. 
12 Commutatore d'accensione N.D. Saldatura ad ultrasuoni nastrara nel fascio : rr i : 
22 Massa plancia sinistra cavi 206 Elettroventilatore climatizzazione aria 208 Resistore per velocità elettroventilatore 
55 Connessione cavi anteriore sinistro/moto- a interno vettura = 
re $8 $ 
63 Interruttore termometrico su radiatore 


70 Connessione cavi plancia/anteriore 

126 Connessione cavi anteriore/radiatore 

129 Fusibile di potenza protezione elettroven- avnd 
tilatore raffreddamento motore 

154 Elettroventilatore raffreddamento motore 

158 Sensore temperatura acqua per strumento 

171 Connessione cavi gruppo riscaldatore + GAnd. 

202 Lampade illuminazione ideogrammi co- 
mandi gruppo riscaldatore/condizionatore 


L 


— | 


* n . . È > n PA4F128N01 
I cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. 
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Impianto elettrico 


Marea-Marea Weekend 


55. 


Schema 


Dispositivo antibloccaggio ruote {(A.B.S.) e relativo indicatore ottico di avaria 


Ubicazione componenti 


| 


AS 
(= 


= 


N 
K 


ia 


NS) 
si 
i; 
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i E 
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im) 


67 


Copyright by Fiat Auto 


Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 


Ubicazione componenti 


P4F131N01 


Dispositivo antibloccaggio ruote (A.B.S.) e relativo indicatore ottico 


Legenda componenti 


179 


4F111N 


Scatola portafusibili di potenza 
Centralina di derivazione 

Quadro strumenti 

Massa batteria su motore 

Massa batteria su scocca 

Batteria 

Commutatore d'accensione 

Interruttore comando luci arresto vettura 
Fusibile protezione impianto antibloccag- 
ruote A.B.S. 

Connessione cavi anteriore/dispositivo 
antibloccaggio ruote A.B.S. 

Fusibile di potenza protezione impianto 
elettrico A.B.S. 

Massa di potenza per dispositivo antibloc- 
caggio ruote (A.B.S.) 

Presa diagnostica per dispositivo antibloc- 
caggio ruote (A.B.S.) 

Sensore su ruota anteriore sinistra per di- 
spositivo antibloccaggio ruote (A.B.S.) 
Sensore su ruota posteriore sinistra per di- 
spositivo antibloccaggio ruote (A.B.S.) 
Sensore su ruota anteriore destra per di- 
spositivo antibloccaggio ruote (A..B.S.) 


180 Sensore su ruota posteriore destra per di- 
spositivo antibloccaggio ruote (A.B.S.) 

181 Centralina elettroidraulica per dispositivo 
antibloccaggio ruote (A.B.S.) 

N.D. Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio 
cavi 


55. 


4D Centralina di derivazione 40 Interruttore comando luci arresto vettura 
ad AB 70 AR nd. * 
G49 HB 13 2 
G13 ì > H 49 CL IS 
G70 
B 55 HE i 
z 13 ? x TR * ; e 
z13 > e? 
e RN nd. 
Ù sà di e RN nd. 
E "GN 120B E) [i] *ARnd___ 
AUTO 
95 Connessione cavi anteriore/dispositivo 1 76 Presa diagnostica per dispositivo antibloc- 


antibloccaggio ruote A.B.S. 


caggio ruote (A.B.S.) 


* BR 181 
® NZ 181 
* AB 181 


eRnd. / | 


Centralina elettroidraulica per dispositivo antibloccaggio ruote (A.B.S.) 


ll «BRI76 _18_ @RV95 
8 eMI7 9 #AB176 
-2_ *R17 20 #1R95 
8 eMi79 23. eG78 J 
2 «Nnd. 24. e M 180 
10 «Rnd 25. eNZ176 
_i_ #095 26. #M78 
16 «Br9 27. eNnd. 
IZ @evi80 28. «And. 


* | cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. ile 
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55. 


Avviamento - Accensione e iniezione elettronica - Ricarica e relativo indicatore ottico - Indicatore ottico insufficiente 
pressione olio motore - Indicatore ottico avaria impianto iniezione (mot. 1370) 
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Impianto elettrico 
Ubicazione componenti 


Marea-Marea Weekend 


PA4F135N01 
Avviamento - Accensione e iniezione elettronica - Ricarica e relativo indicatore ottico - Indicatore ottico insufficiente 
pressione olio motore - Indicatore ottico avaria impianto iniezione {mot. 1370) 


Legenda componenti 


3 Scatola portafusibili di potenza 140 Centralina comando iniezione/accensione 
4 Centralina di derivazione (1370) 
6 Quadro strumenti 141 Sonda lambda riscaldata 
8 Massa anteriore sinistra 142 Interruttore segnalazione insufficiente pres- 
10 Massa batteria su motore sione olio motore 
10A Massa batteria su scocca 143 Alternatore 
11 Batteria 144 Sensore di giri e P.M.S. 
12 Commutatore d'accensione 145 Motore d'avviamento 
18 Massa posteriore sinistra 146 Potenziometro su valvola a farfalla 
55 Connessione cavi anteriore sinistro/motore 148 Massa per iniezione elettronica 
55A Connessione cavi anteriore sinistro/motore 149 Iniettore strumentato (1370) 
55B Connessione cavi anteriore destro/motore 150 Teleruttore comando impianto iniezione 
56 Gruppo comando indicatore livello carbu- (1370-1747-1998) 
rante 151 Teleruttore comando sonda lambda, 
57 Interruttore inerziale elettropompa carburante, elettroiniettori 


124 Teleruttore comando compressore condizio- (1370 - 1998) 


natore 155 Gruppo rocchetti d'accensione (1370-1581) 
127 Connessione cavo anteriore sinistro/cavo su 157 Sensore temperatura acqua per impianto 
staffa porta teleruttori iniezione 
131 Centralina elettronica comando Fiat CODE 237 Fusibile protezione FIAT CODE 
132 Elettrovalvola intercettatrice vapori benzina 247 Fusibile protezione sonda lambda (1370 - 
136 Sensore di detonazione 1998) 
137 Sensore rilevazione velocità vettura 250 Fusibile protezione pompa carburante 
138 Motoattuatore regolazione minimo (1370-1747-1998) 


Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio 


(1370-1581) N.D, 
cavi 


139 Presa diagnostica per impianto iniezione 


4F114N 


55. 


Connessione cavi anteriore sinistro/motore 


55 


1970 HB 6A er 
HM 6A gar 
AR 4D PE 
L6 pp 
* CN 6A MN 127 HB 
® RN 12A M 147 
BEDA * MB 250 
è LN 6A #Rnd. 
B4D 
MB 4C 
eNZ8___/ # 9140 
® HN 6A tall 
* HG 6A #N197__ 


55A 


# GV RI 
e NI 


55B Connessione cavi anteriore destro/motore 


11970 | = 
® SG 132 OS) 
* RN 132 
# SG 140 _ 
*« RNnd. 


! eRNnd. 16 eR144 3 #V198 
_2_ @BRS5A 7 +è155 32 +14 
3 #0 198 8. «HRAnd, 39 *N148 
8 #eGv55A 9 «Rnd. 3A #+V155 
7 *BV149 _20. #N148 SD «8155 
8 #8N157 _21. +BG149 

9 #VB146 29. «855 

O #+HB146 24. e CB146 


=D 24. 
ll +BNnd 25 è NZIS 
2 eni 27. +8G558 
9 eGHI 28 #LN55 
Bic 29 
SE 290. 


* L 1396 * MB 138 


® LN 136 * N 148 


* | cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. 
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55. 


Avviamento - Accensione e iniezione elettronica - Ricarica e relativo indicatore ottico - Indicatore ottico insufficiente 
pressione olio motore - Indicatore ottico avaria impianto iniezione (mot. 1581) 
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(*) solo 1581 cambio automatico (vedere schema specifico) 160 163 164 165 
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Impianto elettrico 
Ubicazione componenti 


Marea-Marea Weekend 


P4F139N01 


Avviamento - Accensione e iniezione elettronica - Ricarica e relativo indicatore ottico - Indicatore ottico insufficiente 
pressione olio motore - Indicatore ottico avaria impianto iniezione (mot. 1581) 


Legenda componenti 


3 Scatola portafusibili di potenza 

4 Centralina di derivazione 

6 Quadro strumenti 

8 Massa anteriore sinistra 

O Massa batteria su motore 

A Massa batteria su scocca 

1 Batteria 

12 Commutatore d'accensione 

18 Massa posteriore sinistra 

22 Massa plancia sinistra 

55 Connessione cavi anteriore sinistro/motore 
Connessione cavi anteriore sinistro/motore 
Connessione cavi anteriore destro/motore 

56 Gruppo comando indicatore livello carburante 

57 Interruttore inerziale 

Pressostato a tre livelli 

Teleruttore comando compressore condizionatore 
Connessione cavo anteriore sinistro/cavo su staffa 
porta teleruttori 

Centralina elettronica comando Fiat CODE 
Elettrovalvola intercettatrice vapori benzina 
Sensore rilevazione velocità vettura 
Motoattuatore regolazione minimo (1370-1581) 
Presa diagnostica per impianto iniezione 

Sonda lambda riscaldata 

Interruttore segnalazione insufficiente pressione 
olio motore 

Alternatore 

Sensore di giri e P.M.S. 


4F117N 


145 
146 
148 
152 


155 
157 
162 
163 
164 
165 
168 
192 
193 
194 
195 


196 
197 
198 


237 
N.D. 


Motore d'avviamento 

Potenziometro su valvola a farfalla 

Massa per iniezione elettronica 

Fusibile protezione impianto iniezione (1581 - 
1747) 

Gruppo rocchetti d'accensione (1370-1581) 
Sensore temperatura acqua per impianto iniezione 
Elettroiniettore (1°) 

Elettroiniettore (2°) 

Elettroiniettore (3°) 

Elettroiniettore (4°) 

Sensore di fase 

Sensore temperatura aria 

Massa per iniezione elettronica (1581) 
Connessione cavi iniezione/briglia iniettori (1581) 
Centralina elettronica comando accensione/inie- 
zione (1581) 

Teleruttore multiplo (1581) 

Sensore pressione assoluta (1581) 

Fusibile protezione centralina accensione iniezione 
(1581) 

Fusibile protezione Fiat CODE 

Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio cavi 


1581 | 


® GV 131 
® N 131 


re 


55A Connessione cavi anteriore sinistro/moto- 


Connessione cavi anteriore sinistro/moto- 
re 


» SG 132 
e RN 132 


195 


1581] 


3 Rlalefeleflehpbllebk 


L 


Centralina elettronica comando 


e HM 194 _21 è HZ 138 
e HG 194 22 ent 
® MZ 198 23° @BZ 146 
+ GIA _24. + 5G 559 
# CN 252 28. +LR55 
* ZB 196 28. + HAnd 
* LN 55 29. +evz192 
e 855 30 «BA 
e LN 168 _S «e BR199 
* AB 139 32 #CB252 
#Cnd. SA. «SN197 
è AG 197 3 eRB196 
eAnd. 36 è NZ148 
eNnd. _97_ * BV155 
® RZ 138 38 #HL 194 


accensione/iniezione (1581) 
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* R144 
» LB 252 
+ Z 196 
® NG nd. 
e NZ 148 
# BN 155 


* | cavi interessati 
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- Indicatore ottico avaria impianto iniezione (mot. 1747) 


Avviamento - Accensione e iniezione elettronica - Ricarica e relativo indicatore ottico 
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Ubicazione componenti 


55. 


Connessione cavi anteriore sinistro/motore 


55 
e“ [1747] HB 6A AB 122 + pr pa PE 


AR 4D ale 
e L 6A 
ù i, A MN 124 * HB 158 L 1608 + 
SÉ ® AN 1608 CB 197 ® 
2\ A M 147 
| Cnd. ì f } * MB 257 
o * LN 6A INS: * G 1600 Ò 
dp Per Î B 4D PAN MB 4C* ®LR160A 
aa A £ nl a #* S 160C ; 
LAND fe, «NZ 8 / Ù ARIE «#AGI6B— 
e HN 6A ; RV 124 ® ® HG 142 dica 
__._* HG 6A I Size * HN 143 Cndé 
MOI e N 197 na: 
88 AG 212 L - - AG 1234 [a]® ENICO LN 160B + 
55A Connessione cavi anteriore sinistro/moto- b5B Connessione cavi anteriore destro/motore 


# GV RI : È ® SG 192 O5) Pi, Sal 
] 


« RN 132 


*LG160A___ 
eRnd 


. | e , a AI j : .. PAF143N01 160 Centralina elettronica comando accensione/iniezione (1747) 
Avviamento - Accensione e iniezione elettronica - Ricarica e relativo indicatore ottico - Indicatore ottico insufficiente | 


pressione olio motore - Indicatore ottico avaria impianto iniezione (mot. 1747) | 
1747 | gute 


* Z 161 


Legenda componenti 


3 Scatola portafusibili di potenza 143 Alternatore ® CB 161 
4 Centralina di derivazione 144 Sensore di giri e P.M.S. 
6 Quadro strumenti 145 Motore d’avviamento 
8 Massa anteriore sinistra 146 Potenziometro su valvola a farfalla * ZB 161 " 
10 Massa batteria su motore 148 Massa per iniezione elettronica |B 
10A Massa batteria su scocca 150 Teleruttore comando impianto iniezione (1370 - * SB 161 a 
11 Batteria 1747 - 1998) e AN 55 
12 Commutatore d'accensione 152 Fusibile protezione impianto iniezione (1581 - == 
18 Massa posteriore sinistra 1747) * AGSS Nnde 
22 Massa plancia sinistra 157 Sensore temperatura acqua per impianto iniezione Nnd. è 
55 Connessione cavi anteriore sinistro/motore 160 Centralina elettronica comando accensione/inie- î 
55A Connessione cavi anteriore sinistro/motore zione (1747) 
55B Connessione cavi anteriore destro/motore 161 Modulo di potenza d'accensione (1747) 
55C Connessione cavi anteriore sinistro/motore 162 Elettroiniettore (1°) 
56 Gruppo comando indicatore livello carburante 163 Elettroiniettore (2°) S nd. + 
57 Interruttore inerziale 164 Elettroiniettore (3°) 
121 Pressostato a tre livelli 165 Elettroiniettore (4°) 
122 Teleruttore bassa velocità elettroventilatore raf- 166 Attuatore regolazione minimo (1747-1998) 
freddamento motore 167 Misuratore portata aria (debimetro)(1747 - 1998 - 
123A Teleruttore alta velocità elettroventilatore raf- 2387) chi 
freddamento motore 168 Sensore di fase | D | 
124 Teleruttore comando compressore condizionatore 237 Fusibile posteriore FIAT CODE i 
131 Centralina elettronica comando Fiat CODE 250 Fusibile protezione pompa carburante (1370 - 
132 Elettrovalvola intercettatrice vapori benzina 1747 - 1998) 
136 Sensore di detonazione 257 Teleruttore comando pompa carburante (1747) Nnd, è 
137 Sensore rilevazione velocità vettura N.D. Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio cavi . .d. Nnd. + 
139 Presa diagnostica per impianto iniezione 


142 Interruttore segnalazione insufficiente pressione 


olio motore Re : . ? . 
* | cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. TO 
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pressione olio motore - Indicatore ottico avaria impianto iniezione (mot. 1998) 
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Impianto elettrico 
Ubicazione componenti 


55. 
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Avviamento - Accensione e iniezione elettronica - Ricarica e relativo indicatore ottico - Indicatore ottico insufficiente 
pressione olio motore - Indicatore ottico avaria impianto iniezione (mot. 1998) 


Legenda componenti 


3 Scatola portafusibili di potenza 
4 Centralina di derivazione 
6 Quadro strumenti 
8 Massa anteriore sinistra 
10 Massa batteria su motore 
10A Massa batteria su scocca 
91 Batteria 
12 Commutatore d’accensione 
18 Massa posteriore sinistra 
55 Connessione cavi anteriore sinistro/motore 
55A Connessione cavi anteriore sinistro/motore 
55B Connessione cavi anteriore destro/motore 
55C Connessione cavi anteriore sinistro/motore 
56 Gruppo comando indicatore livello carburante 
57 Interruttore inerziale 
120 Connessione cavi gruppo condizionatore 
121 Pressostato a tre livelli 
124 Teleruttore comando compressore condizionatore 
127 Connessione cavo anteriore sinistro/cavo su staf- 
fa porta teleruttori 
131 Centralina elettronica comando Fiat CODE 
132 Elettrovalvola intercettatrice vapori benzina 
136 Sensore di detonazione 
136A Sensore di detonazione (1998) 
137 Sensore di rilevazione velocità vettura 
139 Presa diagnostica per impianto iniezione 
141 Sonda lambda riscaldata 
142 Interruttore segnalazione insufficiente pressione 
olio motore 
143 Alternatore 
144 Sensore di giri e P.M.S. 


4F123N 


145 
146 
148 
150 


151 


157 
162 
163 
164 
165 
165A 
166 
167 
168 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
237 
247 
250 


N.D. 


Motore d'avviamento 

Potenziometro su valvola a farfalla 

Massa per iniezione elettronica 

Teleruttore comando impianto iniezione (1370 - 
1747 - 1998) 

Teleruttore comando sonda lambda, elettropompa 
carburante, elettroiniettori (1370-1998) 

Sensore temperatura acqua per impianto iniezione 
Elettroiniettore (1°) 

Elettroiniettore (2°) 

Elettroiniettore (3°) 

Elettroiniettore (4°) 

Elettroiniettore (5°) 

Attuatore regolazione minimo (1747-1998) 
Misuratore portata aria (1747-1998-2387) 
Sensore di fase 


Bobina d'accensione (1°) (1998) 
Bobina d'accensione (2°) (1998) 
Bobina d'accensione (3°) (1998) 
Bobina d'accensione (4°) (1998) 


Bobina d'accensione (5°) (1998) 

Massa bobina d'’accensione (1998) 

Variatore di fase (1998) 

Centralina elettr. accensione/iniezione (1998) 
Teleruttore comando variatore di fase (1998) 
Sensore temperatura aria 

Fusibile protezione Fiat CODE 

Fusibile protezione sonda lambda (1370-1998) 
Fusibile protezione pompa carburante (1370 -- 
1747 - 1998) 

Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio cavi 


Connessione cavi anteriore sinistro/motore 


55 


008] 


RV 127 è 


+ AB 120B 8121 


L 190 » 
CB 197 « 


Connessione cavi anteriore sinistro/moto- 


[1998 | re 


® GV 131 
e NIRI 


190 


\1998 | 
—_ #V183 7 eR162 37. *«NZnd. 
2 #*N148 8 «RVnd 38. è MB187 
3 eRNISI 9 è Nnd. 59 èSN185 
4 *AN166 20. #5184 40 #955 
_S_ e7B558 21 @CL 186 AM +855 
5 @155 _22. #*C 166 42. «N148 
_7_ #AV167 24. #BN148 4. #G157 
8 eNtes 27 «Cnd. 47 #GV55A 
2 emMmand. 28 eBia 8 è1144 
I emui 29 #1 1964 9 eLN144 
fi eN136 30 eGANA SI eLN55 
2 «NBnd _32 @LR55 2 +80 55 
_M_ eN148 SA # HV 1654 53 #AR146 
I #*SB164 8 #AG165 SA èM192 
16 eHtes 36 #8150 59 @BR199 
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Centralina elettronica comando accensione/iniezione (1998) 


55B Connessione cavi anteriore destro/motore 


11998 | 


* SG 132 
® RN 132 


li 
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* | cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. 
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Dispositivo cambio automatico - Indicatore ottico avaria impianto 
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Ubicazione componenti 


55. 


Dispositivo cambio automatico - Indicatore ottico avaria impianto 


Legenda componenti 


3 Scatola portafusibili di potenza 274 
4 Centralina di derivazione 275 
6 Quadro strumenti 
8 Massa anteriore sinistra 276 
10 Massa batteria su motore 277 
10A Massa batteria su scocca 278 
11 Batteria 279 
12 Commutatore d'accensione 280 
19 Massa posteriore destra 281 
22 Massa plancia sinistra 282 
28 Connessione cavi plancia/posteriori 
35 Connessione cavi plancia/porta anteriore sinistra 283 
40 Interruttore comando luci arresto vettura 284 
55 Connessione cavi anteriore sinistro/motore N.D. 


110 Bloccaporte anteriore sinistro 

145 Motore d'avviamento 

195 Centralina elettronica comando accensione/inie- 
zione (1581) 

244 Centralina elettronica servizi integrati 

252 Connessione cavi cambio automatico con motore 

267 Centralina di controllo cambio automatico 

268 Connessione cavi cambio automatico con anterio- 
re 

269 Connessione cavi cambio automatico con plancia 

270 Connessione cavi cambio automatico con poste- 
riore 

271 Interruttore Kick down 

272 Eletiromagnete commutatore d'accensione 

273 Fusibile protezione impianto cambio automatico 


4F126N 


P4F151N01 


Fusibile protezione impianto cambio automatico 
Teleruttore elettoventola radiatore olio cambio au- 
tomatico 

Teleruttore consenso avviamento 

Elettroventola radiatore olio cambio automatico 
Presa diagnostica cambio automatico 

Selettore marce cambio automatico 

Selettore ICE/SPORT per cambio automatico 
Elettromagnete Shift Lock 

Interruttore supplementare PARK per cambio au- 
tomatico 

Centralina di sicurezza per cambio automatico 
Connessione cambio automatico su cambio 
Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio cavi 


267L Centralina di controllo cambio automatico 


* RN nd. 
® Z 269 


Nnd. * 


eRnd 


® MIN 284 a 
J ESILI 
® MB 284 È SE 
#eCnd. HA 279 + 
HG 284 * 
#* BR 278 LN 268 è 
| ® AB 278 N 278» 
267R Centralina di controllo cambio automatico 
© LN 284 B 284 è 
#* HM 280 Nnd. * 


® MN 269 
* MB 279 


#S 279 


® SN 280 
eL284 


_ V284. 
252 Connessione cavi cambio automatico con 


motore pren D | 268 


erre e_N #Cnd 
* LN 267L 


Connessione cavi cambio automatico con | 
anteriore 


e BG 195 —. 


* CB 195 


+ CN 195 * AR 273 


* LB 195 


* NZ 276 
e MA 274 


Connessione cavi cambio automatico con 


270 
posteriore 


* B 283 
Tx * BR 283 


269 Connessione cavi cambio automatico con 
plancia 


® MN 267R 


* BN 283 


Z 6B» 
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* | cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. PRE 
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Collegamenti prese diagnostiche 
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Marea-Marea Weekend 


55. 


267 [1551 ca 
190 | 1998] 9) 
160 [1747 


Collegamenti prese diagnostiche 


Legenda componenti 


8 Massa anteriore sinistra 

55A Connessione cavi anteriore/sinistro motore 

100 Centralina elettronica comando dispositivo allar- 
me 

103 Presa diagnostica per allarme 

114 Centralina elettronica comando Air Bag 

130 Presa diagnostica per dispositivo Air Bag 

131 Centralina elettronica comando Fiat CODE 

139 Presa diagnostica per impianto iniezione 

140 Centralina comando iniezione/accensione (1370) 

148 Massa per iniezione elettronica 

160 Centralina elettronica comando accensione/inie- 
zione (1747) 

174 Massa di potenza per dispositivo antibloccaggio 
ruote (A.B.S.) 

176 Presa diagnostica per dispositivo antibloccaggio 
ruote (A.B.S.) 

181 Centralina elettroidraulica per dispositivo anti- 
bloccaggio ruote (A.B.S) 

190 Centralina elettronica comando accensione/inie- 
zione (1998) 

195 Centralina elettronica comando accensione/inie- 
zione (1581) 

249 Presa diagnostica impianto climatizzazione 

253 Centralina controllo climatizzazione 

267 Centralina di controllo cambio automatico 

278 Presa diagnostica cambio automatico 

N.D. Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio cavi 
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103 Presa diagnostica per allarme 


1 30 Presa diagnostica per dispositivo Air Bag | 


1 39 Presa diagnostica per impianto iniezione 


* BR 195 
eNnd. 
® AB 195 


+ BA 190 
e N 148 


249 Presa diagnostica impianto climatizzazione 


* CB 259A 
eNnd. 


* VG 253A 


278 


Presa diagnostica cambio automatico 


* BR 267L 


# N 267L 


* AB 267L 


* | cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. 
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Dispositivo Fiat-CODE e relativo indicatore ottico (mot. TD) 


3387 Ubicazione componenti 
A 266 


\Ù = 

) as È 
age] | ] NS 
N BR n 


BR BR|S ING ABJBR 
DI 2P6rk 5A 55 dh 139 dh 
C Tp Elf] 2387 


ento nd 


z--—-—————— 


(e 
da 
(ce) 


per [2387 | 


ey 


P4F158N01 


P4F157N07 
[CR TÉ 0òopoigr/7r€Ò€Ò€€ J]J]$J$èà$©Ò€:]]] Ì 7. $-$/ » €Ò€$€© , -YÒ€€€]€].-€€€©:©:::%,)Ì],]},NZY};,;,:ggZgY,},),g,;gggè?;:,]/> 3] 


Copyright by Fiat Auto VII-96 - Aggiorna 80/1 


Impianto elettrico 
Ubicazione componenti 


Marea - Marea Weekend 


55. 


07 266| 2987 $ PAT i 
226 ” \ es TIA 


= 


W/02S 


VA 

VI X 
QU 

\ 


£C9) 
PZ 


Val 
V), 


Dispositivo Fiat-CODE e relativo indicatore ottico (mot. TD) 


Legenda componenti 


3 Scatola portafusibili di potenza 
4 Centralina di derivazione 
6 Quadro strumenti 
10 Massa batteria su motore 
10A Massa batteria su scocca 
11 Batteria 
12 Commutatore d’'accensione 
18 Massa posteriore sinistra 
55 Connessione cavi anteriore sinistro/motore 
55A Connessione cavi anteriore sinistro/motore 


56 
57 
131 
139 
140 


148 
160 


190 
195 
199 
200 
226 


229 


4F21SN 


Gruppo comando indicatore livello carburante 
Interruttore inerziale 

Centralina elettronica comando Fiat CODE 
Presa diagnostica per impianto iniezione 
Centralina comando  iniezione/accensione 
(1370) 

Massa per iniezione elettronica 

Centralina elettronica comando accensione/i- 
niezione (1747) 

Centralina elettronica comando accensione/i- 
niezione (1998) 

Centralina elettronica comando accensione/i- 
niezione (1581) 

Antenna per dispositivo Fiat CODE 
Teleruttore comando elettrostop (TD) 

Presa diagnostica per impianto Fiat CODE 
(1910TD) 

Elettrostop arresto motore (TD) 
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237 Fusibile protezione Fiat CODE 
266 Centralina elettronica di comando iniezione 
(2387) 


N.D. Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio cavi 


VII-96 - Aggiorna 


55A Connessione cavi anteriore sinistro/motore 
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1 39 Presa diagnostica per impianto iniezione 


2387 


DE Î x s x n ; x P4F160N01 
* I cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. 
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È, elN55____ _ GN n.d, * 
[2387] « CN 55__ _ BR nd, * [2597| GR 58 * 
* BN 88 BRgge — | HN269 ira 
® HN 55 
: MN 1316 __ PC117 
slo 7 PREZII' Fra 
Tu Ad4H ® 
—— &HM55_7 4 * si na 
» HL 1208 __ AT____RV 95% . 
; * CN 55 59 9 ci # N 22 AN dH® 
[287]e CB 55__/ AR 556 [2087] — HB 55 + 
/ $ 28A Connessione cavi plancia/posteriori 
RV nd ee _———__ 
HR nd. pe _ 
HN nd 
Bnd 
Gnd 
ZB 35 
BR 35 
AGnd_ | 
Hec Ps 
Neo / / 
aReC___/ df 
Huec___/ , BN 6B + 
+ HG 6B ® 
PAF163N01 28C Connessione cavi plancia/posteriori 
Collegamenti quadro strumenti (mot. TD) 
Legenda componenti 
3 Scatola portafusibili di potenza 137 Sensore rilevazione velocità vettura 
4 Centralina di derivazione 142 Interruttore segnalazione insufficiente pressio- 
uadro strumenti ne olio motore 
assa anteriore sinistra 143 Alternatore 
assa batteria su motore 158 Sensore temperatura acqua per strumento 
A Massa batteria su scocca 181 Centralina elettroidraulica per dispositivo anti 
atteria bloccaggio ruote (A.B.S.) 
ommutatore d'accensione ME 182 Sensore usura guarnizioni frenanti ruota destra 
25 {omnessione cavi anteriore destro/sIn!stt 182A Connessione cavi sensore usura guarnizioni 
5 Massa plancia sinistra i frenanti ruota destra _ si 
8 Connessione cavi plancia/posterior! 201 Centralina preriscaldo candelette (TD) C sì i pl ia/ i 
55 Gruppo comandi interruttori \_iciio moto 3 Centralina coNtrallo climatizzazione 70 onnessione cavi plancia/anteriore o 
56 coMNessione cavi anteriore sinistro/ 1 ‘burante 266 Interruttore spia cinture di sicurezza i se sn re 
58 'Uppo comando indicatore livello fi iminazione Centralina elettronica di comando iniezione = = ion 
Reostato regolazione intensità ! 293 (2387) (SC 1208 -, o 
0 Quadro di controllo l si i SORIGIA, segnalazione tiltro ‘aria intasato 
88 Onnessione cavi plancia/anterlo [È freni 294 & trali ) 
Sensore insufficiente livello liquido ci nistra 191 DTD, elettronica comando iniezione 
894 Ce sore usura guarnizione frenat' arnizioni fre» 298 ( 1-100) 
Onnessione cavi sensore usura I } ; Centralina elettronica E.G.R. (1910TD-75) 
0 enti ruota sinistra a mano inSoE ND 
95 Gerruttore segnalazione freno ‘ositivO SHANE gio 2 ICatU ra ad ultrasuoni nastrata nel fascio cavi 
Onnessione cavi anteriore/disf 
114 d99IO ruote A.B.S. Air B20 
4 e i ; ando 
117 cNtralina elettronica comé “ja i 
(o) : Aîr Bag/PplaN' natale 
120 c-NNessione cavi Air Bagr! ndizioNegD 
13) ONnessione cavi gruppo prg, Fiat 


eNtralina elettronica coma PAF164NO1 
| cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. 
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Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Schemi 


55. 


Climatizzatore / riscaldatore a regolazione termostatica (mot. 1910-75) 


107 ib 


CIA | 


_—__ E 
-&-p--- 
LV 
w 
w 
edi 


START 


IH 
1204 ND. [== 


n 


8685308787 


ss | 
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IH 


lucio 


DO 

o) 

(e©) 
= 
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" 


gi 305 6 


VENT 
se 
N 
i CR 
leOa 


[ i ri_G Fs] 
115/544), UDIZIO RL: I 
HH | che 
mi gm ini Ù 
tai, La o 
10 D44 3€ ee 202 202 256 206 


(*) Collegamenti e componenti NON presenti nella versione RISCALDATORE 
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PAF167N01 
Climatizzatore / riscaldatore a regolazione termostatica (mot. 1910-75) 


Legenda componenti 


233 Interruttore termometrico su pompa liquido re- 
frigerante motore (1910TD-75) 

235 Connessione cavi compressore condizionatore 

244 Centralina elettronica servizi integrati 

249 Presa diagnostica impianto climatizzazione 


3 Scatola portafusibili di potenza 
4 Centralina di derivazione 
6 Quadro strumenti 
10 Massa batteria su motore 
10A Massa batteria su scocca 


11 Batteria l 253 Centralina controllo climatizzazione 
12 Commutatore d'accensione 254 Comandi climatizzazione con sensore tempera- 
22 Massa plancia sinistra — ' tura abitacolo 
36 Connessione cavi plancia/porta anteriore destra 255 Variatore elettronico di velocità per elettroventi- 
55 Connessione cavi anteriore sinistro/motore latore climatizzazione 
68 Specchio retrovisore esterno destro 256 Attuatore comando miscelazione aria 
70 Connessione cavi plancia/anteriore 258 Sensore temperatura aria trattata 
120 Connessione cavi gruppo condizionatore 259 Commutatore regolazione temperatura richiesta 
121 Pressostato a tre livelli Cna 260 Microswitch “MAX-DEF” 
124 Teleruttore comando compressore condiziona- 298 Centralina elettronica E.G.R. (1910TD-75) 
tore 305 Teleruttore stacco compressore (1910TD-75) 


127 Conessione cavo anteriore sinistro/cavo su 
staffa porta teleruttori 

147 Compressore per condizionatore 

202 Lampade illuminazione ideogrammi comandi 
gruppo riscaldatore / condizionatore 

206 Elettroventilatore climatizzazione aria interno 
vettura 

207 Commutatore regolazione velocità elettroventi- 
latore 

209 Attuatore comando sportello presa aria 

211 Sensore antibrina 

222 Massa per impianto climatizzazione 

232 Massa per compressore 


N.D. Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio cavi 


AF221N 


VII-96 - Aggiorna 


Impianto elettrico 
Ubicazione componenti 


55. 


55 Connessione cavi anteriore sinistro/motore 


1910-75 


Marea-Marea Weekend 


70 Connessione cavi plancia/anteriore 


1 20B Connessione cavi gruppo condizionatore 


sn A 


AUTO 


* GN 4D 
| \ 


* HL 6A 
* AB 55 
* AR 70 


* VG 121 


[je va 2598 
* CB 2598 
#t|e ABnd. 


1 27 Connessione cavo anteriore sinistro/cavo su staffa porta teleruttori 


\1910-75| 


i) Loi . ù a l l P4F168N01 
| cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. 


4F222N 
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Schemi 
55, 


Impianto elettrico 


Marea-Marea Weekend 


Climatizzatore / riscaldatore a regolazione termostatica (mot. 1910-100) 


10 


Ni 


124 (x) 


127 


id 


NZ--+ 
| 
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«LN 


enna 


AN 
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#__AN—®- 


dk 
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————--_NZ- 
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(*) Collegamenti e componenti NON presenti nella versione RISCALDATORE 
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Copyright by Fiat Auto 


Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 


Ubicazione componenti 


P4F171N01 


Climatizzatore / riscaldatore a regolazione termostatica (mot. 1910-100) 


Legenda componenti 


3 Scatola portafusibili di potenza 
4 Centralina di derivazione 
6 Quadro strumenti 
10 Massa batteria su motore 
10A Massa batteria su scocca 
11 Batteria 
12 Commutatore d'accensione 
22 Massa plancia sinistra 
36 Connessione cavi plancia/porta anteriore destra 
55 Connessione cavi anteriore sinistro/motore 
68 Specchio retrovisore esterno destro 
70 Connessione cavi plancia/anteriore 
120 Connessione cavi gruppo condizionatore 
121 Pressostato a tre livelli 
124 Teleruttore comando compressore condiziona- 
tore 
127 Conessione cavo anteriore sinistro/cavo su 
staffa porta teleruttori 
147 Compressore per condizionatore 
202 Lampade illuminazione ideogrammi comandi 
gruppo riscaldatore / condizionatore 
206 Elettroventilatore climatizzazione aria interno 
vettura 
207 Commutatore regolazione velocità elettroventi- 
latore 
209 Attuatore comando sportello presa aria 
211 Sensore antibrina 
222 Massa per impianto climatizzazione 
232 Massa per compressore 


4F224N 


235 Connessione cavi compressore condizionatore 

244 Centralina elettronica servizi integrati 

249 Presa diagnostica impianto climatizzazione 

253 Centralina controllo climatizzazione 

254 Comandi climatizzazione con sensore tempera- 
tura abitacolo 

255 Variatore elettronico di velocità per elettroventi- 
latore climatizzazione 

256 Attuatore comando miscelazione aria 

258 Sensore temperatura aria trattata 

259 Commutatore regolazione temperatura richiesta 

260 Microswitch “MAX-DEF” 

294 Centralina elettronica comando. iniezione 
(1910TD-100) 


N.D. Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio cavi 


VII-96 - Aggiorna 


55. 


55 Connessione cavi anteriore sinistro/motore 


|1910-100 | 


70 1 


[rx]e va 2598 
® CB 2538 


[x] è ABnd. 


1 27 Connessione cavo anteriore sinistro/cavo su staffa porta teleruttori 


* VG 121 


‘1910-100| 


® MN 124 
#* LN 124 


80/8 VII-96 - Aggiorna 


P4F172N01 


* | cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. 
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Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Schemi 


55. 


Climatizzatore / riscaldatore a regolazione termostatica (mot. 2387) 


[tt] KIRI KIRI 
NV 


GORE 249 
id RI 


(ia 


64 4 
îl 50 mea taz 
».( - e , 


(*) Collegamenti e componenti NON presenti nella versione RISCALDATORE 


DO 
da 
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Gi 
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In) 
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Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 


Ubicazione componenti 


55. 


121 


P4F176N01 


Climatizzatore / riscaldatore a regolazione termostatica (mot. 2387) 


Legenda componenti 


3 Scatola portafusibili di potenza 
4 Centralina di derivazione 
6 Quadro strumenti 
10 Massa batteria su motore 
10A Massa batteria su scocca 
11 Batteria 
12 Commutatore d'accensione 
13 Connessione cavi anteriore destro/sinistro 
22 Massa plancia sinistra 
36 Connessione cavi plancia/porta anteriore destra 
55 Connessione cavi anteriore sinistro/motore 
68 Specchio retrovisore esterno destro 
70 Connessione cavi plancia/anteriore 
120 Connessione cavi gruppo condizionatore 
121 Pressostato a tre livelli 
124 Teleruttore comando compressore condiziona- 
tore 
127 Conessione cavo anteriore sinistro/cavo su 
staffa porta teleruttori 
147 Compressore per condizionatore 
202 Lampade illuminazione ideogrammi comandi 
gruppo riscaldatore / condizionatore 
206 Elettroventilatore climatizzazione aria interno 
vettura 
207 Commutatore regolazione velocità elettroventi- 
latore 
209 Attuatore comando sportello presa aria 
211 Sensore antibrina 
222 Massa per impianto climatizzazione 


4F227N E 


232 Massa per compressore 

235 Connessione cavi compressore condizionatore 

244 Centralina elettronica servizi integrati 

249 Presa diagnostica impianto climatizzazione 

253 Centralina controllo climatizzazione 

254 Comandi climatizzazione con sensore tempera - 
tura abitacolo 

255 Variatore elettronico di velocità per elettroventi- 
latore climatizzazione 

256 Attuatore comando miscelazione aria 

258 Sensore temperatura aria trattata 

259 Commutatore regolazione temperatura richiesta 

260 Microswitch “MAX-DEF"” 

266 Centralina elettronica di comando ineizione 
(2387) 


N.D. Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio cavi 


55 Connessione cavi anteriore sinistro/motore 
|2987 | NG 131B 


70 


1 20B Connessione cavi gruppo condizionatore 


$ [| *Z70 e “n passa Boven _ 


AUTO 


® GN 4D NI 
*«Znd. 
e S 2598 
s HL 6A e RG nd 
» AB 55 
* AR 70 
[rx] va 25938 
® VG 121 ® CB 2598 


[je AB nd. 


1 27 Connessione cavo anteriore sinistro/cavo su staffa porta teleruttori 


* LN 124 


* | cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. OR 


4F228N 
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Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Schemi 


55. 


Versioni con climatizzatore 
Raffreddamento motore - Indicatore temperatura liquido di raffreddamento motore (mot. 1910) SO . 
Ubicazione componenti 


1544 154 170 123A 170 
[zi RR Neji 
o è Nn o 87 30 85 86 
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e SA , 
RES 
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tt 
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AG | AR | AB 
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Impianto elettrico 
Ubicazione componenti 


55. 


Marea-Marea Weekend 


i 


Versioni con climatizzatore 


PAF179N01 


Raffreddamento motore - Indicatore temperatura liquido di raffreddamento motore (mot. 1910) 


Legenda componenti 


3 Scatola portafusibili di potenza 
4 Centralina di derivazione 
6 Quadro strumenti 
8 Massa anteriore sinistra 
10 Massa batteria su motore 
10A Massa batteria su scocca 
11 Batteria 
12 Commutatore d'accensione 
22 Massa plancia sinistra 
55 Connessione cavi anteriore sinistro/motore 
121 Pressostato a tre livelli 
122 Teleruttore bassa velocità elettroventilatore raf- 
freddamento motore 
123 Temporizzatore alta velocità elettroventilatore 
raffreddamento motore 
123A Teleruttore alta velocità elettroventilatore raf- 
freddamento motore 
126 Connessione cavi anteriore/radiatore 
127 Connessione cavo anteriore sinistro/cavo su 
staffa porta teleruttori 
128 Connessione cavi anteriore/radiatore 
129 Fusibile di potenza protezione elettroventilatore 
raffreddamento motore 
129A Fusibile di potenza protezione 2° elettroventi- 
latore raffreddamento motore 
154 Elettroventilatore raffreddamento motore 
154A Elettroventilatore raffreddamento motore 
158 Sensore temperatura acqua per strumento 


F231N 


170 Resistore per elettroventilatore raffreddamento 
motore 
237 Fusibile protezione FIAT CODE 


N.D. Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio cavi 


55 


L 294 
CB 197 


RN 145 
CN 288 


e AGNd. 
* AB 121 

#« AR nd. 

AN nd. 


1 26 Connessione cavi anteriore/radiatore 


*ARI72___ 
# AG 172 
e N 172 


NG 304 


RG 304 
CN 123 ® 


1 28B Connessione cavi anteriore/radiatore 


1910 | 


* | cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. 
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P4F180N01 


Stampato n° 506.761/02 


Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Schemi 


55. 


Versioni con climatizzatore 
Raffreddamento motore - Indicatore temperatura liquido di raffreddamento motore (mot. 2387) iù 9 
Ubicazione componenti 


i29nn, Gela Î gr == = 
Zora IN 
spe el ll 77 I) DS 


ie ||| # Li 4 | 
\l ANIA 129 
DI ( @ / 122 
- i AB E >» "A 
DANIIRRET: 
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VII-96 - Aggiorna 


Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 


Ubicazione componenti 


55. 


P4F183N01 
Versioni con climatizzatore 


Raffreddamento motore - Indicatore temperatura liquido di raffreddamento motore (mot. 2387) 


Legenda componenti 


154A Elettroventilatore raffreddamento motore 
158 Sensore temperatura acqua per strumento 
170 Resistore per elettroventilatore raffreddamento 
motore 
237 Fusibile protezione FIAT CODE 


3 Scatola portafusibili di potenza 
4 Centralina di derivazione 
6 Quadro strumenti 
8 Massa anteriore sinistra 
10 Massa batteria su motore 
10A Massa batteria su scocca 
11 Batteria 
12 Commutatore d'accensione 
13 Connessione cavi anteriore destro/sinistro 
22 Massa plancia sinistra 
55 Connessione cavi anteriore sinistro/motore 
70 Connessione cavi plancia/anteriore 
121 Pressostato a tre livelli 
122 Teleruttore bassa velocità elettroventilatore raf- 
freddamento motore 
123 Temporizzatore alta velocità elettroventilatore 
raffreddamento motore 
123A Teleruttore alta velocità elettroventilatore raf- 
freddamento motore 
126 Connessione cavi anteriore/radiatore 
127 Connessione cavo anteriore sinistro/cavo su 
staffa porta teleruttori 
128 Connessione cavi anteriore/radiatore 
129 Fusibile di potenza protezione elettroventilatore 
raffreddamento motore 
129A Fusibile di potenza protezione 2° elettroventi- 
latore raffreddamento motore 
154 Elettroventilatore raffreddamento motore 


N.D. Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio cavi 


4F235N 


55 Connessione cavi anteriore sinistro/motore 


2987 | * HB 6A 


NZ 266 
ue 


1 27 Connessione cavo anteriore sinistro/cavo su staffa porta telerutiori 


AN nd. N8 
12597] d 
= SG n.d. ct 


HN nd 
BR 55 NG 304 
RG 55 
* CN nd. 
*N8 FG 304 
*AGnd CN 123 ® 


* AB 121 


#* ARnd. 
AN nd. NZ 55 


1 26 Connessione cavi anteriore/radiatore 


1 28B Connessione cavi anteriore/radiatore 


2987! 


cp . . « } 2 P4F184N01 
I cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. 


4AF236N 
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Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Schemi 


55. 


Versioni senza climatizzatore 
Raffreddamento motore - Indicatore temperatura liquido di raffreddamento motore - Riscaldatore manuale: ventilazione 


interno vettura (mot. 1910-75) 
f 


(*) Per riscaldatore a regolazione termostati- 
_ca ine precedenti 


P4F185N01 


A4F237N 


Copyright by Fiat Auto VII-96 - Aggiorna 80/15 


L 


Impianto elettrico 


55. 


Marea-Marea Weekend 


Ubicazione componenti 


Versioni senza climatizzatore 


P4F187N01 


Raffreddamento motore - Indicatore temperatura liquido di raffreddamento motore - Riscaldatore manuale: ventilazione 


interno vettura (mot. 1910-75) 


Legenda componenti 


3 Scatola portafusibili di potenza 
4 Centralina di derivazione 
6 Quadro strumenti 
8 Massa anteriore sinistra 
10 Massa batteria su motore 
10A Massa batteria su scocca 
11 Batteria 
12 Commutatore d'accensione 
22 Massa plancia sinistra 
55 Connessione cavi anteriore sinistro/motore 
63 Interruttore termometrico su radiatore 
70 Connessione cavi plancia/anteriore 
122 Teleruttore bassa velocità elettroventilatore raf- 
freddamento motore 
123A Teleruttore alta velocità elettroventilatore raf- 
freddamento motore 
126 Connessione cavi anteriore/radiatore 
128 Connessione cavi anteriore/radiatore 
129 Fusibile di potenza protezione elettroventilatore 
raffreddamento motore 
129A Fusibile di potenza protezione 2° elettroventi- 
latore raffreddamento motore 
154 Elettroventilatore raffreddamento motore 
154A Elettroventilatore raffreddamento motore 
158 Sensore temperatura acqua per strumento 
170 Resistore per elettroventilatore raffreddamento 
motore 


4F233N 


171 Connessioni cavi gruppo riscaldatore 

172 Interruttore termometrico a due livelli 

202 Lampada illuminazione ideogrammi comandi 
gruppo riscaldatore/condizionatore 

206 Elettroventilatore climatizzazione aria interno 
vettura 

207 Commutatore regolazione velocità elettroven- 
tilatore 


208 Resistore per velocità elettroventilatore 


N.D. Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio cavi 


1 26 Connessione cavi anteriore/radiatore 


N8 


* AG 122 
* AR 129A 


e AR 172 
* AG 172 
#N172 


1 28A Connessione cavi anteriore/radiatore 


* RN 129A 


1 28B Connessione cavi anteriore/radiatore 


* R122 
eLlnd_ 


*«Lnd____ 


1 71 Connessione cavi gruppo riscaldatore 


U ene 


® GN 4D ® AN 207 


e AN nd. 


eGRnd 


1 29 Fusibile di potenza protezione elettroventi- 
latore raffreddamento motore 


«Rnd. 


eNnd. 


206 Elettroventilatore climatizzazione — aria 


- interno vettura 
8 


eNnd. SS 
| 
«GRnd. 


207 Commutatore regolazione velocità elettro- 


i ventilatore 
La 


® AN 171 


s B 208 
® VG 208 
# HN 208 
* GAnd. 


* I cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. 
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Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Schemi 


55. 


Versioni senza climatizzatore 
Raffreddamento motore - Indicatore temperatura liquido di raffreddamento motore - Riscaldatore manuale: ventilazione 
interno vettura (mot. 1910-1090) 


170 


GR |VG|AN 


207 


(*) Per riscaldatore a regolazione termostati- 
i i 


P4F189N01 
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Impianto elettrico 
Ubicazione componenti 


Marea-Marea Weekend 


55. 


l____c_@iii'Îf{s 


Versioni senza climatizzatore 


P4F191N01 


Raffreddamento motore - Indicatore temperatura liquido di raffreddamento motore - Riscaldatore manuale: ventilazione 


interno vettura (mot. 1910-100) 


Legenda componenti 


3 Scatola portafusibili di potenza 
4 Centralina di derivazione 
6 Quadro strumenti 
8 Massa anteriore sinistra 
10 Massa batteria su motore 
10A Massa batteria su scocca 
11 Batteria 
12 Commutatore d'accensione 
22 Massa plancia sinistra 
55 Connessione cavi anteriore sinistro/motore 
63 Interruttore termometrico su radiatore 
70 Connessione cavi plancia/anteriore 
123A Teleruttore alta velocità elettroventilatore raf- 
freddamento motore 
126 Connessione cavi anteriore/radiatore 
128 Connessione cavi anteriore/radiatore 
129 Fusibile di potenza protezione elettroventilatore 
raffreddamento motore 
154 Elettroventilatore raffreddamento motore 
158 Sensore temperatura acqua per strumento 
170 Resistore per elettroventilatore raffreddamento 
motore 
171 Connessioni cavi gruppo riscaldatore 
172 Interruttore termometrico a due livelli 
202 Lampada illuminazione ideogrammi comandi 
gruppo riscaldatore/condizionatore 


4F241N 


"°_° _1————— ——— - - e>>FzzzzetetIEIPIreeeeeeeeeeeeeeeeteeTTO 


206 Elettroventilatore climatizzazione aria interno 
vettura 

207 Commutatore regolazione velocità elettroven- 
tilatore 

208 Resistore per velocità elettroventilatore 


N.D. Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio cavi 


VII-96 - Aggiorna 


1 26 Connessione cavi anteriore/radiatore 1 28 Connessione cavi anteriore/radiatore 


* RN 123A 
«N8 


e R129 
® L 123A 


eNnd. 
e N172 
* AR 172 + R154 
1 29 Fusibile di potenza protezione elettroventi- 1 54 Elettroventilatore raffreddamento motore 


latore raffreddamento motore 


*Nnd. 


« R128A 


«RI 
* R 128 


171 Connessione cavi gruppo riscaldatore 


ss eNB E pleno == 


e GRnd. 


® GN 4D_ ® AN 207 


* AN nd. 


«Nnd. 


interno vettura ventilatore 


se se 


206 Elettroventilatore climatizzazione aria 207 Commutatore regolazione velocità elettro- 


® ANI7I 
eNnd. è 
« B 208 
* VG 208 
+GAnd__ ® HN 208 
*«GRnd. | 


P4F192N01 


* 1 cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. 
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Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Schemi 


55. 


Versioni senza climatizzatore 
Raffreddamento motore - Indicatore temperatura liquido di raffreddamento motore - Riscaldatore manuale: ventilazione 
interno vettura (mot. 2387) 


1544 154 17 17e 
o_O E 

BN B NIA 

B G 


0 
| 


rei 


MWIUN-C0 


| 


GR|VGIAN 


0 15/54 int/a 


IL 
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(*) Per riscaldatore a regolazione termostati- 
ca vedere pagine precedenti 


P4F193N01 


4F243N 


Impianto elettrico 
Ubicazione componenti 


55. 


Marea-Marea Weekend 


Versioni senza climatizzatore 


P4F195N01 


Raffreddamento motore - Indicatore temperatura liquido di raffreddamento motore - Riscaldatore manuale: ventilazione 


interno vettura (mot. 2387) 


Legenda componenti 


3 Scatola portafusibili di potenza 
4 Centralina di derivazione 
6 Quadro strumenti 
8 Massa anteriore sinistra 
10 Massa batteria su motore 
10A Massa batteria su scocca 
11 Batteria 
12 Commutatore d'accensione 
22 Massa plancia sinistra 
55 Connessione cavi anteriore sinistro/motore 
63 Interruttore termometrico su radiatore 
70 Connessione cavi plancia/anteriore 
122 Teleruttore bassa velocità elettroventilatore raf- 
freddamento motore 
123A Teleruttore alta velocità elettroventilatore raf- 
freddamento motore 
126 Connessione cavi anteriore/radiatore 
128 Connessione cavi anteriore/radiatore 
129 Fusibile di potenza protezione elettroventilatore 
raffreddamento motore 
129A Fusibile di potenza protezione 2° elettroventi- 
latore raffreddamento motore 
154 Elettroventilatore raffreddamento motore 
154A Elettroventilatore raffreddamento motore 
158 Sensore temperatura acqua per strumento 
170 Resistore per elettroventilatore raffreddamento 
motore 


4F244N 
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171 Connessioni cavi gruppo riscaldatore 

172 Interruttore termometrico a due livelli 

202 Lampada illuminazione ideogrammi comandi 
gruppo riscaldatore/condizionatore 

206 Elettroventilatore climatizzazione aria interno 
vettura 

207 Commutatore regolazione velocità elettroven- 
tilatore 

208 Resistore per velocità elettroventilatore 


N.D. Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio cavi 


VII-96 - Aggiorna 


1 26 Connessione cavi anteriore/radiatore 


| 2987 | 
| J 
+N8 


* AG122 


® AH 123A 


® A 172 
®N172 
®G172 


1 28A Connessione cavi anteriore/radiatore 


Re ni tipe —- 


® RN 129A 


1 28B Connessione cavi anteriore/radiatore 


1 29 Fusibile di potenza protezione elettroventi- 
latore raffreddamento motore 


eRnd. 


® GN 4D 


» ANnd. 


Di eN8 alli 


eGRnd. 


» AN 207 


eNnd. 


206 Elettroventilatore climatizzazione aria 


interno vettura 


eNnd. 


«GR nd. 


207 Commutatore regolazione velocità elettro- 


ventilatore 
ss 


® AN 171 


* I cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. 
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P4F196N01 


Stampato n° 506.761/02 


Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Schemi 


55. 


Avviamento - Iniezione elettronica - Ricarica e relativo indicatore ottico - Indicatore ottico insufficiente pressione olio 
motore - Indicatore ottico preriscaldo candelette - Indicatore ottico avaria impianto iniezione - Preriscaldo combustibile 
(mot. 1910-100) 


203 
if N 
10 


SLI 


LISI 


{il 

si 

El, Ke E Peg ne Le mb 
Ha In; == Se È i 
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|a = 
ue 
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CB 
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(*) Solo versioni con condizionatore 
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Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 


Ubicazione componenti 


55. 


PAF199N01 


Avviamento - Iniezione elettronica - Ricarica e relativo indicatore ottico - Indicatore ottico insufficiente pressione olio 
motore - Indicatore ottico preriscaldo candelette - Indicatore ottico avaria impianto iniezione - Preriscaldo combustibile 


{mot. 1910-100) 


Legenda componenti 


3 Scatola portafusibili di potenza 167 
4 Centralina di derivazione 168 
6 Quadro strumenti 192 
8 Massa anteriore sinistra 200 
10 Massa batteria su motore 201 
10A Massa batteria su scocca 223 
11 Batteria 224 
12 Commutatore d’accensione 226 
18 Massa posteriore sinistra 228 
55 Connessione cavi anteriore sinistro/motore 229 
55A Connessione cavi anteriore sinistro/motore 237 
55C Connessione cavi anteriore sinistro/motore 285 
56 Gruppo comando indicatore livello carburante 287 
57 Interruttore inerziale 
121 Pressostato a tre livelli 288 
124 Teleruttore comando compressore condiziona- 289 
127 &manessione cavo anteriore sinistro/cavo su 290 
staffa porta teleruttori 294 


131 Centralina elettronica comando Fiat CODE 
137 Sensore di rilevazione velocità vettura 
139 Presa diagnostica per impianto iniezione 


Misuratore portata aria 

Sensore di fase 

Sensore temperatura aria 

Teleruttore comando elettrostop (TD) 
Centralina preriscaldo candelette (TD) 

Sensore di giri (TD) 

Iniettore strumentato (TD) 

Presa diagnostica per impianto FIAT CODE 
Candelette preriscaldo (TD) 

Elettrostop arresto motore (TD) 

Fusibile protezione Fiat CODE 

Elettrovalvola comando dispositivo E.G.R. (TD) 
Elettrovalvola su pompa gasolio per anticipo 
(TD) 

Teleruttore comando iniezione elettronica (TD) 
Termocontatto PCT (TD) 

Resistore riscaldatore PCT (TD) 
Centralina elettronica comando 
(1910TD-100) 


iniezione 


295A Fusibile protezione iniezione (1910TD-100) 
295B Fusibile protezione iniezione (1910TD-100) 


142 Interruttore segnalazione insufficiente pressione 296 


olio motore 
143 Alternatore 
145 Motore d’avviamento 
148. Massa per iniezione elettronica 


157 Sensore temperatura acqua per impianto inie- 


zione 


4F247N 


297 


VII-96 - Aggiorna 


Potenziometro leva comando acceleratore 
(1910TD) 


Elettrovalvola minimo veloce (1910TD) 


N.D. Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio cavi 


Connessione cavi anteriore sinistro/motore 


55 


| 1910-100 | 


L 294 ® 


« RN I2A CB 197 
®C 200 


® LN 6A AN 145 # 


CN 288 è 


* GV 131 
® RN 295A 


* BR 1318 


® N 131B 


294 Centralina elettronica comando iniezione (1910TD-100) 


‘910-100 | 


1 «And. 9 «AG55 39 0855 

_2_ @eNL 148 fl «+855 21 eNZnd. 
3. eGnd. _12 e BC 201B 22. è AV167 
4 * AR 296 39 « BR199 29 #v296 
_5_ @Hv 285 14 #78 208 24. #M192 | 
8 #AN 287 1 #155 25 @VG157 
?_ #N224 _16_ ® 55 297 

3 +B223 18 eL1N55 
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* 1 cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. 
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Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Schemi 


55. 


Avviamento - Iniezione elettronica - Ricarica e relativo indicatore ottico - Indicatore ottico insufficiente pressione olio 
motore - Indicatore ottico preriscaldo candelette - Indicatore ottico avaria impianto iniezione - Preriscaldo combustible 


(mot. 2387) 
285 D 
RI dl 


Nice z8/pL HR _|LN H NE 
| 
| 
| 
il 
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sone inni i sr 
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e=a=A = cases (MII 
T_T ATI 
Do Re 
Ml IDO “eat 
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P4F203N01 


Avviamento - Iniezione elettronica - Ricarica e relativo indicatore ottico - Indicatore ottico insufficiente pressione olio 
motore - Indicatore ottico preriscaldo candelettte - Indicatore ottico avaria impianto iniezione - Preriscaldo combustibile 


(mot. 2387) 
Legenda componenti 


3 Scatola portafusibili di potenza 
4 Centralina di derivazione 
6 Quadro strumenti 
8 Massa anteriore sinistra 
10 Massa batteria su motore 
10A Massa batteria su scocca 
11 Batteria 
12 Commutatore d'accensione 
18 Massa posteriore sinistra 
22 Massa plancia sinistra 
40 Interruttore comando luci arresto vettura 
55 Connessione cavi anteriore sinistro/motore 
55A Connessione cavi anteriore sinistro/motore 
55C Connessione cavi anteriore sinistro/motore 
56 Gruppo comando indicatore livello carburante 
57 Interruttore inerziale 
121 Pressostato a tre livelli 
124 Teleruttore comando compressore condiziona- 
tore 
127 Connessione cavo anteriore sinistro/cavo su 
staffa porta teleruttori 
131 Centralina elettronica comando Fiat CODE 
137 Sensore di rilevazione velocità vettura 
139 Presa diagnostica per impianto iniezione 
142 Interruttore segnalazione insufficiente pressione 
olio motore 
143 Alternatore 
145 Motore d'avviamento 


_—————rrrt—_<° rrrrrtrrrrrrrrrRRRRIRRIIZctt_—————— iI iilIiiII191.6eée16;3elttel"ellIEm"m"I"I.dOÒo—t 


148 Massa per iniezione elettronica 

157 Sensore temperatura acqua per impianto inie- 
zione 

167 Misuratore portata aria (debimetro) 

200 Teleruttore comando elettrostop (TD) 

201 Centralina preriscaldo candelette (TD) 

223 Sensore di giri (TD) 

224 Iniettore strumentato (TD) 

228 Candelette preriscaldo (TD) 

229 Elettrostop arresto motore (TD) 

266 Centralina elettronica di comando iniezione 
(2387TD) 

285 Elettrovalvola comando dispositivo E.G.R. (TD) 

286 Elettropompa gasolio (2387TD) 

287 Elettrovalvola su pompa gasolio per anticipo 
(TD) 

288 Teleruttore comando iniezione elettronica (TD) 

289 Termocontatto PCT (TD) 

290 Resistore riscaldatore PCT (TD) 

291 Potenziometro pedale acceleratore (2387TD) 

292 Interruttore pedale frizione (2387TD) 

303 Fusibile protezione preriscaldo gasolio (TD) 

304 Teleruttore protezione preriscaldo gasolio (TD) 


N.D. Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio cavi 


VII-96 - Aggiorna 


Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 


Ubicazione componenti 


55. 


55 Connessione cavi anteriore sinistro/motore 


+ MG 6A 
GR 4D 
e AR 6A 
e CB 6A AR 266 ® 
* RG 127 CB 197 ® 
* VNnd. 
25 R290% 
BN 4D ANIA 
ANS BR 1276 = *NZ 266 INS GI, Wind.» 
NZ 127 ® ® V 266 ] 
e HN nd. e CL 268 
e HG 6A e HG 142 
® HN 143 N37. 


55A Connessione cavi anteriore sinistro/motore 55C Connessione cavi anteriore sinistro/motore 


® VB 291 
e BR 198 
* LR 292 


# H 291 
* ZB 291 
® BL 291 


266 Centralina elettronica di comando iniezione (2387) 


_—L sAnd 7 eRnd _4_ è HM 201 
-2_ *«And 38 eN148 42 #HV 55 
_3_ *B200 9 eNnd A aV55 

4. #CN55 21 # AV 286 47 @HV 223 
_D_ #G224 _25. «BL 55A SO #AR55 
6 è M285 _26. e RN55A 52. e HR 167 
8 *#AN201 27. *AB139 53 #8N157 
9 eNZ55 28 @LG55A _55  eVNnd. 
10 +A4G287 29. eMGnd. 

ll #0L55 _339  #ZBS5A 

2 0N224 34. eHL 167 

83 «Hnd. _35 @MN 286 

_14 è AC 286 _3_ è VB55A 

3 e NZ 288 _38  #aLN167 

16 And. 39 #C 286 


L 
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* | cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. 
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Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Schemi 


55. 


Avviamento - Controllo E.G.R. - Controllo iniezione - Preriscaldo candelette e relativo indicatore ottico - Preriscaldo 
combustibile - Ricarica e relativo indicatore ottico - Indicatore ottico insufficiente pressione olio motore (mot. 1910-75) 


a, 2 3 2 9 6 
] G |AR 
129 
ORI V 
B 
R 


CSN 


289 290 303 


| | NINININ NZ N 
c c N NININZININ 2B VG 
i HG c HV 
Toi Tale gie La i @ 
Hilf 
Qual 300 3001 285 148 200: li 


(*) Solo versione con condizionatore 
4F252N 


Copyright by Fiat Auto VII-96 - Aggiorna 80/25 


Impianto elettrico 
Ubicazione componenti 


55. 


Marea-Marea Weekend 


ta 


Avviamento - Controllo E.G.R. - Controllo iniezione - Preriscaldo candelette e relativo indicatore ottico - Ricarica e rela- 


P4F207N01 


tivo indicatore ottico - Indicatore ottico insufficiente pressione olio motore (mot. 1910-75) 


Legenda componenti 


3 Scatola portafusibili di potenza 
4 Centralina di derivazione 
6 Quadro strumenti 
8 Massa anteriore sinistra 
10 Massa batteria su motore 
10A Massa batteria su scocca 
11 Batteria 
12 Commutatore d'accensione 
18 Massa posteriore sinistra 
55 Connessione cavi anteriore sinistro/motore 
55A Connessione cavi anteriore sinistro/motore 
55C Connessione cavi anteriore sinistro/motore 
56 Gruppo comando indicatore livello carburante 
57 Interruttore inerziale 
127 Connessione cavo anteriore sinistro/cavo su 
staffa porta teleruttori 
131 Centralina elettronica comando Fiat CODE 
142 Interruttore segnalazione insufficiente pressione 
olio motore 
143 Alternatore 
145 Motore d’avviamento 
148 Massa per iniezione elettronica 
157 Sensore temperatura acqua per impianto inie- 
zione 
200 Teleruttore comando elettrostop (TD) 
201 Centralina preriscaldo candelette (TD) 
223 Sensore di giri (TD) 
226 Presa diagnostica per impianto FIAT CODE 
(1910TD) 


4F253N 


229 
237 
285 
289 
290 
296 


298 
299 


300 
301 
302 


303 
304 
305 


N.D. 


VI|-96 - Aggiorna 


Elettrostop arresto motore (TD) 

Fusibile protezione Fiat CODE 

Elettrovalvola comando dispositivo E.G.R. (TD) 
Termocontatto PCT (TD) 

Resistore riscaldatore PCT (TD) 

Potenziometro leva comando acceleratore 
(1910TD) 

Centralina elettronica E.G.R. (1910TD-75) 
Sensore temperatura acqua  (preriscaldo) 
(1910TD-75) 

Interruttore termometrico K.S.B. (1910TD-75) 
Dispositivo K.S.B. (1910TD-75) 

Presa diagnostica per impianto E.G.R. (1910T- 
D-75) 

Fusibile protezione preriscaldo gasolio (TD) 
Teleruttore protezione preriscaldo gasolio (TD) 
Teleruttore stacco compressore (1910TD-75) 


Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio cavi 


55 Connessione cavi anteriore sinistro/motore 


MN 305 


* GV 131 


* BR 131B 


e N 131 


» BR 226 SEI 


298 Centralina elettronica E.G.R. (1910TD-75) 


1 #«Rnd 7 eCnd 
_2_ eBnd. 8 è AR 296 
3 *8R229 9 eN148 
A èVG157 10° +MG55 
_5_ #V296 _Îl è HV 285 
5 +G296 


* | cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. 
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Stampato n° 506.761/02 


Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Schemi 


595. 


Collegamenti prese diagnostiche (mot. TD) 


Ubicazione componenti 
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P4F210N01 
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Impianto elettrico 
Ubicazione componenti 


55. 


Marea-Marea Weekend 


/ 


Tess] 
266| 2367) {99 ° 
294 [ii0-10d m0-0d 226| mo] 
298 [0-35 302 [0-75] A 


Collegamenti prese diagnostiche (mot. TD) 


Legenda componenti 


8 Massa anteriore sinistra 

55A Connessione cavi anteriore/sinistro motore 

100 Ceritralina elettronica comando dispositivo 
allarme 

103 Presa diagnostica per allarme 

114 Centralina elettronica comando Air Bag 

130 Presa diagnostica per dispositivo Air Bag 

131 Centralina elettronica comando Fiat CODE 

139 Presa diagnostica per impianto iniezione 

148 Massa per iniezione elettronica 

176 Presa diagnostica per dispositivo antibloccag- 
gio ruote (A.B.S.) 

181 Centralina elettroidraulica per dispositivo anti- 
bloccaggio ruote (A.B.S) 

226 Presa diagnostica per impianto Fiat CODE 
(1910TD) 

249 Presa diagnostica impianto climatizzazione 

253 Centralina controllo climatizzazione 

266 Centralina elettronica di comando iniezione 
(2387) 

294 Centralina elettronica comando iniezione 
(1910TD-100) 

298 Centralina elettronica E.G.R. (1910TD-75) 

302 Presa diagnostica per impianto E.G.R. (1910T- 
D-75) 


N.D. Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio cavi 


A4F257N 
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P4F211N01 


1 03 Presa diagnostica per allarme 


130 


Presa diagnostica per dispositivo Air Bag 


1 39 Presa diagnostica per impianto iniezione 


(910-100) 


* BR 294 


® N 148 


il 
| 


139 


* BR 55A 


Presa diagnostica per impianto iniezione 


19) 


s N 148 


* AB 266 


caggio ruote (A.B.S.) 


* BR 181 
* NZ 181 
* AB 181 


1 76 Presa diagnostica per dispositivo antibloc- 


226 


| t910 | 


| 


mu ASD 


Presa diagnostica per impianto FIAT CO- 
DE 


® N 148 


249 Presa diagnostica impianto climatizza- 
zione 


# CB 259A 
eNnd. 


# VG 2539A 


302 
190.75) 


Presa diagnostica per impianto E.G.R, 
(1910TD-75) 


* BR 298 


e N 148 


* | cavi interessati nello schema elettrico, sono contrassegnati dall'asterisco. 
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Stampato n° 506.761/02 


Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Blocchetti di connessione 


INDICE BLOCCHETTI DI CONNESSIONE 
pag. 
- Interpretazione dei codici sui blocchetti 
di connessione 82 
- Codice colore cavi 82 
- Blocchetti di connessione 83 


4F132N 


_—————.—..--./]j  —_ _ __Y.(]RCSSSÎT Tè Ye 


Copyright by Fiat Auto 81 


Impianto elettrico 
Blocchetti di connessione 


55. 


Marea-Marea Weekend 


Interpretazione dei codici sui blocchetti di connessione 


AU N° di identificazione del blocchetto 
di connessione riferito agli schemi 
elettrici 


B Sigla di identificazione colore del 
cavo (vedi tabella a fondo pagina) 


C N° di identificazione del blocchetto 
di destinazione del cavo marcato 
con il codice relativo 


D Lasigla n.d.” identifica un nodo di 
connessione nastrato nel fascio cavi 


Identificazione tipo di motorizzazione 


TD 


er] 


Versioni con cambio 
automatico 


P4F382N01 


P4F382N05 


Identificazione tipo di climatizzazione 


A riscaldatore manuale 
B riscaldatore automatico. 
C condizionatore automatico 


B 


PA4F382N04 


P4F382N03 


ATTENZIONE I! blocchetti di connessione sono tutti raffigurati dal lato ingresso cavi. 


Codice colori cavi 


N<0N2ZFIO00b 


4F133N 


82 


Azzurro 
Bianco 
Arancio 

Giallo 

Grigio 

Blu 

Marrone 

Nero 

Rosso 

Rosa 

Verde 

Viola 

Azzurro- Bianco 
Azzurro-Giallo 
Azzurro- Nero 
Azzurro- Rosso 
Azzurro- Verde 


Bianco-Giallo 
Bianco-Blu 
Bianco-Nero 
Bianco-Rosso 
Bianco-Verde 
Bianco-Viola 
Arancio- Azzurro 
Arancio-Bianco 
Arancio-Nero 
Giallo-Nero 
Giallo-Blu 
Giallo- Rosso 
Giallo-Verde 
Grigio-Giallo 
Grigio-Nero 
Grigio-Rosso 
Grigio-Verde 


VII-96 - Annulla e sostituisce 


Blu-Bianco 
Blu-Giallo 
Blu-Nero 
Blu-Rosso 
Blu-Verde 
Marrone-Bianco 
Marrone- Nero 
Nero-Viola 
Rosso-Bianco 
Rosso-Giallo 
Rosso-Nero 
Rosso-Verde 
Rosa- Nero 
Verde-Bianco 
Verde-Nero 
Verde-Rosso 
Viola- Bianco 
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Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 


Blocchetti di connessione 


55. 


Gruppo ottico anteriore sinistro 


Gruppo ottico anteriore sinistro 


Al 


Proiettori non poliellittici 


2 


Gruppo ottico anteriore destro 


N 
è 
V13 
A nd. Oo) 
H193 
|B | 
SS 
ID 
And. Od) 
NO 
Proiettori non poliellittici 
P4F393N01 
4F134N 
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Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 
Blocchetti di connessione 


55. 


3 Scatola portafusibili di potenza 


| 
4A Centralina di derivazione 4B Centralina di derivazione 
i S7 
pera 3a ° 
And. NUA Rnd. 
4C Centralina di derivazione 4D Centralina di derivazione 


* Senza proiettori poliellittici Con Check Panel 


4D Centralina di derivazione 4E Centralina di derivazione 


Senza Check Panel Marea con Check Panel 


P4F3B4N02 


4F136N 
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Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Blocchetti di connessione 


55. 


Centralina di derivazione 


Marea Weekend senza Check Panel 
4G Centralina di derivazione 


RN 107B 
RN 1074 


Marea Weekend con Check Panel Marea Weekend senza Check Panel 


P4F3B6N01 


4F136N 
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Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 
Blocchetti di connessione 


55. 


4H Centralina di derivazione 41 Centralina di derivazione 


* Con Check Panel 
4J Centralina di derivazione 5 


* Con Check Panel 
6A Quadro strumenti 6B Quadro strumenti 


Con Check Panel 


P4F386N02 


4F137N 
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Impianto elettrico 


Marea-Marea Weekend 
Blocchetti di connessione 
55. 
7B Devioguida 7C Devioguida 
A 4H 
LR 29B 
Devioguida Massa anteriore sinistra 
7D N 123A N 126 
NZ 109 NZ ra E 
N 100A N 277 
NZ 13 N 305 1910-75) 
CB 28C Mei N 293 [2007] 
N7A 
NB \\ 
CL 28C N 98 + E N 55 [2987 
7 N 20 \ N 88 
N 121 
N29 N 127 
N1C N1A 
N 171 Nnd. 
Massa anteriore destra 


1 (0) Massa batteria 
<D 
) 


N 
a” 
È, N10 N 10A 
NI 


PAF387N02 
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Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 
Blocchetti di connessione 


55. 


Batteria 


11 


O 


di 3 
a O scan 


RIS nio_/1_ Rnd. [2397] 


Con Check Panel 


1 3 Connessione cavi anteriore destro/sinistro 


Senza Check Panel 


PAF388N02 


4F139N 
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Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Blocchetti di connessione 


55. 


55 Connessione cavi anteriore sinistro/motore 


55 Connessione cavi anteriore sinistro/motore 
1910-100 

55 Connessione cavi anteriore sinistro/motore 
23987 


P4F445N01 
4F200N 
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Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 
Blocchetti di connessione 


55. 


55A Connessione cavi anteriore sinistro/motore 


N 148 N 148 SD N 148 
GV 195 1581 GV 160C 1747 GV 190 


| 1910 | 


s 


P4F446N01 
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Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Blocchetti di connessione 


55. 


14 Lampada illuminazione targa sinistra | 14 Lampada illuminazione targa sinistra 


N18 
HL 284 È: Nnd. 
/ HL 236B 
HL 46 *__/ 
* Senza Check Panel Marea Weekend 
1 5 Lampada illuminazione targa destra 1 5 Lampada illuminazione targa destra 


Nnd. 
HB 2368 
* Senza Check Panel Marea Weekend 
1 (SI Gruppo ottico posteriore sinistro 1 6 Gruppo ottico posteriore sinistro 


* Senza Check Panel Marea Weekend * Senza Check Panel 


1 7 Gruppo ottico posteriore destro 1 7 Gruppo ottico posteriore destro 


Marea * Senza Check Panel Marea Weekend * Senza Check Panel 


P4F389N01 


4F140N 
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Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 
Blocchetti di connessione 


55. 


1 8 Massa posteriore sinistra 1 9 Massa posteriore destra 


20 Fanale direzione laterale anteriore sinistro 21 Fanale direzione laterale anteriore destro 


AN nd. 


22 Massa plancia sinistra 23A Gruppo interruttore comando luci 
emergenza 


LB 7D 


AB nd. 


interruttore comando — luci 24 Motore tergicristallo 


23B Gruppo 


emergenza 


P4F390N01 
4F141N 


90 Stampato n° 506.761/01 


Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Blocchetti di connessione 


25 Elettropompa lavacristallo/lavalunotto 26 Motore tergilunotto 


S 19 


SN 13 
CB 236B 


Marea Weekend _| 


28A Connessione cavi plancia/posteriori 


Marea - senza Check Panel 


28A Connessione cavi plancia/posteriori 


na 
Bnd SE \ 
Gnd LA 96 RV nd. 
ZB 35 HR 244C 
ea HN 2440 
BR 35 [E]8v nd. 
AGnd. BN 90 Bnd 
H 6c È Ho 56A Gnd. 
NEC 270 [rs] HB 2008 2B 66 
CR 60 HL 296B 


Marea Weekend - con Check Panel 


P4F391N01 
4F142N 
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Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 


Blocchetti di connessione 


55. 


28A Connessione cavi plancia/posteriori 


Marea Weekend - senza Check Panel 


28B Connessione cavi plancia/posteriori 


Marea 


28B Connessione cavi plancia/posteriori 


Marea Weekend * Chiusura automatica cristalli 
28C Connessione cavi plancia/posteriori 28C Connessione cavi plancia/posteriori 
[es] Hv 270., Pene" 


CB 7D 
Marea Weekend 


P4F392N01 


Stampato n° 506.761/01 


Marea-Marea Weekend 


Impianto elettrico 
Blocchetti di connessione 


55. 


29 Connessione cavi anteriori/fendinebbia 


30 Proiettore fendinebbia sinistro 


31 Proiettore fendinebbia destro 


Mnd. 


32 Teleruttore comando luci fendinebbia 


34B Gruppo comandi interruttori 


4F144N 


Copyright by Fiat Auto 


P4F393N01 


93 


Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 
Blocchetti di connessione 


55. 


35 Connessione cavi plancia/porta anteriore sinistra | 


36 Connessione cavi plancia/porta anteriore destra 


P4F394N01 


4F146N 


94 Stampato n° 506.761/01 


Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Blocchetti di connessione 


55. 


39 Lunotto termico 39 Lunotto termico 


MN 4E _ MN 236B ___ 
N 236B 
Marea Marea Weekend 
! 40 Interruttore comando luci arresto vettura il 41 Luce arresto vettura supplementare 


41 Luce arresto vettura supplementare 


V 296B 


NZ nd. 


Marea Weekend 


43 Attuatore elettrico per correzione assetto 44 


Attuatore elettrico per correzione assetto 
proiettore sinistro 


proiettore destro 


L | 


P4F396N01 
4F1488 
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Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 
Blocchetti di connessione 


55. 


45 Gruppo comando dispositivo assetto | 46 Avvisatore elettroacustico sinistro tono 
proiettori basso 


N9____ 


z19 


47 Avvisatore elettroacustico destro tono alto 48A Radioricevitore con orologio 


N9 


213 


ai 


48B Radioricevitore con orologio 48C Radioricevitore con orologio 


H 248 


ZN 248 


49 


P4F396N01 
4F147N 
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Marea-Marea Weekend 


Impianto elettrico 
Blocchetti di connessione 


55. 


51 Altoparlante su porta anteriore sinistra 52 Altoparlante su porta anteriore destra 
DE 
SN 36 IÉ 
NZ 36 
53 Altoparlante posteriore sinistro 53 Altoparlante posteriore sinistro | 
AR 288 AR 2364 LE 
BA 28B ___ BR 236A 
Marea Marea Weekend 
54 Altoparlante posteriore destro 
1970 
P4F397N01 
4F148N 
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Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 
Blocchetti di connessione 


55. 


55 Connessione cavi anteriore sinistro/motore 
e Valli AG Vl 
CS nd. 
Cc MN 127 HB 158 È 
SA r| 


55 Connessione cavi anteriore sinistro/motore 


P4F398N01 
4F149N 


98 Stampato n° 506.761/01 


Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Blocchetti di connessione 


55. 


55B Connessione cavi anteriore destro/motore 


È LG 160A È zB 190 
And. 1747 NZ nd. 


44160N 
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Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 
Blocchetti di connessione 


55. 


56A Gruppo comando indicatore livello 56B Gruppo comando indicatore livello 


57 


carburante carburante 


Interruttore inerziale 


N 569 
NZ 18 


58 


Reostato regolazione intensità illuminazione 63 Interruttore termometrico su radiatore 
quadro di controllo 


64 


4F151N 


100 


Lampada illuminazione vano portaoggetti 65 Lampada illuminazione vano bagagli 
con interruttore incorporato 


N 42 RN 244C 


P4F400N02 
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Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Blocchetti di connessione 


55. 


65 Lampada illuminazione vano bagagli 66 Pulsantiera comando specchi retrovisori 
esterni a regolazione elettrica 


RN 2368 


Marea Weekend 


67 Specchio retrovisore esterno sinistro 68 Specchio retrovisore esterno destro 


69 Accendisigari 


70 Connessione cavi plancia/anteriore 


PAF401N02 
4F152N 
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Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 
Blocchetti di connessione 


55. 


72 Fusibile protezione alzacristalli elettrici an- 73A Pulsantiera comando alzacristalli elettrici 
teriori anteriori su bracciolo sinistro 


And. 
LA nd. 
73B Pulsantiera comando alzacristalli elettrici 74 Pulsantiera comando alzacristallo elettrico 
anteriori su bracciolo sinistro anteriore destro su bracciolo destro 


76 Motore alzacristalio anteriore sinistro 77 Motore alzacristallo anteriore destro 


Pulsantiera comando alzacristalli elettrici 


78B Pulsantiera comando alzacristalli elettrici 
posteriori su porta anteriore sinistra 


posteriori su porta anteriore sinistra 


78A 


P4F402N01 


102 Stampato n° 506.761/01 


Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Blocchetti di connessione 


D5. 


80 Interruttore inibizione alzacristalli elettrici 
posteriori 


81 Fusibile protezione alzacristalli elettrici po- 
steriori 


Pulsantiera comando alzacristallo poste- 
riore sinistro su porta posteriore sinistra 


83 Pulsantiera comando alzacristallo poste- 
riore destro su porta posteriore destra 


82 


84 Motore alzacristallo posteriore sinistro 85 Motore alzacristallo posteriore destro 


86 


Con Check Panel e/o Allarme 


P4F403N01 
AF164N 
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Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 
Blocchetti di connessione 


55. 


86 Connessione cavi posteriori/porta posteriore sinistra 


Senza Check Panel e senza Allarme 


87 Connessione cavi posteriori/porta posteriore destra 


Con Check Panel e/o Allarme 


87 


Connessione cavi posteriori/porta posteriore destra 


Sensore insufficiente livello liquido freni 89A Connessione cavi sensore usura guarnizio- 
ni frenanti ruota sinistra 


88 


P4F404N01 
AF1I65N 


104 Stampato n° 506.761/01 


Marea-Marea Weekend 


90 Interruttore segnalazione freno a mano in- 
serito 


Fusibile protezione tetto apribile elettrico 


92 


Con chiusura automatica cristalli 


Impianto elettrico 
Blocchetti di connessione 


55. 


91 Teleruttore di potenza sotto chiave 


Fusibile protezione tetto apribile elettrico 


92 


Senza chiusura automatica cristalli | 


92A Connessione cavi tetto apribile elettrico 


Con chiusura automatica cristalli 


92A Connessione cavi tetto apribile elettrico 


94 Fusibile protezione impianto antibloccag- 
gio ruote A.B.S. 


95 Connessione cavi anteriore/dispositivo 
antibloccaggio ruote A.B.S. 


P4F406N01 
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Impianto elettrico 
Blocchetti di connessione 


55. 


Marea-Marea Weekend 


r 


96 


elettrico A.B.S. 


Fusibile di potenza protezione impianto 197 


Elettropompa lavaproiettori 


And N9 ea 
RN 13 
RI 
Intermettitore lavaproiettori Fusibile protezione dispositivo 
98 99 lavaproiettori 
I] Ni27.__, 
N8 
fo] [a] wwi27__ 
n Ù (To][x] AN98______ 
duta VN 98 
na. 
R 127 / 
e] Hi __- __RN 99 (T0][xà] / 
a ; [To] [xx] AN 127___ 
{m] [rx] 80 127.__ RN 13 
1 C0A Centralina elettronica comando dispositivo 1 00 B Centralina elettronica comando dispositivo 
allarme allarme 
1 03 Presa diagnostica per allarme 


N 100A 
N 100A 


4F157N 


106 


VII-96 - Annulla e sostituisce 


P4F406N02 


Stampato n° 506.761/02 


Marea-Marea Weekend 


| 106 Interruttore dispositivo allarme su cofa 


motore 


no 


—— 


Impianto elettrico 
Blocchetti di connessione 


55. 


1 O07A Ricevitore telecomando bloccaporte 


107B Plafoniera anteriore illuminazione interno 
vettura 


N 18 
BL 244C 
RN 4G_______6 


nat 


1 08A Bloccaporte posteriore sinistro 


1 08C Bloccaporte posteriore sinistro 


1 09A Bloccaporte posteriore destro 


1 1 OA Bloccaporte anteriore sinistro 


4F160N 


P4F407N01 
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Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 
Blocchetti di connessione 


55. 


1 1 OB Bloccaporte anteriore sinistro 11 OB Bloccaporte anteriore sinistro 


Con chiusura automatica cristalli Senza chiusura automatica cristalli 


11 OC Bloccaporte anteriore sinistro 111A Bloccaporte anteriore destro 


+ 


1 1 1 B Bloccaporte anteriore destro 


Con chiusura automatica cristalli Senza chiusura automatica cristalli 


1171 C Bloccaporte anteriore destro 11 3 Fusibile protezione impianto bloccaporte 


Rnd. 


P4F408N01 
AF159N 
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Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Blocchetti di connessione 


55. 


1 1 4 Centralina elettronica comando Air Bag 


F 


AUTO 
Znd. 
8 2598 
RG nd. 
[a] va 2598 
CB 2538 GN nd. 
[a] AB nd. B 2598 
P4F409N02 

AF160N 
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Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 
Blocchetti di connessione 


55. 


= 
1 21 Pressostato a tre livelli 


1370 
Da DI 
| 1910-75 | 1910-100 2387 

N8 AB 127 N8 AB 127 N8 AB 127 
VG 1208 Va 120B VG 1208 
S 55 V 55 


S 233 


Teleruttore bassa velocità elettroventilatore raffreddamento motore 


7 


#]el5l & 
N 


Nnd. 


PAF410N02 


4F161N 
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Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Blocchetti di connessione 


55. 


122 Teleruttore bassa velocità elettroventila- 123 Temporizzatore alta velocita elettroventilatore 
tore raffreddamento motore raffreddamento motore 
ana 
2387 
R 1288 
AG nd 
[2075] #1 AG 126 
AUTO 
123A Teleruttore alta velocità elettroventilatore raffreddamento motore I 
1370 
And. 


P4F411N02 
4F162N 
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Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 
Blocchetti di connessione 


55. 


1 26 Connessione cavi anteriore/radiatore 
DIE 
pe 


P4F412N02 
A4F169N 
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Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Blocchetti di connessione 


DD. 


1 27 Connessione cavo anteriore sinistro/cavo su staffa porta teleruttori 


P4F413N02 


4F164N 
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Marea-Marea Weekend 


Impianto elettrico 
Blocchetti di connessione 


1 28 Connessione cavi anteriore/radiatore 


R 122 R 122 
L nd. Lnd. 
Lnd, Lnd 


Fusibile di potenza protezione elettroventilatore raffreddamento motore 


129 


1747 


Ril Ri 


/ 
i R 212 j 


R 126 / 
f 
[x] R128__1 


[a] fee] R108___/ 


PAFA14NOZ 


4F165N 
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Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Blocchetti di connessione 


55. 


1 29 Fusibile di potenza protezione elettroventi-| €] 29A Fusibile di potenza protezione 2% elettro- 
latore raffreddamento motore ventilatore raffreddamento motore 


2387 1910-100||xk| 
2387 
Rnd. Rnd. 
RI___/ 
[de] [Se] ela 


R 128A 


1 30 Presa diagnostica per dispositivo Air Bag 1 31 Centralina elettroventilatore comando Fiat 
CODE 


1 32 Elettrovalvola intercettatrice vapori benzina (canister) 


1 33 Fusibile protezione impianto Air Bag 1 3 Connessione cavi posteriore/sedile riscalda- 
to lato guida 


PAF416N02 
4F166N 


Copyright by Fiat Auto VII-96 - Annulla e sostituisce 115 


Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 
Blocchetti di connessione 


55. 


1 35 Connessione cavi posteriore/sedile riscal- 1 36A Sensore di detonazione (1998) 


dato lato passeggero 


/ 
I 
eo] HA55__/ | 
I 
[2967] MG nd.__1 N 55 


1 38 Motoattuatore regolazione minimo (1370-1581) 


AZ 195 
N 148 
ra GZ 195 
MB 140 MZ 195 
V 140 HZ 195 
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P4F416N02 


Marea-Marea Weekend 


1 39 Presa diagnostica per impianto iniezione 


Impianto elettrico 
Blocchetti di connessione 


55. 


4F166N 


Copyright by Fiat Auto 


R 144 3 visa 
L 55 32. B144 
HR nd. 39 N14 
34 
R nd. SL V155 ia i 
N 148 3 B:195 
Ss 55 LIL = 
CB 146 6a 
NZ 151 
SG 558 
LN 55 
MB 138 
N 148 
P4F417N02 
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Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 
Blocchetti di connessione 


55. 


147 Sonda lambda riscaldata 


142 nterruttore segnalazione insufficiente pressione olio motore 


1 43 Alternatore 


S 
<7SD 
È 

A 145 è SL 
HN 55 
P4F418N02 
4F169N 
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Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Blocchetti di connessione 


55. 


144 Sensore di giri e P.M.S. 


1747 [1998 | 


R 1600 L 190 
B 160D LN 190 


1454 Motore d'avviamento 


AN nd.___J 


P4F419N02 


4F170N 
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Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 
Blocchetti di connessione 


55. 


1 46 Potenziometro su valvola a farfalla 


1747] VW nd. 
[1906 ] AR 190 
[ma] v 1600 
Nznd _—_  NWKL [see] Gnd 
id. 
SE [147] B 160D 
ENnA BZ 195 
[te96] v nd. 


1 47 Compressore per condizionatore 


2387 


P4F420N02 


4F171N 
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Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Blocchetti di connessione 


55. 


1 49 Iniettore strumentato (1370) 


150 Teleruttore comando impianto iniezione (1370-1747-1998) 


Rnd. 


1 51 Teleruttore comando sonda lambda, elettropompa carburante, elettroiniettori (1370-1998) 


P4F447N01 
4F202N 
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Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 
Blocchetti di connessione 


55. 


Fusibile protezione impianto iniezione (1581)(1747) 
152 


ca 


1 54 Elettoroventilatore raffreddamento motore 


za 
AUTO 1908] Esd 
|1747| Mnd.__ 
Nnd. 
R 128 
190, 
297] 


1 54A Elettroventilatore raffreddamento motore 


er] 


23987 [3587] 


A 128A 


P4F44BN01 
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Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Blocchetti di connessione 


55. 


1 55 Gruppo rocchetti d'accensione 


BV 195 
MB 196 7 
BN 195 


1 57 Sensore temperatura acqua per impianto iniezione 


. 
$ 
Ò 
Sì 
È 


P4F449N01 


4F204N 
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Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 
Blocchetti di connessione 


55. 
1 58 Sensore temperatura acqua per strumento 


1 59 Interruttore comando luci retromarcia 


160 Centralina elettronica comando accensione/iniezione (1747) 


P4F460N01 
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Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Blocchetti di connessione 


55. 


1 61 Modulo di potenza d'accensione 


1747 
SB 160B 
Rnd. 
2 1608 CB 1608 
N 148 ZB 160B 
= 
1 62 Elettroiniettore (1°) 1 63 Elettroiniettore (2°) 


[1581 


N 
ID 
MB nd. 05) 
LA 194 
1 65 Elettroiniettore (4°) 
| 1581 | 
S\ 
UD 
MB nd. D 
RV 194 
1 62 Elettroiniettore (1°) 1 63 Elettroiniettore (2°) 


P4F421 N01 
4F172N 
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Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 
Blocchetti di connessione 


55. 


164 Elettroiniettore (3°) 165 Elettroiniettore (4°) 


1747 


GV 160A __ 


1 62 Elettroiniettore (1°) 163 Elettroiniettore (2°) 


Si 


| 
1 64 Elettroiniettore (3°) 1 65 Elettroiniettore (4°) 
1998 1998 | 
SÒ {N 
ID Ul: 
SB 190 D AG19O Oa) 
Vnd. Vnd. 


1 65A Elettroiniettore (5°) 


1998 | 


HYV 190 
Vnd. 


P4F422N01 
4F1739N 


122 Stampato n° 506.761/01 


Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Blocchetti di connessione 


55. 


1 66 Attuatore regolazione minimo 


HYV 160A 
HG 1604 


1 67 Misuratore portata aria (debimetro) 


[rar] 


1 68 Sensore di fase 


| 1581 | 947 


NG nd. Lnd 
LN 195 B 160D 


AB nd. Cnd 


1 70 Resistore per elettroventilatore raffreddamento motore 


L 126 DE [2307] Bnd. 


1747 2987 
Lnd eni zoo ; 
| ENnd___/ 
749]Mnd. Geil live ___--7 
BN nd. N nd. B 1288 


PAF423N02 
AF174N 
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Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 
Blocchetti di connessione 


55. 


1 71 Connessioni cavi gruppo riscaldatore 


AN nd. 


1 72 Interruttore termometrico a due livelli 


Nnd. AR 123A 


L_G126 [2247] 


1996 | N 126 AR 126 [1096 
1 74 Massa di potenza per dispositivo antibloc- | 1 76 Presa diagnostica per dispositivo antibloc- 
caggio ruote (A.B.S.) caggio ruote (A.B.S.) 


> BR 61 


AB 181 


| 


177 Sensore su ruota anteriore sinistra per di- 1 78 Sensore su ruota posteriore sinistra per di- 
spositivo antibloccaggio ruote (A.B.S.) spositivo antibloccaggio ruote (A.B.S.) 


P4F424N02 
4F175N 
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Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Blocchetti di connessione 


55. 


1 79 Sensore su ruota anteriore destra per di- 180 Sensore su ruota posteriore destra per di- 
spositivo antibloccaggio ruote (A.B.S.) spositivo antibloccaggio ruote (A.B.S.) 


1 81 Centralina elettroidraulica per dispositivo antibloccaggio ruote (A.B.S.) 


l BRIZE 8 RV9S5 
5 M77 9 ABT6 
-7_ R177 -20. LR95 
8 M179 23. @m8 
2 Nnd. 24. M180 
- Rnd. 25 NZ 176 
ll c95 26. M178 
16 Br79 27 Nnd. 
-Z_ viso 28 Rnd. 
182A Connessione cavi sensore usura guarnizio- 1 83 Bobina d'accensione (1°) 


ni frenanti ruota destra 


[1008 | [108 


P4F425N01 
4F176N 
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Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 
Blocchetti di connessione 


55. 


1 84 Bobina d'accensione (2°) 1 85 Bobina d'accensione (3°) 


1998 | 


1 86 Bobina d'accensione (4°) 1 87 Bobina d'accensione (5°) 


| 1998 


| 1 88 Massa bobina d'accensione 1 89 Variatore di fase | 


DI 


PAF426N01 


4F177N 
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Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Blocchetti di connessione 


55. 


| 


1 90 Centralina elettronica comando accensione/iniezione 


ll viss 7 R162 27 Nznd. 
2 N14 38 RVnd. 38. MB 187 
3 RNISI 9 Nod. 59 SN185 
4 AN166 20. B184 40 855 

_S_ 7B 55 21. cL 186 I B55 

8 L55 22. Cc 166 42 N14 

-7_ AV167 24. BN 148 5 va1s7 
8 N68 27. cnd. 47 GVS55A 
2 MGnd. 28 Bia 8 L144 

2 Mid _29 L19364 9 LNI44 
_H_ N196 30. GRNAd SI LN55 
2. NBnd. 32 LR 55 52 BC55 
4 N18 _34. HV165A 53. AR146 
15 sB164 _35. AG165 54 M92 

16 Hiea _96. 8150 55 BR199 

1 91 Teleruttore comando variatore di fase 1 92 Sensore temperatura aria 
se] 


[te06] Gnd. 
[1581] NZ nd. 
[1581] VZ 195 
[tese ] M 190 


1 93 Massa per iniezione elettronica 


M 294 


Gnd. 


P4F427N02 
4F178N 
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Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 
Blocchetti di connessione 


55. 


1 94 Connessione cavi iniezione/briglia iniettori 


1 95 Centralina elettronica comando accensione/iniezione 


—'_ HM194 _21 Hz138 _S®  HV194 
2 Ha194 22 NI 40. az138 
9° MZ198 _23. BZ 146 42. | 55 
A GIA 24. sa 558 A BG 252 
9 CN252 26. 1R55 47 VB157 
_7_ 28196 28. HRnd. -98_ Gv 55A 
| 9 LN55 _29. vz192 49 Ri44 
0 s55 50 Biaa SO. LB 252 
tl LNieg St BR199 52 7 196 
_12 AB199 _32. cB252 5. NGNnd. 
8 end _34 SN 197 SA NZ 148 
4 AG197 _35. RB 196 59 BN155 
16 And. _36 NZ 148 
7. Nnd. 97 BV155 
20 RZ 198 38 HL 194 


1 96 Teleruttore multiplo 
1581 | 


P4F428N01 
4F179N 
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Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Blocchetti di connessione 


55. 


1 97 Sensore pressione assoluta 1 98 Fusibile protezione centralina accensione/ 


iniezione 


SN 19577 
Nnd. 
AG 195 And. 
Rnd. 


200 Teleruttore comando elettrostop (TD) 


201 A Centralina preriscaldo candelette (TD) 


Lo | 


201B Centralina preriscaldo candelette (TD) 


1910-100 2987 


P4F429N02 
4F180N 
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Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 
Blocchetti di connessione 


55. 


201 C Centralina preriscaldo candelette (TD) 201 D Centralina preriscaldo candelette (TD) 


1910-100 


[10-75] R. 228 


R 2288 
1910-100| R 228A 


202 Lampada illuminazione ideogrammi comandi gruppo riscaldatore/condizionatore 


AUTO 
Nnd. GR nd. 
GN nd. Nnd. 
Nnd. GR nd, 
GN nd. Nnd. 


206 Elettroventilatore climatizzazione aria interno vettura 


DE 


Nnd. N 2558 vo 
GR nd. And. 


207 Commutatore regolazione velocità elettroventilatore 


AN 171 


P4F430N02 
4F181N 


130 VII-96 - Annulla e sostituisce Stampato n° 506.761/02 


Marea-Marea Weekend 


Impianto elettrico 
Blocchetti di connessione 


55. 


Resistore per velocità elettroventilatore 


208 


209 Attuatore comando sportello presa aria 


DG 


AR 2538 
M 2598 


Sensore antibrina 


21 2 Teleruttore comando elettroventilatore raf- 


freddamento motore (1747) 


(7798) 


R 126 
Z 259B 
AG 55 R 129 
222 Massa per impianto climatizzazione 
ra 
<< 
Nnd. 
223 Sensore di giri (TD) 
2387 


4F206N 


P4F451N01 
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Impianto elettrico 
Blocchetti di connessione 


55. 


Iniettore strumentato (TD) 


N 266 
[teto-100|G nd. 
N 294 
[2387] G 266 


228 Candelette preriscaldo (TD) 


224 


2387 


L 


Marea - Marea Weekend 


226 


Presa diagnostica per impianto Fiat CODE 
(1910TD) 


229 


Elettrostop arresto motore (TD) 


1910-75 
CD) È 
R 2016 
= _/ 
ES pd 
1900-10 S [1810-00] <A Vv 200 
R 201C R 201D 
231 Connessione dispositivo cavo spiralato 232 Massa per compressore 
re 
LE: 
A > N 235 SS 
233 Interruttore termometrico su pompa liqui- 234 Fusibile protezione sbrinamento specchi 


retrovisori esterni 


4F207N 


130/2 
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Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Blocchetti di connessione 


55. 


235 Connessione cavi compressore 236A Connessione cavo posteriore con portello- 
condizionatore ne 


Fusibile protezione Fiat CODE Centralina di comando alzacristalli 
237 238A posteriori 
L 26B 
N19 
ZG 86 
BV 86 
2B 87 L 28B 
BR 87 N19 


P4F431N01 


4F182N 
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Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 
Blocchetti di connessione 


55. 


238B Centralina di comando alzacristalli 239 Connessioni cavo Air Bag/cavo pretensio- 
posteriori natore sinistro 


AV 28B AN 28B 


BN 87 GV 28B 
BV 87 = GN 288 
LN 86 / 


* Con chiusura automatica cristalli 


240 Connessioni cavo Air Bag/cavo pretensionatore destro 


241 Pretensionatore sinistro 242 Pretensionatore destro 


M 240 


MN 240 


Pulsante comando illuminazione vano ba- 
gagli 


gagli 


) Marea Weekend 


P4F432N01 


4F183N 
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Marea-Marea Weekend Impianto elettrico 
Blocchetti di connessione 


55. 


244A Centralina elettronica servizi integrati 244B Centralina elettronica servizi integrati 


244C Centralina elettronica servizi integrati 


L 92A 


Marea - con Check Panel | Marea - senza Check Panel 


244C Centralina elettronica servizi integrati 244C Centralina elettronica servzi integrati 


Marea Weekend - con Check Panel 


245 Plafoniera illuminazione posteriore 


Marea 


PAF433N01 


4F184N 
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Impianto elettrico 
Blocchetti di connessione 


55. 


Marea-Marea Weekend 


247 Fusibile protezione sonda lambda 


1370 | 


Bnd. 


CN tdi 
CN 151 


H 48C 
ZN 48C 


249 Presa diagnostica impianto climatizzazione 


250 Fusibile protezione pompa carburante 


MB 55 
MB nd. 


252 Connessione cavi cambio automatico con 
motore 


BG 195 


CB 195 
CN 195 


LB 195 


4F185N 


PAF434N01 
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Marea-Marea Weekend 


Impianto elettrico 
Blocchetti di connessione 


55. 


253B Centralina controllo climatizzazione 


254 Comandi di climatizzazione con sensore 
temperatura abitacolo 


RG 2538 


256 Attuatore comando miscelazione aria 


HN 2598 C nd. 
Nnd. 
BL nd. MB 55 
L 2598 
G 2538 [1] i SN 1604 BA 250 
258 Sensore temperatura aria trattata 259 Commutatore regolazione temperatura ri- | 


4F166N 


chiesta 


PA4F435N01 
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Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 
Blocchetti di connessione 


55. 


260 Microswitch “MAX-DEF"” 261 Attuatore di blocco-sblocco portellone 
ANnd., —_ 7 H-2038. ess 
Bnd. 
G 263B 
262 Interruttore spia cinture di sicurezza 1 263 Fusibile protezione sedili riscaldati 


M 28A 
N18 


264 Plafoniera illuminazione interno vettura 
posteriore sinistra 


Marea Weekend Marea Weekend 


265 Plafoniera illuminazione interno vettura posteriore destra 


P4F436N02 


4F187N 
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Marea-Marea Weekend 


Impianto elettrico 


Blocchetti di connessione 


55. 


Rnd. 
MN 284 


MB 284 
C nd. 


266 Centralina elettronica di comando iniezione (2387TD) 
23987 
—' And 7 Rnd 4% HM201 
2. And 18 Ni48 42. HV55 
93 B200 9 Nnd 44 v55 
4 CN55 _21 AV 286 47 Hv223 
SD G224 -25. BL 554 50 AR55 
8 M285 -26. AN S5SA 52. HR 167 
8 AN201 27 AB139 SD SN157 
9 NZ55 28. LGSSA 55. wWnd. 
0 AG287 29. MGNnd 
Il cL 55 39 ZB55A 
12 N224 34. HL_ 167 
9 Hnd 35. MN 286 
14. AC 286 97. VaSSA 
15 NZ 288 38. LN167 
16 Rnd 59. 286 
267L Centralina di controllo cambio automatico 
RN nd. N nd. HN 284 279 
Nnd 


VIN 284 


267R Centralina di controllo cambio automatico 


LN 284 B 284 


MN 269 
MB 279 
GN 252 
S 279 LA 252 
Vv 252 


4F188N 


P4F437N01 


____r__r_rreeoee"""—_——"_—r _—_o_ _0oa1aetmu_v_m_ttt_—__ò’TTTT. IE?" >: F“_E INS 
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Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 


Blocchetti di connessione 


55. 


268 Connessione cavi cambio automatico con anteriore 


B 279 
AR 279 AR 273 
NZ 276 
R 274 
Cnd 
LN 275 


269 Connessione cavi cambio automatico con plancia 


MN 267R 
MN 271 


Z 267L WN 
GN 280 
HM 283 N 272 
HN 6B 
GN nd Z 68 


x 


1 


HV 28C 


283 
270 Connessione cavi cambio automatico con 271 interruttore kick down 
posteriore 


7) BV 28A ) 
nd 
N22 
N19 
Rnd. MN 269 


l 


272 Elettromagnete commutatore di accen- 273 Fusibile protezione impianto cambio auto- 


nsione matico 


N 269 
AR 268 
N22 AR nd 


4F189N 


P4F438N02 
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Marea-Marea Weekend 


Impianto elettrico 
Blocchetti di connessione 


55. 


274 Fusibile protezione impianto cambio auto- 275 Teleruttore elettroventola radiatore olio 
matico cambio automatico 
LN 268 
R 277 
C nd. 
276 Teleruttore consenso avviamento 277 Elettroventola radiatore olio cambio auto- 
matico 
NZ 268 
RN 55 
R 275 
R12A 
278 Presa diagnostica cambio automatico 279 Selettore marce cambio automatico 
MB 267R HR 267L 
S 267R 
AG 267L 
BA 267L 
N 267L NZ nd 
Nnd. 
AB 267L AR 268 
280 Selettore ICE/SPORT per cambio automa- 281 Elettromagnete Shift Lock 
tico 
HM 267R 
N nd, 
SN 267R 


L 283 


4F190N 


P4F439N02 
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Impianto elettrico Marea-Marea Weekend 
Blocchetti di connessione 


55. 


282 Interruttore supplementare PARK © per 283 Centralina di sicurezza per cambio auto- 
cambio automatico matico 


284 Connessione cambio automatico su cambio 


VN 267L 
M 267L 


MB 267L 


MN 267L 


285 Elettrovalvola comando dispositivo E.G.R. (TD) 


[11075 110-100] (2087 


HV 298 HV 298 __ M 266 


N 148 And. Rnd. 


286 Elettropompa gasolio (2387TD) 287 Elettrovalvola su pompa gasolio per antici- 


po (TD) 
2387 1910-100 
2007] 


c 266 AG 266 


AN 294 


Rnd. 


AC 266 


P4F440N01 


4F208N 
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Marea - Marea Weekend Impianto elettrico 
Blocchetti di connessione 


55. 


288 Teleruttore comando iniezione elettronica (TD) | 


N 148 


2387 


291 Potenziometro pedale acceleratore 292 Interruttore pedale frizione (2387TD) 
(2387TD) 


2387 2387 


H 55A 
BL 55A 
Cnd 
ZB 55A 
VB 55A LA 55A 
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Impianto elettrico Marea - Marea Weekend 
Blocchetti di connessione 


55. 


| 293 Sensore segnalazione filtro aria intasato (2387TD) 


2987 


HM 6A PD 


N8 


294 Centralina elettronica comando iniezione (1910TD-100) 


to-100) —- And 9 AG55 -P_ 855 
2 NL 148 Ml B55 21. NZna 
3 and 12. BC 208 _22. AV167 
4 AR296 19 BRIR9 29. v 296 
_5_ HV 285 14 28208 24. M192 
8 AN 287 16 155 25. vas 
7_ N224 16 93297 
8 B229 18 1N55 
295A Fusibile protezione iniezione 295B Fusibile protezione iniezione 
(1910TD-100) (1910TD-100) 
1910-100 1910-100 
Rnd. 
And, 


V 298 V 294 


AR 298 AR 294 


P4F442N01 


4F210N 
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Legenda componenti 


1 
2 
3 
4 


5 
6 


8 
9 
0 


1 
| 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
9 


1 
20 
21 
22 
23 


Gruppo ottico anteriore sinistro 

Gruppo ottico anteriore destro 

Scatola portafusibili di potenza 

Centralina di derivazione: 

E1 Teleruttore scarico commutatore 

E2 Teleruttore comando avvisatori 
troacustici 

E3 Teleruttote comando lunotto termico 

Teleruttore comando luci anabbaglianti 

Quadro strumenti: 

A Indicatore ottico avaria cambio automatico 

B Indicatore ottico avaria impianto Air Bag 

C Indicatore ottico luci di posizione 

D Indicatore ottico luci abbaglianti 

E Indicatore ottico filtro aria intasato 

F Indicatore ottico avaria impianto iniezione 

G Indicatore ottico insufficiente ricarica gene- 
ratore 

H Indicatore ottico insufficiente pressione olio 
motore 

| Indicatore ottico cinture di sicurezza 

J Indicatore ottico freno a mano inserito/insuf- 
ficiente livello liquido freni 

K Indicatore ottico usura guarnizioni frenanti 

L Indicatore ottico avaria dispositivo Fiat CODE 

M Indicatore ottico avaria dispositivo anti- 
bloccaggio ruote (ABS) 

N Indicatore ottico massima pressione turbo- 
compressore 

O Indicatore ottico preriscaldo candelette 

P Indicatore ottico luci rimorchio 

Devioguida: 

A Deviatore comando velocità tergicristallo 

B Deviatore comando lavacristallo/lava- 
proiettori/lavalunotto 

C Interruttore comando tergilunotto 

D Pulsante lampo luci 

E Deviatore comando luci 
ti/abbaglianti 

F Deviatore comando luci di posizione 

G Intermittenza luci di direzione/emergenza 

H Deviatore comando luci di direzione 

I Pulsante comando avvisatori elettroacustici 

Massa anteriore sinistra 

Massa anteriore destra 

Massa batteria su motore 


elet- 


anabbaglian- 


OA Massa batteria su scocca 


Batteria 

Commutatore d'accensione 

Connessione cavi anteriore destro/sinistro 
Lampada illuminazione targa sinistra 
Lampada illuminazione targa destra 
Gruppo ottico posteriore sinistro 

Gruppo ottico posteriore destro 

Massa posteriore sinistra 

Massa posteriore destra 

Fanale direzione laterale anteriore sinistro 
Fanale direzione laterale anteriore destro 
Massa plancia sinistra 

Gruppo interruttore comando luci 
genza 


emer- 


24 
25 
26 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 


55A 
565B 
55C 


67 


4F192N 


A Indicatore ottico luci emergenza 

B Interruttore comando luci emergenza 

Motore tergicristallo 

Elettropompa lavacristallo/lavalunotto 

Motore tergilunotto 

Connessione cavi plancia/posteriori 

Connessione cavi anteriori/fendinebbia 

Proiettore fendinebbia sinistro 

Proiettore fendinebbia destro 

Teleruttore comando luci fendinebbia 

Fusibile protezione luci fendinebbia 

Gruppo comandi interruttori: 

A Indicatore ottico allarme inserito 

B Interruttore comando retronebbia 

C Teleruttore comando retronebbia 

D Indicatore ottico luci retronebbia 

E Interruttore comando lunotto termico 

F Indicatore ottico lunotto termico 

G Luce ideogramma illuminazione gruppo 
comandi interruttori 

H Indicatore ottico luci fendinebbia 

| Interruttore comando luci fendinebbia 

Connessione cavi plancia/porta anteriore si- 

nistra 

Connessione cavi 

destra 

Lunotto termico 

Interruttore comando luci arresto vettura 

Luce arresto vettura supplementare 

Massa plancia destra 

Attuatore elettrico per correzione assetto 

proiettore sinistro 

Attuatore elettrico per correzione assetto 

proiettore destro 

Gruppo comando dispositivo assetto proiet- 

tori 

Avvisatore elettroacustico sinistro tono bas- 

so 

Avvisatore elettroacustico destro tono alto 

Radioricevitore con orologio 

Altoparlante anteriore sinistro (tweeter) 

Altoparlante anteriore destro (tweeter) 

Altoparlante su porta anteriore sinistra 

Altoparlante su porta anteriore destra 

Altoparlante posteriore sinistro 

Altoparlante posteriore destro 

Connessione cavi anteriore sinistro/motore 

Connessione cavi anteriore sinistro/motore 

Connessione cavi anteriore destro/motore 

Connessione cavi anteriore sinistro/motore 

Gruppo comando indicatore livello carbu- 

rante 

A Sensore livello carburante 

B Elettropompa carburante 

Interruttore inerziale 

Reostato regolazione intensità illuminazione 

quadro di controllo 

Interruttore termometrico su radiatore 

Lampada illuminazione vano portaoggetti 

con interruttore incorporato 

Lampada illuminazione vano bagagli 

Pulsantiera comando specchi retrovisori 

esterni a regolazione elettrica 

Specchio retrovisore esterno sinistro 


plancia/porta anteriore 


89A 


92A 


Specchio retrovisore esterno destro 
Accendisigari 

Connessione cavi plancia/anteriore 
Fusibile protezione alzacristalli elettrici an- 
teriori 

Pulsantiera comando alzacristalli elettrici 
anteriori su bracciolo sinistro 

Pulsantiefa comando alzacristallo elettrico 
anteriore destro su bracciolo destro 
Motore alzacristallo anteriore sinistro 
Motore alzacristallo anteriore destro 
Pulsantiera comando alzacristalli elettrici 
posteriori su porta anteriore sinistra 
Interruttore inibizione alzacristalli elettrici 
posteriori 

Fusibile protezione alzacristalli elettrici po- 
steriori 

Pulsantiera comando alzacristallo posterio- 
re sinistro su porta posteriore sinistra 
Pulsantiera comando alzacristallo posterio- 
re destro su porta posteriore destra 

Motore alzacristallo posteriore sinistro 
Motore alzacristallo posteriore destro 
Connessione cavi posteriori/porta poste- 
riore sinistra 

Connessione cavi posteriori/porta poste- 
riore destra 

Sensore insufficiente livello liquido freni 
Sensore usura guarnizione frenante sinistra 
Connessione cavi sensore usura guarnizio- 
ni frenanti ruota sinistra 

Interruttore segnalazione freno a mano in- 
serito 

Teleruttore di potenza sotto chiave 
Fusibile protezione tetto apribile elettrico 
Connessione cavi tetto apribile elettrico 
Centralina comando tetto apribile elettrico 
Fusibile protezione impianto antibloccag- 
gio ruote A.B.S. 

Connessione cavi anteriore/dispositivo an- 
tibloccaggio ruote A.B.S. 

Fusibile di potenza protezione impianto 
elettrico A.B.S. 

Elettropompa lavaproiettori 

Intermettittore lavaproiettori 

Fusibile protezione dispositivo lavaproiet- 
tori 

Centralina elettronica comando dispositivo 
allarme 

Presa diagnostica per allarme 

Deviatore disinserimento dispositivo al lar- 
me 

Interruttore dispositivo allarme su cofano 
motore 

Ricevitore telecomando bloccaporte 
Plafoniera anteriore illuminazione interno 
vettura 

Bloccaporte posteriore sinistro 
Bloccaporte posteriore destro 

Bloccaporte anteriore sinistro 

Bloccaporte anteriore destro 

Fusibile protezione impianto bloccaporte 
Centralina elettronica comando Air-bag 
Air-bag lato passeggero 


Air-bag lato guida 

Connessione cavi Air-bag/plancia 
Connessione cavi gruppo condizionatore 
Pressostato a tre livelli 

Teleruttore bassa velocità elettroventilatore 
raffreddamento motore 

Temporizzatore alta velocità elettroventi- 
latore raffreddamento motore 

Teleruttore alta velocità elettroventilatore 
raffreddamento motore 

Teleruttore comando compressore con- 
dizionatore 

Connessione cavi anteriore/radiatore 
Connessione cavo anteriore sinistro/cavo 
su staffa porta teleruttori 

Connessione cavi anteriore/radiatore 
Fusibile di potenza protezione elettroventi- 
latore raffreddamento motore 

Fusibile di potenza protezione 2° elettro- 
ventilatore raffreddamento motore 


Presa diagnostica per dispositivo Air Bag 
Centralina elettronica comando Fiat CODE 
Elettrovalvola intercettatrice vapori benzina 
(canister) 

Fusibile protezione impianto Air Bag 
Connessione cavi posteriore/sedile riscal- 
dato lato guida 

Termoforo sedile riscaldato lato guida 
Connessione cavi posteriore/sedite  ri- 
scaldato lato passeggero 

Termoforo sedile riscaldato lato passeggero 
Sensore di detonazione 

Sensore di detonazione (1998) 
Sensore rilevazione velocità vettura 
Motoattuatore regolazione 
(1370-1581) 

Presa diagnostica per impianto iniezione 
Centralina comando iniezione/accensione 
(1370) 

Sonda lambda riscaldata 

Interruttore segnalazione insufficiente pres- 
sione olio motore 

Alternatore 

Sensore di giri e P.M.S. 

Motore d'avviamento 

Potenziometro su valvola a farfalla 
Compressore per condizionatore 

Massa per iniezione elettronica 

Iniettore strumentato (1370) 

Teleruttore comando impianto iniezione 
(1370-1747-1998) 

Teleruttore comando sonda lambda, elet- 


minimo 


tropompa carburante, elettroiniettori 
(1370-1998) 
Fusibile protezione impianto iniezione 
(1581)(1747) 


Elettroventilatore raffreddamento motore 
Elettroventilatore raffreddamento motore 
Gruppo rocchetti d'accensione 
(1370-1581) 

Candele d'accensione 

Sensore temperatura acqua per impianto 
iniezione 


4F193N 


Sensore temperatura acqua per strumento 
Interruttore comando luci retromarcia 
Centralina elettronica comando accensio- 
ne/iniezione (1747) 

Modulo di potenza d'accensione (1747) 
Elettroiniettore (1°) 

Elettroiniettore (2°) 

Elettroiniettore (3°) 

Elettroiniettore (4°) 

Elettroiniettore (5°) (1998) 

Attuatore regolazione minimo (1747- 
1998) 

Misuratore portata aria (debimetro) 
Sensore di fase 

Resistore per elettroventilatore raffredda- 
mento motore 

Connessioni cavi gruppo riscaldatore 
Interruttore termometrico a due livelli 
Massa di potenza per dispositivo anti- 
bloccaggio ruote (A.B.S.) 

Presa diagnostica per dispositivo anti- 
bloccaggio ruote (A.B.S.) 

Sensore su ruota anteriore sinistra per di- 
spositivo antibloccaggio ruote (A.B.S.) 
Sensore su ruota posteriore sinistra per di- 
spositivo antibloccaggio ruote (A.B.S.) 
Sensore su ruota anteriore destra per di- 
spositivo antibloccaggio ruote (A.B.S.) 
Sensore su ruota posteriore destra per di- 
spositivo antibloccaggio ruote (A.B.S.) 
Centralina elettroidraulica per dispositivo 
antibloccaggio ruote (A.B.S.) 

Sensore usura guarnizioni frenanti ruota 
destra 

Connessione cavi sensore usura guar- 
nizioni frenanti ruota destra 

Bobina d'accensione (1°) (1998) 

Bobina d'accensione (2°) (1998) 

Bobina d'accensione (3°) ( 
Bobina d'accensione (4°) (1998) 
Bobina d'accensione (5°) (1998) 

Massa bobina d'accensione (1998) 
Variatore di fase (1998) 

Centralina elettronica comando accen- 
sione/iniezione (1998) 

Teleruttore comando variatore di 
(1998) 

Sensore temperatura aria 

Massa per iniezione elettronica (1581) 
Connessione cavi iniezione/briglia iniettori 
(1581) 

Centralina elettronica comando accen- 
sione/iniezione (1581) 

Teleruttore multiplo (1581) 

Sensore pressione assoluta (1581) 
Fusibile protezione centralina accensio- 
ne/iniezione (1581) 

Antenna per dispositivo Fiat CODE 
Teleruttore comando elettrostop (TD) 
Centralina preriscaldo candelette (TD) 
Lampade illuminazione ideogrammi co- 
mandi gruppo riscaldatore/condizionatore 
Elettroventilatore climatizzazione aria iterno 
vettura 


fase 


Commutatore regolazione velocità elettro- 
ventilatore 

Resistore per velocità elettroventilatore 
Attuatore comando sportello presa aria 
Sensore antibrina 

Teleruttore comando elettroventilatore raf- 
freddamento motore (1747) 

Massa per impianto climatizzazione 

Sensore di giri (2387) 

Iniettore strumentato (2387) 

Presa diagnostica per impianto Fiat CODE 
(1910 TD) 

Presa diagnostica per impianto iniezione 
(1747) 

Candelette preriscaldo (TD) 

Elettrostop arresto motore (TD) 
Connessione dispositivo cavo spiralato 
Massa per compressore 

Interruttore termometrico su pompa liquido 
refrigerante motore (1910TD-75) 

Fusibile protezione sbrinamento specchi re- 
trovisori esterni 

Connessione cavi compressore condiziona- 
tore 

Connessione cavo posteriore con portellone 
Fusibile protezione FIAT CODE 

Centralina di comando alzacristalli posteriori 
Connessioni cavo Air Bag/cavo pretensiona- 
tore sinistro 

Connessioni cavo Air Bag/cavo pretensiona- 
tore destro 

Pretensionatore sinistro 

Pretensionatore destro 

Pulsante comando illuminazione vano baga- 
gli 

Centralina elettronica servizi integrati 
Plafoniera illuminazione posteriore 
Fusibile protezione sonda 
(1370)(1998) 

Comandi autoradio su volante 

Presa diagnostica impianto climatizzazione 
Fusibile protezione pompa carburante 
(1370)(1747)(1998) 

Connessione cavi cambio automatico con 
motore 

Centralina controllo climatizzazione 
Comandi climatizzazione con sensore tempe- 
ratura abitacolo 

Variatore elettronico di velocità per elettro- 
ventilatore climatizzazione 

Attuatore comando miscelazione aria 
Teleruttore comando pompa carburante 
(1747) 

Sensore temperatura aria trattata 
Commutatore regolazione temperatura ri- 
chiesta 

Microswitch “MAX-DEF" 

Attuatore blocco/sblocco portellone 
Interruttore spia cinture di sicurezza 

Fusibile protezione sedili riscaldati 
Plafoniera illuminazione interno vettura po- 
steriore sinistra 

Plafoniera illuminazione interno vettura po- 
steriore destra 


lambda 


266 


267 
268 
269 


270 


271 
272 
273 


274 
275 


276 
277 


278 
279 
280 


281 
282 


283 
284 
285 


286 
287 
288 
289 
290 
291 

292 
293 


294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 


301 
302 


303 
304 


305 


N.D. 


Centralina elettronica di comando iniezione 
(2387) 

Centralina di controllo cambio automatico 
Connessione cambio automatico 
Connessione cavi cambio automatico con 
plancia 

Connessione cavi cambio automatico con 
posteriote 

Interruttore Kick down 

Elettromagnete commutatore di accensione 
Fusibile protezione impianto cambio auto- 
matico 

Fusibile protezione impianto cambio auto- 
matico 

Teleruttore elettroventola radiatore olio cam- 
bio automatico 

Teleruttore consenso avviamento 
Elettroventola radiatore olio cambio auto- 
matico 

Presa diagnostica cambio automatico 
Selettore marce cambio automatico 
Selettore ICE/SPORT per cambio automati- 
co 

Elettromagnete Shift Lock 

Interruttore supplementare PARK per cambio 
automatico 

Centralina di sicurezza per cambio automatico 
Connessione cambio automatico su cambio 
Elettrovalvola comando dispositivo E.G.R. 
(2387) 

Elettropompa gasolio (2387) 

Elettrovalvola su pompa gasolio per anticipo (TD) 
Teleruttore comando iniezione elettronica (TD) 
Termocontatto PCT (TD) 

Resistore riscaldatore PCT (TD) 
Potenziometro pedale acceleratore (2387 TD) 
Interruttore pedale frizione (2387 TD) 
Sensore segnalazione filtro aria intasato 
(238/7TD) 

Centralina elettronica comando iniezione 
(1910TD-100) 
Fusibile 
(1910TD-100) 
Potenziometro leva comando acceleratore 
(1910TD) 

Elettrovalvola minimo veloce (1910TD) 
Centralina elettronica E.G.R. (1910TD-75) 
Sensore temperatura acqua (preriscaldo) 
(1910TD-75) 

Interruttore termometrico K.S.B. (1910T- 
D-75) 

Dispositivo KSB (1910TD-75) 

Presa diagnostica per impianto EGR 
(1910TD-75) 

Fusibile protezione preriscaldo gasolio (TD) 
Teleruttore protezione preriscaldo gasolio 
(TD) 
Teleruttore 
(1910TD-75) 


protezione iniezione 


stacco compressore 


Saldatura ad ultrasuoni nastrata nel fascio 
cavi 


Codice colori cavi 


Azzurro 
Bianco 
Arancio 

Giallo 

Grigio 

Blu 

Marrone 

Nero 

Rosso 

Rosa 

Verde 

Viola 

AB Azzurro-Bianco 
AG Azzurro-Giallo 
AN Azzurro-Nero 
AR Azzurro-Rosso 
AV Azzurro-Verde 
BG Bianco-Giallo 
BL Bianco-Blu 
BN Bianco-Nero 
BR Bianco-Rosso 
BV BiancoVerde 
BZ Bianco-Viola 
CA Arancio-Azzurro 
CB Arancio-Bianco 
CN Arancio-Nero 
GN Giallo-Nero 
GL Giallo-Blu 

GR Giallo-Rosso 
GV Giallo-Verde 
HG Grigio-Giallo 
HN Grigio-Nero 
HR Grigio-Rosso 
HV Grigio-Verde 
LB Blu-Bianco 
LG Blu-Giallo 

LN Blu-Nero 

LR Blu-Rosso 

LV Blu-Verde 
MB Marrone-Bianco 
MN Marrone-Nero 
NZ Nero-Viola 
RB Rosso-Bianco 
RG Rosso-Giallo 
RN Rosso-Nero 
RV Rosso-Verde 
SN Rosa-Nero 
VB Verde-Bianco 
VN Verde-Nero 
VR Verde-Rosso 
zB Viola-Bianco 


N<unZzZzrIONE» 


Marea-Marea Weekend 


Impianto elettrico 
Blocchetti di connessione 


55. 


Elettrovalvola minimo veloce (1910TD -100) 


297 


SB 294 


298 Centralina elettronica E.G.R. (1910TD-75) 


-' Rnd. 2. Cnd 
2 Bnd 8_ AR 296 
3 BR229 9 N14 
4 Va157 10° Ma55 
5 V 296 Ml HV 285 
8 296 


Sensore temperatura acqua (preriscaldo) Interruttore termometrico KSB 
299 (1910TD-75) 300 (1910TD-75) 
1910-75 1910-75 
ZB 201B C nd. 
NZ 148 C 301 
301 Dispositivo KSB (1910TD-75) 302 Presa diagnostica per impianto E.G.R. 


1910-75 


1910-75 


(1910TD-75) 
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Impianto elettrico 
Blocchetti di connessione 


Fusibile protezione preriscaldo gasolio 
303. Fusi 


4F212N 


Marea - Marea Weekend 


304 Teleruttore protezione preriscaldo gasolio 
(TD) 


P4F444N01 


144 VI1-96 - Aggiorna Stampato n° 506.761/02 
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Schede Analitiche 
Diagnosi 
impianto elettrico 


Marea-Marea Weekend 


Marea-Marea Weekend 


Diagnosi 
Schede analitiche 


55D. 


Scheda 


(pag. 1) 


1 


Luci di posizione e relativo indicatore ottico - Luci anabbaglianti - Luci 
abbaglianti e relativo indicatore ottico - Luci targa 


Scheda 


(pag. 19) 


Scheda 


(pag. 25) 


2 


Alzacristalli elettrici anteriori 


3 


Alzacristalli elettrici posteriori 


Scheda 


(pag. 31) 


4 


Dispositivo elettrico bloccaporte 


Scheda 


(pag. 43) 


4F299A 


Luci di direzione e relativo indicatore ottico 
Luci arresto vettura - Luci retromarcia 


- Luci di emergenza - 


ii _r_r—————rr_—_______nÒ é O 
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Marea-Marea Weekend Diagnosi 
Schede analitiche 


55D. 


L'impianto luci esterne non funziona 


Verificare l'integrità del de- | ® | Non OK | #® |Revisionare o sostituire il 
vioguida 7 devioguida 7 

4 

OK 

4 

Verificare l'integrità dell > | Non OK |» Revisionare o sostituire il 
commutatore d'accensione commutatore d'accensione 

12 


Le luci di posizione e le luci targa non funzionano 


Nelle versioni dotate di Check Panel, viene segnalata l'interruzione del cablaggio o l’avaria della 
lampadina di una delle luci, ma non viene rilevata una mancanza generalizzata di alimentazione delle 

luci, da analizzare come qui indicato. 
k— 


Verificare l'integrità dei fusi- | mp | Non OK | » | Verificare la presenza di un 
bili 2 e 3 nella centralina di cortocircuito nell'impianto e 
derivazione 4 sostituire 2 e 3 


% 

OK 

+ 

A luci inserite, verificare la | ® |OK " Verificare l'integrità della 
presenza di tensione sul ca- centralina 4, revisionarla o 
vo colore G, sul connettore sostituirla 


F pin 5 della centralina di 
| derivazione 4 


A luci inserite, verificare la Ripristinare la continuità del 
presenza di tensione sul ca- cavo colore G tra il commu- 
vo colore G del connettore tatore d'accensione 12 e la 
B del commutatore d'accen- centralina di derivazione 4 

sione 12 


4F301A 
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Diagnosi 
Schede analitiche 


55D. 
4 


Ponticellare i cavi colore AG 
e GV sul connettore B del 
devioguida 7 


| Non OK 


Con. chiave su MAR, 
verificare la presenza di ten- 
sione sul cavo colore GV del 
commutatore di accensione 
12 


% 
Non OK 


% 


Con. chiave su MAR, 
verificare la presenza di ten- 
sione sul cavo colore GV 
connettore B devioguida 7 


% 


Non OK 
è 


verificare la presenza di ten- 
sione sul cavo colore AG del 
commutatore d'accensione 
12 


Con chiave su MAR, | 


E: N 
Non OK 
4 


Verificare l'integrità del 
commutatore d’accensione 


Verificare l'integrità del fusi- 
bile 3 nella centralina di de- 
rivazione 


+ 


OK 


ad 


Marea-Marea Weekend 


=" (OK 


"> |Verificare l'integrità del de- 


vioguida, revisionarlo o so- 
stituirlo 


= Verificare l'integrità del 


commutatore di accensione 
12, revisionarlo o sostituirlo 


"> | Ripristinare la continuità del 


cavo colore GV tra il devio- 
guida 7 e il commutatore di 
| accensione 12 


| "> | Ripristinare la continuità del 


cavo colore AG tra il com- 
mutatore di accensione 12 e 
il devioguida 7 


Revisionare o sostituire il 


| » 


commutatore 12 


| = |Verificare la presenza di un 
cortocircuito nell'impianto e 


sostituire il fusibile 3 


4F302A 
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Diagnosi 
Schede analitiche 


% 


55D. 


Verificare l'integrità della | » | Non OK 


Revisionare o sostituire la 


|» 


centralina di derivazione 4 


centralina di derivazione 4 


Le luci di posizione anteriore destra, posteriore sinistra e la luce targa destra non funzionano 


Verificare l'integrità del fusi- | =» | Non OK 


| = |Verificare la presenza di un 


bile 2 nella centralina di de- 
rivazione 4 


Di | 


4 


cortocircuito nell'impianto e 
sostituire il fusibile 2 


» | Non OK 


Revisionare o sostituire la 
centralina 4 


|» 


Verificare l'integrità della 
centralina di derivazione 4 


La luce di posizione anteriore sinistra non funziona 


Verificare l'integrità della | | Non OK 


| » | Sostituire la lampada | 


lampada 


% 


OK 
+ 


Verificare l'integrità del por- | ® | Non OK 


| » | Sostituire il portalampada 


talampada 


4 


OK | 
% 


Revisionare o sostituire il 


|» 


A luci inserite, verificare la | \0K 
presenza di tensione sul ca- 
vo colore AV o GL del grup- 
po ottico anteriore sinistro 1 


% 


4F303A 


gruppo ottico 1 
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Diagnosi Marea-Marea Weekend 
Schede analitiche 


55D. 


% 
| Non OK Versioni senza Check Pa- 
nel: 

+ Ripristinare la continuità del 
A luci inserite, verificare la | mb | OK m | Cavo colore AV tra la centra- 
presenza di tensione sul ca- lina di derivazione 4 e il 
vo colore AV connettore D i gruppo ottico 1 

pin 16 della centralina di de- Versioni ON Check Panel: 
rivazione 4 Ripristinare la continuità del 
cavo colore AV/GL che "at- 
% traversa” il dispositivo 
x Check Panel 6, connettore C 
Non OK pin 2 

4 

Verificare l'integrità della | | Non OK => |Revisionare o sostituire la 
| centralina di derivazione 4 — centralina di derivazione 4 
& 

OK 

4 

Versioni con Check Panel: > | Non OK | "# |Revisionare o sostituire il 
Verificare l'integrità del di- quadro strumenti 6 
spositivo Check Panel 6, 

connettore C del quadro 

strumenti 


La luce di pesizione anteriore destra non funziona 

Verificare l'integrità della | =» | Non OK | » | Sostituire la lampada | 
lampada 5 

> 
i 

hd 

Verificare l'integrità del por- | » | Non OK | » | Sostituire il portalampada | 
talampada 


4 
OK 
4% 
A luci inserite, verificare la | mb \0K | " |Revisionare o sostituire il 


presenza di tensione sul ca- 
vo colore GV del gruppo ot- 
tico anteriore destro 2 


s 
| Non OK | 
4 


gruppo ottico 2 


4F304A 
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A luci inserite, verificare la | s® | OK 


Diagnosi 
Schede analitiche 


55D. 


presenza di tensione sul ca- 
vo colore AB connettore D 
pin 13 della centralina di de- 
rivazione 4 


Non OK 


Versioni senza Check Pa- 
nel: 

Ripristinare la continuità del 
cavo colore AB/GV tra la 
centralina di derivazione 4 e 
il gruppo ottico 2 


Versioni con Check Panel: 
Ripristinare la continuità del 
cavo colore AV/GV che "at- 
traversa" il dispositivo 
Check Panel 6, connettore C 
pin 6 


Verificare l'integrità della » Non OK 


centralina di derivazione 4 


% 
OK 


% 


Revisionare o sostituire la 
centralina di derivazione 4 


Versioni con Check Panel: | = | Non OK =» |Revisionare o sostituire il 
Verificare l'integrità del di- quadro strumenti 6 


spositivo Check Panel 6, 
connettore C del quadro 
strumenti 


La luce di posizione posteriore sinistra non funziona 


Verificare l'integrità della 
lampada 


% 
\0K 
% 


na | Non OK > |Sostituire la lampada 


Verificare l'integrità del por- | »® | Non OK 


talampada 


+ 


OK | 


% 


Revisionare o sostituire il 
portalampada 


vo colore GN del gruppo ot- 
tico posteriore sinistro 16 


dé 
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A luci inserite, verificare la | =» \oK "® |Revisionare o sostituire il 
presenza di tensione sul ca- gruppo ottico 16 


Diagnosi 
Schede analitiche 


55D. 


Versioni senza Check Pa- | » ok 


Marea-Marea Weekend 


nel: 

A luci inserite, verificare la 
presenza di tensione sul ca- 
vo colore GN connettore G 
pin 8 della centralina di deri- 
vazione 4 

Versioni con Check Panel: 
A luci inserite, verificare la 
presenza di tensione sul ca- 
vo colore GN connettore C 
pin 5 del dispositivo Check 
Panel 6 


% 
Non OK 


% 


| =» | Ripristinare la continuità del 
cavo colore GN tra la 
centralina di derivazione 4 0 


il dispositivo Check Panel 6 
e il gruppo ottico posteriore 
sinistro 16 


Verificare l'integrità della | = | Non OK 
centralina di derivazione 4 


tc 
| OK Î 


% 


| fa 'Pevisionane o sostituire la 
| centralina di derivazione 4 
ij 


Versioni con Check Panel: | » | Non OK 
Verificare l'integrità del di- —_ 
spositivo Check Panel, 

connettore C del quadro 

strumenti 


Revisionare o sostituire il 
quadro strumenti 6 


| - 


4F306A 
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55D. 


La luce di posizione posteriore destra non funziona 


Verificare l'integrità della | » | Non OK 


| » | Sostituire la lampada | 


lampada 
+ 

OK 

% 


Verificare l'integrità del por- | » | Non OK 


talampada 


CI | 


A luci inserite, verificare la | = \oK 


|» 


Revisionare o sostituire il 
portalampada 


| "> |Revisionare o sostituire il 


presenza di tensione sul ca- 
vo colore GR del gruppo ot- 
tico posteriore destro 17 


s 
Non OK 


% 


A luci inserite, verificare la 
presenza di tensione sul cavo 
colore GR connettore G pin 9 
della centralina di derivazione 


Versioni con Check Panel: 

A luci inserite, verificare la 
presenza di tensione sul cavo 
colore GR connettore C pin 4 
del dispositivo Check Panel 6 


zi z È 
| Non OK | 
% 


Versioni senza Check Panel: | > | OK 


gruppo ottico posteriore de- 
stro 17 


| => | Ripristinare la continuità del 
— cavo colore GR tra la centra- 
lina di derivazione 4 o il di- 
spositivo Check Panel 6 e il 
gruppo ottico posteriore de- 
stro 17 


» | Non OK 


Revisionare o sostituire la 


» 


Verificare l'integrità della 
centralina di derivazione 4 


L, 
[ox | 
D. 


centralina di derivazione 4 


Versioni con Check Panel: | » | Non OK 


Verificare l'integrità del di- 
spositivo Check Panel 6, 
connettore C del quadro 
strumenti 


4F307A 


| » Revisionare o sostituire il 
quadro strumenti 6 
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Diagnosi Marea-Marea Weekend 
Schede analitiche 


L'indicatore ottico luci di posizione non funziona 


A luci inserite, verificare la | mp Non OK | => |Revisionare o sostituire la 
presenza di tensione sul ca- centralina di derivazione 4 
vo colore GN, connettore J 

pin 3 della centralina di deri- 

vazione 4 

% 

OK 

+ 

A luci inserite, verificare la | | Non OK = | Ripristinare la continuità del 
presenza di tensione sul ca- cavo colore GN tra il quadro 
vo colore GN, connettore B strumenti 6 e la centralina 4 
pin 3 del quadro strumenti 6 

% 

OK 

e 

Verificare l'integrità dell’in- | sp | Non OK | = |Sostituire l'indicatore ottico 
dicatore ottico C nel quadro | C nel quadro strumenti 6 
strumenti 6 

% 

OK 

% 


Verificare l'integrità del qua- | ® Non OK | # |Revisionare o sostituire il 
dro strumenti 6 quadro strumenti 6 


Entrambe le luci targa non funzionano 


> |Non OK \» 


Revisionare o sostituire la 
centralina di derivazione 4 


Verificare l'integrità della 
centralina di derivazione 4 


La luce targa sinistra non funziona 


| Verificare l'integrità della | =» | Non OK | mb | Sostituire la lampada | 
| lampada 
% 
4F308N 
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% 


OK 


Ds 


Diagnosi 
Schede analitiche 


55D. 


Verificare l'integrità del por- 
| talampada 


* | Non OK 


+ 
OK 


% 


| m (SERRE o sostituire il 


portalampada 


A luci inserite, verificare la 
presenza di tensione sul ca- 
vo colore HL, della luce tar- 
ga sinistra 14 


|» 


% 


Non OK 


% 


Ponticellare il cavo colore N 
sulla luce targa sinistra 14 
con una massa 


» (OK 


ad 
Non OK 


I _ 


Versioni senza Check Panel: 
A luci inserite, verificare la 
presenza di tensione sul cavo 
colore HL, connettore E pin 
10 della centralina di deriva- 
zione 4 

Versioni con Check Panel: 
A luci inserite, verificare la 
presenza di tensione sul cavo 
colore HL, connettore C pin 8 
del dispositivo Check Panel 6 


4 


Non OK 


Revisionare o sostituire il 
gruppo ottico della targa 14 


Ripristinare la continuità del 
cavo colore N tra la luce tar- 
ga sinistra 14 e la massa po- 
steriore sinistra 18 


» (OK 


% 


Verificare l'integrità della 
centralina di derivazione 4 


1? | Non OK 


4, 


Di 


OK 


% 


Versioni con Check Panel: 
Verificare l’ntegrità del dispo- 
sitivo Check Panel 6, connet- 
tore C del quadro strumenti 


SI | Non OK 


|» 


4F309A 


| = | Ripristinare la continuità del 


cavo colore HL tra la centra- 
lina di derivazione 4 o il di- 
spositivo Check Panel 6 e la 
luce targa sinistra 14 


Revisionare o sostituire la 
centralina di derivazione 4 


Revisionare o sostituire il 
quadro strumenti 6 


Copyright by Fiat Auto 


Diagnosi 
Schede analitiche 


55D. 


Marea-Marea Weekend 


La luce targa destra non funziona 


Verificare l'integrità della | = | Non OK | » | Sostituire la lampada | 
lampada 
% i 

\oK | 
% 1 

Verificare l'integrità del por- | =» | Non OK | = |Revisionare o sostituire il 
talampada portalampada 
% _ 

(OK | 
% i i 

A luci inserite, verificare la | = | OK | => |Revisionare o sostituire il 
presenza di tensione sul ca- gruppo ottico della targa 15 
vo colore HB, della luce tar- 

ga destra 15 
% 

| Non OK | 
% 
Ponticellare il cavo colore N | =b | OK => | Ripristinare la continuità del 
sulla luce targa destra 15 cavo colore N tra la luce tar- 
con una massa ga destra 15 e la massa po- 

steriore sinistra 18 

& | 

| Non OK 
+ ] 

| Versioni senza Check Panel: | ®» | OK | => | Ripristinare la continuità del 
A luci inserite, verificare la == cavo colore GN tra la 
presenza di tensione sul cavo centralina di derivazione 4 o 
colore HB, connettore G pin 1 il dispositivo Check Panel 6 
della centralina di derivazione e la luce targa destra 15 

4 

Versioni con Check Panel: 

A luci inserite, verificare la 
presenza di tensione sul cavo 

colore HB, connettore C pin 7 

del dispositivo Check Panel 
% 
Non OK 
% 

Verificare l'integrità della | mb | Non OK | = |Revisionare o sostituire la 
centralina di derivazione 4 centralina di derivazione 4 
% 
OK | 

& î È 
Versioni con Check Panel: » | Non OK | 


Verificare l'integrità del di- 
spositivo Check Panel 6, con- 
nettore C del quadro stru- 
menti 


ui 


Revisionare o sostituire il 
quadro strumenti 6 


4F310A 
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Stampato n° 506.761/01 


Marea-Marea Weekend Diagnosi 
Schede analitiche 


55D. 


Entrambe le luci anabbaglianti non funzionano 


Verificare l'integrità dei fusi- | | Non OK | sò | Verificare la presenza di un 
bili 4 e 5 nella centralina di cortocircuito nell'impianto e 
derivazione 4 sostituire i fusibili 4 e 5 


OK 

% 

Verificare l'integrità della | n Non OK | CI 
centralina di derivazione 4 


Entrambe le luci anabbaglianti non funzionano comandate dal devioguida 


Revisionare o sostituire la 
centralina di derivazione 4 


e 


Ponticellare i cavi colore HR | =» OK | = |Revisionare o sostituire il 
e CB sul connettore B del devioguida 7 
devioguida 7 
È 
Non OK 
4 se : po. --— 
A luci inserite, verificare la | ss | Non OK = | Ripristinare la continuità del 
presenza di tensione sul ca- cavo colore HR tra la centra- 
vo colore HR, connettore F lina di derivazione 4 e il de- | 
pin 1 della centralina di deri- vioguida 7 attraverso il tele- | 
vazione 4 ruttore 5 | 
ad _ 

| OK 
% 
Verificare l'integrità della | mb | Non OK | mò |Revisionare o sostituire la 
centralina di derivazione 4 centralina di derivazione 4 


Entrambe le luci anabbaglianti non funzionano con le luci abbaglianti inserite 


Ponticellare i cavi coloreRe | » \oK | > | Revisionare o sostituire il te- 
HR sul teleruttore manteni- leruttore 5 

mento anabbaglianti 5 

& 

Non OK | 

Li 

Ponticellare il cavo colore N | =» | OK | = | Ripristinare la continuità del 
sul teleruttore 5 con una cavo colore N tra il telerutto- 
massa re 5 e la massa 42 

» 


4F311A 
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Diagnosi Marea-Marea Weekend 
Schede analitiche 


55D. 


Verificare la presenza di ten- | " | Ripristinare la continuità del 


sione sul cavo colore R sul cavo colore R tra il telerutto- 
teleruttore 5 re 5 e la centralina di deriva- 
zione 4, connettore B 


4 

OK 

% 

A luci abbaglianti inserite, | ® |Non OK = | Ripristinare la continuità del 

verificare la presenza di ten- cavo colore L/LB tra il tele- 

sione sul cavo colore L del ruttore 5 e il connettore J, 

teleruttore 5 pin 6 della centralina di deri- 
vazione 4 o revisionare la 

% stessa centralina di deriva- 


zione 4 
OK 
% ni 
*® | Non OK i | Sostituire il teleruttore 5 


Verificare l'integrità del tele- 
tuttore 5 


ti) 
le | 
4 


Revisionare o sostituire la 


Verificare l'integrità della | | Non OK |» 
centralina di derivazione 4 


centralina di derivazione 4 


L'anabbagliante sinistro non funziona 
Verificare l'integrità del fusi- | | Non OK ® |Verificare la presenza di un 


bile 5 nella centralina di de- cortocircuito nell'impianto e 
rivazione 4 sostituire il fusibile 5 


Verificare l'integrità della | ® |Non OK = |Sostituire la lampada 
lampada 


% 


4F312A 
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Marea-Marea Weekend 


Diagnosi 
Schede analitiche 


55D. 


® 

OK 

% 

Verificare l'integrità del por- | ® | Non OK | "= |Revisionare o sostituire il 
talampada portalampada 

+ 
‘OK 

% 

A luci inserite, verificare la | ® ‘OK | a | Revisionere o sostituire il 
presenza di tensione sul ca- gruppo ottico anteriore sini- 
vo colore HN del gruppo ot- | stro 1 | 
tico anteriore sinistro 1 

La 

Non OK 

% 

A luci inserite, verificare la | = OK » | Ripristinare la continuità del | 
presenza di tensione sul ca- —— 3 | cavo colore HN tra la cen- 
vo colore HN, connettore C | tralina di derivazione 4 e il 
pin 5 della centralina di deri- gruppo ottico anteriore sini- 
vazione 4 stro 1 

4 
= 
| Non OK 

% 

» | Non OK | " |Revisionare o sostituire la 


Verificare l'integrità della 
centralina di derivazione 4 


centralina di derivazione 4 


L'anabbagliante destro non funziona 


Verificare l'integrità del fusi- 
bile 4 nella centralina di 
derivazione 4 


Verificare 
lampada 


% 


4F3139A 


l'integrità della 


np | Non OK 


| " |Verificare la presenza di un 
cortocircuito nell'impianto e 
sostituire il fusibile 4 


"® | Non OK | » | Sostituire la lampada 
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Diagnosi 
Schede analitiche 


55D. 
4 

\oK 
% 


Marea-Marea Weekend 


Verificare l'integrità del por- | ®* | Non OK 


talampada 
ad 


‘OK 


% 


Revisionare o sostituire il 
portalampada 


A luci inserite, verificare la | ® |OK 


presenza di tensione sul ca- 
vo colore H del gruppo otti- 
co anteriore destro 2 


4 
Non OK 
ud 


Revisionare o sostituire il 
gruppo ottico anteriore de- 
stro 2 


A luci inserite, verificare la | = | OK 


presenza di tensione sul ca- 
vo colore H, connettore C 
pin 4 della centralina di deri- 
vazione 4 


Ripristinare la continuità del | 
cavo colore H tra la centrali- | 
na di derivazione 4 e il grup- | 
po ottico anteriore destro 2 | 


Verificare l'integrità della | | Non OK 


centralina di derivazione 4 


L'abbagliante sinistro ed il relativo indicatore ottico non funzionano 


Revisionare o sostituire la 
centralina di derivazione 4 


Verificare l'integrità del fusi- | | Non OK 


bile 7 nella centralina di de- 
rivazione 4 


E; | 


Verificare la presenza di un 
cortocircuito nell'impianto e 
sostituire il fusibile 7 


Verificare l'integrità della | | Non OK 
centralina di derivazione 4 


Revisionare o sosstituire la 
centralina di derivazione 4 


4F314A 
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Marea-Marea Weekend 


Diagnosi 
Schede analitiche 


55D. 


L'abbagliante sinistro non funziona 


Verificare l'integrità della | =» 
lampada 


% 
OK 
, 


Non OK 


| » | Sostituire la lampada | 


Verificare l'integrità del por- | 
talampada 


Di 
OK 
4 


Non OK 


portalampada 


= TE o sostituire il 


A luci inserite, verificare la | mp 
presenza di tensione sul ca- 
vo colore VN del gruppo ot- 
tico anteriore sinistro 1 


5 
Non OK 


4 


OK 


= |Revisionare o sostituire il 
gruppo ottico anteriore sini- 


A luci inserite verificare la | = 
presenza di tensione sul ca- 

vo colore VN connettore C 

pin 6 della centralina di deri- 
vazione 4 


ad 
Non OK 


+ 


OK 


stro 1 | 


= | Ripristinare la continuità del 


cavo colore VN tra la centra- 
lina di derivazione 4 e il 
gruppo ottico anteriore sini- 
stro 1 


centralina di derivazione 4 


Verificare l'integrità della | » Non OK 


» 


centralina di derivazione 4 


Revisionare o sostituire i 


L'abbagliante destro non funziona 


Verificare l'integrità del fusi- | 
bile 6 nella centralina di de- 
rivazione 4 


% 


4F315A 
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Non OK 


| =» |Verificare la presenza di un 


cortocircuito nell'impianto e 


sostituire il fusibile 6 


Diagnosi 
Schede analitiche 


55D. 

4 

E | 
. 


Marea-Marea Weekend 


Verificare l'integrità della | | Non OK 


| [ec | Sostituire la lampada 


lampada 


% 
\0K 
+ 


Verificare l'integrità del por- | = | Non OK 


Revisionare o sostituire il 
portalampada 


l» 


talampada 
4 

| OK 
% 


A luci inserite, verificare la | sò |OK 
presenza di tensione sul ca- 


| = |Revisionare o sostituire il 
gruppo ottico anteriore de- 


vo colore V del gruppo otti- 
co anteriore destro 2 | 


stro 2 


A luci inserite, verificare la | mp | OK 


=» | Ripristinare la continuità del 
cavo colore V tra la centrali- 


presenza di tensione sul ca- 
vo colore V connettore C pin 
7 della centralina di deriva- 
zione 4 


Verificare l'integrità della | ® | Non OK 


na di derivazione 4 e il grup- 
po ottico anteriore destro 2 


centralina di derivazione 4 


| # |Revisionare o sostituire la 
centralina di derivazione 4 


4F3154 
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Marea-Marea Weekend 


Diagnosi 
Schede analitiche 


55D. 


L'indicatore ottico luci abbaglianti non funziona 


A luci inserite, verificare la | | Non OK 


centralina di derivazione 4 


presenza di tensione sul ca- 
vo colore LB connettore J 
pin 6 della centralina di deri- 
vazione 4 


% 
OK 


% 


Verificare la presenza di ten- | »+ | Non OK 


| > ES o sostituire la 


= | Ripristinare la continuità del 
cavo colore LB tra il quadro 


sione sul cavo colore LB, 
connettore B pin 1 del qua- 
dro strumenti 6 


% 
| OK 


+ 


strumenti 6 e la centralina di 
derivazione 4 


Verificare l'integrità dell'in- | sp | Non OK 
dicatore ottico D nel quadro ___ 
strumenti 6 


4 
OK | 


ad 


Verificare l'integrità del qua- 


» | Non OK 
dro strumenti 6 


| = | Sostituire l'indicatore ottico 
| D nel quadro strumenti 6 


Revisionare o sostituire il 
quadro strumenti 6 


|» 


4F317N 
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Diagnosi Marea-Marea Weekend 
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Marea-Marea Weekend 


Diagnosi 
Schede analitiche 


55D. 


Verificare l'integrità del fusi- | sp | Non OK 
bile 72 protezione impianto 
alzacristalli 
% 
| OK | 
| 
% 
Ponticellare i cavi colore N | sò | OK 
sulla centralina servizi 244, 
connettore A, pin 20 e 4 con 
una massa 
È E 
Non OK 
Ad _ 
Verificare la presenza di ten- | = | Non OK 
sione sul cavo colore R del 
fusibile 72 
% 
OK | 
% 
Verificare la presenza di ten- | = | Non OK 
sione sui cavi colore LR del- 
la centralina servizi 244, 
connettore A, pin 15 e 16 
4 
| OK 
ud 
» | Non OK | 


Verificare l'integrità della 
centralina servizi 244 


Verificare la presenza di un 
cortocircuito nell'impianto e 
sostituire il fusibile 72 


Ripristinare la continuità dei 
cavi colore N tra la centrali- 
na 244 e la massa 42 


Ripristinare la continuità del 
cavo colore R tra il fusibile 
72 e la centralina di deriva- 
zione 4, connettore B 


Ripristinare la continuità del 
cavo colore LR tra la centra- 
lina 244 e il fusibile 72 op- 
pure verificare l'integrità del 
portafusibile 


Sostituire la centralina servi- 
zi 244 


L'alzacristallo sinistro non funziona 


» 


verificare la presenza di ten- 
sione sul cavo di colore R 
della pulsantiera comando 
alzacristalli 73, connettore A 


4F319A 
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Verificare l'integrità del fusi- | mp | Non OK 
bile 8 nella centralina di 

derivazione 4 

d& 

OK 

% 

Con chiave su MAR, | n | Non OK 


Verificare la presenza di un 


cortocircuito nell'impianto e 
sostituire il fusibile 8 


Ripristinare la continuità del 
cavo colore R/C tra la pul- 
santiera 73 e la centralina di 
derivazione, connettore H, 
pin 2 


19 


Diagnosi 
Schede analitiche 


55D. 
L, 


(ok 


* 


=“ . . 

Ponticellare il cavo colore N 
della pulsantiera 73, con- 
nettore A con una massa 


dé 
Non OK | 


% 


Marea-Marea Weekend 


» |OK = | Ripristinare la continuità del 
cavo colore N tra la pulsan- 


tiera 73 e la massa 22 


Estrarre dalla propria sede il 
connettore A della pulsan- 
tiera 73 ponticellare i cavi 
colore CB/R e N/CN 


% 
' Non OK 
% 


Estrarre dalla propria sede il 
connettore A della pulsan- 
tiera 73, ponticellare i cavi 
colore R/CN e N/CB 


n 
Non OK 


Ad 


Estrarre dalla propria sede il 
connettore A della pulsantiera 

| 73e il connettore A della cen- | 
tralina servizi 244: ponti- 
cellare i cavi colore CN/CB 
sulla centralina 244 (pin 10 e 
11) e inserire un ohmetro tra i 
cavi colore CN/CB sul con- 
nettore della pulsantiera 73 


% 


OK 
% 


| Estarre dalla propria sede il 
connettore del motore alza- 
cristallo 76 ed il connettore A 
della centralina 244: ponticel- 
lare i cavi colore BV/ZG sulla 
centralina 244 (pin 8 e 9) e 
inserire un ohmetro tra i cavi 
colore BV/ZG sul connettore 
del motore alzacristalio 76 


% 
OK 


% 


20 


» |OK 


m | Revisionare o sostituire la 
pulsantiera comando alza- 


cristalli 73 


=» {OK 


=> | Revisionare o sostituire la 
pulsantiera comando alza- 
cristalli 73 


» Non OK 


» | Non OK 


Ripristinare la continuità dei 
cavi colore CN/CB tra la 
pulsantiera 73 e la centralina 
2 


Ripristinare la continuità dei 
cavi colore BV/ZG tra il mo- 


tore 76 e la centralina 244 


4F304A 
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Marea-Marea Weekend 


Verificare l'integrità del mo- 
tore alzacristallo 76 


Diagnosi 
Schede analitiche 


55D. 


[cos | Non OK | Revisionare o sostituire il 
motore alzacristallo 76 


L'alzacristallo anteriore destro non funziona comandato dalla pulsantiera lato guida 


Verificare l'integrità del fusi- | [ci | Non OK 


bile 8 nella centralina di 
derivazione 4 


|» 


Verificare la presenza di un 
cortocircuito nell'impianto e 
sostituire il tusibile 8 


della pulsantiera 73 connet- 
tore B con una massa 


I , 
Non OK 
& 


% 
OK 
% 
Con. chiave su MAR,| ® |NonOK => | Ripristinare la continuità del 
verificare la presenza di ten- = cavo colore R/C tra la pul- 
sione sul cavo colore R della santiera 73 e la centralina di 
pulsantiera comando alza- derivazione, connettore H 
cristalli 73, connettore B pin 2 
OK 
% 
Ponticellare il cavo colore N | | OK => | Ripristinare la continuità del 


cavo colore N tra la pulsan- 
tiera 73 e la massa 22 


Estrarre dalla propria sede il 
connettore B della pulsan- 
tiera 73 ponticellare i cavi 


colore RV/R e N/RN 
% 


Non OK 


4 


Estrarre dalla propria sede il 
connettore B della pulsan- 
tiera 73, ponticellare i cavi 
colore R/RN e N/RV 


Non OK 


% 


Estrarre dalla propria sede il 
connettore B della pulsantiera 
73 eil connettore A nella cen- 
tralina servizi 244: ponti- 
cellare i cavi colore RV/RN 
sulla centralina 244 (pin 5 e 
18) e inserire un ohmetro tra i 
cavi colore RV/RN sul con- 
nettore della pulsantiera 73 
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Revisionare o sostituire la 
pulsantiera comando alza- 
cristalli 73 


Revisionare o sostituire la 
pulsantiera comando alza- 
cristalli 73 


Ripristinare la continuità dei 
cavi colore RV/RN tra la 
pulsantiera 73 e la centralina 
244 


21 


Diagnosi 
Schede analitiche 


Marea-Marea Weekend 


55D. 


L'alzacristallo anteriore destro non funziona comandato dalla pulsantiera lato passeggero 


Verificare l'integrità del fusi- | mp | Non OK m | Verificare la presenza di un 
bile 14 nella centralina di cortocircuito nell'impianto e 
derivazione 4 sostituire il fusibile 14 

% 

OK 

* _ 

Con chiave su MAR, verifica- | | Non OK | =» | Ripristinare la continuità del 
re la presenza di tensione sul | cavo colore C tra la pulsan- 
cavo colore C sulla pulsantie- tiera 74 e la centralina di de- 
ta comando alzacristallo 74 linvazione; connettore | pin 5 
% 

OK 
% | i 
Ponticellare il cavo colore N | | OK | = | Ripristinare la continuità del 
della pulsantiera 74 con una | cavo colore N tra la pulsan- 
massa tiera 74 e la massa 42 

I 
Non OK 
4 
Estrarre dalla propria sede il | mp | OK | = |Revisionare o sostituire la | 
connettore della pulsantiera | = pulsantiera comando | 
74 ponticellare i cavi colore | | alzacristalli 74 | 
GN/C e N/SB 
* 

| 
Non OK 

Dad = __ _ 
Estrarre dalla propria sede il | sm | OK => |Revisionare o sostituire la 
connettore della pulsantiera pulsantiera comando 
74, ponticellare i cavi colore alzacristalli 74 
SB/C e N/GN i 
% 
Non OK 
% 
Estrarre dalla propria sede il Ripristinare la continuità dei 


connettore della pulsantiera 
74 e il connettore A della 
centralina servizi 244: ponti- 
cellare i cavi colore GN/SB 
sulla centralina 244 (pin 2 e 


cavi colore GN/SB sul con- 
nettore della pulsantiera 74 


6) e inserire un ohmetro tra i | 


=» | Non OK 


cavi colore GN/SB tra la 


| 


pulsantiera 74 e la centralina 


4F322N 
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Marea-Marea Weekend Diagnosi 
Schede analitiche 


55D. 


L'alzacristallo anteriore destro non funziona 


à 
Ponticellare il cavo colore | sò | OK # | Ripristinare la continuità del 
ZB tra la centralina 244 cavo colore ZB tra la 
(connettore A pin 1) e il centralina 244 e il motore al- 
motore alzacristallo 77 zacristallo 77 

ad 

Non OK 

+ 

Ponticellare il cavo colore | | OK => | Ripristinare la continuità del 
BR tra la centralina 244 cavo colore BR tra la centra- 
{connettore A pin 3) e il lina 244 e il motore alzacri- 
motore alzacristallo 77 | stallo 77 

+ 

Non OK | 

% 


» | Non OK | i | Revisionare o sostituire ip 


Verificare l'integrità del mo- 
motore alzacristallo 77 


tore alzacristallo destro 77 


4F323N 
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Diagnosi 
Schede analitiche 


55D. 
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Marea-Marea Weekend 


Diagnosi 
Schede analitiche 


55D. 


Verificare l'integrità del fusi- 
bile protezione impianto al- 
zacristalli posteriore 81 


% 
OK 

Verificare la presenza di ten- 
sione sul cavo colore R del 
fusibile 81 


% 
OK 


* 


Verificare la presenza di ten- 
sione sui cavi colore L della 
centralina alzacristalli 
posteriori 238, connettore A 
pin1e2 


% 
OK 
i 


Verificare l'integrità del fusi- 
bile 8 nella centralina di 
derivazione 4 


i 0006 

OK 

% 

Con chiave su MAR, 


verificare la presenza di ten- 
sione sul cavo colore AR 
della centralina alzacristalli 
posteriori 238, connettore B 
pin 11 


% 
OK 
Ponticellare i cavi colore N 
sulla centralina alzacristalli 


238, connettore A pin 3 e 4 
e connettore B pin 12 


Non OK 


Con. chiave su MAR, 
verificare la presenza di ten- 
sione sul cavo colore R sul 
pulsante inibizione alzacri- 
stalli posteriori 80 


% 


4F325N 
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=» | Non OK | » 
= |Non OK | » 
= | Non OK ud 
2 | Non OK | 3 
» | Non OK è 


Verificare la presenza di un 
cortocircuito nell'impianto e 
sostituire il fusibile 81 


Ripristinare la continuità del 
cavo colore R tra il fusibile 
81 e la centralina di deriva- 
zione 4, connettore B 


cavi colore L tra il fusibile 81 


Ripristinare la continuità dei | 
e la centralina 238 


—. 


| Verificare la presenza di un 
cortocircuito nell'impianto e 
| sostituire il fusibile 8 


Ripristinare la continuità del 
cavo colore AR tra la centra- 
lina alzacristalli 238 e la 
centralina di derivazione 4 
connettore G pin 4, oppure 
verificare l'integrità della 
centralina di derivazione 4 


Ripristinare la continuità dei 
cavi colore N tra la centrali- 
na alzacristalli 238 e la mas- 

sa 19 


Ripristinare la continuità del 
cavo colore R/C tra il 
pulsante 80 e la centralina di 
derivazione 4, connettore H 
pin 2 
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Diagnosi Marea-Marea Weekend 
Schede analitiche 


55D. 
+ 


OK 

È, i sede il 

Estrarre dalla propria sede i = i = = i 
connettore e pulsante » | OK IS Revisionare o sostituire il 
inibizione 80, ponticellare il pulsante 80 

cavo colore R con il cavo 

colore C 

ti 

| Non OK 

% : sn 

Verificare l'integrità della | =» | Non OK | » |Sostituire la centralina 238 
centralina alzacristalli 

posteriori 238 


Con chiave su MAR, =» | Non OK = | Ripristinare la continuità del 
verificare la presenza di ten- = cavo colore C tra pulsantiera 
sione sul cavo colore C della 78A e il pulsante inibizione 
pulsantiera comando alza- alzacristalli 80 
cristallo 78 A 
> 
OK 
i. i 
| Verificare l'integrità della | mò | Non OK | mò | Revisionare o sostituire la 
pulsantiera comando _ —— i pulsantiera 78À 
| alzacristallo 78A 
% 
OK 
> 
Ponticellare il cavo colore N | sm |OK | = | Ripristinare la continuità del 
della pulsantiera 78A con cavo colore N tra la pulsan- 
una massa tiera 78A e la massa 22 
% = 
| Non OK 
% i ne 
Estrarre dalla propria sede il | mò | OK | sm |Revisionare o sostituire la 
connettore A della pulsantiera comando 
pulsantiera 78, ponticellare i alzacristalli 78A 
cavi colore AV/C e N/AN 
% 
Non OK 
% 
Estrarre dalla propria sede il | mp | OK | ms |Revisionare o sostituire la 
connettore A della pulsantiera comando 
pulsantiera 78, ponticellare i alzacristalli 78A 
| cavi colore AN/C e N/AV 
% 
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> 

| Non OK 

hd 
Estrarre dalla propria sede il 
connettore A della 


pulsantiera 78 e il connetto- 
re B della centralina 238, 
ponticellare i cavi colore 
AN/AV sulla centralina 238 
(pin 3 e 4) e inserire un oh- 
metro tra i cavi colore 
AN/AV sul connettore della 
pulsantiera 78 


% 
| OK 
% 


centralina 238 


Verificare l'integrità della 


Diagnosi 
Schede analitiche 


55D. 


» | Non OK = | Ripristinare la continuità dei 
cavi colore AN/AV tra la 
pulsantiera 78A e la centra- 
lina 238 

» | Non OK | = {Sostituire la centralina 238 


Verificare la presenza di ten- | = | Non OK | = | Ripristinare la continuità del 
sione sul cavo colore RN i cavo colore RN/C tra la pul- 
sulla pulsantiera comando santiera 82 e il pulsante 
alzacristallo 82 J inibizione alzacristalli 80 | 
& = 
OK 
% _ 
Verificare l'integrità della | sp | Non OK = | Revisionare o sostituire la 
pulsantiera comando pulsantiera 82 
alzacristailo 82 | 
% 
| OK 
% 
Ponticellare il cavo colore N | =» | OK | x» |Ripristinare la continutità 
della pulsantiera 82 con una del cavo colore N tra la pul- 
massa santiera 82 e la massa18 
Non OK 
Estrarre dalla propria sede il | mp OK | > Revisionare o sostituire la 
connettore della pulsantiera pulsantiera alzacristalli 82 
82, ponticellare i cavi colore 
LV/N e LN/RN 
% 
| Non OK 
% l 
Estrarre dalla propria sede il | sò | OK 


connettore della pulsantiera 


82, ponticellare i cavi colore 
LV/RN e LN/N 
% 
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| » i o sostituire la 


pulsantiera alzacristalli 82 
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Diagnosi 
Schede analitiche 


55D. 


® 
Non OK 


% 


Marea-Marea Weekend 


Estrarre dalla sede il connet- 
tore della pulsantiera 82 e il 
connettore B della centrali- 


» | Non OK | => | Ripristinare la continuità dei 
cavi colore LV/LN tra la pul- 
santiera 82 e la centralina 


centralina 238 


na 238, ponticellare i cavi 238 

colore LV/LN sulla centrali- 

na 238 (pin 7 e 8) e inserire 

un ohmetro tra i cavi colore 

LV/LN sul connettore della 

pulsantiera 82 

% 

OK 

% 

Verificare l'integrità della | = | Non OK | > | Sostituire la centralina 238 | 


L'alzacristallo posteriore destro non funziona comandato dalla pulsantiera anteriore sinistra 


Con chiave su MAR, 
verificare la presenza di ten- 
sione sul cavo colore C della 
pulsantiera comando alza- 
cristallo 78B 

* 
OK 
v__ _ 
Verificare l'integrità della 
pulsantiera comando 
alzacristallo 78B 
hd 
OK 
% 


Ponticellare il cavo colore N 
della pulsantiera 78B con 
una massa 


& 
Non OK _ 
> 
Estrarre dalla propria sede il 
connettore B della 


pulsantiera 78, ponticellare i 
cavi colore GV/C e N/GN 


% 

Non OK 

% l n 
Estrarre dalla propria sede il 
connettore B della 


pulsantiera 78, ponticellare i 
cavi colore GN/C e N/GV 


4 


28 


Ripristinare la continuità del 
i | Non OK. | m | Cavo colore C tra pulsantiera 

78B e il pulsante inibizione 
alzacristalli 80 


7] Revisionare o sostituire la | 

=» |Non OK | ® | pulsantiera 78B | 
Ripristinare la continutità 
del cavo colore N tra la pul- 
» |OK | " |santiera 78B e la massa 22 


pulsantiera alzacristalli 78B 


K Revisionare o sostituire la 
nd Li » pulsantiera alzacristalli 78B 
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% = 

Non OK | 

È - 
Estrarre dalla propria sede il 
connettore B della | ® 


pulsantiera 78 e il connetto- 
re B della centralina 238, 
ponticellare i cavi colore 
GN/GV sulla centralina 238 
(pin 1 e 2) e inserire un oh- 
metro tra i cavi colore 
GN/GV sul connettore della 
pulsantiera 78 


% 
OK 
% 


| Verificare l'integrità della | n 
centralina 238 


Diagnosi 
Schede analitiche 


55D. 


Non OK = | Ripristinare la continuità dei 
cavi colore GN/GV tra la 
pulsantiera 78B e la 
centralina 238 


Non OK 


| =» |Sostituire la centralina 238 | 


L'alzacristallo posteriore destro non funziona comandato dalla pulsantiera posteriore destra 


sione sul cavo colore RN 
sulla pulsantiera comando 
alzacristallo 83 

OK 
% 


| Verificare la presenza di ten- | n» | Non OK 


| = | Ripristinare la continuità del 


cavo colore RN tra la 
pulsantiera 83 e il pulsante 
| inibizione alzacristalli 80 | 


pulsantiera comando 
Lalzacristallo 83 

% 

(95 


% 


Verificare l'integrità della | =» Non OK 


Revisionare o sostituire la 
pulsantiera 83 


| » 


Ponticellare il cavo colore N | » | OK | => |Ripristinare la continutità 
della pulsantiera 83 con una del cavo colore N tra la pul- 
massa santiera 83 e la massa 19 
[Noa OK 
% _F 
Estrarre dalla propria sede il | n [OK | (ES EEE o sostituire la 
connettore della pulsantiera pulsantiera alzacristalli 83 
83, ponticellare i cavi colore 
BN/RN e BV/N 
% 
Non OK 
L —J 
Estrarre dalla propria sede il | » |OK 


connettore della pulsantiera 
83, ponticellare i cavi colore 
BN/N e BV/RN 


4 


| ui one o sostituire la 
pulsantiera alzacristalli 83 
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Diagnosi Marea-Marea Weekend 
Schede analitiche 


55D. 


% 
Non OK 


% 

Estrarre dalla propria sede il | = |Non OK » 
connettore della pulsantiera 
83 e il connettore B della 
centralina 238, ponticellare i 
cavi colore BN/BV sulla 
centralina 238 (pin 5 e 6) e 
inserire un ohmetro tra i cavi 
colore BN/BV sul connetto- 
re della pulsantiera 83 


Ripristinare la continuità dei 
cavi colore BN/BV tra la 
pulsantiera 83 e la centralina 
238 


% - 

OK 

% = RE 
Verificare l'integrità della | mè | Non OK = | Sostituire la centralina 238 
centralina 238 


L'alzacristallo posteriore sinistro non funziona 


Estrarre dalle proprie sedi il | | Non OK | Di 
connettore A della centrali- cavi colore ZG e BV tra il 
na 238 e del motore 84, | motore 84 e la centralina 
ponticellare i cavi colore ZG | 238 

e BV sul connettore del mo- ins 
tore 84 e inserire un ohme- 
tro tra i cavi colore ZG e BV 
sul connettore A della cen- 
tralina 238 (pin 7 e 8) | 
% : 
OK 
È. = = 
Verificare l'integrità del mo- | sp | Non OK | CA | Revisionare o sostituire il 
tore alzacristallo 84 l =" motore 84 


L'alzacristalio posteriore destro non funziona 


Ripristinare la continuità dei 


| Estrarre dalle proprie sedi il | mp | Non OK | = | Ripristinare la continuità dei 

connettore A della centrali- cavi colore BR e ZB tra il 
na 238 e del motore 85, motore 85 e la centralina 
ponticellare i cavi colore BR 238 


e ZB sul connettore del mo- 
tore 85 e inserire un ohme- 
tro tra i cavi colore BR e ZB 
sul connettore della A della 
centralina 238 (pin 5 e 6) 


Mi - 
OK 


% 
Verificare l'integrità del mo- | sò | Non OK | =» |Revisionare o sostituire il 
tore alzacristallo 85 motore 85 


4F330N 


30 Stampato n° 506,761/01 


Marea-Marea Weekend 


Diagnosi 
Schede analitiche 


55D. 


L'impianto bloccaporte non funziona 


Verificare l'integrità del fusi- » | Non OK | = | Verificare la presenza di un 
bile 113 protezione impian- ‘a cortocircuito nell'impianto e 
to bloccaporte sostituire il fusibile 113 

% 

OK | 

5 _ 

Verificare l'integrità del fusi- | mp | Non OK | => |Verificare la presenza di un 
bile 8 all’interno della cortocircuito nell'impianto e 
centralina di derivazione 4 sostituire il fusibile 8 

% 

OK 
& i i a 
Verificare la presenza di ten- | » | Non OK | " | Ripristinare la continuità del 
sione su uno dei cavi colore cavo colore R tra il fusibile 
R del fusibile 113 113 e la centralina di deriva- 
% zione 4, connettore B 

OK 

& ul) | 

Verificare la presenza di ten- | = |Non OK = | Ripristinare la continuità del 
sione sul cavo colore R della | | cavo colore R tra la centrali- 
centralina servizi 244, pin 8 | na 244 e il fusibile 113 
connettore B 

% 

OK 

% _ 

Con. chiave su MAR,| = |Non OK => | Ripristinare la continuità del 
verificare la presenza di ten- cavo colore RG/C tra 
sione nel cavo colore RG centralina 244 e la centrali- 
della centralina servizi 244, na di derivazione 4, connet- 
pin 7 connettore B tore H pin 2 

% 

OK 

% 

Ponticellare il cavo colore N » | OK = |Ripristi FERITA 

; Si, pristinare la continuità del 

sulla centralina servizi 244, cavo colore N tra la centrali- 
pin 13 connettore B con una na DUA 6 mae? 
massa 

% 
| Non OK | 

% 

Estrarre dalle proprie sedi i —.-. ——_ 
connettori 35 e 244-B, pon- | » | Non OK =» | Ripristinare la continuità dei 


ticellare i cavi colore H/G 
sulla centralina 244 (pin 5 e 
4) e inserire un ohmetro sui 
cavi colore H/G del connet- 
tore 35 


% 
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cavi colore H/G tra la 
centralina 244 e fa connes- 
sione 35 
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Diagnosi Marea-Marea Weekend 
Schede analitiche 


55D. 
LI 


OK 

% 

Verificare l'integrità della | n => |Revisionare o sostituire la 
centralina servizi 244 centralina 244 

L'impianto bloccaporte non funziona comandato dal ricevitore 

Verificare la tensione | sò | Non OK » | Sostituire l'accumulatore | 
dell'accumulatore  all’inter- 


no del telecomando/chiave 


% 
OK 
% — n 
Verificare l'integrità del fusi- | si | Non OK | => |Verificare la presenza di un 
bile 10 all'interno della cen- cortocircuito nell'impianto e 
tralina di derivazione 4 sostituire il fusibile 10 
: 
OK 
è 
| Verificare la presenza di ten- | =» | Non OK => | Ripristinare la continuità del 
sione sul cavo colore RN del cavo colore RN tra il 
ricevitore 107A, pin 3 ricevitore 107A e il connet- 
tore G, pin 10 della centrali- | 
% na di derivazione 4 
OK 
% 
Con. chiave su MAR, | » Non OK sò | Ripristinare la continuità del 
verificare la presenza d ten- cavo colore AR tra il 
sione sul cavo colore AR del ricevitore 107A e il connet- 
ricevitore 107A, pin 7 tore E, pin 11 della centrali- 
na di derivazione 4 
% 
OK | 
4 
Ponticellare il cavo colore N | | OK = | Ripristinare la continuità del | 
sul ricevitore 107A, pin 4 cavo colore N tra il ricevitore 
con una massa 107A e la massa 18 | 
i) 
Non OK | 
% 
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Diagnosi 
Schede analitiche 


55D. 


| Da 


% 

Verificare l'integrità del rice- | » | Non OK 
vitore bloccaporte 107A 

% 

4 


Verificare l'integrità del tele- | =» | Non OK 


comando inserimento bloc- 
caporte/chiave 


| > |Revisionare o sostituire il te- 
| 


Revisionare o sostituire il ri- 
cevitore 107A 


ecomando/chiave 


L'impianto bloccaporte non effettua la manovra di blocco delle porte comandato dal ricevitore 


Ponticellare il cavo colore A | sè | Non OK | => | Ripristinare la continuità del 
sul ricevitore 107A, pin 6, - cavo colore A tra il ricevitore 
con una massa 107A e la centralina 244, 
] connettore C, pin 6 
as = 
| OK 
% 
Verificare l'integrità del rice- | D | Non OK | > | Revisionare o sostituire il ri- 


vitore 107A i 


—— 


cevitore 107A 


L'impianto bloccaporte non effettua la manovra di sblocco delle porte comandato dal ricevitore 


Ponticellare il cavo colore B | » | Non OK 


\» 


sul ricevitore 107A, pin 5, 
con una massa 


Ripristinare la continuità del 
cavo colore B tra il ricevitore 
107A e la centralina 244, 
connettore C pin 15 


|» 


% 

4 

Verificare l'integrità del rice- (e) | Non OK 
vitore 107A 
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Revisionare o sostituire il ri- 
cevitore 107A 
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Diagnosi 
Schede analitiche 


55D. 


Marea-Marea Weekend 


=> | Ripristinare la continuità del 
cavo colore C tra i connetto- 


Ponticellare il cavo colore C | =» | OK 
tra i connettori 28 e 70 


4 


| Non OK | 


% 


ri 28 e 70 


Ponticellare il cavo colore N | ms | OK 


Ripristinare la continuità del 
cavo colore N/C/MB tra la 


tra la centralina comando al- 
larme 100 connettore A pin 
2 e il ricevitore 107A, pin 2 


% 


Non OK 


ad 


centralina allarme 100 e il ri- 
cevitore 107A 


| Verificare l'integrità del rice- | = | Non OK 


Revisionare o sostituire il ri- 


| vitore 107A | 


cevitore 107A 


% 


Verificare l'integrità della | =» Non OK 


centralina comando allarme 
100 


| => |Revisionare o sostituire la 
centralina 100 


L'impianto bloccaporte non effettua la manovra di blocco delle porte 


Ponticellare il cavo colore G | » \0K 
sulla centralina 244, 


| = | Ripristinare la continuità del 
cavo colore G tra la centrali- 


connettore B, pin 4 con una 


massa 
% 


Non OK 


% 


na 244 e la saldatura ad 
ultrasuoni 


Verificare l'integrità della | né | Non Sì 


centralina 244 | 
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Revisionare o sostituire la 
centralina 244 


E... 
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Diagnosi 
Schede analitiche 


55D. 


L'impianto bloccaporte non effettua la manovra di blocco delle porte comandato dalla serratura anteriore sinistra 


Ponticellare il cavo colore N | | OK > | Ripristinare la continuità del 
sull'insieme bloccaporte an- cavo colore N tra l'insieme 
teriore sinistro 110 con una bloccaporte 110 e la massa 
massa 22 
4 
| Non OK 
dd _ 
Estrarre dalle proprie sedi | “Er nr 
connettori 244-B e 35, pon- | | Non OK => | Ripristinare la continuità del 
ticellare i cavi colore A/B sul cavo colore A tra la centrali- 
connettore della centralina na 244 e il connettore 35 
244 (pin 15 e 16) e inserire — = 
un ohmetro tra i cavi colore 
A/B del connettore 35 
OK 
% 
Estrarre dalle proprie sedi i . s = 
connettori 244-B e 110,| » | Non OK | sò | Ripristinare la continuità del 
ponticellare i cavi colore L I cavo colore A tra il connet- 
A/B sul connettore della tore 35 e l'insieme serratura 
centralina 244 (pin 15 e 16) 110 
e inserire un ohmetro tra i 
cavi colore A/B dell'insieme 
serratura 110 
s% 
OK 
4 
Ponticellare i cavi colore | 1 | OK = | Revisionare o sostituire l’in- 
A/N sull'insieme serratura sieme serratura 110 
anteriore sinistra 110 
ud 
| Non OK 
$ 
Verificare l'integrità dell'in- | mb Non OK | mò | Revisionare o sostituire lin- 
sieme serratura anteriore si- sieme serratura 110 


nistra 110 
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Diagnosi 
Schede analitiche 
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55D. 


L'impianto bloccaporte non effettua la manovra di blocco delle porte comandato dalla serratura anteriore destra 


sull'insieme bloccaporte an- 
teriore destro 111 con una 


massa 


% 


Non OK 


Ponticellare il cavo colore N | » 


% 


Estrarre dalle proprie sedi i 
connettori 244-B e 36, pon- 
ticellare i cavi colore A/B sul 
connettore della centralina 
244 (pin 15 e 16) e inserire 
un ohmetro tra i cavi colore 
A/B del connettore 36 


% 

OK 

& 

Estrarre dalle proprie sedi i 
| connettori 244-B e 111, 
ponticellare i cavi colore 
A/B sul connettore della 
centralina 244 (pin 15e 16) 
e inserire un ohmetro tra i 
cavi colore A/B dell'insieme 
serratura 111 


% 


OK 


% 


Ponticellare i cavi colore 
A/N sull'insieme serratura 
anteriore destra 111 


Verificare l'integrità dell’in- 
sieme serratura anteriore de- 
stra 111 
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CNN 


Ripristinare la continuità del 
cavo colore N tra l'insieme 
bloccaporte 1171 e la massa 
42 


=» | Non OK 


» [Non OK » 


Ripristinare la continuità del 
cavo colore A tra la centrali- 
na 244 e il connettore 36 


Revisionare o sostituire l’in- 
sieme serratura 111 


» | Ripristinare la continuità del 


cavo colore A tra il connet- 
tore 36 e l'insieme serratura 
111 


Revisionare o sostituire l’in- 
sieme serratura 111 
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L'impianto bloccaporte non effettua la manovra di sblocco delle porte 


Ponticellare il cavo colore H 
sulla centralina 244, 
connettore B pin 5 con una 
massa 


s 
Non OK 


% 


centralina 244 


» |OK 


|» 


Non OK 
Verificare l'integrità della cd [jonok_____ | > 


Ponticellare il cavo colore N 

sull'insieme bloccaporte an- 

teriore sinistro 110 con una 
massa 


% 


Non OK 


» ‘OK 


+ 


Estrarre dalle proprie sedi | 
connettori 244-B e 35, pon- 
ticellare i cavi colore A/B sul 
| connettore della centralina 
244 (pin 15 e 16) e inserire 
un ohmetro tra i cavi colore 
A/B del connettore 35 


Non OK 


% 
OK 
4 
Estrarre dalle proprie sedi i 
connettori 244-B e 110, 


ponticellare i cavi A/B sul 
connettore della centralina 
244 (pin 15 e 16) e inserire 
un ohmetro tra i cavi colore 
A/B dell'insieme serratura 
110 


% 
OK 


% 
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Diagnosi 
Schede analitiche 


55D. 


Ripristinare la continuità del 
cavo colore H tra la centrali- 
na 244 e la saldatura ad 
ultrasuoni 


Revisionare o sostituire la 
centralina 244 


L'impianto bloccaporte non effettua la manovra di sblocco delle porte comandato dalla serratura anteriore sinistra 
m 


Ripristinare la continuità del 
cavo colore N tra l'insieme 
bloccaporte 110 e la massa 
22 


Ripristinare la continuità del 
cavo colore B tra la centrali- 
na 244 e il connettore 35 


=» | Ripristinare la continuità del 
cavo colore B tra il connet- 
tore 35 e l'insieme serratura 
110 
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Diagnosi 
Schede analitiche 


55D. 
. 


Ponticellare i cavi colore 
B/N sull'insieme serratura 
anteriore sinistra 110 


% 


Non OK 


% 


Verificare l'integrità dell’in- 
sieme serratura anteriore si- 
nistra 110 


Marea-Marea Weekend 


 |OK | = | Revisionare o sostituire l’'in- 
sieme serratura 110 
(7 | Non OK | = | Revisionare o sostituire l'in- 


sieme serratura 110 


L'impianto bloccaporte non effettua la manovra di sblocco delle porte comandato dalla serratura anteriore destra 


Ponticellare il cavo colore N | | OK | = | Ripristinare la continuità del 

sull'insieme bloccaporte an- - cavo colore N tra l'insieme 

teriore destro 111 con una bloccaporte 111 e la massa 

massa 42 

d 

Non OK 

4 

Estrarre dalle proprie sedi i | ms |Non OK > | Ripristinare la continuità del 

connettori 244-B e 36, pon- cavo colore B tra la centrali- 

ticellare i cavi colore A/B sul na 244 e Il connettore 36 

connettore della centralina - 

244 (pin 15 e 16) e inserire 

un ohmetro tra i cavi colore 

A/B del connettore 36 

% 

OK 

$ 

Estrarre dalle proprie sedi i : an sa 

Fonnettori Sch e 111,|> Non OK = | Ripristinare la continuità del 
| cavo colore B tra il connet- 


ponticellare i cavi A/B sul 
connettore della centralina 
244 (pin 15 e 16) e inserire 
un ohmetro tra i cavi colore 
A/B dell'insieme serratura 


111 


ds 
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tore 36 e l'insieme serratura 
111 
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55D. 


+ 

OK 

% 

Ponticellare i cavi colore | sò |OK | = | Revisionare o sostituire l'in- 
B/N sull'insieme serratura — - sieme serratura 111 
anteriore destra 111 

% 

Non OK 

ud 

Verificare l'integrità dell'in- | | Non OK | > | Revisionare o sostituire l’in- 
sieme serratura anteriore de- sieme serratura 111 

stra 111 

Il motore bloccaporte anteriore sinistro non funziona 

Estrarre dalle proprie sedi i | » | Non OK | ui | Ripristinare la continuità dei | 
| connettori 244-B e 35, pon- | i cavi colore H/G tra la 


] 


centralina 244 e il connetto- 
re 35 


ticellare i cavi colore H/G 
sul connettore della centra- 
lina 244 (pin 5 e 4) e inserire | 
un ohmetro tra i cavi colore 
H/G del connettore 35 


Li 


‘OK 
+ 


Estrarre dalle proprie sedi i| = Non OK =» | Ripristinare la continuità dei 
connettori 35 e 110, ponti- cavi colore H/G tra il con- 
cellare i cavi colore H/G sul nettore 35 e l'insieme serra- 
connettore 35 e inserire un tura 110 

ohmetro tra i cavi colore 
H/G sul connettore dell’in- 
sieme serratura 110 


4 

OK 

ld 

Verificare l'integrità del mo- | mò | Non OK | s> |Revisionare o sostituire il 
tore bloccaporte anteriore motore bloccaporte 110 
sinistro 110 n 
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Il motore bloccaporte anteriore destro non funziona 


n 


Estrarre dalle proprie sedi || n | Non OK | => | Ripristinare la continuità dei 
connettori 244 e 36, ponti- cavi colore H/G tra la 
cellare i cavi colore H/G sul centralina 244 e il connetto- 
connettore della centralina re 36 

244 (pin 5 e 4) e inserire un 
ohmetro tra i cavi colore 
H/G del connettore 36 


% 
OK 


% 


Estrarre dalle proprie sedi i | mò | Non OK => | Ripristinare la continuità dei 
connettori 36 e 111, ponti- cavi colore H/G tra il con- 
cellare i cavi colore H/G sul nettore 36 e l'insieme serra- 
connettore 36 e inserire un tura 111 

ohmetro tra i cavi colore = 
H/G sul connettore dell'in- 
sieme serratura 111 


% 


OK 


% 


| ] ® È Reor: E 
Verificare l'integrità del mo- | n | Non OK | = |Revisionare o sostituire il | 
tore bloccaporte anteriore motore bloccaporte 111 | 
destro 111 


il motore bloccaporte posteriore sinistro non funziona 
Estrarre dalle proprie sedi i| mp | Non OK => | Ripristinare la continuità dei 
connettori 244-B e 86, pon- cavi colore H/G tra la 


ticellare i cavi colore H/G centralina 244 e il connetto- 
sul connettore della centra- re 86 
lina 244 (pin 5 e 4) e inserire 


un ohmetro tra i cavi colore 
H/G del connettore 86 


| OK 


y 
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è 

Estrarre dalle proprie sedi i | sò | Non OK => | Ripristinare la continuità dei 
connettori 86 e 108, ponti- cavi colore H/G tra il con- 
cellare i cavi colore H/G sul nettore 86 e l'insieme serra- 
connettore 86 e inserire un tura 108 


ohmetro tra i cavi colore 
H/G sul connettore dell’in- 
sieme serratura 108 


4 

OK 

La 

Verificare l'integrità del mo- | = | Non OK => |Revisionare o sostituire il 
tore bloccaporte posteriore motore bloccaporte 108 
sinistro 108 

Il motore bloccaporte posteriore destro non funziona 

Estrarre dalle proprie sedi i| | Non OK | > | Ripristinare la continuità dei | 
connettori 244-B e 87, pon- - _ | cavi colore H/G tra la salda- | 


tura ad ultrasuoni e il con- | 
nettore 87 | 


n_—___ J 


ticellare i cavi colore H/G 
i sul connettore della centra- 
| lina 244 (pin5e 4) einserire | 
un ohmetro tra i cavi colore 
H/G del connettore 87 


57) 
| OK | 
% 


Estrarre dalle proprie sedi i| =» = | Ripristinare la continuità dei 
connettori 37 e 109, ponti- cavi colore H/G tra il con- 
cellare i cavi colore H/G sul nettore 87 e l'insieme serra- 
connettore 87 e inserire un tura 109 
ohmetro tra i cavi colore 


H/G sul connettore dell'in- 
sieme serratura 109 


Revisionare o sostituire il 
motore bloccaporte 109 


Verificare l'integrità del mo- | » D> 
tore bloccaporte posteriore 


destro 109 


sa | 
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L'impianto luci di direzione/emergenza non funziona 


Revisionare o sostituire l'in- 
terruttore luci emergenza 23 


Ponticellare i cavi colore | \oK | dò 
AB/LB sull’interruttore co- 
mando luci emergenza 23 


y 

Non OK | 

% 

Ponticellare il cavo colore | sè | OK =» | Ripristinare la continuità del 
LB tra l'interruttore 23 e il cavo colore LB tra l'interrut- 
devioguida 7 connettore D tore 23 e il devioguida 7 
Dad 

Non OK | 

% 


Ponticellare il cavo colore Sostituire l'intermettitore 
LB con i cavi colore AN/A comando luci direzione/e- 
sul devioguida 7 mergenza G collocato nel 
devioguida 7, oppure revi- 
sionare il devioguida 7 


L'impianto luci di direzione non funziona 


Verificare l'integrità del fusi- | = | Non OK | = |Verificare la presenza di un 
bile 1 nella centralina di cortocircuito nell'impianto e 
derivazione 4 sostituire il fusibile 1 


4 

OK 

% 

Ponticellare il cavo colore | sè | OK m> |Revisionare o sostituire il 
LR con i cavi colore A/AN deviatore comando luci di 
sul connettore C del devio- direzione H nel devioguida 


7, oppure revisionare il de- 
vioguida 7 


guida 7 


Ponticellare i cavi colore | » | OK => | Revisionare o sostituire l‘in- 
AR/LB sull’interruttore co- terruttore luci di emergenza 
mando luci di emergenza 23 23 
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% 


Con. chiave su MAR,| = |OK => | Revisionare o sostituire l’in- 
verificare la presenza di ten- terruttore luci di emergenza 
sione sul cavo colore AR sul 23 

connettore A dell'interrutto- 
re comando luci di emer- 
genza 23 


% 


Non OK 


% 


Con chiave su MAR, |» | Non OK » 
verificare la presenza di ten- 
sione sul cavo colore AR 
connettore | pin 12 della 
centralina di derivazione 4 


L'impianto luci di emergenza non funziona 


Verificare l'integrità del fusi- | DS Non OK | = |Verficare la presenza di un 


Revisionare o sostituire la 
centralina di derivazione 4 


bile 9 nella centralina di cortocircuito nell'impianto e 
derivazione 4 sostituire il fusibile 9 
4 
| OK 
% i 
| Ponticellare i cavi colore | | OK =» | Revisionare o sostituire l'in- 
AB/LB sul connettore A terruttore luci di emergenza 
dell'interruttore luci di emer- 23 
genza 23 | 
+ 
Non OK 
+ 
Verificare la presenza diten- | » | Non OK = | Ripristinare la continuità del 
sione sul cavo colore AB cavo colore AB tra l'interrut- 
connettore A dell'interrutto- tore 23 e centralina di 
re luci di emergenza 23 derivazione 4, connettore | 
in 11 
% p 
OK 
% 
Ponticellare i cavi colore | n => |Sostituire l'intermettitore G 
LB/LR sul devioguida 7 collocato nel devioguida 7 
% 
Non OK | 
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dé 


Ponticellare i cavi colore | sò | OK | CS | Ripristinare la continuità del 
AB/LR sull'interruttore luci cavo colore LR tra l'interrut- 
di emergenza 23 tore 23 e il devioguida 7 


4 

Non OK | 

% 

Ponticellare il cavo colore | =» 10K | St Revisionare o sostituire l’in- 


LR con i cavi colore A/AN terruttore luci di emergenza 
sul connettore B dell’inter- 


ruttore luci di emergenza 23 


Il ramo sinistro delfe luci di direzione/emergenza non funziona comandato dal devioguida 


Ponticellare i cavi colore | =» | OK | = |Revisionare o sostituire il 

LR/A sul connettore C del deviatore H comando luci di 

devioguida 7 direzioni, oppure revisionare | 
= o sostituire il devioguida 7 | 

, 

Non OK | 

% 

A luci inserite, verificare la | - | OK | » | Ripristinare la continuità del | 

presenza di tensione inter- cavo colore A tra. il 

mittente sul cavo colore A devioguida 7 e la centralina 

sul connettore C del devio- di derivazione 4, connettore 

guida 7 H pin 5 

Il ramo destro delle luci di direzione/emergenza non funziona comandato dal devioguida 

Ponticellare i cavi colote | =» | OK | =» |Revisionare o sostituire il 

LR/AN sul connettore C del deviatore H comando luci di 

devioguida 7 direzioni, oppure revisionare 

o sostituire il devioguida 7 

4 

Non OK | 

% 

A luci inserite, verificare la | nè | OK => | Ripristinare la continuità del 

presenza di tensione inter- - cavo colore AN tra il devio- 

mittente sul cavo colore AN guida 7 e la centralina di 

sul connettore C del devio- derivazione 4, connettore H 

guida 7 pin 8 
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{l ramo sinistro delle luci di direzione/emergenza non funziona comandato dall'interruttore luci emergenza 


Marea-Marea Weekend 


Revisionare o sostituire l’in- 


Ponticellare i cavi colore | mp | OK >» 

LR/A sul connettore B del- terruttore luci di emergenza 

l'interruttore luci di 23 

emergenza 23 

% 

Non OK 

% 

A luci inserite, verificare la | sm | OK = | Ripristinare la continuità del 
cavo colore A tra 


presenza di tensione inter- 
mittente sul cavo colore A 
sul connettore B dell'inter- 
ruttore luci di emergenza 23 


l'interruttore 23 e la centrali- 
na di derivazione 4, connet- 
tore H pin 6 


T 
| 


Ponticellare i cavi colore | = |OK | mò | Revisionareo sostituire l'in- | 
LR/AN sul connettore B L - | terruttore luci di emergenza 
dell'interruttore luci di emer- 28 i pi 
| genza 23 | - 

| 
& 
Non OK 
% 
A luci inserite, verificare la | n | OK | = | Ripristinare la continuità del 
presenza di tensione inter- ì - cavo colore AN tra l’interrut- 
mittente sul cavo colore AN tore 23 e la centralina di 
sul connettore B dell'inter- derivazione 4, connettore H 


ruttore luci di emergenza 23 


pin 3 


Le luci di direzione anteriore e laterale sinistre non funzionano 


A luci inserite, verificare la 
presenza di tensione inter- 
mittente sul cavo colore AN 
connettore D pin 4 della 
centralina di derivazione 4 


» | Non OK |» 


Revisionare la centralina di 
derivazione 4 


4F346N 


46 


Stampato n° 506.761/01 


Marea-Marea Weekend Diagnosi 
Schede analitiche 


55D. 


% 

A luci inserite, verificare la | = | Non OK = | Ripristinare la continuità del 
presenza di tensione inter- cavo colore AN tra la centra- 
mittente sul cavo colore AN lina di derivazione 4 e il 
del gruppo ottico anteriore gruppo ottico 1 

sinistro 1 

Le luci di direzione anteriore e laterale destre non funzionano 

A luci inserite, verificare la | mp | Non OK | a 


derivazione 4 


Revisionare la centralina di 
presenza di tensione inter- 
mittente sul cavo colore A 
connettore D pin 15 della 
centralina di derivazione 


% 

OK 

% 

A luci inserite, verificare la | = | Non OK => | Ripristinare la continuità del | 
presenza di tensione inter- cavo colore A tra la centrali- 
mittente sul cavo colore A na di derivazione 4 e il grup- 
del gruppo ottico anteriore | po ottico anteriore destro 2 
destro 2 


La luce di direzione anteriore sinistra non funziona 
Verificare l'integrità della | = |Non OK ue) | Sostituire la lampada | 
lampada 


% 


e 


% 
Verificare l'integrità del por- | sò | Non OK mò 
talampada 


LI 2 


Revisionare o sostituire il 
portalampada 
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Ld 


Ponticellare il cavo colore N 
sul gruppo ottico anteriore 


sinistro 1, connettore B con 
una massa 


Marea-Marea Weekend 


Ripristinare la continuità del 
cavo colore N tra il gruppo 


ottico anteriore sinistro 1 e 
la massa anteriore sinistra 8 


A luci inserite, verificare la 
presenza di tensione inter- 
mittente sul cavo colore AN 
del gruppo ottico anteriore 
sinistro 1, connettore B 


s | Non OK 


Ripristinare la continuità del 


cavo colore AN tra il gruppo 
ottico 1 e la centralina di de- 
rivazione 4, connettore D 
pin 4 


La luce di direzione anteriore destra non funziona 


Verificare l'integrità della | mp | Non OK 


lampada 


% 


OK 


% 


| 3 | Sostituire la lampada | 


a SE 
Verificare l'integrità del por- 
talampada 


ok 


% 


Ponticellare il cavo colore N 
sul gruppo ottico anteriore 
destro 2, connettore B con 
una massa 


% 


4F948N 


s | Non OK 


Revisionare o sostituire il 
portalampada 


Ripristinare la continuità del 
cavo colore N tra il gruppo 
ottico anteriore destro 2 e la 
massa anteriore destra 9 
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4 

Non OK 

4 

A luci inserite, verificare la | = | Non OK =» | Ripristinare la continuità del 

presenza di tensione inter- cavo colore A tra il gruppo 

mittente sul cavo colore A ottico 2 e la centralina di de- 

del gruppo ollico anlerivre rivazione 4, connettore D 

destro 2, connettore B pin 15 

Ii ripetitore di direzione laterale anteriore sinistro non funziona 

Verificare l'integrità della | rò | Non OK | » | Sostituire la lampada | 

lampada | i 

% 

OK 

% 

Verificare l'integrità del por- | = | Non OK | = | Revisionare o sostituire il 

talampada | portalampada 

+ 

OK 

% 

Ponticellare il cavo colore N | sm | OK => | Ripristinare la continuità del 

sul ripetitore anteriore sini- cavo colore N tra il ripetitore 

stro 20 con una massa 20 e la massa anteriore sini- 
! stra 8 

% 

Non OK 

+ 

A luci inserite, verificare la | mp | Non OK | > | Ripristinare la continuità del 

presenza di tensione inter- cavo colore AN tra il 

mittente sul cavo colore AN ripetitore 20 e la centralina 

sul ripetitore anteriore sini- di derivazione 4, connettore 

stro 20 D pin 4 


Il ripetitore di direzione laterale anteriore destro non funziona 
A | Non OK | = | Sostituire la lampada | 


Verificare l'integrità della 
lampada 


% 
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55D. 
% 

| OK 
4 

E l'integrità del por- 


talampada 


% 


OK 


4 


Marea-Marea Weekend 


| Ponticellare il cavo colore N 
sul ripetitore anteriore de- 
stro 21 con una massa 


% 
Non OK | 


% 


A luci inserite, verificare la | 
presenza di tensione inter- 
mittente sul cavo colore A 
sul ripetitore anteriore de- 
stro 21 | 


> | Non OK |» 


Revisionare o sostituire il 
portalampada 


Ripristinare la continuità del 
cavo colore N tra il ripetitore 
21 e la massa anteriore de- 
stra 9 


Ripristinare la continuità del 
cavo colore A tra il ripetitore 
21 e la centralina di deriva- 
| zione 4, connettore D pin 15 


La luce di direzione posteriore sinistra non funziona 


Verificare 
lampada 


4 
\0K 
% 


Verificare l'integrità del por- 
talampada 


% 
OK 


% 


A luci inserite, verificare la 
presenza di tensione inter- 
mittente sul cavo colore AN 
del gruppo ottico posteriore 
sinistro 16 


Le 


50 


Non OK 


_|» 


» 


l'integrità "i = | Non OK = |Sostituire la lampada 


Revisionare o sostituire il 
portalampada 


Revisionare o sostituire il 
gruppo ottico 16 
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A luci inserite, verificare la 
presenza di tensione inter- 
mittente sul cavo colore AN 
connettore E pin 7 della 
centralina di derivazione 4 


» | OK | => | Ripristinare la continuità del 
cavo colore AN tra la centra- 


lina di derivazione 4 connet- 
tore E e il gruppo ottico 16 


|» 


centralina 4 


Verificare l'integrità della | | Non OK 
centralina di derivazione 4 


Revisionare o sostituire Ù 


La luce di direzione posteriore destra non funziona i 


| Verificare l'integrità della | = | Non OK 


| sd | Sostituire la lampada | 
_ 4 


| lampada 


% 


Co ! 


% 


| > 


portalampada 


Verificare l'integrità del por- | =» | Non OK 
talampada 


% 


[ox I 


A luci inserite, verificare la | » \0K 


Revisionare o sostituire ' 


|» 


presenza di tensione inter- 
mittente sul cavo colore A 
del gruppo ottico posteriore 
destro 17 


| Non OK | 


4F351N 
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gruppo ottico 17 
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% 


A luci inserite, verificare la 
presenza di tensione inter- 
mittente sul cavo colore A 
connettore G pin 5 della 
centralina di derivazione 4 


Non OK 


Verificare l'integrità della 
centralina di derivazione 4 


Marea-Marea Weekend 


» |OK » 


Ripristinare la continuità del 
cavo colore A tra la centrali- 
na di derivazione 4 connet- 
tore G e il gruppo ottico 17 


Revisionare o sostituire la 
centralina di derivazione 4 


A luci inserite, verificare la 
presenza di tensione inter- 
mittente sul cavo colore AN 
sul connettore B pin 11 del 
quadro strumenti 6 


& 
Non OK 


ad 


A luci inserite, verificare la | 
presenza di tensione inter- 
mittente sul cavo colore AN 
del connettore H pin 1 della 
centralina di derivazione 4 


* 

Non OK 

% 

Verificare l'integrità della 


centralina di derivazione 4 


OK 


NI 


Sostituire l'indicatore ottico 
in questione nel quadro 

strumenti 6, oppure revisio- 
nare il quadro strumenti 6 


| Ripristinare la continuità del 
cavo colore AN tra la centra- 
lina 4 connettore H e il qua- 
dro strumenti 6 connettore 


Revisionare la centralina di 
derivazione 4 


A luci inserite, verificare la 
presenza di tensione inter- 
mittente sul cavo colore A 
sul connettore B pin 10 del 
quadro strumenti 6 


% 


4F352N 


| strumenti 6, oppure revisio- 


Sostituire l'indicatore ottico 
in questione nel quadro 


| nare il quadro strumenti 6 
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% 
Non OK | 
+ 
A luci inserite, verificare la | mp | OK Ripristinare la continuità del 
presenza di tensione inter- cavo colore A tra la centrali- 
mittente sul cavo colore A na 4 connettore H e il qua- 
del connettore H pin 7 della dro strumenti 6 connettore 
centralina di derivazione 4 
4 
Non OK 
ud 
Verificare l'integrità della | =» = | Revisionare la centralina di 
centralina di derivazione 4 derivazione 4 
l2122À2p 
L'indicatore ottico luci di emergenza non funziona 
| Ponticellare il cavo colore N | >» | OK | 1) | Ripristinare la continuità del 
sul connettore A dell’inter- cavo colore N tra 
| ruttore luci di emergenza 23 l'interruttore luci di emer- 


- genza 23 e la massa 22 


% 

Non OK 

% 

Verificare l'integrità dell'in- # | Non OK » bis 
dicatore ottico luci di emer- A 


genza A nell'interruttore luci 
emergenza 23 


% 


4 
Verificare l'integrità dell'in- | mp | Non OK => | Revisionare o sostituire l’in- 
terruttore luci emergenza 23 terruttore 23 


4F363N 
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Marea-Marea Weekend 


Entrambe le luci di retromarcia non funzionano 


Verificare l'integrità del fusi- 
bile 1 nella centralina di 
derivazione 4 


= | Non OK » 


Verificare la presenza di un 
cortocircuito nell'impianto e 
sostituire il fusibile 1 


% 
\OK 

% 

Ponticellare i cavi colore | mu | OK = | Ripristinare la continuità di 
AR/BN sul connettore 55 uno dei cavi colore AR/BN 

tra il connettore 55 e l’inter- 
% ruttore retromarcia 159, op- 
pure sostituire l'interruttore 

| NOE9k luci retromarcia 159 

4 

Ponticellare i cavi colore | mò | OK = | Ripristinare la continuità di 
AR/B del connettore D pin uno dei cavi colore AR/B tra 
14 e 9 della centralina di la centralina di derivazione 4 
derivazione 4 connettore D e il connettore 

: 55 

hd — 

Non OK 

% 

Con. chiave su MAR,| » |Non OK | » | Revisionare la centralina di 
verificare la presenza di ten- derivazione 4 

sione sul cavo colore AR 

connettore À pin 14 della 

centralina di derivazione 4 

4 

OK 

4 

Ponticellare con un cavo il | » \0K | FS 


pin 9 connettore D con il pin 
6 (7) connettore G della 
centralina di derivazione 4 


Revisionare la centralina di 
derivazione 4 


La luce retromarcia sinistra non funziona ( Solo Marea ) 


Verificare  Vintegrità della 
lampada 


+ 


ok 


» | Non OK 


| >» | Sostituire la lampada | 


4F354N 
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4 

Verificare l'integrità del por- | =» Non OK s> |Revisionare o sostituire il 
talampada portalampada 

% 

OK | 

3 

A retromarcia inserita, verifi- | mb | OK | => |Revisionare o sostituire il 
care la presenza di tensione gruppo ottico 16 


sul cavo colore BN del 
gruppo ottico posteriore si- 
nistro 16 


id 
Non OK 


% 


A retromarcia inserita, verifi- | mò | OK 


| =» | Ripristinare la continuità del 
cavo colore BN tra la centra- 


care la presenza di tensione 
sul cavo colore BN 
connettore G pin 6 della 
| centralina di derivazione 4 


% 
Non OK | 


% 


lina di derivazione 4 connet- 
| tore G e il gruppo ottico 16 


Verificare l'integrità della | = Non OK 


|» 


centralina di derivazione 4 


Revisionare la centralina di 
derivazione 4 


La luce retromarcia destra non funziona 


Verificare l'integrità della > | Non OK | ne) | Sostituire la lampada 
lampada - 
% 

Esa | 

4 

Verificare l'integrità del por- | = | Non OK | s> |Revisionare o sostituire il 
talampada : portalampada 

4 
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È, 
OK 
è 
A retromarcia inserita, verifi- | = | OK | > |Revisionare o sostituire il 
care la presenza di tensione gruppo ottico 17 
sul cavo colore B del gruppo 
ottico posteriore destro 17 
% 
Non OK 
A retromarcia inserita, verifi- Ripristinare la continuità del 
care la presenza di tensione cavo colore B tra la centrali- 
sul cavo colore B connettore na di derivazione 4 connet- 
G pin 7 della centralina di tore G e il gruppo ottico 17 
derivazione 4 
& 
| Non OK 
% 2 
Verificare l'integrità della | n | Non OK | => | Revisionare la centralina di | 
centralina di derivazione 4 ————n | derivazione 4 


Le luci arresto vettura non funzionano 


Nelle versioni dotate di Check Panel, viene segnalata l'interruzione del cablaggio o l’avaria della lam- 
padina di una delle due luci di arresto laterali - NON quella supplementare - ma non viene rilevata una 
mancanza generalizzata di alimentazione da analizzare come qui indicato 


| RESINA Ta x colf) fr où . 
Verificare l'integrità del fusi- » | Non OK = |Verificare la presenza di un 
bile 1 nella centralina di cortocircuito nell'impianto e 
derivazione 4 


sostituire il fusibile 1 


% 


OK 


% 


Ponticellarte i cavi colore | mò | OK » 


Revisionare o sostituire l’in- 
terruttore 40 


AR/RN sull'interruttore co- 


mando luci arresto vettura 
40 
ST | 
% 
Non OK 
% i 
Ponticellare i cavi colore Ripristinare la continuità dei 
AR/RN sui connettori D pin cavi colore AR/RN tra la 
5 e 18 della centralina di centralina di derivazione 4, 
derivazione 4 connettore D e l'interruttore 
luci arresto vettura 40 
Non OK 
t 
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E° 


Con. chiave su MAR, | = |Non OK => |Revisionare la centralina di 
verificare la presenza di ten- derivazione 4 
sione sul cavo colore AR 


connettore D pin 5 della 
centralina di derivazione 4 


y 


OK 

+ 

Ponticellare con un cavo il | sp | OK | s> | Revisionare la centralina di 
pin 18 connettore D e i pin derivazione 4 

12,13 e 14 - versioni senza 
Check Panel - oppure i pin 
1,3, 14 - versioni con Check 


Pane! - connettore E della 
centralina di derivazione 4 


% 

Non OK 

% 

Solo versioni con Check 

Panel: m | OK => | Revisionare la centralina di 
Ponticellare con cavo il pin derivazione 4 


18 connettore D ed il pin 9 
connettore H della centrali- 
na di derivazione 4 


a 

Non OK 

% ] 
A pedale premuto, verificare | = | Non OK => | Ripristinare la continuità del | 
la presenza di tensione sul cavo colore RV tra 
pin 3, connettore C del connettore C del quadro 6 e 
Check Panel sul quadro la centralina di derivazione 
strumenti 6 4, connettore H pin 9 


La luce arresto vettura sinistra non funziona 
Verificare l'integrità della | » => | Sostituire la lampada 
lampada 


__ 


% 


Verificare l'integrità del por- | » sm |Revisionare o sostituire il 
talampada portalampada 


% 


OK 


% 
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A pedale premuto, verificare OK 


gruppo ottico 16 


la presenza di tensione sul 
cavo colore RG del gruppo 
ottico posteriore sinistro 16 


| mò Ge o sostituire il 


A pedale premuto, verificare » [OK 
la presenza di tensione sul 


3 | Ripristinare la continuità del 


cavo colore RG tra la centra- 


cavo colore RG connettore 
E pin 12 - versioni senza 
Check Panel - oppure pin 3 
- versioni con Check Panel - 
della centralina di derivazio- 
ne 4 | 


g 
Non OK 


% 


lina di derivazione 4, il con- 
nettore E e il gruppo ottico 
16 


Solo versioni con Check 
Panel » | Non OK 


=> | Ripristinare la continuità del 


A pedale premuto, verificare 
la presenza di tensione sul 
pin 9, connettore C del 
Check Panel sul quadro 
strumenti 6 


cavo colore RG tra 
connettore C del quadro 6 e 
la centralina di derivazione 
4, connettore J pin 1 | 


La luce arresto vettura destra non funziona 


Verificare l'integrità della | = | Non OK 


| Sostituire la lampada | 


lampada 


4 
[or | 
% 


Verificare l'integrità del por- | » | Non OK 


talampada 


E | 


% 
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la presenza di tensione sul 
cavo colore RN del gruppo 
ottico posteriore destro 17 


A pedale premuto, verificare | | OK 


Revisionare o sostituire il 


| » 
gruppo ottico 17 


> | Ripristinare la continuità del 


la presenza di tensione sul 
cavo colore RN connettore 
E pin 13 - versioni senza 
Check Panel - oppure pin 1 
- versioni con Check Panel - 
della centralina di derivazio- 
ne 4 


cavo colore RN tra la centra- 
lina di derivazione 4, il con- 
nettore E e il gruppo ottico 
17 


Solo Versioni con Check | » | Non OK 


= | Ripristinare la continuità del 
cavo colore RN tra 


Panel 

A pedale premuto, verificare 
la presenza di tensione sul 
pin 10, connettore C del 
Check Panel sul quadro 
strumenti 6 


4F359N 


connettore C del quadro 
strumenti 6 e la centralina di 
derivazione 4, connettore H 
pin 4 
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INTRODUZIONE 


La presente raccolta di informazioni tecniche è di supporto al piano formativo che FIAT ha programmato 
per i nuovi modelli Marea (4 porte) e Marea Weekend (5 porte). In base alle attese dell'azienda, la nuova 
vettura consolida gli obiettivi (abitabilità, comfort, funzionalità, robustezza) già raggiunti dai modelli 
Bravo e Brava. 

Gli argomenti sviluppati documentano soprattutto le innovazioni tecniche, privilegiando gli aspetti de- 
scrittivi e didattici. 

Il profilo della vettura consente un ottimo fattore di “CX” che moltiplicato per la superficie dà come risul- 
tato i valori indicati in tabella. 


Marea Marea Weekend 
COEFFICIENTE AERODINAMICO (CX) 0,33 0,32 
COEFFICIENTE AERODINAMICO PER AREA 0,67 0,65 
(CX x S) 


Marea 


P4F01BM01 


Marea Weekend 


P4F01BM02 
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SICUREZZA PASSIVA 


L'alta professionalità raggiunta nella progettazione del prodotto ha permesso il raggiungimento di risul- 
tati ragguardevoli soprattutto nella sicurezza passiva. La scocca è stata progettata per deformarsi in mo- 
do controllato in caso di urti sia anteriori, che laterali e posteriori ed assorbire l'energia sviluppata dall'ur- 
to, senza compromettere gli spazi vitali dell'abitacolo, che mantiene intatta la cellula di sopravvivenza. 
La struttura così realizzata consente una buona resistenza agli sforzi ed alle deformazioni derivate da si- 
tuazioni poco ottimali cui la vettura viene sottoposta. 

Le rigidità flessionale e torsionale della scocca della Marea, oltre a garantire alla vettura spiccate doti di 
resistenza passiva, generano una sensazione di solidità e più in generale di comfort, mantenendo corretti 
gli angoli delle sospensioni ed offrendo un assoluto rigore di guida. Difatti se sottoponiamo la scocca ad 
una forza di torsione (A) pari a 1035 kgm, questa tende ad inclinarsi solamente di un grado. Così come 
tende a flettersi di 1 mm per l'applicazione di una forza flessionale (B) pari a 550 kg. 

Sono valori di rigidezza elevati che si traducono in molteplici vantaggi: 

- minori vibrazioni 

- minore rumorosità 

migliore guidabilità 

maggiore resistenza alle rotture provocate da uso della vettura su sedi stradali particolarmente scon- 
nesse. 

- sensazione di compattezza della vettura 

maggiore mantenimento nel tempo delle qualità globali della vettura. 


P4F02BMO01 


Rigidezza torsionale 


P4F02BM02 


Rigidezza flessionale 
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Marea Marea Weekend 
3 | = 
Scocca nuda 1035 
RIGIDEZZE 
TORSIONALI 
(kgm/grado) 
Scocca 
completa con 1744 1308 
parti mobili 
L 
Scocca nuda 550 545 
RIGIDEZZE la 
FLESSIONALI | ni 
(kg/mm) Scocca 
completa con 
parti mobili | 660 


Nella tabella sono riportati i valori di rigidezza torsionale e flessionale sia della scocca nuda che comple- 
ta di parti mobili. 


Principali prestazioni del sistema di sicurezza passiva 


Per superare i vari test imposti dalle legislazioni (EEVC ‘96), il modello presenta specifiche prestazioni di 
sicurezza passiva che consentono di limitare la propagazione dei danni e di ridurre quindi i tempi d’in- 
tervento nelle riparazioni. 


Le normative riguardano la resistenza agli urti che si verificano nelle forme più diffuse: 


- Resistenza agli urti anteriori disassati ad alta velocità con modello base senza Air Bag (ECE/EEVC ’98) 
e con Air Bag (test AMUS/ADAC e a norma USA 208). 

- Resistenza agli urti laterali dinamici (ECE/EEVC ‘96) rinforzati. 

- Resistenza a rollover (USA 216). 

- Resistenza anti intrusione del carico posteriore (ECE 34). 

- Sicurezza contro gli incendi. 


EEE rrooooo— rrTT_—_-. rt 
Copyright by Fiat Auto 3 


Carrozzeria Marea-Marea Weekend 
Sicurezza 


10. 


Resistenza agli urti anteriori 


La scocca adotta dei rinforzi nei punti chiave per la resistenza all'urto anteriore laterale sinistro 
(A.M.U.S. norma USA 208): 

- ganci di trattenimento cofano (dettaglio A) 

- traversa plancia ad alta rigidezza (2) 

- rinforzi su pianale (3), longheroni (4) e montante anteriore (5) 


Nella prova d'urto a 15 km/h contro una barriera fissa a zero gradi (prove Allianz-Assicuratori Tedeschi), 
il progetto prevede che non si verifichino deformazioni al padiglione e che il cofano ed i parafanghi ante- 
riori non arrechino danni al parabrezza. 


P4F04BM01 


1. Padiglione 4. Rinforzo su longherone 
2. Traversa plancia 5. Rinforzo montante anteriore 
3. Rinforzo su pianale 6. Cerniera cofano 


NOTA /n caso di interventi sulla scocca, i rinforzi strutturali indicati nel disegno, se deformati vanno 
sempre sostituiti. 
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Resistenza agli urti laterali 


Lateralmente il montante centrale è rinforzato in più parti: lungo tutto il suo sviluppo (1), nei punti di 
ancoraggio delle cinture di sicurezza (2) e della serratura (3). Inoltre la sicurezza in caso di ribaltamento 
è garantita dalla struttura del padiglione ad elevata resistenza e nella versione a cinque porte, dalla tra- 
versa centrale (4) che unisce i due montanti laterali. 


Le porte sono provviste di rinforzi tubolari (5) e longherine superiori (6) in altoresistenziale che si ag- 
giungono ad una struttura già particolarmente rigida e sono saldamente ancorate alla scocca da cerniere 
ad alta resistenza e da serrature anti-impuntamento. 


PAFO5BMO1 


1. Rinforzo montante centrale 4. Traversa padiglione 
2. Rinforzi ancoraggio cinture 5. Rinforzi tubolari porte posteriori 
3. Rinforzo serratura 6. Rinforzi struttura porte 


NOTA /n caso di interventi sulla scocca, i rinforzi strutturali indicati nel disegno, se deformati vanno 
sempre sostituiti. 
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SEDILI 


A salvaguardia dell'integrità dell'abitacolo e quindi dei passeggeri, sono stati adottati dei dispositivi di 
sicurezza nei sedili anteriori e posteriori. Le strutture dei cuscini di tutti i sedili sono dotati di rilievo anti- 
scivolamento (effetto anti-submarining). Inoltre gli appoggiatesta sono di forma piena ed hanno il bloc- 
co in tutte le posizioni. | particolari con maggiori contenuti innovativi di sicurezza sono presenti negli 
schienali. 


Sedili anteriori 


Gli schienali, in caso di urto posteriore a 50 km/ora, sono predisposti ad un cedimento strutturale (vede- 
re fig. A). Grazie alla presenza di un'asola (1), l'ossatura tende ad inclinarsi all'indietro ed assorbe parte 
dell'urto, senza peraltro procurare danni ai passeggeri posteriori. 


P4F06BM01 


. Asola per cedimento schienale; 

. Cuscino antiscivolamento anteriore; 
. Cuscino antiscivolamento posteriore; 
. Barre anti-intrusione; 
. Schienale collassabile. 


DPWGQNE 


P4FO6BM02 
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Sedili posteriori 


Gli schienali dei sedili posteriori sono in lamiera e rinforzati con due traverse in altoresistenziale (1). La 
normativa ECE 2 prevede una resistenza della struttura con deformazioni non superiori a 30 cm in un im- 
patto a 36 km/ora e con un carico di due valigie pari a 18 kg. 

I rinforzi della Marea resistono a tali condizioni con un carico di 25 kg e ad una velocità di 50 km/ora. 


P4F07BMO01 


Sedile posteriore Marea 1. Barre antisfondamento 


2. Schienale in lamiera 
3. Cuscino antiscivolamento 


Sedile posteriore Marea Weekend 4. Tubolari di rinforzo 
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SICUREZZA CONTRO GLI INCENDI 


L'insieme di interventi contro il pericolo di incendio della vettura (FPS) dopo l'urto consiste in: 


adozione di tubazioni carburante in materiale metallico dietro lo scarico motore; 

installazione di un interruttore inerziale (dettaglio A) anti-deflusso carburante. L'impianto è compren- 
sivo di blocco della pompa di alimentazione e della valvola di non ritorno sulla relativa tubazione; 
introduzione di un impianto di sblocco automatico delle portiere in caso di urto, per tutte le versioni 
dotate di bloccaporte elettrico centralizzato; 

cavi elettrici primari corazzati e dotati di fusibili di protezione; 

ripari anti-misfiring (1) sull’ impianto di scarico; 

rivestimenti interni ignifughi. 


Inoltre, per ridurre il rischio di danneggiare il serbatoio del carburante (secondo normativa ECE 2) con 
conseguente fuoriuscita del liquido infiammabile, il progetto, in caso di urto, prevede lo sganciamento 
parziale del serbatoio dal sottoscocca. 


Le alette di ancoraggio (2) hanno una sezione più ristretta (vedi disegno) predisposta alla rottura in ca- 
so di collisione. In questo modo il serbatoio (3) resta appeso alla vettura tramite le briglie di ancoraggio 
(4), ma libero da eventuali compressioni e rotture dovute all'urto. 


P4F08BM01 


NOTA /n caso di collisione verificare sempre l'integrità delle alette (2) di ancoraggio del serbatoio. 
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RICICLABILITÀ DEI MATERIALI 


TOTALT] 1LASSCLA 


La soluzione del problema del riciclaggio del- 
le materie plastiche nasce dalla progettazio- 
ne. In questa fase si deve valutare la possibili- 
tà di reimpiego del materiale su componenti 
futuri. 


P4F09BM01 


Attualmente dalla vettura giunta a “fine vita” viene recuperata e riutilizzata la sola parte metallica, per 
produrre nuovo acciaio e nuove fusioni in alluminio. 

Tutta la parte restante della vettura, che corrisponde al 25% circa in peso, viene invece abbandonata o 
eliminata nelle discariche. 

Viene così sprecato un enorme quantitativo di materiali ed energia oltre a contribuire ad aumentare le di- 
mensioni del problema dello smaltimento dei rifiuti solidi. 


Questo modello è stato progettato in modo che tutti i suoi componenti plastici ed elastomeri (le gomme) 
di peso superiore a 50 grammi siano marchiati con simboli codificati in modo da consentire il riconosci- 
mento del materiale in fase di riciclaggio e che la totalità dei componenti siano riciclabili. 


Il riciclaggio non consente di ottenere un 
componente uguale a quello di partenza in 
quanto il materiale può non garantire le ne- 
cessarie caratteristiche di affidabilità o non 
essere conveniente. 

Dalle plastiche che costituiscono l’imbotti- 
tura dei sedili si ottengono materie isolanti 
per l'edilizia. 

Per le altre materie plastiche il riciclaggio vie- 
ne effettuato a cascata: per esempio dalle 
plastiche dei paraurti si ricava il materiale per 
i rivestimenti passaruote che diventano nel 
passaggio successivo elementi per la realiz- 
zazione di rivestimenti insonorizzanti e fini- 
scono infine come combustibile per altiforni. 


a e , e . | PaFO9BIMIO2 ; e 3 
Il riciclaggio interessa così tre generazioni successive di vetture, contribuendo al risparmio di materie 
prime. 
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Scocca con materiali riciclabili 


P4F10BMOI 


Materiali nocivi 


In conformità alle recenti norme, nel progetto Marea sono stati eliminati i seguenti materiali: 


MATERIALE APPLICAZIONI OBIETTIVO MAREA 


- Rivestimenti per bulloneria 


Da, pe Assente 
- Plastici e vernici 


Cadmio 


- Imbottiture sedili 


CFC . - Elementi in plastica Assente 
(clorofluorocarburi) - Condizionatori 


HCFC - Volante 


(idroclorofluorocarburi) - Pomello leva cambio Assente 


- Guarnizioni freni e frizioni 


Guarnizioni piane motore Assente 


Amianto 


Insonorizzanti porosi, tappeti, 
rivestimento padiglione 


< 70 ppm 


Formaldeide 


Ossido di berillio Centraline elettroniche Assente 


Additivi per plastiche/tessuti Assente 
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MATERIALI TERMOPLASTICI E TERMOINDURENTI 


Riportiamo qui di seguito una tabella con i simboli e la relativa denominazione per consentire l'indivi- 
duazione dei materiali. 

Questo perchè in assistenza vengano scelti ed utilizzati, per lavaggi di interni, verniciature di materie pla- 
stiche, riparazioni, incollaggi, ecc., i prodotti adeguati tra i tanti a disposizione in commercio. 

Il fine è quello di evitare possibili danneggiamenti con dei prodotti non compatibili fra di loro. 


6 atomi di C in struttura monomerica 
due strutture monomeriche ciascuna con 6 atomi di C 
11 atomi di C in struttura monomerica 
12 atomi di C in struttura monomerica 
| polibutilentereflatato 
polibutilentereflatato 


POLIESTERI 


POLICARBONATI 

LEGHE POLICARBONATO/ABS 
POLIETILENICI 

METACRILICI 

ACETALICI 

POLIPROPILENICI 

POLIFENILEN - OSSIDI MODIFICATI 
LEGHE TERMOPLASTICHE 
(POLIFENILEN OSSIDI/POLIAMMIDI) 
POLISTIROLICI (ESPANSI) 

VINILICI FLESSIBILI 

VINILICI RIGIDI 


STIROLICI 


MELAMMINICI 
FENOLICI 
POLIURETANICI 
URICI 

POLIESTERI 
INSATURI 
TERMOINDURENTI 


TERMOPLASTICI 


Copolimero stirolo - acrilonitrile 
Copolimero stirolo - anidride maleica 


per stampaggio a compressione (SMC) 


Der stampaggio ad iniezione (BMC) 


MATERIALI ELASTOMERICI 


TIPOLOGIA GOMMA 
CLOROETIL VINTI -ETERE-ACRILATO 
POLIURETANO 


CSH POLIETILENE CLOROSOLFONATO 

CI OROPRENF 

ETILENE PROPILENE DIENE MONOMERO 
EPICLORIDRINA 

FLUORO CARBONE 


Macinati di legno (segatura) ECO 
Fibre tessili (sintetiche o naturali) FPM 


MVa SILICONICA 
NBR ACRILO NITRILE BUTADIENE 

NR | SOPRENE NATURALE | 
IR ISOPRENE SINTETICO 

SBR STIRENE BUTADIENE 

ITR [SOBUTILENE/TSOPRENE 
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TRATTAMENTI PROTETTIVI 


Trattamento protettivo 


La scelta dei materiali costituenti la scocca è orientata al raggiungimento di uno standard qualitativo ec- 

cellente in modo da offrire un prodotto che abbia qualità e funzionalità durevoli nel tempo. 

11 60% in peso della scocca è realizzato in lamiera zincata. Di questo 60% il 75% è lamiera zincata su en- 

trambi i lati. 

Per le lamiere esterne il valore totale delle lamiere zincate raggiunge il 90 %. 

La zincatura viene realizzata secondo differenti processi tecnologici: 

- deposizione per processo galvanico; la lamiera viene immersa o lambisce, a seconda che si tratti di bi- 
zincatura o zincatura, un bagno di sali conseguendo un elevato grado di finitura superficiale; 

- deposizione a fuoco; lo zinco fuso si deposita, per effetto termico sulla lamiera. Con questo processo, 
che viene utilizzato principalmente per gli elementi strutturali della scocca, si raggiungono spessori fi- 
no a 20 micron, contro i 7 micron che si ottengono con il processo galvanico. 


Hanno funzioni anticorrosione anche i passaruota in materiale sintetico. 


La protezione di tutti gli scatolati è ottenuta utilizzando lamiere zincate, che dopo la verniciatura vengo- 
no spruzzate internamente con olio ceroso per evitare fenomeni di ossidazione interna. 


Sono state privilegiate al trattamento alcune zone della scocca ritenute più critiche: 
- Attacco sospensioni 

- Attacco serbatoio 

- Attacco cinture di sicurezza esposte 

- Zone collegamento scocca/organi meccanici 


| Lamiere Bizincate 


EEE Lamiere Monozincate 


P4F12BM01 
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Trattamento di preparazione delle lamiere (bonderizzazione) 


Dopo l'assemblaggio, la scocca subisce una serie di trattamenti che servono a detergerla dai grassi, dalle 
ossidazioni ed a preservarla dalla corrosione. 
Il ciclo è costituito dalle seguenti fasi: 


- Presgrassaggio: lavaggio con una soluzione acida (deossidina) per eliminare le sostanze oleose pre- 
senti sulla lamiera. 

- Sgrassaggio: lavaggio con una soluzione acqua-tensioattivi; questa soluzione viene spruzzata ad una 
temperatura di circa 60°C. 

- Risciacquo: viene eseguito con acqua industriale per eliminare i residui alcalini. 

- Attivazione: lavaggio a temperatura ambiente con una soluzione di sali di titanio (messa a vivo dei cri- 
stalli, “decappaggio”). 

- Fosfatazione: lavaggio con fosfati di zinco alla temperatura di circa 55°C; la deposizione elettrolitica di 

questi metalli costituisce e moltiplica i centri cristallini creando sulla scocca uno strato microcristallino 

uniforme e protettivo (bonifica). 

Passivazione: lavaggio con una soluzione a base di cromo che permette un ulteriore strato di protezio- 

ne e di livellamento dei cristalli. 

Risciaquo: utilizzando acqua deionizzata si eliminano i residui delle soluzioni precedenti. 

Essiccamento: avviene in forno ad una temperatura di circa 110°C. 


Applicazione della vernice protettiva (cataforesi) 


Il trattamento di cataforesi viene eseguito immergendo la scocca in un bagno di soluzione elettrocon- 
duttiva nella quale sono state introdotte in sospensione particelle di vernice. 


Linea di applicazione del trattamento di cataforesi in produzione POSA 


1. Applicazione cataforesi per immersione 
2. Lavaggio scocca 
3. Cottura vernice 


Tutte le linee di giunzione sono sigillate per evitare l’infiltrazione degli agenti corrosivi. 

In Assistenza si consiglia l'impiego di sigillanti poliuretanici per il ripristino delle linee di sigillatura. 
Questi prodotti essiccano in profondità anche se applicati in spessori rilevanti e consentono di essere 
verniciati dopo breve tempo (circa 20 minuti). 
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VERNICIATURA 


La verniciatura della scocca ha come ormai noto due obiettivi fondamentali: la protezione della lamiera 
dagli attacchi di tipo ambientale ed il raggiungimento, dal punto di vista estetico, di elevati livelli di lu- 
centezza e pienezza dei colori. 


Il tipo di colore e le sue caratteristiche sono 
indicati sulla targhetta identificativa che ri- 
porta inoltre i seguenti dati: 


- fornitore dei prodotti vernicianti; 


- colore e tipo di smalto; 


- codice; 


- tipo di prodotto da utilizzare per ritocchi e 
verniciatura in interventi assistenziali. 


La gamma di vernici pastello, escluso il bianco, è in doppiostrato. 


Nella tabella di seguito riportata, sono indicate la gamma di colori 


pastello e metallizzati per i due modelli Marea: 


Verniclatura originale 
Peinture originale/Original palnting 
Originallackierung/PIntado orlginal 


[ BLACK 


Golore/Teinte/Colour 
Farbton/Color 


Codica/Cod/0odigo 
LACRIT - DELTRON 
DELTA - REFLEX 


Pe 


230 


LAGRIT - DELTRON 
DELTA - REFLEX 


Verniciatura originale 
Peinture originale/Originai painting 
Originallackierung/Pintado original 


Colore/Teinte/Colour 
Farbton/Golor 


Codice/Code/Cadigo 


P4F14BM01 


Pastello | Tipo | Codice Cod. PPG Marea Marea Weekend 
Bianco Monostrato | VR 249 | 577.022 | © @ 
Rosso Smalto B/B VR 169/A 259.121 @ (>) 
Blu Lord B/B VR 438 259.800 ® 
| Blu Bolsena B/B | vR493/A | 25981 2 DI 
Metalizzato Tipo Codice Cod. PPG Marea 
Rosso Siena M.S. VR 106/A | 237172 | @ |__| 
Rosso Pompei M.S. VR 107/A 237.179 | e. | 
Verde Tivoli M.S. VR 333/A 237.392 
Verde Scuro M.S. VR 336 237.325 
Azzurro Ghiaccio MS, VR 410/A 237.901 
Blu Leader M.S. VR 488 237.860 ° 
Grigio Fiume M.S. VR 605/A 237.686 © a 
Grigio Vinci M.S. VR 606/A 237.685 ® | ® | 
Grigio Steel M.S. VR 647 237000 o |. 
Beige Luxor M.S, VR 702 237.515 © 
Nero Seta M.S. VR 803/A I 237.521 © ° 
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INSONORIZZAZIONE 


L'adeguamento delle normative CEE ha imposto al progetto della Marea il raggiungimento di una rumo- 
rosità esterna inferiore a 74 decibel, mentre quella all'interno dell'abitacolo, ad una velocità media di 100 
km/ora in quinta marcia, é pari a 70 decibel. 


Il miglioramento del confort di marcia, inteso come silenziosità e vivibilità all'interno dell'abitacolo, è 
stato raggiunto operando principalmente sulle seguenti tre aree di generazione del rumore: 

- motore, 

- rotolamento, 

- aerodinamica. 


Tutte le motorizzazioni adottate dalla Marea appartengono ad una nuova generazione con contenuti 
tecnologici atti a migliorare anche l'aspetto acustico/vibrazionale. 

Lo stesso concetto vale per gli organi di trasmissione del moto, le sospensioni e relativi ancoraggi alla 
scocca. 


L'aerodinamica è salvaguardata oltre che da una buona forma della vettura, dalla cura rivolta a tutti quei 
particolari che con i loro inevitabili profili penalizzano spesso il confort acustico: 

- maniglie portiere, 

- specchi retrovisori esterni, 

- paraurti, 

- profili vari. 


Diagramma dei valori di rumorosità interna 


Accelerazione lenta in 5a marcia 


‘n 
50 75 100 125 150 175 Km/h 
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Gli interventi più efficaci sono: 


- inserimento di blocchi sintetici preformati (in URL) nello scatolato dei longheroni, per prevenire la tra- 
smissione di vibrazioni all'interno abitacolo; 

- nei puntoni, nei montanti del parabrezza e nei montanti del lunotto, sono stati inseriti dei tappi parti- 
colari in materiale termoespandibite; nei processi di cataforesi della scocca, il loro volume di dimensio- 
ni ridotte, cresce circa di dieci volte, fino a riempire perfettamente lo scatolato; 

- ottimizzazione della scocca con studio accurato di tutti i particolari e dei relativi fissaggi soggetti a 
scricchiolii, quali ad esempio plancia e sedili; è stata aumentata la rigidezza di questi componenti, so- 
no stati rinforzati i punti di ancoraggio ed è stata posta estrema attenzione nella scelta dei materiali a 
contatto; 

- rivestimento insonorizzante delle lamiere con materiali termofusibili applicati prima della verniciatura; 

- rivestimento fonoisolante del frontale cruscotto, delle pedane anteriori e posteriori, dei vani ruota nel 
baule e dei fianchetti laterali vano baule, con pannelli preformati compositi; 

- rivestimento fonoassorbente del padiglione di notevole spessore ed incollato per conferire una miglio- 
re insonorizzazione; 

- utilizzo nei fori di passaggio cavi tra vano motore ed abitacolo di guarnizioni a doppia battuta in gom- 
ma e di spessore »= 5 mm, sia sulla lamiera che sul materiale insonorizzante, per ridurre la trasmissione 
del rumore dal vano motore all'abitacolo; 

- controllo accurato delle sigillature. 


Schema di applicazione termoespandibili 


at 
t\ 
P4F16BMOT P4F16B8M02 
Particolare termoespandibile prima del trat- Particolare termoespandibile dopo il tratta- 
tamento (< 60°). mento (> 60°). 
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Schema di applicazione dei prodotti 


(i 
7 


[=] Insonorizzanti 


Es Smorzanti 


En] Termoespandibili 


Preformati in URL 


P4F17BMO1 


in caso di interventi di ri- 


parazione occorre garantire l'esatto ripristino delle soluzioni adottate in fase di costruzione. 


, 


NOTA /nconsiderazione dell'eccellente livello di comfort acustico raggiunto 


17 


Copyright by Fiat Auto 


Carrozzeria Marea-Marea Weekend 
Scocca 


TO. 


DIAGNOSI URTO 


Questo capitolo vuole evidenziare il modo di operare più razionale e corretto al fine di permettere al car- 
rozziere di ottenere i migliori risultati. 

Prima di iniziare la riparazione di una vettura, anche poco danneggiata, occorre effettuare una serie di 
controlli. 


Controllo con la dima (asta di controllo) 


Questi controlli consentiranno tra l'altro di verificare che gli elementi dell'infrastruttura non presentino 
deformazioni rilevanti rispetto alla geometria originale, il che comporterebbe lo stacco degli elementi 
meccanici e tassativamente la rimessa in efficienza della vettura sul banco di riparazione. 

Le quote comparative possono essere soggette a sensibili differenze (+ 3 mm circa) che l’esperienza del 
riparatore saprà interpretare per stabilire se dovute ad eventuali urti o se dovute a tolleranze costruttive. 
Iniziare il controllo in una parte del veicolo non interessata dall’urto. Ad esempio, nel caso di una vettura 
urtata nella parte anteriore, per verificare se la struttura ha subito deformazioni, si procede con una verifi- 
ca dei punti C-E = B-F; se in questi punti non si rilevano differenze di lunghezza, si passa al controllo dei 
punti B-D = A-E. E possibile in questo modo stabilire preventivamente una più esatta diagnosi per la ri- 
parazione. 


P4F1BBM01 
Punti di controllo 


Non bisogna trascurare, nei casi limite, il controllo degli elementi della meccanica che potreb- 
bero aver subito delle deformazioni. 
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SCHEMA PER IL CONTROLLO DEL FONDO SCOCCA 


p A VISTA DA BA Pp A 


F L F A . Foro riferimento avvi- 


— 


A 
40 /| 112110 40 A tamento automatico | 
Porci — ui AS dg fe i (600) | B. Fissaggi motore 
LI î = LIE iii C. Fissaggio anteriore 

RO TETI ca È 

F he IS TT] | \S77 als [ 5, G traversa sospensione 
Z 
| 


\Sc i . Fissaggio posteriore 
\\ aZIC È es H eso i traversa sospensione 
E RIEN m 
/ . erg DI TS ra pranzo F. Fissaggio tassello at- 
l N roi ARA AE \Hù i A tacco ammortizzatore 
A Gama == [A fa nr Bi e NT 7 G. Fissaggio inferiore ra- 
/ \q È iS 
ARS H 


E. Foro primario 
diatore 


. Fori centraggio so- 
spensione su pallet 
I. Fissaggio sospensio- 
ne posteriore 
L. Fissaggio sospensione 
anteriore 
. Fissaggio servofreno 
40Ò) (fo) (ao (ed (0 (40 (G0Ù (0 . Fissaggio serbatoio 
Sg ERE SL SP 7. 7 O, TI 
. Fissaggio traversa 
948415 IL 2269 42 plancia e piantone gui- 
da 


9OZZ 


640 
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QUOTE CARATTERISTICHE 


Rilievo dimensioni vano parabrezza e vano motore 


Le quote dei vani, di seguito riportate, sono tratte dai disegni tecnici di progettazione e possono essere 
soggette a tolleranze di circa + 2 mm. 


on 
gli 


P4F20BM01 


Quote per la verifica del vano parabrezza, del vano motore e della distanza dei duomi attacco am- 
mortizzatori anteriori 
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Rilievo dimensioni vano portellone posteriore (Marea) 


Pa, _l 


Ni 
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Rilievo dimensioni vano montante centrale e posteriore (Marea) 


P4F22BMO1 


*1518.: Montante centrale 
*1475,5: Montante posteriore 


P4F22BM02 P4F22BM03 P4F22BM04 


Quote per la verifica della distanza fra i montanti centrali delle porte misurate in corrispondenza dei 
dadi attacco cinture di sicurezza e fra gli scontrini delle serrature (Marea) 
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Rilievo dimensioni vani porta 


\L AS 
ao 


Quote per la verifica dei vani porta (Marea) 
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Rilievo dimensioni vano montanti centrali e vani porta (Marea Weekend) 


P4F24BMO01 


Quote per la verifica della distanza fra i montanti centrali delle porte misurate in corrispondenza dei 
dadi di attacco cinture di sicurezza e fra gli scontrini delle serrature (Marea Weekend) 


PA4F22BM02 P4F22BM03 P4F22BM04 
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Rilievo dimensioni vani porta 


PAF25BMO01 


P4F23BM02 


Quote per la verifica dei vani porta (Marea Weekend) 


25 
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Quote per la registrazione delle parti mobili (Marea) 


A 7 


PAF26BMO1 
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Quote per la registrazione delle parti mobili (Marea Weekend) 


P4F27BM01 
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INDICE GRAFICO LAMIERATI ESTERNI 


Intervento di sostituzione 


- ; Parafango posteriore 
Parafango anteriore Parafango posteriore e passaruota 


PA4AF28BM02 PAF28BM03 


Marea Weekend: pag. 40 Marea: pag. 49 


Longherone e 
rinforzo sottoporta 


P4F28BM0O5 P4F28BM06 


pag. 63 Marea: pag. 67 


o 
r———RN 


Av 


ttico posteriore 


P4F28BM07 P4F28BMO68 P4F28BM09 


Marea Weekend: pag. 71 Marea: pag. 75 Marea Weekend: pag. 79 
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Rivestimento traversa 
posteriore parziale 


INDICE GRAFICO LAMIERATI STRUTTURALI 


Intervento di sostituzione 


Pavimento posteriore 


e longheroni Traversa anteriore Fianchetto anteriore completo 


P4F29BM02 P4F29BM03 


P4F29BM04 P4F29BM05 P4F29BM06 
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AVVERTENZE PER GLI OPERATORI 


Raccomandazioni generali 


Dato il livello di progettazione dei veicoli, è indispensabile, per ottenere una buona riparazione, non la- 

sciare nulla al caso e rimontare i componenti e gli organi esattamente come erano in origine (ad esem- 

pio: schermi termici, passaggio cablaggi, passaggio tubazioni, in particolare nell'ambito della linea dello 

scarico). 

Per garantire una buona riparazione: 

- proteggere le parti delicate del veicolo (sedili, volante, parafanghi, ecc.); 

utilizzare prodotti ed attrezzature ad uso professionale; 

- rispettare le coppie di serraggio; 

- effettuare un controllo finale prima della consegna del veicolo al cliente (regolazione dell'orologio, 
verifica del funzionamento del sistema antifurto, verifica dell'impianto di illuminazione e dei dispositivi 
di segnalazione, ecc.). 


Sicurezza 


La manipolazione di alcuni dispositivi (ad esempio: gruppo molla-ammortizzatore, cambio automatico, 
ecc.) e di alcuni componenti (impianto frenante, A.B.S., air-bag, ecc.) richiede un'attenzione particolare 
in termini di sicurezza, di pulizia e soprattutto di cura. 


Il simbolo A| (attenzione) utilizzato in questo manuale avverte che è necessario prestare la massima at- 
tenzione durante l'esecuzione di una procedura e che la sua mancata osservanza può comportare dei pe- 
ricoli per l'incolumità dell'operatore, o per la sicurezza del veicolo. 


DISPOSIZIONI ANTINFORTUNISTICHE 


Indumenti di protezione 


Assicurarsi che, a seconda delle operazioni 
da eseguire, venga fatto uso di occhiali pro- 
tettivi, cuffie anti-rumore, maschere anti-pol- 
vere. Di regola devono essere indossati gli 


| 
Idi 
abiti da lavoro, i guanti, le scarpe protettive e Y I La 


il berretto da lavoro. MI È 


8 


Supporti di sicurezza 


Dopo aver sollevato il veicolo posizionarlo su 
adatti supporti di sicurezza, quali cavalletti o 
colonnette di sostegno. 

Per individuare i punti di appoggio fare riferi- 


DE ri 
dr2 


mento al paragrafo “PUNTI DI SOLLEVA- 
MENTO VEICOLO”. 


Materiali infiammabili 


massa della batteria prima di iniziare 
qualsiasi procedura di riparazione 
(questo per evitare corto circuiti o av- 
viamenti accidentali). 


A Accertarsi di aver staccato il cavo di 


30 


OPINOFAWNA 


. Berretto di lavoro 
. Cuffia anti-rumore 


Guanti per saldature 
Guanti 

Scarpe protettive 
Schermo protettivo 


. Abito da lavoro 


Maschera anti-polvere 


. Occhiali protettivi 
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ZN Nel caso si debbano eseguire delle saldature in prossimità del serbatoio, del separatore vapori 


benzina o del filtro a carboni attivi, occorre rimuoverli dal loro alloggiamento. 

Tappare sempre le connessioni libere delle tubazioni del combustibile, dei vapori benzina e del 
liguido freni, ogni qual volta se ne rimuovano i raccordi. 

Non fumare durante l'esecuzione delle procedure di riparazione sul veicolo. 

Non utilizzare prodotti infiammabili per la pulizia deì componenti. 


Ambiente di lavoro | 


L'ambiente di lavoro deve essere ben ventila- 
to ed illuminato per garantire la sicurezza de- 
gli operatori. 

Poiché le vernici e i prodotti sigillanti, se ri- 
scaldati, possono sprigionare gas tossici, per 
tagliare e rimuovere le lamiere danneggiate, è 
preferibile utilizzare il seghetto o lo scalpello 
pneumatico in luogo della fiamma ossidrica. 
Per contenere le polveri utilizzare un apposito 
piano aspirante. 

Utilizzare gli aspiratori per i gas nocivi (fumo 
prodotto dalla saldatura, gas di scarico, ecc.). 
Assicurarsi che il raddrizzatore venga usato 
correttamente secondo le procedure del Ma- 
nuale di Iscrizione del Costruttore dell'appa- 
recchiatura. 


P4F318M01 


Durante l'operazione di riquadratura della scocca danneggiata, non sostare mai davanti al rad- 
drizzatore nella direzione in cui si esercita lo sforzo di trazione. 


Esecuzione delle procedure 


Assicurarsi che la procedura da eseguire non sia pericolosa e, in linea generale, rispettare le norme di si- 
curezza consigliate per l'operazione stessa. 

Utilizzare l'attrezzatura prevista ed accertarsi che sia in buone condizioni. 

Assumere una posizione comoda ed appoggiarsi correttamente prima di compiere uno sforzo o di solle- 
vare un carico e, comunque, non compiere sforzi eccessivi o non appropriati ma farsi aiutare da un'altra 
persona. 


Salvaguardia dell'ambiente 


Non scaricare i fluidi contenuti nel veicolo (olio motore, liquido freni, ecc.) nella rete fognaria, ma prov- 
vedere al loro smaltimento attenendosi alle normative vigenti. 

Non disperdere nell'atmosfera il fluido dell'impianto di condizionamento. 

Evitare di bruciare i prodotti usati (pneumatici, ecc.). 


AVVERTENZE PER LE SOSTITUZIONI 


pan Si raccomanda di utilizzare sempre ricambi originali. Ciò assicura una perfetta riuscita della ripa- 
ali vazione ed il ripristino della originaria funzionalità del veicolo. 


AVVERTENZE PER LA SALDATURA 


Prima dell'esecuzione di saldature elettriche sul veicolo, provvedere allo smontaggio delle cen- 
traline elettroniche, per evitare che queste possano riportare danni (sovratensioni, alta tempera - 
tura, ecc.). 
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NORME GENERALI PER LA RIPARAZIONE 


Generalità 


Per motivi di sicurezza e per una migliore qualità della riparazione, è vietato: 


- sostituire un longherone, un semiblocco o blocco, senza utilizzare un banco di riparazione; l'utilizzo 
del banco permette di garantire la ristrutturazione del veicolo con le quote di fabbricazione originali, 
assicurando una corretta posizione degli elementi sia dell'avantreno che del retrotreno, 

- tagliare e saldare, bordo a bordo, su una stessa linea, un elemento qualsiasi della carrozzeria ed il suo 
rinforzo interno (vedere figura 1); l'operazione eseguita correttamente prevede uno scarto di qualche 
centimetro tra le due linee di taglio, al fine di distribuire i punti fusibili creati dalle saldature (vedere fi- 
gura 2); 

- riscaldare per raddrizzare i longheroni. 


P4F32BM01 


P4F32BM02 
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70. 


Procedure preliminari 


Stabilire l'entità del danno, verificare se vi siano deformazioni agli organi collegati, controllando le quote 
di riquadratura della scocca. 

Effettuare le eventuali operazioni di raddrizzatura della scocca impiegando gli idonei mezzi di rilevamen- 
to (banchi di riscontro, dime o calibri), prima di effettuare il taglio del particolare. 

Controllare dopo tale operazione l'integrità degli organi da non sostituire. 


Precautioni/accorgimenti e smontaggi preliminari 


Proteggere con teli i sedili e le parti che potrebbero essere danneggiate. 

Rimuovere il serbatoio carburante, scollegare la batteria e tutti i componenti elettrici ed elettronici della 
vettura, perché le correnti generate durante le operazioni di saldatura potrebbero danneggiarli grave- 
mente. 


Ciclo operativo di stacco e riattacco 


La sostituzione dei lamierati può essere "totale o “parziale”; questa seconda soluzione è preferibile 
quando serva ad evitare il danneggiamento di un altro lamierato al quale sia assemblato per saldatura. 
Effettuare il distacco del particolare interessato utilizzando preferibilmente una staccapunti o, dove non 
sia possibile, il seghetto alternativo. 

Nella figura relativa al taglio del particolare interessato, vengono riportate le sezioni della lamiera nei 
punti di taglio per permettere all'operatore di regolare la posizione e la profondità del taglio. 

Per la sostituzione dei particolari indicati nell'indice grafico, seguire la procedura specifica, riportata nel- 
le pagine seguenti. 


J 


P4F33BM01 
Norme antinfortunistiche 


Indossare scarpe protettive, cuffie anti-rumore e guanti durante le operazioni di taglio, occhiali o 
schermo protettivo e guanti durante le operazioni di saldatura, maschera anti- polvere e guanti 
durante le operazioni di verniciatura. 


ZN Nell'eseguire le operazioni riportate, attenersi strettamente alle norme antinfortunistiche. 
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10. 


Preparazione dei bordi della scocca 


1. Ridurre i punti di saldatura lungo tutto il perimetro del bordo della scocca, utilizzando un'apposita 
fresa. 


Asportare i ritagli di lamiera utilizzando le tenaglie. 
Raddrizzare i bordi con tasso sagomato e martello. 


Asportare i residui dei punti di saldatura mediante mola a disco. 


Sep peulo 


Applicare il primer epossidico tipo IVI Epox o in alternativa vernice zincante elettrosaldabile o prodot- 
to equivalente, sulle zone precedentemente interessate dalla molatura. 


Protezioni delle parti riparate 


Per evitare qualsiasi futuro inconveniente è importante, dopo la sostituzione o la riparazione di un ele- 
mento di carrozzeria, ricostruire una corretta protezione, sia interna che esterna, in modo da ottenere del- 
le caratteristiche identiche a quelle originali e per assicurare la qualità e la garanzia della riparazione con- 
tro la corrosione. 

| particolari di ricambio sono trattati con il medesimo ciclo della scocca. 

Per conservare le qualità anticorrosive di origine, questi elementi devono essere smerigliati solo dove 
strettamente necessario. 


Procedimento di preparazione e verniciatura 


1. Preparazione con carta abrasiva P100 a secco delle zone saldate o riparate. 
Questa operazione ha lo scopo di asportare contemporaneamente eventuali strati di vernice non più 
perfettamente ancorati alla lamiera e livellare le discontinuità di spessore o “scalini”. 


2. Carteggiatura del pezzo sostituito e della vernice circostante con carta abrasiva P320 a secco. 
È sufficiente “opacizzare” il ricambio o livellare eventuali imperfezioni, colature, grumi, graffiature, 
evitando quanto più possibile di asportare il trattamento originale. 


3. Soffiare accuratamente e lavare con diluente perchè la polvere pregiudica seriamente l'ancoraggio 
dei prodotti da applicare. 


4. Fosfatazione: sulle parti messe a nudo applicare un prodotto antiruggine fosfatante, anche a pennel- 
lo, che, oltre ad impedire la corrosione, migliora l'ancoraggio dei prodotti successivi, 


5. Rifinire con stucco metallico per perfezionare ed eliminare ondulazioni e/o avvallamenti delle lamiere 
saldate o riparate. 
L'applicazione con spatole, di uno spessore adeguato di stucco poliestere, viene eseguita in una o più 
riprese. 
Attenzione a non effettuare una catalisi in eccesso, che potrebbe evidenziare sulle sovraverniciature 
delle macchie gialle dovute al perossido. 


6. Levigare a secco con carta P 80-100. 
Per togliere l'eccesso di stucco precedentemente applicato si può operare manualmente con l'ausilio 
di tamponi di gomma o legno, o con carteggiatrici meccaniche. La carteggiatura dev'essere fatta ad 
arte soprattutto nelle zone di raccordo con la vernice circostante per evitare grossolane graffiature. 
Eventuali revisioni di ondulazioni, solchi, porosità, ecc., devono essere effettuate adesso con il mede- 
simo stucco per evitare interventi successivi. Rifinire con una carta a grana più fine (P320). 
Soffiare e sgrassare molto accuratamente. 


7. Fondo di rifinitura (a due componenti). 
Proteggere le parti non interessate dall'applicazione del fondo. L'applicazione del fondo di rifinitura 
deve essere effettuata seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice. Un leggerissi- 
mo velo di vernice nera, mano nebulizzata, applicata sul fondo, servirà da spia e metterà in risalto, du- 
rante la carteggiatura, eventuali imperfezioni che potranno così essere eliminate. 
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8. Levigatura con carta abrasiva P500-P600 a secco o ad acqua. 


9. Soffiaggio-sgrassaggio. 
(La polvere e l'umidità pregiudicano seriamente l'ancoraggio dei prodotti vernicianti). 


10. Sigillatura. Proteggere le giunzioni dei particolari sovrapposti, la parte inferiore del passaruota ed il 
sottoporta, con un sigillante a due componenti, applicato a pennello o a spruzzo. 


P4F36BM01 P4F35BM02 


Applicare con una pistola a spruzzo uno strato di sigillante sul bordo di contatto tra passaruota e para- 
fango posteriore. 


P4F35BM03 
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P4F36BM01 É = P4F36BM02 
11. Pannelli smorzanti. Applicare i pannelli smorzanti all’interno del parafango. 
12. Schiumature. Applicare la schiumatura attraverso i fori indicati. 


13. Preparazione di eventuali raccordi da sfumare e/o preparazione degli elementi adiacenti per la sfu- 
matura, carteggiare con carta abraviva P1200 ad acqua o con polish abrasivo. 


14. Protezione (dopo la verifica della tinta). 
Utilizzare carta industriale che non rilasci impurità volatili. 


15. Soffiaggio e preparazione alla verniciatura. 
Lavare con diluente antisiliconico ed asciugare, infine pulire con un tampone chimico. 


16. Verniciatura. Rispettare le caratteristiche tecniche e le norme applicative degli smalti, prescritte sulle 
schede tecniche della casa produttrice del prodotto impiegato. 


P4F36BM03 P4F36BM04 


17. Dopo la verniciatura, nelle parti non accessibili, procedere ad una spruzzatura di prodotto per corpi 
cavi (olio ceroso), specialmente nei punti saldati a filo continuo. 
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TAGLIO CON 
SEGHETTO ALTERNATIVO 


TAGLIO CON SEGHETTO 
A LAMA CIRCOLARE 


PULIZIA CON 
SPAZZOLA ROTANTE 


RIMOZIONE PUNTI DI 
SALDATURA CON SPUNTATRICE 


| 


RIMOZIONE PUNTI DI 


SALDATURA CON TRAPANO gfeùa, 
FORATURA PER SALDATURA MIG 
SCARICO LAMIERA CON 


SCALPELLO 
FORATURA PER SALDATURA MIG 


APPLICAZIONE PROTETTIVI 
ELETTROSALDABILI 


APPLICAZIONE PROTETTIVI 
ELETTROSALDABILI AD 
ALTO SPESSORE 


CENTRAGGIO COMPONENTI 


MISURAZIONE 


FISSAGGIO COMPONENTI 


FISSAGGIO RIVETTI FILETTATI 
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CONTROLLO LUCI 

E ALLINEAMENTI asili ani 

SALDATURA A PUNTI SAX 
A 


SALDATURA MIG 


ri 


SALDATURA CON CANNELLO 
OSSIACETILENICO 


MOLATURA 


APPLICAZIONE 
ANTIOSSIDANTI 


PROTETTIVI 


APPLICAZIONE SIGILLANTI 


APPLICAZIONE PROTETTIVI 


SOTTOSCOCCA 


APPLICAZIONE VERNICI 


APPLICAZIONE PROTETTIVI 
CEROSI 
APPLICAZIONE PRODOTTI 


SCHIUMOGENI 


SIMBOLOGIA SULLE ILLUSTRAZIONI 


LINEA DI TAGLIO 


eeee SALDATURA A PUNTI 

munn SALDATURA MIG A RIEMPIMENTO 
VUULUUU SALDATURA MIG CONTINUA 
LLILLICULI BRASATURA 
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TRACCIATURA PER L'INDIVI- 
DUAZIONE PARTI DA ASPOR- 
TARE 


RIMOZIONE COMPONENTI 


RIMOZIONE RITAGLI 
IN ECCESSO 


APPLICAZIONE SIGILLANTE $ 


RISCALDAMENTO SIGILLAN-  [_ 
TE E/O SCHIUMATO PER |W& 

AGEVOLARE STACCO COM- =@ 
PONENTI \ 
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P4F39BM02 


1. Svitare le viti superiori di fissaggio del pa- 
rafango alla vettura e del rivestimento in- 
feriore del cristallo. 

2. Svitare la vite di fissaggio del parafango al 
rivestimento montante anteriore quindi 
separare il parafango dal sigillante adesi- 
vo. 


Riattacco 


3. Rimuovere il vecchio sigillante dalla zona 
di contatto sulla vettura. 

4. Applicare il sigillante sulla zona di contat- 
to tra parafango e vettura. 

5. Posizionare il ricambio in sede, serrare le 
viti di fissaggio del parafango alla vettura, 
quindi rimontare tutti i componenti rimos- 
si. 


NOTA Utilizzare sigillante indurente a tem- 
peratura ambiente SIKAFLEX 221 
(ditta SIKA) o prodotto equivalente. 


P4F39BM04 P4F39BM05 
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PARAFANGO POSTERIORE (70904 
54)* 


Sostituzione 


(*) Questo numero indica il codice del- 
l'operazione riportato sul Tempario 
delle Riparazioni. 


Il particolare di cui viene data la procedu- 
ra di sostituzione compare evidenziato 
nella figura riportata a lato. 


P4F40BM01 


Procedure preliminari e norme antinfortunistiche 


Attenersi a quanto descritto a pag. 33. 


Smontaggi preliminari 


Smontare le parti mobili della carrozzeria e rivestimenti interni, che potrebbero ostacolare le operazioni 
di riparazione o subire danni durante le medesime. 


Rimozione 


Tagliare ed asportare dal veicolo il particolare da sostituire. 


Vengono riportate le sezioni della lamiera nei punti più significativi al fine di permettere all'operatore di 
regolare la posizione e la profondità del taglio in modo da non danneggiare le lamiere sottostanti. 


P4F33BM01 
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70. 


Tagliare con il seghetto il longherone sottoporta, i montanti centrale e posteriore; queste parti in seguito 
verranno saldate “bordo a bordo” con la saldatrice a filo continuo. 


Si consiglia di effettuare il taglio del parafango utilizzando il seghetto manuale per non intacca- 
re i rinforzi sottostanti. 


P4F41BM01 


Ridurre i punti di saldatura utilizzando una staccapunti. 

La fresa per l'asportazione dei punti di saldatura agisce sulla lamiera che costituisce l'elemento da sosti- 
tuire, fino alla lamiera sottostante eliminando così il punto di saldatura, come riportato nel riquadro de- 
stro. 


- 


PAF41BM02 P4F41BM03 
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TO. 


Dove non sia possibile l'impiego della staccapunti, impiegare un'apposita fresa servendosi di un comu- 
ne trapano (é anche possibile utilizzare una normale “punta da trapano” modificata come riportato nella 
figura sottostante. 


4 


E 


P4F42BM01 PAF42BM02 


Staccare il parafango posteriore avendo cura di non deformare le ossature interne. 


P4F42BM03 P4F42BM04 


ad aria calda il tratto di sigillante nella zona del passaruota e lo schiumato nella parte superiore 


ZN Qualora lo stacco del parafango presentasse difficoltà, si consiglia di scaldare con una soffiante 
del montante posteriore. 
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70. 


Preparazione dei bordi del- 
la scocca e del parafango 


(Le) sua i ? p 
| - Utilizzando il tasso ed il martello, raddriz- 
EA zare i bordi sul veicolo. 


P4F43BM01 


- Asportare dal ricambio le parti in ecce- 
denza in modo che i montanti del ricam- 
bio risultino più lunghi di circa 50 mm ri- 
spetto alla parte staccata sul veicolo. 


PAF4A3BM02 


- Posizionare sul veicolo il ricambio e con- 
trollare l'allineamento con gli elementi 
adiacenti, quindi fissarlo con le apposite 
pinze autobloccanti; 

- dopo aver accertato la perfetta sovrappo- 
sizione (montanti e sottoporta), contras- 
segnare sulla scocca, con una punta trac- 
ciante, le parti da asportare. 


P4F43BM03 
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TO. 


Togliere il ricambio dal veicolo ed asportare dai montanti e dal sottoporta i ritagli in eccesso. 


0 


P4F44BM01 


— 


| Forare il ricambio nei punti in cui verrà eseguita la chiodatura con la saldatrice a filo continuo. 

2. Molare i residui dei punti di saldatura e mettere a nudo tutte le superfici interne ed esterne nelle zone 
da saldare (evitare che negli scatolati vernici bruciate e non perfettamente ancorate alla lamiere pre- 
giudichino le successive operazioni di protezione). 

3. Applicare sui bordi interni da saldare una protezione antiruggine elettrosaldabile. 


P4F44BM02 P4F44BM03 PAF44BM04 
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70. 


Interporre del sigillante tra il passaruota ed il parafango lungo il tratto indicato in figura. 


Posizionamento del parafango 


Posizionare il ricambio sul veicolo, controllare l'allineamento con gli elementi adiacenti e verificare il 
perfetto allineamento sui particolari da saldare bordo a bordo. 
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70. ( 


Saldatura del parafango 


Iniziare le operazioni di saldatura utilizzando la saldatrice a filo continuo ed imbastire gli spigoli dei mon- 
tanti e del sottoporta. 


P4F46BM01 P4F46BM02 P4F46B8M03 


Effettuare la saldatura elettrica a punti nelle zone indicate. 


accostamento e massima pulizia delle lamiere, per evitare che una eccessiva resistenza porti alla 


A In fase di saldatura elettrica per punti, è necessario che fra le parti da saldare vi sia un perfetto 
bruciatura del punto ed alla conseguente fragilità della saldatura. | 


P4F46BM04 
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70. 


Con la saldatrice a filo continuo, effettuare la saldatura dei montanti e del sottoporta, procedendo a pun- 
ti di catenella per non deformare le lamiere. 


P4F47BM01 


Effettuare la saldatura a riempimento (chiodatura) nei fori eseguiti in precedenza sul ricambio. 


P4F47BM02 P4F47BM03 P4F47BM04 
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70. 


Operazioni di finitura 


Con una mola a disco, livellare i cordoli delle saldature effettuate con la saldatrice a filo continuo sui 
montanti e sottoporta. 


P4F48BM01 


Livellare nei punti dove è stata effettuata la saldatura a riempimento (chiodatura). 


P4F48BM02 


Protezioni 


Attenersi a quanto riportato precedentemente a pag. 34+36. 
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PARAFANGO POSTERIORE E 
PASSARUOTA (con rivestimento 
laterale vano bagagli e blocchetto 
serratura) (7090A 54)* 


Sostituzione 


(*) Questo numero indica il codice del- 
l'operazione riportato sul Tempario 
delle Riparazioni. 


Il particolare di cui viene data la procedu- 
ra di sostituzione compare evidenziato 
nella figura riportata a lato. 


P4F49BM01 


Procedure preliminari e norme antinfortunistiche 


Attenersi a quanto descritto a pag. 33. 


Smontaggi preliminari 


Smontare le parti mobili della carrozzeria e rivestimenti interni, che potrebbero ostacolare le operazioni 
di riparazione o subire danni durante le medesime. 


Rimozione parafango 


Tagliare ed asportare dal veicolo il particolare da sostituire. 


Vengono riportate le sezioni della lamiera nei punti più significativi al fine di permettere all'operatore di 
regolare la posizione e la profondità del taglio in modo da non danneggiare le lamiere sottostanti. 


P4F49BM02 


o 
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Sostituzione passaruota, rivestimento 
laterale vano bagagli e blocchetto ser- 
ratura (7090G72)* 


(*) Questo numero indica il codice del- 
l'operazione riportato sul Tempario 
delle Riparazioni. 


| particolari di cui viene data la procedura 
di sostituzione compaiono evidenziati 
nella figura riportata a lato. 


P4F50BM01 


Rimozione passaruota, rivestimento laterale vano bagagli e blocchetto serratura 


Tagliare ed asportare dal veicolo i particolari da sostituire. 


Vengono riportate le sezioni della lamiera nei punti più significativi al fine di permettere all'operatore di 
regolare la posizione e la profondità del taglio in modo da non danneggiare le lamiere sottostanti. 


rr 
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TO. 


Preparazione dei bordi della scocca 


Raddrizzare eventuali deformazioni della vettura e preparare come descritto a pag. 34. 


P4F51BM01 


Preparazione del passaruota, rivestimento laterale vano bagagli e blocchetto serratura 


1. Smerigliare i bordi interni ed esterni. 
2. Eseguire dei fori equidistanti sul bordo anteriore del passaruota. 
3. Applicare sui bordi interni da saldare una protezione antiruggine elettrosaldabile. 


P4F51BM02 
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Posizionamento del passaruota 


Posizionare il ricambio sulla vettura e controllare il perfetto allineamento con gli elementi adiacenti. 


P4F52BM01 


Saldatura del passaruota, rivestimento laterale vano bagagli e blocchetto serratura 


1. Eseguire la saldatura MIG per riempire i fori eseguiti in precedenza sul ricambio. 
2. Eseguire la saldatura elettrica a punti. 


P4F52BM02 P4F52BM03 


Procedere al montaggio del parafango posteriore. 
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70. 


Preparazione dei bordi della scocca 


Raddrizzare eventuali deformazioni della scocca e preparare come descritto a pag. 34. 


[og 


] 


La ll 


P4F53BM01 


Adattamento del parafango 


1. Asportare dal ricambio la parte in eccedenza in modo che risulti più lungo di circa 20 mm rispetto alla 
parte staccata dal veicolo. 

2. Posizionare il ricambio sulla vettura, controllare la perfetta sovrapposizione e contrassegnare. 

3. Asportare dalla vettura la parte eccedente. 


PAF53BM02 
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10. 


Preparazione del parafango e posizionamento sulla scocca 


. Eseguire dei fori equidistanti sui bordi del ricambio come indicato in figura. 

. Smerigliare i bordi interni ed esterni. 

Applicare sui bordi interni da saldare una protezione antiruggine elettrosaldabile. 

. Utilizzando la puntatrice saldare il bocchettone introduzione carburante. 

. Riposizionare il ricambio sulla vettura, controllare il perfetto allineamento con gli elementi adiacenti. 


CSWNE 


P4F54BM01 


Saldatura del parafango 


1. Imbastire gli spigoli con la saldatrice MIG. 

2. Eseguire la saldatura elettrica a punti. 

3. Effettuare la saldatura del montante e del sottoporta procedendo a punti di catenella per non defor- 
mare le lamiere. 


P4F54BM02 
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TO. 


Operazioni di finitura 


Livellare le saldature effettuate con la saldatrice MIG. 


NIEL.P/ 


Protezioni 


Attenersi a quanto riportato precedentemente a pag. 34-36. 
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70. 


LONGHERONE E RINFORZO 
SOTTOPORTA (7090G 62)* 


Sostituzione 


(*) Questo numero indica il codice del- 
l'operazione riportato sul Tempario 
delle Riparazioni. 


Il particolare di cui viene data la procedu- 
ra di sostituzione compare evidenziato 
nella figura riportata a lato. 


P4F56BM01 


Procedure preliminari e norme antinfortunistiche 


Attenersi a quanto descritto a pag. 33. 


Smontaggi preliminari 

Smontare le parti mobili della carrozzeria e rivestimenti interni, che potrebbero ostacolare le operazioni 
di riparazione o subire danni durante le medesime. 

Rimozione longherone esterno 


Tagliare ed asportare dal veicolo il particolare da sostituire. 


Vengono riportate le sezioni della lamiera nei punti più significativi al fine di permettere all'operatore di 
regolare la posizione e la profondità del taglio in modo da non danneggiare le lamiere sottostanti. 


P4F66BM02 
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TO. 


Sostituzione rinforzo 
sottoporta (7090G 30)* 


(*) Questo numero indica il codice del- 
l'operazione riportato sul Tempario 
delle Riparazioni. 


{Il particolare di cui viene data la procedu- 
ra di sostituzione compare evidenziato 
nella figura riportata a lato. 


P4F57BM01 


Rimozione rinforzo sottoporta 


Tagliare ed asportare dal veicolo il particolare da sostituire. 


Vengono riportate le sezioni della lamiera nei punti più significativi al fine di permettere all'operatore di 
regolare la posizione e la profondità del taglio in modo da non danneggiare le lamiere sottostanti. 


= 


P4F57BM02 
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Carrozzeria Marea-Marea Weekend 
Sostituzione lamierati 


Preparazione dei bordi della scocca 


Raddrizzare eventuali deformazioni della scocca vettura e preparare come descritto a pag. 34. 


P4F58BMO01 


Preparazione del rinforzo interno sottoporta 


1. Smerigliare i bordi interni ed esterni. 
2. Applicare sui bordi interni da saldare una protezione antiruggine elettrosaldabile. 


e | 
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Marea-Marea Weekend Carrozzeria 
Sostituzione lamierati 


TO. 


Posizionamento del rinforzo interno sottoporta 


Posizionare il ricambio sulla vettura e controllare il perfetto allineamento con gli elementi adiacenti. 


P4F58BM01 


Saldatura del rinforzo interno sottoporta 


Eseguire la saldatura elettrica a punti e con la saldatrice MIG riempire i fori eseguiti in precedenza. 


P4F59BM02 


Procedere al montaggio del longherone esterno. 
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Carrozzeria Marea-Marea Weekend 
Sostituzione lamierati 


TO. 


Preparazione dei bordi della scocca 


1. Asportare i residui dei punti di saldatura mediante mola a disco. 
2. Raddrizzare eventuali deformazioni della scocca vettura e preparare come descritto a pag. 34. 


P4F60BM01 


Adattamento del longherone esterno 


1. Posizionare il ricambio sulla vettura, controllare la perfetta sovrapposizione e contrassegnare. 
2. Asportare dalla vettura la parte eccedente. 


P4F60BM02 
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Marea-Marea Weekend Carrozzeria 
Sostituzione lamierati 


70. 


Preparazione del longherone esterno e posizionamento sulla scocca 


1. Eseguire dei fori equidistanti lungo tutto il bordo inferiore del ricambio. 

2. Smerigliare i bordi interni ed esterni. 

3. Applicare sui bordi interni da saldare una protezione antiruggine elettrosaldabile. 

4. Riposizionare il ricambio sulla vettura, controllare il perfetto allineamento con gli elementi adiacenti. 


PAF61BM01 


Saldatura del longherone esterno 


1. Imbastire gli spigoli del sottoporta con saldatrice MIG. 

2. Eseguire la saldatura a punti sui bordi superiori ed inferiori del longherone sottoporta alla scocca. 

3. Utilizzare la saldatrice MIG per riempire i fori eseguiti in precedenza sul ricambio e saldare sui lati pro- 
cedendo a punti di catenella per non deformare le lamiere. 


P4F61BMO02 
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Carrozzeria Marea-Marea Weekend 
Sostituzione lamierati 


10. 


Operazioni di finitura 


Livellare le saldature effettuate con la saldatrice MIG. 


P4F62BM01 


Protezioni 


Attenersi a quanto riportato precedentemente a pag. 34-36. 
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Marea-Marea Weekend Carrozzeria 


Sostituzione lamierati 
70. 


PADIGLIONE (7090A 58)* 
Sostituzione 


(") Questo numero indica il codice del- 
l'operazione riportato sul T. empario 
delle Riparazioni. 


Il particolare di cui viene data la procedu- 
ra di sostituzione compare evidenziato 
nella figura riportata a lato. 


PAF638BMO01 


Procedure preliminari e norme antinfortunistiche 


Attenersi a quanto descritto a pag. 33. 


Smontaggi preliminari 


Smontare le parti mobili della Carrozzeria e rivestimenti interni, che potrebbero ostacolare le operazioni 
di riparazione o subire danni durante le medesime. 


Rimozione 


Tagliare ed asportare dal veicolo il particolare da sostituire. 


Vengono riportate le sezioni della lamiera nei punti più significativi al fine di permettere all'operatore di 
regolare la posizione e la profondità del taglio in modo da non danneggiare le lamiere sottostanti. 


P4F63BMO02 
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Carrozzeria Marea-Marea Weekend 
Sostituzione lamierati 


TO. 


Preparazione dei bordi della scocca 


1. Raddrizzare eventuali deformazioni della scocca e preparare come descritto a pag. 34. 
2. Staccare la centina centrale svitando le viti di fissaggio. 


P4F64BM01 


Preparazione del ricambio 


1. Smerigliare i bordi interni ed esterni. 
2. Applicare sui bordi interni da saldare, una protezione antiruggine elettrosaldabile. 


P4F64BM02 
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Marea-Marea Weekend Carrozzeria 
Sostituzione lamierati 


70. 


Posizionamento del ricambio 


1. Ripristinare la sigillatura sulle centine della vettura. 
2. Posizionare il ricambio sulla vettura e controllare il perfetto allineamento con gli elementi adiacenti. 


P4F65BM01 


Saldatura del ricambio 


1. Effettuare la saldatura elettrica a punti su tutto il perimetro del tetto. 
2. Eseguire la brasatura in corrispondenza degli angoli dei montanti anteriori e posteriori del padiglione. 


P4F658BM02 
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Carrozzeria Marea-Marea Weekend 
Sostituzione lamierati 


TO. 


Operazioni di finitura 


1. Livellare la brasatura effettuata agli angoli del tetto. 
2. Ripristinare la sigillatura sulla centina staccata in precedenza, quindi rimontarla sulla scocca accer- 
tandosi della perfetta aderenza con il padiglione. 


P4F66BM01 


Protezioni 


Attenersi a quanto riportato precedentemente a pag. 34+36. 
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Marea Carrozzeria 
Sostituzione lamierati 


TO. 


VANO GRUPPO OTTICO 
POSTERIORE (7090G 86)* 


Sostituzione 


(*) Questo numero indica il codice del- 
l'operazione riportato sul Tempario 
delle Riparazioni. 


Il particolare di cui viene data la procedu- 
ra di sostituzione compare evidenziato 
nella figura riportata a lato. 


PAF67BM01 


Procedure preliminari e norme antinfortunistiche 


Attenersi a quanto descritto a pag. 33. 


Smontaggi preliminari 


Smontare le parti mobili della carrozzeria e rivestimenti interni, che potrebbero ostacolare le operazioni 
di riparazione o subire danni durante le medesime. 


Rimozione 


Tagliare ed asportare dal veicolo il particolare da sostituire. 


Vengono riportate le sezioni della lamiera nei punti più significativi al fine di permettere all'operatore di 
regolare la posizione e la profondità del taglio in modo da non danneggiare le lamiere sottostanti. 


P4F67BM02 
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Carrozzeria Marea 
Sostituzione lamierati 


10. 


Preparazione dei bordi della scocca 


1. Raddrizzare eventuali deformazioni della scocca vettura e preparare come descritto a pag. 34. 
2. Eseguire dei fori equidistanti sul bordo del parafango posteriore come indicato in figura. 
3. Applicare sui bordi da saldare una protezione antiruggine elettrosaldabile. 


P4F68BM01 


Preparazione del ricambio 


1. Eseguire dei fori equidistanti sui bordi del ricambio come indicato in figura. 
2. Smerigliare i bordi interni ed esterni. 
3. Applicare sui bordi interni da saldare una protezione antiruggine elettrosaldbile. 


P4F6BBM02 
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Marea Carrozzeria 
Sostituzione lamierati 


70. 


Posizionamento del ricambio 


Posizionare il ricambio sulla vettura e controllare il perfetto allineamento con gli elementi adiacenti. 


P4F69BM01 


Saldatura del ricambio 


1. Eseguire la saldatura elettrica a punti come indicato in figura. 
2. Eseguire la saldatura MIG per riempire i fori eseguiti in precedenza sul ricambio. 


P4F69BM02 
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Carrozzeria Marea 
Sostituzione lamierati 


TO. 


Operazioni di finitura 


Livellare le saldature effettuate con la saldatrice MIG. 


P4F70BM01 


Protezioni 


Attenersi quanto riportato precedentemente a pag. 34+ 36. 
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Marea Weekend Carrozzeria 
Sostituzione lamierati 


VANO GRUPPO OTTICO 
POSTERIORE (7090G 86)* 


Sostituzione 


(*) Questo numero indica il codice del- 
l'operazione riportato sul Tempario 
delle Riparazioni. 


Il particolare di cui viene data la procedu- 
ra di sostituzione compare evidenziato 
nella figura riportata a lato. 


P4F71BMO01 


Procedure preliminari e norme antinfortunistiche 


Attenersi a quanto descritto a pag. 33. 


Smontaggi preliminari 


Smontare le parti mobili della carrozzeria e rivestimenti interni, che potrebbero ostacolare le operazioni 
di riparazione o subire danni durante le medesime. 


Rimozione 


Tagliare ed asportare dal veicolo il particolare da sostituire. 


Vengono riportate le sezioni della lamiera nei punti più significativi al fine di permettere all'operatore di 
regolare la posizione e la profondità del taglio in modo da non danneggiare le lamiere sottostanti. 


P4F71BMO02 
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Carrozzeria Marea Weekend 
Sostituzione lamierati 


TO. 


Preparazione dei bordi della scocca 


1. Raddrizzare eventuali deformazioni della scocca e preparare come descritto a pag. 34. 
2. Eseguire dei fori equidistanti sul bordo del parafango posteriore come indicato in figura. 
3. Applicare sui bordi da saldare una protezione antiruggine elettrosaldabile. 


P4F72BM01 


Preparazione del ricambio 


1. Eseguire dei fori equidistanti sui bordi del ricambio come indicato in figura. 
2. Smerigliare i bordi interni ed esterni. 
3. Applicare sui bordi interni da saldare una protezione antiruggine elettrosaldabile. 


P4F72BM02 
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Marea Weekend Carrozzeria 
Sostituzione lamierati 


70. 


Posizionamento del ricambio 


Posizionare il ricambio sulla vettura a controllare il perfetto allineamento con gli elementi adiacenti. 


P4F73BM01 


Saldatura del ricambio 


1. Eseguire la saldatura elettrica a punti come indicato in figura. 
2. Eseguire la saldatura MIG per riempire i fori eseguiti in precedenza sul ricambio. 
3. Eseguire la brasatura del montante con il padiglione. 


AAP 
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Carrozzeria Marea Weekend 
Sostituzione lamierati 


70. 


Operazioni di finitura 


Livellare le saldature effettuate con la saldatrice MIG. 


Procedere al montaggio del parafango posteriore. 


Protezioni 


Attenersi a quanto riportato precedentemente a pag. 34-36. 
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Marea Carrozzeria 
Sostituzione lamierati 


70. 


RIVESTIMENTO TRAVERSA 
POSTERIORE (70904 46)* 


Sostituzione 


(") Questo numero indica il codice del- 
l'operazione riportato sul Tempario 
delle Riparazioni. 


Il particolare di cui viene data la procedu- 
ta di sostituzione compare evidenziato 
nella figura riportata a lato. 


P4F75BM01 
Procedure preliminari e norme antinfortunistiche 


Attenersi a quanto descritto a pag. 33. 


Smontaggi preliminari 


Smontare le parti mobili della carrozzeria e rivestimenti interni, che potrebbero ostacolare le operazioni 
di riparazione o subire danni durante le medesime, 


Rimozione 


Tagliare ed asportare dal veicolo il particolare da sostituire. 


Vengono riportate le sezioni della lamiera nei punti più significativi al fine di permettere all'operatore di 
regolare la posizione e la profondità del taglio in modo da non danneggiare le lamiere sottostanti. 


P4F75BM02 
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Carrozzeria Marea 
Sostituzione lamierati 


TO. 


Preparazione dei bordi della scocca 


1. Raddrizzare eventuali deformazioni della scocca e preparare come descritto a pag. 34. 
2. Eseguire dei fori equidistanti sul bordo del parafango posteriore come indicato in figura. 
3. Applicare sui bordi da saldare una protezione antiruggine elettrosaldabile. 


P4F76BM01 


Preparazione del ricambio 


1. Eseguire dei fori equidistanti sui bordi del ricambio come indicato in figura. 
2. Smerigliare i bordi interni ed esterni. 
3. Applicare sui bordi interni da saldare una protezione antiruggine elettrosaldabile. 


P4F76BM02 
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Marea Carrozzeria 
Sostituzione lamierati 


Posizionamento del ricambio 


Posizionare il ricambio sulla vettura a controllare il perfetto allineamento con gli elementi adiacenti. 


Saldatura del ricambio 


1. Eseguire la saldatura elettrica a punti come indicato in figura. 
2. Eseguire la saldatura MIG per riempire i fori eseguiti in precedenza sul ricambio. 
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Carrozzeria Marea 
Sostituzione lamierati 


Operazioni di finitura 


Livellare le saldature effettuate con la saldatrice MIG. 


Protezioni 


Attenersi a quanto riportato precedentemente a pag. 34+36. 
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Marea Weekend Carrozzeria 
Sostituzione lamierati 


TO. 


RIVESTIMENTO TRAVERSA 
POSTERIORE (7090A 46)* 


Sostituzione 


(*) Questo numero indica il codice del- 
l'operazione riportato sul Tempario 
delle Riparazioni. 


Il particolare di cui viene data la procedu- 
ra di sostituzione compare evidenziato 
nella figura riportata a lato. 


P4F79BM01 


Procedure preliminari e norme antinfortunistiche 


Attenersi a quanto descritto a pag. 33. 


Smontaggi preliminari 

Smontare le parti mobili della carrozzeria e rivestimenti interni, che potrebbero ostacolare le operazioni 
di riparazione o subire danni durante le medesime. 

Rimozione 


Tagliare ed asportare dal veicolo il particolare da sostituire. 


Vengono riportate le sezioni della lamiera nei punti più significativi al fine di permettere all'operatore di 
regolare la posizione e la profondità del taglio in modo da non danneggiare le lamiere sottostanti. 


P4F79BM02 
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Carrozzeria Marea Weekend 
Sostituzione lamierati 


70. 


Preparazione dei bordi della scocca 


1. Raddrizzare eventuali deformazioni della scocca e preparare come descritto a pag. 34. 
2. Eseguire dei fori equidistanti sul bordo del parafango posteriore come indicato in figura. 
3. Applicare sui bordi da saldare una protezione antiruggine elettrosaldabile. 


P4FB0BMO1 


Preparazione del ricambio 


1. Eseguire dei fori equidistanti sui bordi del ricambio come indicato in figura. 
2. Smerigliare i bordi interni ed esterni. 
3. Applicare sui bordi interni da saldare una protezione antiruggine elettrosaldabile. 


P4F80BM02 
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Marea Weekend Carrozzeria 
Sostituzione lamierati 


Posizionamento del ricambio 


Posizionare il ricambio sulla vettura a controllare il perfetto allineamento con gli elementi adiacenti. 


P4F81BMO1 


Saldatura del ricambio 


1. Eseguire la saldatura elettrica a punti come indicato in figura. 
2. Eseguire la saldatura MIG per riempire i fori eseguiti in precedenza sul ricambio. 
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Carrozzeria Marea Weekend 
Sostituzione lamierati 


Operazioni di finitura 


Livellare le saldature effettuate con la saldatrice MIG. 


Protezioni 


Attenersi a quanto riportato precedentemente a pag. 34+36. 


82 Stampato n° 506.761/01 


Marea Weekend Carrozzeria 
Sostituzione lamierati 


TO. 


RIVESTIMENTO TRAVERSA 
POSTERIORE PARZIALE (70904 46)* 


Sostituzione 


(*) Questo numero indica il codice del- 
l'operazione riportato sul Tempario 
delle Riparazioni. 


Il particolare di cui viene data la procedu- 
ra di sostituzione compare evidenziato 
nella figura riportata a lato. 


P4F15CMO1 


Procedure preliminari e norme antinfortunistiche 


Attenersi a quanto descritto a pag. 33. 


Smontaggi preliminari 

Smontare le parti mobili della carrozzeria e rivestimenti interni, che potrebbero ostacolare le operazioni 
di riparazione o subire danni durante le medesime. 

Rimozione 


Tagliare ed asportare dal veicolo il particolare da sostituire. 


Vengono riportate le sezioni della lamiera nei punti più significativi al fine di permettere all'operatore di 
regolare la posizione e la profondità del taglio in modo da non danneggiare le lamiere sottostanti. 


PAF15CM02 
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Carrozzeria Marea Weekend 
Sostituzione lamierati 


TO. 


Preparazione dei bordi della scocca 


1. Raddrizzare eventuali deformazioni della scocca e preparare come descritto a pag. 34. 


2. Smerigliare i bordi interni ed esterni. 
3. Applicare sui bordi da saldare una protezione antiruggine elettrosaldabile. 
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P4F16CM01 


Preparazione del ricambio 


1. Eseguire dei fori equidistanti sui bordi del ricambio come indicato in figura. 

2. Smerigliare i bordi interni ed esterni. 

3. Applicare sui bordi interni da saldare una protezione antiruggine elettrosaldabile. 
4. Saldare con la puntatrice il rinforzo cerniera sul riporto laterale. 
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Marea Weekend Carrozzeria 
Sostituzione lamierati 


70. 


Posizionamento e saldatura del ricambio 


1. Posizionare il rinforzo scatolato sulla vettura e controllare il perfetto allineamento con gli elementi 
adiacenti. 

2. Eseguire la saldatura elettrica a punti come indicato in figura. 

3. Eseguire la saldatura MIG per riempire i fori eseguiti in precedenza sul ricambio. 


PAF17CM01 


1. Posizionare il riporto laterale e controllare il perfetto allineamento con gli elementi adiacenti. 
2. Eseguire la saldatura elettrica a punti come indicato in figura. 
3. Eseguire la saldatura MIG per riempire i fori eseguiti in precedenza sul ricambio. 


P4F17CM02 
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Carrozzeria Marea Weekend” 
Sostituzione lamierati 


Operazioni di finitura 


Livellare le saldature effettuate con la saldatrice MIG. 


Protezioni 


Attenersi a quanto riportato precedentemente a pag. 34+36. 
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Marea-Marea Weekend Carrozzeria 
Sostituzione lamierati 


TO. 


PAVIMENTO POSTERIORE E 
LONGHERONI 


Sostituzione 


Il particolare di cui viene data la proce- 
dura di sostituzione compare eviden- 
ziato nella figura a lato riportata. 


P4F83BM01 
Procedure preliminari e norme antinfortunistiche 
- Attenersi a quanto descritto precedentemente per gli altri particolari. 


Smontaggi preliminari 


- Rimuovere la traversa posteriore (vedere: “Sostituzione Lamierati - Traversa Posteriore) 


Rimozione 


- Effettuare il taglio con seghetto pneumatico seguendo le linee tratteggiate sotto riportate. 


P4F83BM02 
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Carrozzeria Marea-Marea Weekend 
Sostituzione lamierati 


Asportazione dei ritagli, preparazione dei bordi della scocca 


Ridurre i punti di saldatura lungo i passaruota. 


P4F84BM01 


Sostituzione completa di un longherone 


1. Ridurre i punti di saldatura inferiori e superiori del longherone. 

2. Aprire la linguetta di graffatura e rimuovere il ritaglio del longherone. 
3. Raddrizzare i bordi della scocca. 

4. Asportare i residui dei punti di saldatura. 


P4F84BM02 
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Marea-Marea Weekend Carrozzeria 
Sostituzione lamierati 


TO. 


Preparazione del longherone 


1. Tracciare e forare il nuovo longherone con punta 5 mm, come indicato in figura. 
2. Pulire le zone interessate dalla saldatura. 


P4FB5BMO01 


Posizionamento del longherone 


Posizionare correttamente il ricambio, utilizzando le dime; accoppiare e bloccare i componenti da salda- 
re, utilizzando le pinze. 


P4Fa5BM02 
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Carrozzeria Marea-Marea Weekend 
Sostituzione lamierati 


Saldatura del longherone 


1. Eseguire le saldature specifiche come indicato in figura. 


PAF86BMO01 


2. Eseguire la saldatura a riempimento. 


3. Asportare e livellare i residui di saldatura, utilizzando una mola abrasiva. 


PAFB6BM02 


Procedere al montaggio del pavimento posteriore. 
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Marea-Marea Weekend Carrozzeria 
Sostituzione lamierati 


70. 


Sostituzione parziale di un longherone 


Preparazione del longherone 


Asportare dal ricambio la parte in eccedenza in modo tale che risulti più lungo di circa 20 mm rispetto al- 
la parte staccata sul veicolo. 


P4F87BMO01 


Posizionamento del longherone 


1. Posizionare correttamente il longherone utilizzando le dime, sovrapporre, bloccare e tracciare. 
2. Rifilare eliminando le parti eccedenti. 
3. Pulire le zone interessate alla saldatura. 


P4F87BM02 
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Carrozzeria Marea-Marea Weekend 
Sostituzione lamierati 


Saldatura del longherone e rifinitura 


1. Procedere alla saldatura MIG continua. 
2. Asportare e livellare i residui di saldatura. 


P4F88BM01 


Procedere al montaggio del pavimento posteriore. 


Preparazione del pavimento 


Asportare dal ricambio la parte in eccedenza in modo tale che risulti più lungo di circa 20 mm rispetto al- 
la parte staccata dal veicolo. 


P4F88BM02 
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Marea-Marea Weekend Carrozzeria 
Sostituzione lamierati 


70. 


Posizionamento del pavimento 


. Posizionare il pavimento posteriore. 

. Verificare la corretta sovrapposizione delle lamiere nella zona di giunzione. 

. Contrassegnare sulla scocca la parte da asportare. 

. Tracciare lungo la zona di contatto con i longheroni sottostanti e i passaruota, i punti da forare per 
poter eseguire la saldatura MIG di riempimento. 

. Togliere il ricambio, asportare dalla scocca la parte eccedente ed effettuare la foratura sul ricambio. 
Forare, inoltre, sui lati del ricambio che verranno saldati successivamente ai passaruota. 


(Sai PWN- 


PAFB9BM01 
Saldatura del pavimento 


1. Riposizionare correttamente il ricambio e bloccarlo con pinze. 

2. Fissare il ricambio alla scocca imbastendolo sulle parti da saldare bordo a bordo 
3. Saldare a riempimento i fori eseguiti in precedenza sul ricambio. 

4. Rifinire la saldatura bordo a bordo. 


PAF89BM02 
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Carrozzeria Marea-Marea Weekend 
Sostituzione lamierati 


Operazioni di finitura 


Asportare e livellare i residui di saldatura. 


P4F90BM01 


Procedere al montaggio della traversa posteriore (vedere: "Traversa Posteriore”) 


Protezioni 


Attenersi a quanto riportato precedentemente a pag. 34+36. 
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Marea-Marea Weekend Carrozzeria 
Sostituzione lamierati 


70. 


TRAVERSA ANTERIORE E 
RIVESTIMENTO (7090G 07)* 


Sostituzione 


(*) Questo numero indica il codice del- 
l'operazione riportato sul Tempario 
delle Riparazioni. 


Il particolare di cui viene data la procedu- 
ra di sostituzione compare evidenziato 
nella figura riportata a lato. 


P4F91BM01 


Procedure preliminari e norme antinfortunistiche 


Attenersi a quanto descritto a pag. 33. 


Smontaggi preliminari 

Smontare le parti mobili della carrozzeria e rivestimenti interni, che potrebbero ostacolare le operazioni 
di riparazione o subire danni durante le medesime. 

Rimozione 


Tagliare ed asportare dal veicolo il particolare da sostituire. 


Vengono riportate le sezioni della lamiera nei punti più significativi al fine di permettere all'operatore di 
regolare la posizione e la profondità del taglio in modo da non danneggiare le lamiere sottostanti. 


Tr 


P4F91BM02 
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Preparazione dei bordi della scocca 


1. Raddrizzare eventuali deformazioni della scocca vettura e preparare come descritto a pag. 34. 
2. Applicare sui bordi da saldare una protezione antiruggine elettrosaldabile. 


P4F92BM01 


Preparazione della traversa anteriore e del rivestimento 


1. Smerigliare i bordi interni ed esterni della traversa anteriore (1) e del rivestimento (2). 
2. Applicare sui bordi interni da saldare una protezione antiruggine elettrosaldabile. 


PA4F92BM02 
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Posizionamento e saldatura della traversa anteriore 


1. Posizionare la traversa anteriore sulla vettura e controllare il perfetto allineamento con gli elementi 
adiacenti. 
2. Eseguire la saldatura elettrica a punti come indicato in figura. 


P4F93BM01 


Posizionamento e saldatura del rivestimento 


1. Posizionare il rivestimento sulla vettura e controllare il perfetto allineamento con gli elementi adia- 
centi. 
2. Eseguire la saldatura elettrica a punti come indicato in figura. 


PaF93BM02 
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Operazioni di finitura 


Asportare e livellare i residui di saldatura mediante mola a disco. 


P4F94BM01 


Protezioni 


Attenersi a quanto riportato precedentemente a pag. 34+36. 
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FIANCHETTO ANTERIORE 
COMPLETO (7090G 10)* 


Sostituzione 


(*) Questo numero indica il codice del- 
l'operazione riportato sul Tempario 
delle Riparazioni. 


Il particolare di cui viene data la procedu- 
ra di sostituzione compare evidenziato 
nella figura riportata a lato. 


P4F95BM01 


Procedure preliminari e norme antinfortunistiche 


Attenersi a quanto descritto a pag. 33. 


Smontaggi preliminari 

Smontare le parti mobili della carrozzeria e rivestimenti interni, che potrebbero ostacolare le operazioni 
di riparazione o subire danni durante le medesime. 

Rimozione 

Tagliare ed asportare dal veicolo il particolare da sostituire, inoltre staccare le mensole all’interno del va- 
no motore riducendo i punti di saldatura mediante un trapano. 


Vengono riportate le sezioni della lamiera nei punti più significativi al fine di permettere all'operatore di 
regolare la posizione e la profondità del taglio in modo da non danneggiare le lamiere sottostanti. 


\NU 
NAS 
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Preparazione dei bordi della scocca 


1. Raddrizzare eventuali deformazioni della scocca vettura e preparare come descritto a pag. 34. 
2. Applicare sui bordi da saldare una protezione antiruggine elettrosaldabile. 


P4F96BM01 


Preparazione del fianchetto interno 


1. Smerigliare i bordi interni ed esterni. 
2. Applicare sui bordi interni da saldare una protezione antiruggine elettrosaldabile. 


PAF96BM02 
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Posizionamento del fianchetto interno 


Posizionare il ricambio sulla vettura e controllare il perfetto allineamento con gli elementi adiacenti. 


P4F97BMO01 


Saldatura del fianchetto interno 


Eseguire la saldatura elettrica a punti come indicato in figura. 


P4F97BM02 
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Preparazione del fianchetto esterno 


Smerigliare i bordi interni ed esterni. 


PAF98BMO1 


Posizionamento del fianchetto esterno 


Posizionare il ricambio sulla vettura e controllare il perfetto allineamento con gli elementi adiacenti. 


P4F988M02 
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Saldatura del fianchetto esterno 


Eseguire la saldatura elettrica a punti come indicato in figura. 


N 
N N A) 
P4F99BM01 


Preparazione e saldatura delle mensole 


1. Eseguire dei fori equidistanti sui bordi delle mensole. 
2. Posizionare il ricambio sulla vettura e controllare il perfetto allineamento con gli elementi adiacenti. 
3. Utilizzando la saldatrice MIG eseguire la saldatura a riempimento sui fori eseguiti in precedenza. 
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Operazioni di finitura 


Livellare le saldature effettuate con la saldatrice MIG. 


P4F00CM01 


Protezioni 


Attenersi a quanto riportato precedentemente a pag. 34+36. 
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70. 


FIANCHETTO ANTERIORE PAR- 
ZIALE 


Sostituzione 


Il particolare di cui viene data la proce- 
dura di sostituzione compare eviden- 
ziato nella figura a lato riportata. 


P4F29BM04 


Procedure preliminari e norme antinfortunistiche 


- Attenersi a quanto descritto precedentemente a pag. 33. 


Smontaggi preliminari 


- Rimuovere la traversa anteriore (vedere: "Sostituzione Lamierati - Traversa Anteriore) 


Rimozione 


- Tagliare ed asportare dal veicolo la parte da sostituire. 


P4F01CM02 


4FOCM 
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Asportazione dei ritagli e preparazione dei bordi della scocca 


Raddrizzare eventuali deformazioni della scocca e preparare come descritto a pag. 34. 


P4F02CM01 


Preparazione del fianchetto interno 


Asportare dal ricambio la parte eccedente in modo che risulti più lunga di circa 20 mm rispetto alla parte 
precedentemente staccata dal veicolo. 


P4F02CM02 
4F02G6M 
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Posizionamento del ricambio 


1. Posizionare sulla vettura e sulla dima il ricambio, e dopo aver controllato la perfetta sovrapposizione 
contrassegnare sul veicolo (1) e sul rinforzo del ricambio (2) le parti da asportare. 


P4AF03CM01 


2. Asportare dalla scocca la parte precedentemente contrassegnata con la linea di taglio (1), facendo 
attenzione a non danneggiare il rinforzo interno. 


3. Asportare dal ricambio la parte di rinforzo precedentemente contrassegnata con la linea di taglio (2). 


P4F03CM02 


4F03CM 
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Saldatura del ricambio 


Riposizionare il ricambio sulla vettura e sulla dima, controllare il perfetto allineamento, quindi saldare il 
fianchetto e successivamente il rinforzo. 


P4F04CM01 


UVUUUUU Saldatura MIG continua 


Preparazione e posizionamento del fianchetto esterno 


1. Asportare dal ricambio la parte eccedente in modo che risulti più lunga di circa 20 mm rispetto alla 
parte precedentemente staccata dal veicolo. 

2. Posizionarlo sulla dima e sul veicolo contrassegnandolo sulla vettura con la linea di taglio (1). 

3. Asportare, dalla vettura, la zona precedentemante contrassegnata con la linea di taglio (1). 


P4F04CM02 


4F04CM 
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Saldatura del ricambio 


Riposizionare il ricambio sulla dima e sulla scocca, allinearlo correttamente, quindi saldarlo come illu- 
strato in figura. 


Eseguire le tre saldature sin qui illustrate in modo tale che non risultino posizionate sulla 
stessa linea e quindi sfalsarle appositamente tra loro (vedi pagina 32 di questo manuale). 


UVWWUUUWU. Saldatura MIG continua 
eeese Saldatura a punti 


PAFO5SCMO1 


Operazioni di finitura 


Asportare e livellare i residui di saldatura. 


P4F0O5CM02 


Procedere al montaggio della traversa anteriore (vedere: “Traversa Anteriore”) 


Protezioni 


Attenersi a quanto riportato precedentemente a pag. 34+36. 


AFDECM 
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MONTANTE ANTERIORE 
(7090G 30)* 


Sostituzione 


(*) Questo numero indica il codice del- 
l'operazione riportato sul Tempario 
delle Riparazioni. 


Il particolare di cui viene data la procedu- 
ra di sostituzione compare evidenziato 
nella figura riportata a lato. 


P4F06CM01 


Procedure preliminari e norme antinfortunistiche 


Attenersi a quanto descritto a pag. 33. 


Smontaggi preliminari 


Smontare le parti mobili della carrozzeria e rivestimenti interni, che potrebbero ostacolare le operazioni 
di riparazione o subire danni durante le medesime. 


Rimozione 


Tagliare ed asportare dal veicolo il particolare da sostituire. 


Vengono riportate le sezioni della lamiera nei punti più significativi al fine di permettere all'operatore di 
regolare la posizione e la profondità del taglio in modo da non danneggiare ie lamiere sottostanti. 


P4F06CMO02 


AFD6CM 
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Preparazione dei bordi della scocca 


1. Raddrizzare eventuali deformazioni della scocca vettura e preparare come descritto a pag. 34. 
2. Applicare sui bordi da saldare una protezione antiruggine elettrosaldabile. 


P4F07CM01 


Preparazione del ricambio 


1. Asportare dal ricambio le parti in eccedenza in modo che i montanti del ricambio risultino più lunghi 
di circa 50 mm rispetto alla parte staccata dal veicolo. 

2. Posizionare sul veicolo il ricambio e controllare l'allineamento con gli elementi adiacenti, quindi fis- 
sarlo con le apposite pinze autobloccanti. 

3. Dopo aver accertato la perfetta sovrapposizione, contrassegnare sulla scocca, con una punta trac- 
ciante, le parti da asportare. 


P4F07CM02 
4F076M 
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Preparazione dei ricambi e controllo del corretto posizionamento sulla scocca 


1. Forare il ricambio nei punti in cui verrà eseguita la chiodatura con la saldatrice MIG. 

2. Smerigliare i bordi interni ed esterni. 

3. Applicare sui bordi da saldare una protezione antiruggine elettrosaldabile. 

4. Posizionare il ricambio sulla vettura e controllare l'allineamento con gli elementi adiacenti. 
5. Montare le cerniere e la porta anteriore e controllare l'allineamento. 


P4F08CM01 


Saldatura dei ricambi 


— 


. Posizionare il rinforzo interno, eseguire la saldatura elettrica a punti e riempire i fori eseguiti in prece- 
denza, con la saldatrice MIG. 

. Livellare le saldature effettuate con la saldatrice MIG. 

. Posizionare il montante ed eseguire la saldatura elettrica a punti e riempire i fori, eseguiti in preceden- 
za, con la saldatrice MIG. 

. Eseguire una brasatura sui bordi di contatto tra il ricambio ed il vano parabrezza. 


A_WN 


PAFOBCMO2 
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Operazioni di finitura 


1. Livellare le saldature effettuate con la saldatrice MIG. 


PAFO9CMO1 


Protezioni 


1. Attenersi a quanto riportato precedentemente a pag. 34+36. 
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MONTANTE CENTRALE (7090G 40)* 


Sostituzione 


(*) Questo numero indica il codice del- 
l'operazione riportato sul Tempario 
delle Riparazioni. 


Il particolare di cui viene data la procedu- 
ra di sostituzione compare evidenziato 
nella figura riportata a lato. 


P4F10CMO01 


Procedure preliminari e norme antinfortunistiche 


Attenersi a quanto descritto a pag. 33. 


Smontaggi preliminari 

Smontare le parti mobili della carrozzeria e rivestimenti interni, che potrebbero ostacolare le operazioni 
di riparazione o subire danni durante le medesime. 

Rimozione 


Tagliare ed asportare dal veicolo il particolare da sostituire. 


Vengono riportate le sezioni della lamiera nei punti più significativi al fine di permettere all'operatore di 
regolare la posizione e la profondità del taglio in modo da non danneggiare le lamiere sottostanti. 


ù>» => 


P4F10CM02 
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Preparazione dei bordi della scocca 


1. Raddrizzare eventuali deformazioni della scocca vettura e preparare come descritto a pag. 34. 
2. Applicare sui bordi da saldare una protezione antiruggine elettrosaldabile. 


P4F11CM01 


Adattamento del montante centrale esterno 


1. Asportare dal ricambio le parti in eccedenza in modo che i montanti del ricambio risultino più lunghi 
di circa 50 mm rispetto alla parte staccata dal veicolo. 

2. Posizionare sul veicolo il ricambio e controllare l'allineamento con gli elementi adiacenti, quindi fis- 
sarlo con le apposite pinze autobloccanti. 

3. Dopo aver accertato la perfetta sovrapposizione (montanti e sottoporta), contrassegnare sulla scoc- 
ca, con una punta tracciante, le parti da asportare. 


P4F11CM02 
4F11C0M 
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Preparazione dei ricambi 
1. Forare il ricambio nei punti in cui verrà eseguita la chiodatura con la saldatrice MIG. 


2. Smerigliare i bordi esterni ed interni. 
3. Applicare sui bordi da saldare una protezione antiruggine elettrosaldabile. 


P4F12CM01 


Saldatura dei ricambi 


è 


. Posizionare il montante interno ed eseguire la saldatura MIG sul bordo superiore ed a riempimento 
sui fori eseguiti in precedenza. 

2. Eseguire la saldatura elettrica a punti. 

3. Posizionare il rinforzo intermedio ed eseguire la saldatura MIG sul bordo superiore ed a riempimento 
nei fori eseguiti in precedenza. 

4. Posizionare il montante esterno ed eseguire la saldatura MIG sui bordi esterni ed a riempimento sui 
fori eseguiti in precedenza. 


P4F12CM02 


Prima di saldare definitivamente verificare che le quote dei vani porta siano corrette. (vedi pag. 
23 e pag. 25). 


4F12CM 
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Operazioni di finitura 
Livellare le saldature effettuate con la saldatrice MIG. 
Protezioni 


Attenersi a quanto riportato precedentemente a pag. 34+36. 


4F13CM 
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Paraurti 


PAF001MO01 P4F001M02 


î STACCO-RIATTACCO 
= PARAURTI ANTERIORE 


==] 
1. Sollevare il coperchio vano motore, quindi 
a ari ti svitare le viti di fissaggio superiori del pa- 
sà LESS] raurti al rivestimento traversa anteriore. 
2. Svitare le viti di fissaggio della protezione 
anteriore passaruota. 
pe 3. Mediante l'attrezzo 1878077000 staccare 
4 Ci i il bottone di fissaggio ed estrarre la prote- 
Mala zione anteriore del passaruota. 
/ i 4. Svitare le viti di fissaggio del paraurti al 
parafango anteriore. 
5. Rimuovere il paraurti anteriore dalla scoc- 
| \ ca, svitando le viti di fissaggio inferiori in- 
dicate dalle frecce. 
Mie 
1279077000 N NOTA Per il riattacco, invertire opportuna - 


mente la successione delle operazio- 


P4F001M03 n è 
ni eseguite per lo stacco. 


P4F001M04 P4F001M0G 
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P4F002M02 


STACCO-RIATTACCO 
PARAURTI POSTERIORE 


Svitare le viti di fissaggio (A) del paraurti 
alla protezione passaruota. 

Svitare la vite di fissaggio (B) del paraurti 
al parafango posteriore. 


. Staccare la protezione passaruota, svitan- 


do i dadi di fissaggio. 


. Staccare il rivestimento pianale vano ba- 


gagli (A). 

Svitare le viti di fissaggio della protezione 
posteriore vano bagagli quindi staccare la 
protezione, 


. Svitare le viti di fissaggio e disimpegnare i 


bottoni del rivestimento laterale del vano 
bagagli, quindi staccarlo. 

Svitare la vite (A) di fissaggio del paraurti 
alla scocca. 


. Svitare le viti di fissaggio del paraurti alla 


scocca. Rimuovere il paraurti. 


NOTA Per il riattacco invertire opportuna- 


mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 


P4F002M03 


PAF002M04 
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Marea Weekend Carrozzeria 
Paraurti 


TO. 


STACCO-RIATTACCO PARAURTI 
POSTERIORE RIBALTABILE 


1. Agendo sul pulsante (A) abbassare il pa- 
raurti. 

- Svitare le viti indicate di fissaggio delle cer- 

niere e staccare il paraurti posteriore ribal- 
tabile. 


Registrazione posizione paraurti posteriore 
ribaltabile 


2. Allentare le viti di fissaggio delle cerniere, 
quindi registrare la posizione del paraurti 
posteriore ribaltabile. 


NOTA Le frecce indicano i movimenti con- 
sentiti per la registrazione. 


- A registrazione effettuata, chiudere a fondo 
le viti di fissaggio delle cerniere. 


STACCO-RIATTACCO RIVESTIMENTO 
ESTERNO DEL PARAURTI POSTERIORE 
RIBALTABILE 


3. Aprire il portellone posteriore e svitare le 
viti indicate. 

4. Svitare le viti indicate e rimuovere il rive- 
stimento esterno del paraurti posteriore ri- 
baltabile. 


PAF003M03 P4F003M04 
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PAF002M02 


(e) 


a 


P4F004M02 


[-{[it- 


STACCO-RIATTACCO PARAURTI 
POSTERIORE LATERALE 


- Svitare le viti di fissaggio del paraurti alla 
protezione passaruota. 


- Staccare la protezione passaruota, svitando 
i dadi di fissaggio. 


- Abbassare il paraurti posteriore; svitare le 
viti indicate e staccare il troncone laterale 
del paraurti posteriore. 


NOTA Per! riattacco, invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 


Stampato n° 506.761/01 


Marea-Marea Weekend 


Carrozzeria 
Porta anteriore 


P4F005M03 


10. 


STACCO-RIATTACCO PORTA 


- Scollegare il connettore di alimentazione 
dei dispositivi elettrici della porta; 

- rimuovere la spina elastica del dispositivo 
limitatore apertura porta, utilizzando l’at- 


trezzo 1878081000; ON 
- staccare la porta dopo aver svitato le viti di 


fissaggio indicate; 


NOTA Per il riattacco, invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco, chiudendo 
alla coppia prescritta (1,5 daNm) le 
viti delle cerniere porta. 


REGISTRAZIONI 


Registrazione porta anteriore 


Allentare i dadi di fissaggio della cerniera 
alla porta, utilizzando l'attrezzo 
1860890000. 

registrare la posizione della porta; 

a registrazione effettuata, chiudere alla 
coppia prescritta (4,5 daNm) i dadi di fis- 
saggio della cerniera alla porta. 


NOTA Le frecce indicano i movimenti con- 
sentiti per la registrazione. 


Registrazione posizione scontrino serratu- 
ra porta 


- Allentare le viti di fissaggio dello scontrino 
e registrare la sua posizione; 

- a registrazione effettuata, chiudere a fondo 
le viti di fissaggio dello scontrino. 


NOTA Le frecce indicano i movimenti con- 
sentiti per la registrazione. 


Copyright by Fiat Auto 
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TO. f* 


VISTA GENERALE Smontaggio porta anteriore 
na 


P4F006M02 


1. Modanatura montante posteriore 16. Cilindretto serratura porta 
2. Guarnizione di finitura 17. Struttura porta 
3. Specchio retrovisore esterno 18. Guarnizione raschiavetro esterna 
4. Modanatura 19. Manovella azionamento alzacristallo 
5. Leva comando apertura porta 20. Dispositivo alzacristallo manuale 
6. Cristallo scendente 21. Tirante porta 
7. Altoparlante 22. Guarnizione interna 
8. Dispositivo alzacristallo elettrico 23. Protezione tirante di apertura porta 
9. Pulsantiera alzacristalli 24. Guarnizione tirante porta 
10. Rivestimento protettivo porta 25. Asta rimando serratura 
11. Pannello rivestimento porta 26. Guida posteriore cristallo 
12. Leva interna comando apertura porta 27. Guida anteriore cristallo 
13. Guarnizione raschiavetro interna 28. Asta di sicurezza 
14. Serratura porta 29. Riparo acqua (solo per versioni HL) 
15. Maniglia esterna porta 
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PAF007M02 


STACCO-RIATTACCO PANNELLO E RIVE- 
STIMENTO PROTETTIVO PORTA 


1. Staccare la leva di comando apertura por- 
ta svitando le viti di fissaggio indicate. 

2. Disimpegnare i tappi (A) dalla pulsantiera 
alzacristalli, quindi svitare le viti sottostanti. 
Scalzare la pulsantiera alzacristalli (B) e 
staccarla leggermente quindi scollegare le 
relative connessioni. 

3. Rimuovere il pannello porta, svitando le 
viti di fissaggio indicate in figura e scal- 
zando i bottoni di fissaggio con l'attrezzo 
1878077000. 

4. Scalzare con l'attrezzo 1878077000 i bot- 
toni di fissaggio indicati, estrarre i bloc- 
chetti laterali dalla porta, ruotandoli come 
rappresentato in figura. 

5. Rimuovere il rivestimento protettivo porta. 


b-[- 


P4F007M03 


NOTA Perl riattacco, invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 


P4F02AM04 P4F007M04 
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Carrozzeria Marea-Marea Weekend 
Porta anteriore 


STACCO-RIATTACCO MANIGLIA ESTER- 
NA PORTA 


Staccare il pannello porta come riportato alla 
pagina precedente. 


1. Svitare la vite e il dado di fissaggio della 
maniglia alla porta. 

2. Con la maniglia in posizione di apertura, 
scollegare i tiranti di comando apertura di- 
simpegnandoli dai relativi punti di attacco 
quindi staccare la maniglia. 


P4F03AM01 


NOTA Per il riattacco invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco, fissando in 
sequenza vite e dado. 


A 
[=f[i- 


SOSTITUZIONE CILINDRETTO SERRA- 
TURA PORTA 


3. Staccare la maniglia della porta operando 
come sopra riportato; inserire la chiave nel 
cilindretto della serratura quindi rimuovere 
la molletta di fissaggio. 

4. Estrarre il cilindretto della serratura. 


NOTA Per il montaggio invertire opportu- 
namente la successione delle opera- 
zioni eseguite per lo smontaggio. 


P4F03AM02 
| n: 


! 


P4F03AM0I P4F03AM04 
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TO. 


STACCO-RIATTACCO SERRATURA 
PORTA 


Staccare la maniglia esterna della porta ope- 

rando come riportato alla pagina precedente. 

1. Svitare le viti di fissaggio della serratura 
alla porta (A, Be C). 

2. Staccare la serratura dalla porta scalzare il 
riparo acqua (1) (presente solo nelle ver- 
sioni HL), scollegare i connettori indicati 
dalle frecce ed il tirante di comando aper- 
tura porta. 

PAFDAAMO] NOTA Per // riattacco invertire opportuna - 


mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco, avvitando le 
viti A, B e C in sequenza. 


STACCO-RIATTACCO LEVA COMANDO 
APERTURA PORTA 


Staccare il pannello porta operando come ri- 
portato alle pagine precedenti. 


Svitare i dadi di fissaggio della leva di co- 
mando apertura porta. 

Staccare la leva di comando dalla sua sede 
disimpegnandola dal tirante di aziona- 
mento serratura. 


NOTA Per il riattacco invertire opportuna- 


mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 


P4F04AM03 


P4F04AM04 
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STACCO-RIATTACCO CRISTALLO 
SCENDENTE 


Staccare il pannello ed il rivestimento pro- 
tettivo porta come riportato alle pagine pre- 
cedenti. 

- Staccare lo specchio retrovisore esterno, 

come riportato alle pagine seguenti. 

Scalzare la guarnizione raschiavetro ester- 

na. 

1. Sollevare completamente il cristallo. 
Svitare le viti (A) quindi staccare la guida 
posteriore cristallo. 

Svitare le viti (B) quindi staccare la guida 
anteriore cristallo. 

2. Disimpegnare il cristallo dal suo dispositi- 

vo di fissaggio. 


Estrarre il cristallo dalla sua sede. 


STACCO-RIATTACCO DISPOSITIVO 
ALZACRISTALLO 


3. Disimpegnare il cristallo dal suo dispositi- 
vo come sopra riportato, quindi svitare le 
viti di fissaggio del dispositivo alzacristallo 
alla porta. 

4. Estrarre il dispositivo alzacristallo dalla sua 
sede. 


NOTA Per il riattacco invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 


VA d egli! 
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P4F011M03 


PA4F011M02 


STACCO-RIATTACCO SPECCHIO 
RETROVISORE ESTERNO (elettrico) 


1. Staccare leggermente la modanatura co- 
prifissaggio dello specchio agendo sulle 
alette di ritegno. 

2. Scollegare il connettore elettrico (A) 
quindi staccare la modanatura. 

3. Disimpegnare la protezione in gomma 
A). 


4. Svitare le viti di fissaggio dello specchio 
alla scocca. 

5. Staccare lo Specchio retrovisore esterno 
completo di modanatura in plastica. 


NOTA Per il riattacco invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 


P4F011MO04 


PAF011MOS 
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TR] PN 


È) È 


P4AF06AM01 P4F06AM02 


STACCO-RIATTACCO SPECCHIO 
RETROVISORE ESTERNO (manuale) 


6-[- 


1. Scalzare il soffietto in gomma. 

2. Svitare la ghiera di fissaggio. 

3. Rimuovere la modanatura coprifissaggio 
dello specchio agendo sulle alette di rite- 
gno. 

4. Svitare le viti di fissaggio dello specchio 
alla scocca. 

5. Staccare lo specchio retrovisore esterno 
completo di modanatura in plastica. 


NOTA Per il riattacco invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 


P4FO6AMO03 


PAFOGAMO4 PAFOG6AMOS 
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Porta anteriore 


70. 


STACCO-RIATTACCO GUARNIZIONE 
FINITURA PORTA 


1. Staccare lo specchio retrovisore esterno 
operando come riportato alla pagina pre- 
cedente. 

. Scalzare la guarnizione di finitura dalla 
porta, iniziando dalla parte superiore (A), 
verso la parte inferiore (B). 


NOTA Per il riattacco invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 


P4FO7AMO1 2 


STACCO-RIATTACCO MODANATURA 
MONTANTE POSTERIORE PORTA 


3. Agendo dall'esterno vettura scalzare par- 
zialmente le guarnizioni di finitura e quella 
VÀ perimetrale del vano cristallo della porta. 

VULI 4. Staccare la modanatura della porta svitan- 
do le viti di fissaggio indicate dalle frecce. 

/ NOTA Per il riattacco invertire opportuna- 


f mente la successione delle operazio- 
l j ni eseguite per lo stacco. 


P4F07AM03 P4F07AMO04 
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STACCO-RIATTACCO PANNELLO E 
RIVESTIMENTO PROTETTIVO PORTA 


1. Staccare la leva di comando apertura por- 

P4F014M01 ta svitando le viti di fissaggio indicate in 
figura. 

2. (Versione con alzacristallo manuale - Ve- 

dere riquadro di sinistra) Utilizzando l'at- 
trezzo 1878034000, scalzare la copiglia di 
ritegno della manovella al perno di aziona- 
mento alzacristallo. 
(Versione con alzacristallo elettrico - Ve- 
dere riquadro di destra) Scalzare il grupp- 
po interruttore e scollegare il relativo con- 
nettore. 

3. Svitare le viti di fissaggio del pannello ri- 
vestimento porta. 

4. Scalzare con l'attrezzo 1878077000 i bot- 
toni di fissaggio del pannello di rivesti- 
mento alla porta, quindi rimuovere il rive- 
stimento protettivo porta. 


NOTA Per il riattacco invertire opportuna- 
mente la successione ‘delle operazio- 
PAFO14M02 ni eseguite per lo stacco. 


1878077000 


P4F014M03 P4F014M04 
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Marea-Marea Weekend Carrozzeria 
Porta posteriore 


TO. 


STACCO-RIATTACCO CRISTALLO FISSO 


1. Staccare il pannello porta come riportato 
alla pagina precedente e scostare il rivesti- 
mento protettivo. 

- Svitare la vite di fissaggio indicata ed 
estrarre la guida posteriore del cristallo. 

- Abbassare con cautela il cristallo 
scendente, fino a fine corsa. 

2. Svitare le viti indicate, quindi scalzare dal- 
la propria sede il cristallo fisso. 


P4F015M01 


Il 
E ES 


STACCO-RIATTACCO CRISTALLO 
SCENDENTE 


Staccare il pannello ed il rivestimento protet- 
tivo porta, operando come riportato alla pagi- 
na precedente. 

Staccare il cristallo fisso, come sopra riporta- 


esca to. 
Ss 3. Disimpegnare il cristallo dal proprio di- 
—PzkekÉikee | spositivo (la figura mostra la versione con 
O_ky alzacristallo manuale; la versione con alza- 
cristallo elettrico è equivalente). 
o = 4. Svitare la vite di fissaggio indicata ed 
di _] estrarre la guida del cristallo, 


P4F015M03 P4F015M01 
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70. 


- Scalzare la guarnizione perimetrale esterna 


pas) ed interna della porta, quindi estrarre il cri- 
stallo. 

PO NOTA Per i/ riattacco invertire opportuna- 

mente la successione delle operazio- 


ni eseguite per lo stacco. 


STACCO-RIATTACCO DISPOSITIVO 
ALZACRISTALLO MANUALE 


- Staccare il cristallo dal dispositivo alzacri- 
stallo agendo come in precedenza riporta- 
to, quindi svitare i dadi di fissaggio indicati 
dalle frecce ed estrarre il dispositivo alzacri- 
stallo. 

NOTA Per il riattacco invertire opportuna- 


mente la successione delle operazio - 
ni eseguite per lo stacco. 


P4F016M02 


STACCO-RIATTACCO DISPOSITIVO 
ALZACRISTALLO ELETTRICO 


- Staccare il cristallo dal dispositivo alzacri- 
stallo agendo come in precedenza riporta- 
to, quindi svitare i dadi di fissaggio indicati 
dalle frecce ed estrarre il dispositivo alzacri- 
stallo. 


NOTA Per il riattacco, invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio - 
ni eseguite per lo stacco. 


P4F016M03 
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70. 


STACCO-RIATTACCO COPERCHIO 
VANO MOTORE 


1. Sollevare il coperchio vano motore quindi 
scollegare le tubazioni lavacristallo. 

2. Svitare le viti di fissaggio del coperchio 
vano motore, quindi mediante l'ausilio di 
un secondo operatore, rimuovere il coper- 
chio dalla vettura. 


NOTA Per il riattacco invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 


REGISTRAZIONI 


Registrazione posizione coperchio 
vano motore 


3. Allentare le viti di fissaggio del coperchio 
vano motore, quindi registrarne la posizio- 
ne, 


NOTA Lefrecceindicano i movimenti con- 
sentiti per la registrazione. 


Registrazione dispositivo chiusura 
coperchio vano motore 


4. Operando come illustrato in figura, regi- 
strare la posizione verticale del coperchio 
vano motore; è possibile eseguire la stessa 
registrazione ruotando i tasselli in gomma 
situati all'estremità del vano motore. 


NOTA Le frecce indicano i movimenti con- 
sentiti per la registrazione. 


P4F017M03 P4F017M04 
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TO. 


STACCO-RIATTACCO CAVO APERTURA 
COPERCHIO VANO MOTORE 


1. Aprire il coperchio vano motore. Svitare le 
tre viti (A) e staccare il convogliatore aria 
(B) e la curva (C). 

2. Aprire la fascetta (A) e scollegare il con- 
dotto aria (B) (il condotto aria mostrato in 
figura è relativo alla motorizzazione 


1581). 
Svitare la vite (C) e staccare il coperchio 
fusibili (D). 


3. Scollegare il cavo (A) di apertura coper- 
chio vano motore dalle sedi di fissaggio 
(B) e (C) e dalla molletta di ritegno (D). 
Aprire il passaggio cavi (E) e liberare il ca- 
vo di apertura. 

4. Operando sotto il volante, rimuovere il 
tappo (A) dalla leva (B) di apertura coper- 

chio vano motore, quindi sganciare l'e- 
w, stremità (C) del cavo di apertura dalla se- 
È de (D) . 
Sganciare la sede di fissaggio (E) del cavo 
di apertura dalla sede (F) sulla scocca. 


Fissare opportunamente il cavo di 


UD 
\ a Ò )) n 
ses 
\d ; 
\ o apertura a una sonda in modo da 


\ 
7, 
XS # 
agevolarne il successivo rimontaggio 


- CH È e] \\ attraverso la parete. 
p È | Lala 3, SI Sfilare e staccare il cavo di apertura 
ou { } | SD V\ PS coperchio vano motore. 
| a x 


SA NOTA Per il riattacco, invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 


[TN 
), N 
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L2] 1878077000 


P4F019M03 
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Carrozzeria 
Coperchio vano motore 


TO. 


STACCO-RIATTACCO SCONTRINO 
CHIUSURA VANO MOTORE 


1. Scollegare il tirante di apertura coperchio 
vano motore, quindi staccare lo scontrino 
svitando le viti di fissaggio. 


NOTA Per il riattacco invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 


STACCO-RIATTACCO TUBAZIONI 
LAVACRISTALLO 


2. Utilizzando l'attrezzo 1878077000, scal- 
zare i bottoni di fissaggio e rimuovere il ri- 
vestimento insonorizzante del coperchio 
vano motore. 

3. Staccare le tubazioni lavacristallo sfilan- 
dole dal coperchio vano motore dopo aver 
rimosso le fascette di tenuta e averle scol- 
legate dai relativi spruzzatori. 


NOTA Per il riattacco invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 


STACCO-RIATTACCO MASCHERINA 
ANTERIORE 


4. Sollevare il coperchio vano motore, quindi 
staccare la mascherina anteriore svitando i 
dadi di fissaggio indicati in figura. 


NOTA Per il riattacco invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 


P4F019M04 
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Coperchio vano bagagli 


TO. 


Li STACCO-RIATTACCO COPERCHIO VANO 
[TL] BAGAGLI 


- Utilizzando un cacciavite, scalzare le luci 
targa posteriori. 


5, 


P4F020M01 


î - Scollegare i connettori e recuperare le luci 
UTI 
en] targa. 


Collegare le estremità dei cablaggi 
luci targa a delle sonde in modo da 
agevolarne il successivo rimontaggio 
all'interno del coperchio. 


P4F020M02 


- Disimpegnare la protezione (A) quindi sfi- 
lare il cablaggio dal foro (B). 
- Svitare le viti (C) e staccare il coperchio. 


P4F020M03 
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Coperchio vano bagagli 


TO. 


REGISTRAZIONI 


Registrazione posizione tamponi di battuta 

del coperchio vano bagagli 

- Ruotare opportunamente i tamponi in 
gomma situati all'estremità del coperchio 
vano bagagli. 


Una non corretta regolazione dei 
tamponi comporta un forzamento del 
coperchio od un gioco del meccani- 
smo di chiusura, provocando un 


danneggiamento del coperchio stes- 
so. 


Registrazione posizione verticale del co- 
perchio vano bagagli 


- Allentare le viti di fissaggio del coperchio e 
registrarne la posizione. 


NOTA Le frecce indicano i movimenti con- 
sentiti per la registrazione. 
Se necessario, è possibile effettuare 
un'ulteriore registrazione della posi- 
zione del gruppo cerniere (A); vedere 
in proposito il paragrafo specifico. 


Registrazione posizione scontrino serratu- 
ra coperchio vano bagagli 


- Allentare le viti di fissaggio dello scontrino 
e registrarne la posizione. 


NOTA Le frecce indicano i movimenti con- 
sentiti per fa registrazione. 
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10. 


STACCO-RIATTACCO SERRATURA 
COPERCHIO VANO BAGAGLI 


1. Aprire il coperchio vano bagagli e svitare 
le viti di fissaggio della serratura indicate 
dalle frecce. 

2. Staccare la serratura liberando il tirante di 
unione con il cilindretto della serratura. 


NOTA Per il riattacco invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 


P4F022M01 


SOSTITUZIONE CILINDRETTO 
SERRATURA 


3. Svitare le viti di fissaggio indicate, quindi 
staccare il gruppo cilindretto dalla serratu- 
ra, scollegando il tirante di unione. 


4. Inserire la chiave nel cilindretto, sollevare 
la molletta di ritegno indicata dalla freccia, 
quindi estrarre il cilindretto e sostituirlo. 


NOTA Per il riattacco invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 


P4F022M102 


TER 
> 


P4F022M03 P4F022M04 
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STACCO-RIATTACCO CAVO APERTURA 
COPERCHIO VANO BAGAGLI 


I; 


Svitare la vite anteriore sottoplancia del 
batticalcagno, quindi, mediante l'attrezzo 
1878077000 disimpegnare e sollevare il 
batticalcagno anteriore sinistro; svitare la 
vite (A) di fissaggio del coprimontante. 


. Ribaltare il cuscino del sedile posteriore 


(se il cuscino è fisso staccarlo come ripor- 
tato nel paragrafo specifico). 

Svitare le viti (A) di fissaggio del battical- 
cagno posteriore sinistro, quindi, median- 
te l'attrezzo 1878077000, disimpegnarlo e 
staccarlo. 


. Disimpegnare il coprifissaggio (A) e svita- 


re la vite di fissaggio della cintura di sicu- 
rezza anteriore sinistra. Svitare la vite (B) 
di fissaggio del coprimontante. 

Scansare la parte inferiore del coprimon- 
tante dopo avere scalzato le guarnizioni 
giro porta (C). 


. Utilizzando un cacciavite disimpegnare il 


ritegno inferiore della manopola di co- 
mando apertura coperchio vano bagagli, 
quindi sfilare la manopola stessa. 


P4F023M04 
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Marea 


. Scansare la moquette (A), e staccare il 


gruppo leve di apertura vano bagagli/por- 
tello carburante, dopo avere svitato le viti 
(B) di fissaggio. 


. Scollegare il cavo di apertura coperchio 


vano bagagli dal relativo fissaggio termi- 
nale (A), quindi dal ritegno guaina (B). 
Scollegare il cavo dalla molletta (C). 


. In zona sedile posteriore, scollegare il ca- 


vo dalle mollette (A) e dalla fascetta (B). 


. Staccare il rivestimento pianale vano ba- 


gagli (A). 

Svitare le viti di fissaggio della protezione 
posteriore vano bagagli quindi staccare la 
protezione. 


P4F024M03 
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- Svitare le viti di fissaggio e disimpegnare i 
bottoni del rivestimento sinistro del vano 
bagagli, quindi staccarlo. 


Ri 


P4F026M01 


- Operando sul lato sinistro del vano bagagli, 
sollevare il rivestimento pianale (A) e libe- 
rare il cavo dalle tre fascette (B). 


- Disimpegnare il cavo dalle due mollette 
(A) quindi liberarlo dai ritegni (B e C) e 
staccarlo dalla vettura. 


NOTA Per il riattacco, invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 


P4F026M03 
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STACCO-RIATTACCO PORTATARGA 
POSTERIORE 


[=> 


1. Utilizzando un cacciavite, scalzare le luci 
targa posteriori. 

2. Scollegare i connettori e recuperare le luci 
targa. 

3. Attraverso i fori (A) svitare i due dadi di 
fissaggio del portatarga. 
Mediante un soffiante ad aria calda, rego- 
lato a 80°C, riscaldare con l'apposito con- 
vogliatore tutto il perimetro del portatarga, 
agendo dalla parte interna del coperchio 
vano bagagli. 

4. Disimpegnare le alette di ritegno del por- 

PAFO20M01 tatarga, quindi premendo dall'interno il 

portatarga stesso, staccarlo. 


PAF020M02 


PAF026M01 P4F026M02 
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———i PREPARAZIONE DEL RICAMBIO 
ine NOTA /n caso di sostituzione del portatar- 
* Ad ga, occorre verniciare la superficie 
esterna del ricambio. 
In caso di riutilizzo del portatarga, 


controllare attentamente che non 
abbia subito deformazioni. 


) 5 Sa ) | - Utilizzando le apposite maniglie a ventosa, 
© presentare il ricambio in sede e verificarne il 


Ca aa corretto allineamento con il coperchio va- 
— Une no bagagli. 
= 


P4F027M01 


In caso di riutilizzo del portatarga staccato: 

- Utilizzando una lama adeguata, tagliare e 
livellare il cordone del sigillante cercando 
di ridurne al minimo lo spessore. Non è ne- 
cessario togliere completamente il sigillan- 
te rimasto. Prestare attenzione a non dan- 
neggiare il portatarga. 


In caso di impiego di un nuovo portatarga: 
- Effettuare una accurata pulizia della sede 
del sigillante con aria compressa e sgrassa- 
re a fondo con eptano. 
- Applicare con lo stoppino fornito nel kit il 
promotore di aderenza (primer) sulla parte 
perimetrale di applicazione del sigillante. 
Attendere 15 minuti prima di procedere 
con le operazioni in modo da permettere 
l'evaporazione del diluente del promotore 


| di aderenza (primer). 
P4F027M02 


: 


Preparazione del coperchio vano bagagli 


- Utilizzando una lama adeguata, tagliare e 
livellare il cordolo di sigillante nella sede 
del portatarga sul coperchio vano bagagli. 


gillante, occorre prestare particolare 
attenzione a non danneggiare la ver- 
niciatura della carrozzeria. + 


A| Durante la fase di livellamento del si- 


- Pulire e sgrassare accuratamente la sede 
del portatarga, sul coperchio vano bagagli, 
utilizzando un tampone di carta a perdere 
imbevuto di eptano. 


P4F027M03 
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P4F028M01 


P4F027M01 


P4F028M02 


Riattacco 


- applicare mediante pistola il sigillante sili- 
conico SP3 (ditta SPECIAL ENGINES) 
oppure EMAX 160 (ditta MASCHERPA) o 
prodotto equivalente, sulla superficie di 
contatto del portatarga, iniziando dalla par- 
te inferiore, come illustrato in figura; 


NOTA Y7agliare il beccuccio conico in pla- 
stica per l'applicazione del sigillante 
in modo idoneo ad ottenere un cor- 
dolo di sigillante delle dimensioni in- 
dicate nel riquadro. 


eccessivo od insufficiente, non deve 
presentare discontinuità; inoltre la 
parte terminale deve ricongiungersi 
con quella iniziale formando così un 
anello di tenuta; eventuali irregolari- 
tà nel cordolo possono essere cor- 
rette mediante l’uso appropriato di 
un cartoncino. 


ZN Il cordolo di adesivo non deve essere 


- Utilizzando le apposite maniglie a ventosa, 
posizionare il portatarga nella propria sede, 
sul coperchio vano bagagli; 

- Agire dall'interno vano bagagli sulle alette 
di ritegno del portatarga, in modo da con- 
sentire un corretto montaggio. 


La sistemazione del portatarga deve 
avvenire improrogabilmente entro 5 
minuti dall’applicazione del sigillan- 
te. 


- mantenere in posizione in modo opportuno 
il portatarga nella propria sede, come rap- 
presentato in figura, fino all'avvenuto indu- 
rimento del sigillante. 

È necessario attendere almeno 3 ore 
per la normale movimentazione della 
vettura in officina. 
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STACCO-RIATTACCO PORTELLONE PO- 
STERIORE 


- Rimuovere i rivestimenti interni e le luci 
portatarga, operando come riportato ai pa- 
ragrafi specifici. 

- Scollegare la connessione (A) del tubo la- 
valunotto. 

- Scalzare la guaina protettiva in (B). 

- Scollegare i connettori (C, D, E, F). 


Ove necessario, fissare opportuna- 
ZN mente i cavi e legarli ad una sonda in 
modo da agevolarne il successivo ri- 
montaggio all'interno del portellone. 


- Operando con cautela, sfilare i cavi facen- 
doli fuoriuscire dal portellone. 


- Operando come illustrato nel dettaglio del- 
la figura, disimpegnare la molletta di rite- 
gno dello stelo ammortizzatore; quindi ri- 
muovere lo stelo ammortizzatore dal perno 
posto sul portellone. 


Sostenere in modo opportuno il por- 
tellone prima di proseguire nelle 


operazioni di stacco. 


- Svitare le viti di fissaggio delle semicerniere 
al portellone. 

- Rimuovere il portellone dalla vettura, me- 
diante l'ausilio di un secondo operatore. 


NOTA Per il riattacco, invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguire per lo stacco. 
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P4F030M01 


P4F030M02 


P4F030M03 


Marea Weekend 


REGISTRAZIONI 
Registrazione posizione del portellone 


- Rimuovere il pannello superiore del portel- 
lone operando come riportato alla pagina 
seguente. 

- Allentare le viti di fissaggio cerniere (A). 


- Registrare la posizione del portellone. 


NOTA Le frecce indicano i movimenti con- 
sentiti per la registrazione. 


Registrazione posizione scontrini serrature 
portellone 


- Allentare le viti di fissaggio (A) degli scon- 
trini e registrare la loro posizione. 


NOTA Le frecce indicano i movimenti con- 
sentiti per la registrazione. 
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STACCO-RIATTACCO RIVESTIMENTI 
INTERNI DEL PORTELLONE 
POSTERIORE 


Pannelio inferiore 


1. Aprire il portellone posteriore e svitare le 
viti indicate. 
- Mediante l'attrezzo 1878077000 separare 


il pannello del portellone dalle mollette di 
ritegno. 


Pannello superiore 


2. Svitare le viti indicate e scostare legger- 
mente il pannello superiore. 

3. Scollegare il connettore del 3° stop, quindi 
staccare il pannello superiore. 


Smontaggio-rimontaggio 3° stop dal pan- 
nello superiore 


4. Svitare le viti di fissaggio e staccare il 3° 
stop. 


NOTA Le /ampade del 3° stop non sono so0- 
stituibili, 


P4F031M03 


P4F031M04 
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Pannelli laterali 


- Svitare le viti indicate. 
- Mediante l'attrezzo 1878077000 separare 
il pannello laterale dalle mollette di ritegno. 


[n-Jit- 


NOTA Peri riattacco, invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 


P4F032M01 


STACCO-RIATTACCO RINVIO DELLE 
SERRATURE PORTELLONE POSTERIORE 


- Smontare il pannello inferiore del portello - 
ne come riportato alla pagina precedente. 

- Smontare il motore di azionamento chiusu- 
ra centralizzata (vedere Guppo 55 - Im- 
pianto elettrico). 

- Aprire i ritegni (A) dei tiranti di comando 
serrature. 

- Svitare la vite (B) e staccare il rinvio. 

- Disimpegnare la guarnizione (C) dalla rela- 


tiva sede. 
d1] è STACCO-RIATTACCO SERRATURE POR- 
Bmé HS TELLONE 
ARNO 25 | Pe 
T) \\u DI NS TI - Smontare il pannello inferiore del portello- 
S ® ne come riportato alla pagina precedente. 


- Aprire il ritegno (A) del tirante di comando 
serratura interessata allo stacco. 

- Svitare le viti (B) e staccare la serratura con 
tirante. 


P4AF032M03 
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STACCO-RIATTACCO MECCANISMO DI 
RINVIO APERTURA PARAURTI 
POSTERIORE 


1. Agendo sul pulsante (A) abbassare il pa- 
raurti. 

- Svitare le viti indicate e staccare la copertu- 
ra. 

2. Scollegare i due tiranti (A). 

- Svitare il dado (B) ed estrarre il meccani- 
smo di rinvio apertura paraurti posteriore. 


Registrazione del meccanismo di rinvio 
apertura paraurti posteriore 


3. Allentare il dado (A) quindi fare scorrere la 
leva (B) sulla leva (C) perla registrazione 
del rinvio. 

- A registrazione effettuata chiudere a fondo 

il dado (A). 


STACCO-RIATTACCO SERRATURE 
PARAURTI POSTERIORE RIBALTABILE 


- Rimuovere il paraurti posteriore ribaltabile 
come riportato alla pagina precedente. 

4. Svitare le viti indicate e staccare la coper- 
tura. 


__ ] 


P4F033M04 
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P4F034M01 


P4F034M02 


L==) 


(sE) 


- Scollegare dal meccanismo di rinvio il ti- 
rante interessato. 

- Svitare le viti indicate e staccare la serratura 
con tirante. 


Registrazione posizione serratura paraurti 
ribaltabile 


NOTA Eseguire la registrazione con il pa- 
raurti ribaltabile montato alla vettura. 


- Allentare le viti indicate quindi registrare la 
posizione della serratura. 


NOTA Le frecce indicano i movimenti 
consentiti per la registrazione. 


- A registrazione effettuata, chiudere a fondo 
le viti di fissaggio della serratura. 
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STACCO-RIATTACCO GRUPPO 
PORTALUCI TARGA E SERRATURA 


- Rimuovere il rinvio delle serrature portello- 
ne posteriore operando come riportato alle 
pagine precedenti. 

1. Svitare le viti di fissaggio del portaluci tar- 

ga e serratura. 

2. Svitare le viti esterne (A) e spostare leg- 
germente il gruppo portaluci targa e serra- 
tura. 

3. Scollegare i connettori (A) e staccare il 
gruppo portaluci targa e serratura. 


NOTA Per /! riattacco, invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 


SOSTITUZIONE CILINDRETTO 
SERRATURA PORTELLONE POSTERIORE 


- Rimuovere il gruppo portaluci targa e ser- 
ratura operando come sopra riportato. 


4. Svitare le viti (A) e staccare il gruppo ser- 
ratura. 
Utilizzando un caccavite estrarre la mollet- 
ta (B) e sfilare il cilindretto serratura (C). 


NOTA Per il riattacco, invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 


P4F035M04 
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P4F036M03 


STACCO-RIATTACCO SEDILE 
ANTERIORE 


Sequenza operazione 


- Portare il sedile in posizione di fine corsa 
“tutto indietro” quindi svitare le viti di fis- 
saggio guide del sedile al pavimento; 


- portare il sedile in posizione di fine corsa 
“tutto avanti” quindi svitare le viti di fissag- 
gio guide del sedile al pavimento; 


- staccare il sedile dalla vettura. 


NOTA Per il riattacco invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 
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SMONTAGGIO-RIMONTAGGIO 
SEDILE ANTERIORE 


ZN Il sedile rappresentato è sprovvisto di 


modanature laterali, lo stacco delle 
suddette avviene dopo la rimozione 
della leva di regolazione e del sistema 
di aggancio cintura di sicurezza. 


1. Staccare la mostrina coprifissaggi della le- 
va di comando regolazione verticale del 
sedile, agendo sulle alette di ritegno. 

2. Staccare la leva di comando regolazione 
verticale del sedile svitando le viti di fis- 
saggio. 

3. Staccare il gruppo regolazione verticale 
del sedile svitando le viti di fissaggio. 

4. Staccare il sistema di aggancio della cin- 
tura di sicurezza svitando la vite di fissag- 

Io. 
5. Rimuovere la manopola della regolazione 


FA FSSA MIDA inclinazione schienale dopo aver scalzato 
il relativo tappo di fissaggio. 


P4F39AM04 P4F39AMO05 
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P4F40AMO01 P4F40AM02 


1. Liberare il bordo del rivestimento sedile 
dal suo sistema di aggancio. 

2. Staccare il rivestimento e l'imbottitura del 
cuscino dal telaio del sedile. 

3. Agendo sui punti indicati staccare la molla 
di tensionamento posta sotto il telaio del 
sedile. 

4. Svitare le viti di fissaggio anteriori delle 
guide di scorrimento del sedile. 

5. Staccare le guide di scorrimento dopo 
aver svitato le viti di fissaggio posteriori. 


P4F40AM03 


P4F40AM04 PAF40AMO5 
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P4F41AM02 


. Sollevare l'appoggiatesta, ruotare i sup- 


porti di 90° per consentire lo sgancio del 
perno, quindi staccare l'appoggiatesta 
dallo schienale. 


. Staccare il bordo del rivestimento schie- 


nale dal suo sistema di aggancio. 


. Scollegare i tiranti di tensionamento dalle 


sedi. 
Scollegare i ganci di arresto del rivesti- 
mento al telaio schienale. 


. Staccare il rivestimento e l'imbottitura 


schienale dal telaio del sedile. 


NOTA Per il montaggio invertire opportu- 


namente la successione delle opera- 
zioni eseguite per lo smontaggio. 


PAF41AM04 


P4F41AMO5 
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STACCO-RIATTACCO SEDILE 
POSTERIORE 


- Svitare le viti di fissaggio del cuscino alla 
scocca, quindi staccarlo dalla vettura. 


- Svitare la vite (A) di fissaggio dello schie- 
nale, quindi sollevarlo verso l'alto per 
disimpegnarlo dai ritegni e staccarlo. 


- Per facilitare lo stacco dello schienale, do- 
po avere svitato la vite (A) di fissaggio, agi- 
re con una leva sui ritegni laterali (B). 


NOTA Per il riattacco, invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 
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STACCO-RIATTACCO SEDILE 
POSTERIORE 


1. Svitare la vite (A) ed estrarre il sedile sini- 
stro disimpegnandolo dal perno (B). 
Se necessario allentare la vite del perno 
(B). 
- Procedere analogamente per il sedile de- 
stro, svitando la vite (C) anziché la (A). 


2. Abbassare lo schienale, quindi svitare le 
viti di fissaggio del rivestimento vano ba- 
gagli allo schienale. 

3. Svitare le viti di fissaggio dello schienale 
alla staffa di ribaltamento. 

4. Staccare lo schienale dalla vettura. 


NOTA Peri riattacco, invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 


P4F041M03 P4F041M04 
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STACCO-RIATTACCO ANTINE 
PARASOLE E RELATIVI AGGANCI 


1. Svitare le viti di fissaggio indicate e rimuo- 
vere le antine parasole con i relativi sistemi 
di aggancio. 


STACCO-RIATTACCO RIVESTIMENTO 
MONTANTE ANTERIORE 


2. Scansare la guarnizione porta in corri- 
spondenza del rivestimento montante. 

- Mediante l'attrezzo 1878077000 disimpe- 
gnare il rivestimento montante anteriore 
dai ritegni. 


STACCO-RIATTACCO MANIGLIA 
ANTERIORE-POSTERIORE APPIGLIO 
PASSEGGERI 


3. Staccare i coprifissaggi e svitare le viti sot- 
tostanti, quindi staccare le maniglie di ap- 
piglio passeggeri. 


STACCO-RIATTACCO MOSTRINE 
ANTERIORI FISSAGGIO RIVESTIMENTO 
PADIGLIONE 


4. Mediante l'attrezzo 1878077000 rimuo- 
vere le mostrine. 


P4F042M04 
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TI_ISTIO RI 


P4F043M02 


1878077000 


P4F043M03 


TO. 


STACCO-RIATTACCO RIVESTIMENTO 


MONTANTE CENTRALE 


1. Staccare il coprifissaggio (A) e svitare il 
dado di regolazione in altezza (B) della 
cintura di sicurezza anteriore. 

Scalzare la mostrina coprivite (C), quindi 
svitare la vite di fissaggio (D) del rivesti- 
mento coprimontante. 

2. Staccare il coprifissaggio e svitare la vite 
di fissaggio della cintura di sicurezza ante- 
riore. Utilizzando l'attrezzo 1878077000, 
disimpegnare e sollevare il batticalcagno 
posteriore, quindi svitare la vite (A) di fis- 
saggio del coprimontante. 

3. Svitare la vite anteriore sottoplancia del 
batticalcagno, quindi, utilizzando l'attrez- 
zo 1878077000, disimpegnare e sollevare 
il batticalcagno anteriore. Svitare la vite 
(A) di fissaggio del coprimontante. 

. Scansare le guarnizioni porta (A) e (B) in 
corrispondenza del rivestimento montan- 
te, quindi staccare il rivestimento montan- 


te centrale utilizzando l'attrezzo 
1878077000. 
4| 


|” 
FT 


1878077000 


A 


P4F043M04 


Copyright by Fiat Auto 


43 


Carrozzeria 
Rivestimenti interni 


TO. 


Ss 


A EZA 
==_ A 


CGS? O) 


P4F044M01 


P4F044M02 
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Marea 


STACCO-RIATTACCO CAPPELLIERA 


- Rimuovere il sedile posteriore, come ripor- 
tato nel paragrafo specifico. 

- Rimuovere gli altoparlanti posteriori come 
riportato nella Sezione 55 (Impianto Elet- 
trico). 

1. Aprire il coperchio vano bagagli e svitare il 

dado (A). 
Scollegare il connettore (B) del 3° stop. 

2. Svitare le viti (A) e staccare la cappelliera 

disimpegnandola dalle cinture di sicurezza 
posteriori. 


NOTA Per il riattacco, invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 


STACCO-RIATTACCO RIVESTIMENTO 
MONTANTE POSTERIORE 


- Rimuovere la cappelliera operando come 
sopra riportato. 

3. Svitare le viti del rivestimento montante 
posteriore. 

4. Scansare la guarnizione porta in corri- 
spondenza del rivestimento montante, 
quindi staccare il rivestimento montante 
posteriore, utilizzando l'attrezzo 
1878077000. 


NOTA Per // riattacco, invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 


1878077000 


P4F044M04 
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STACCO-RIATTACCO RIVESTIMENTO 
LATERALE VANO BAGAGLI 


- Rimuovere il telo copri vano bagagli. 

- Abbassare il paraurti mobile posteriore. 

- Abbassare lo schienale del sedile posterio- 
re. 

- Disimpegnare i ritegni e staccare il coper- 
chio (A). 

- Scostare la guarnizione vano portellone, in 
corrispondenza del rivestimento vano ba- 


gagli. 


Svitare le viti di fissaggio del rivestimento 
vano bagagli e staccarlo. 


NOTA Per // riattacco, invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 


STACCO-RIATTACCO RIVESTIMENTO 
SUPERIORE VANO BAGAGLI 


- Mediante l'attrezzo 1878077000 staccare 
il rivestimento superiore disimpegnandolo 
dalle mollette di ritegno. 


NOTA Perl riattacco, invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 


45 


Carrozzeria Marea Weekend 
Rivestimenti interni 


STACCO-RIATTACCO RIVESTIMENTO 
MONTANTI VANO BAGAGLI 


- Rimuovere gli altoparlanti posteriori, come 

riportato al paragrafo specifico. 

1. Disimpegnare il blocchetto centrale con 
gancio (A) dell’appendiabiti. Svitare la vi- 
te sottostante e staccare la cornice. 

- Scostare la guarnizione vano porta (B) in 

corrispondenza del rivestimento montante. 

- Rimuovere la mostrina (C) e svitare il sot- 

tostante dado di fissaggio del rinvio cintura 
di sicurezza. 

2. Scalzare la mostrina (A). 

Svitare le viti indicate e staccare il rivesti- 
mento montanti vano bagagli. 


NOTA Per il riattacco, invertire opportuna- 
PAFO46MO1 mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 


Li 
5 | EL STACCO-RIATTACCO RIVESTIMENTO 
LATERALE DEL SEDILE POSTERIORE 
= S - Ribaltare il sedile posteriore ed abbassare 
si ISZI lo schienale. 
HE 3. Svitare le viti (A) di ritegno del rivestimen- 
@ to. 


Scalzare la guarnizione vano porta in cor- 
O | rispondenza del rivestimento. 
4. Staccare il coprifissaggio e svitare la vite 
= di fissaggio della cintura di sicurezza po- 
° steriore, quindi staccare il rivestimento la- 
== 3 terale del sedile posteriore. 
NOTA Per il riattacco, invertire opportuna- 
O o mente la successione delle operazio - 
i ni eseguite per lo stacco. 


P4F046M02 


==> 


P4F046M03 P4F046M04 
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STACCO-RIATTACCO DEL RIVESTIMENTO PADIGLIONE 
Sguarnitura del veicolo 


Staccare le parti rappresentate in figura; per le relative procedure di stacco, vedere i paragrafi specifici. 
Le parti sono numerate in ordine di smontaggio. 


è = w 
© 


P4F047M01 


1. Antine parasole e relativi agganci 6. Rivestimenti montanti centrali 

2. Plafoniera anteriore 7. Rivestimenti montanti posteriori 

3. Maniglie di appiglio 8. Guarnizione botola tetto scorrevole 
4. Mostrine fissaggio rivestimento padiglione 9. Plafoniera posteriore 

5. Rivestimenti montanti anteriori 


- Operando dal lato posteriore del padiglio- 
ne, svitare le viti (A) e scalzare il ritegno 
(B) mediante l'attrezzo 1878077000. 


1878077000 


P4F25AM02 
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P4F048M01 


P4F37AM01 


Marea 


1. Operando da ambo i lati della vettura sco- 
stare le guarnizioni delle porte in corri- 
spondenza del rivestimento padiglione. 


Stacco del rivestimento padiglione 


NOTA Nella versione con tetto apribile, il ri- 
vestimento non è incollato al padi- 
glione. 


2. Scaldare il padiglione, posizionando all’e- 
sterno della vettura una lampada a raggi 
infrarossi per favorire la separazione del ri- 
vestimento dal padiglione. 


Evitare che la temperatura superi i 
90° C per non danneggiare la verni- 


ce. 


Ww 


. Incidere il rivestimento in senso longitudi- 
nale per consentire il successivo stacco 
dal padiglione della vettura, quindi estrar- 
lo. 


Non tirare il rivestimento verso il 
basso per non deformare il padiglio- 


ne. 


Riattacco del rivestimento padiglione 

4. Perla versione con il tetto apribile non oc- 
corre l'incollaggio del rivestimento padi- 
glione. 


P4F37AM02 
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1 1. Pulire a fondo il padiglione utilizzando 
o « î 
LT carta a perdere imbevuta di eptano. 
2. Applicare l'adesivo prescritto nelle zone 
retinate in figura, rispettando le quote ri- 
portate. 


NOTA S/ consiglia di usare un adesivo al- 
l'acqua tipo TIVOCOLL 4769/59 
della Ditta GURIT od ESSEX. 


Scaldare il rivestimento del padiglione per 
circa 5-6 minuti utilizzando una lampada a 
raggi infrarossi. 


P4F37AM03 


| Evitare che la temperatura superi i 
EL 90° C. 


3. Posizionare il rivestimento in sede, senza 
farlo aderire a fondo. 

- Montare le maniglie di appiglio passeggeri 
e le mostrine di fissaggio rivestimento 
padiglione. 

4. Premere sul rivestimento per farlo aderire 
al padiglione, partendo dal centro verso i 

bordi, quindi serrare a fondo le viti di fis- 
saggio delle maniglie. 

- Completare il riattacco, invertendo oppor- 

tunamente le operazioni eseguite allo stac- 


co. 


P4F36AMO01 


P4F38AM02 P4F38AM03 
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STACCO-RIATTACCO DEL RIVESTIMENTO PADIGLIONE 
Sguarnitura del veicolo 


Staccare le parti rappresentate in figura; per le relative procedure di stacco, vedere i paragrafi specifici. 
Le parti sono numerate in ordine di smontaggio. 


GA 


DS 
_% 


PAF050M01 


1. Antine parasole e relativi agganci 7. Plafoniera posteriore 

2. Plafoniera anteriore 8. Guarnizione botola tetto scorrevole 

3. Maniglie di appiglio 9. Rivestimento superiore vano bagagli 
4. Mostrine di fissaggio rivestimento padiglione 10. Rivestimenti laterali vano bagagli 

5. Rivestimenti montanti anteriori 11. Rivestimenti montanti vano bagagli 

6. Rivestimenti montanti centrali 


1878077000 


PAFO50M02 ui PA4F0O50M03 
1. Operando nella zona vano bagagli, scalzare i ritegni del rivestimento padiglione, utilizzando l'attrezzo 
1878077000. 
2. Zone di applicazione adesivo sul rivestimento padiglione. 
- Per le procedure di stacco e riattacco del rivestimento padiglione attenersi alle indicazioni riportate per 
Marea (Vedere pagine precendenti). Anche in questo caso il rivestimento per la versione con tetto 
apribile non è incollato al padiglione. 
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È da id za 
DSWNAOWLVNOIUAWNA 


. Griglia altoparlante 

. Altoparlante 

. Rivestimento plancia portastrumenti 
Devioguida 
Protezione avvisatore acustico/air-bag 
Volante 
Semigusci 

. Cassetto portaoggetti 

. Coperchio 

. Autoradio 

. Pannello centrale 

. Interruttore emergenza 

. Gruppo interruttori 

. Mostrine 


Copyright by Fiat Auto 
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P4F08AMO01 


. Manopola comando ventilatore 

. Gruppo posacenere/accendisigari 

. Cornice del quadro di controllo 

. Protezione 

. Cuffia leva cambio 

. Cuffia leva freno a mano 

. Mobiletto copritunnel 

. Mostrina 

. Quadro di controllo 

. Protezione della centralina di derivazione 
. Rivestimenti sottoporta (batticalcagno) 
. Bocchetta aerazione destra 

. Griglia superiore 
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| 


P4F10AM02 


TO. 


STACCO-RIATTACCO 
RIVESTIMENTO PLANCIA 


- Staccare il mobiletto copritunnel come ri- 
portato al paragrafo specifico. 

Staccare il devioguida dalla vettura come 
riportato nella sezione 55 - Impianto elettri- 
co. 

Staccare l'autoradio dalla vettura come ri- 
portato nella sezione 55 - Impianto elettri- 
co. 

Rimuovere la copertura del modulo Air Bag 
lato passeggero. 


Operare secondo le norme di sicu- 
rezza indicate nella sezione 55 - [m- 
pianto elettrico 


1. Agendo nei punti indicati, staccare la pro- 
tezione della centralina di derivazione. 

2. Svitare la vite posta all'interno. 

3. Svitare le viti indicate, quindi scostare leg- 
germente la cornice del quadro di control- 
lo, scollegarne i connettori e staccare la 
cornice del quadro di controllo. 

4. Svitare le viti di fissaggio indicate, scolle- 
gare i connettori posti sul retro del quadro 
di controllo, quindi staccarlo dalla plancia 
porta strumenti. 


P4F10AM03 


P4F10AM04 
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P4F11AM03 


[-f[it- 
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. Svitare le viti inferiori di fissaggio del po- 


sacenere alla plancia portastrumenti. 


. Svitare le viti indicate in figura, scollegare 


il connettore dell'accendisigari/illumina- 
zione. 


. Mediante un cacciavite scalzare le mostri- 


ne (A). 
Svitare le viti (B) ed estrarre leggermente 
il gruppo interruttori (C). 


. Scollegare i connettori (A) e staccare il 


gruppo interruttori. 

Agendo come mostrato in figura, estrarre 
l'interruttore (B) e scollegarlo dai due 
connettori. 


P4F11AM04 
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P4F12AM01 P4F12A4M02 


1. Svitare le viti di fissaggio del pannello di 
comando riscaldatore e interruttori vari. 

2. Estrarre la manopola di comando ventila- 
tore quindi svitare la vite sottostante. 

3. Staccare il pannello di comando riscalda- 
tore e interruttori vari dalla plancia porta- 
strumenti dopo aver scollegato la connes- 
sione dei comandi climatizzatore. 

4. Svitare le viti di fissaggio della plancia 
portastrumenti, poste sul vano posacene- 
re. 

5. Svitare le viti di fissaggio della plancia 
portastrumenti al riscaldatore e la vite (A). 


P4F12AM04 P4F12AMO05 
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P4F13AM01 P4F13AM02 


1. Operando all’interno del cassetto por- 
taoggetti, disimpegnare le chiusure (A) e 
staccare il coperchio. 

. Svitare le viti di fissaggio indicate e stac- 
care leggermente il cassetto portaoggetti. 

. Scollegare il connettore della plafoniera. 

. Svitare le viti di fissaggio della bocchetta 
di aerazione destra, quindi staccarla. 

. Svitare la vite indicata di fissaggio della 
plancia portastrumenti, lato destro. 


UT DSW N 


P4F13AM03 


P4F13AM04 P4F13AM05 
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P4F14AMO01 P4F14AM02 


1. Svitare la vite indicata e scansare il rivesti- 
mento sottoporta (batticalcagno) da en- 
trambi i lati della vettura. 

x 2. Agendo in modo opportuno svitare da en- 

ALTA trambi i lati la vite di fissaggio della plan- 

È rrepasti cia portastrumenti alla scocca. 
i 3. Agendo dal lato indicato, staccare le gri- 
glie altoparlanti sinistra e destra. 

4. Staccare gli altoparlanti sinistro e destro 
svitando le viti di fissaggio e scollegando i 
relativi connettori. 

5. Svitare le viti di fissaggio plancia poste nel 
vano altoparlante destro e sinistro. 


P4F14AM03 


PAF14AMO4 P4F14AMO5 
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1. Svitare le viti di fissaggio della plancia 
portastrumenti alla scocca, lato sinistro. 


N 


. Svitare le viti di fissaggio della plancia 
portastrumenti al piantone dello sterzo. 


3. Svitare la vite di fissaggio tra plancia por- 
tastrumenti e scocca. 


4. Scollegare i due connettori (A) della chia- 
ve di emergenza del sistema di allarme. 


- Svitare la vite (B) di fissaggio plancia por- 
tastrumenti alla scocca. 


P4F15AM03 P4F15AM04 
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ED 


P4F16AM01 


. Operando nella zona centrale della plancia 
portastrumenti, svitare la vite indicata. 

. Operando dal lato destro della plancia 
portastrumenti, svitare la vite indicata. 

. Allentare il dado di regolazione della leva 
di bloccaggio volante (A). 

. Staccare la plancia portastrumenti dalla 
vettura, mediante l'ausilio di un secondo 
operatore. 


P4F16AM04 


P4F16AM03 


Copyright by Fiat Auto 59 


Carrozzeria 
Rivestimenti interni 


P4F060M01 


P4F060M03 
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STACCO-RIATTACCO BOCCHETTA ARIA 
POSTERIORE 


1. Estrarre il posacenere posteriore. 
2. Svitare le viti indicate e staccare la boc- 
chetta aria posteriore 


STACCO-RIATTACCO BRACCIOLO DEL 
COPRITUNNEL 


- Rimuovere la bocchetta aria posteriore, 
operando come sopra riportato. 

3. Svitare la vite posteriore di fissaggio e 
staccare il bracciolo del copritunnel. 


STACCO-RIATTACCO MOBILETTO CO- 
PRITUNNEL 


4. Svitare le viti posteriori indicate. 


P4F060M04 
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70. 


1. Sollevare il bracciolo e svitare la vite indi- 
cata. 

2. Scalzare la cuffia (A) della leva freno a 
mano. 

- Scalzare la mostrina (B) e scostarla legger- 
mente. 


3. Scollegare i connettori (A) e staccare la 
mostrina. 

- Svitare la vite (B) e staccare la cuffia della 
leva cambio. 

- Svitare le viti (C) e (D). 

4. Operando da ambo i lati svitare le viti di 
fissaggio delle protezioni e staccare il mo- 
biletto copritunnel (A). 


NOTA Perl riattacco, invertire opportuna - 
mente la successione delle operazio - 
ni eseguite per lo stacco. 


STACCO-RIATTACCO CINTURE DI SICU- 
REZZA ANTERIORI 


Vedere: 

- per vetture dotate di Air Bag: Gruppo 55 - 
Air Bag e pretensionatori. 

- per vetture senza Air Bag: Gruppo 70 - 
pretensionatori a comando meccanico. 


P4F061M04 
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STACCO-RIATTACCO CINTURE DI SICU- 
Co REZZA POSTERIORI (Marea) 


O 
si - Rimuovere la cappelliera, come riportato al 
VS paragrafo specifico. 

1. Scalzare il coprifissaggio indicato, quindi 
svitare la vite di fissaggio inferiore della 
cintura. 

2. Svitare la vite di fissaggio e staccare l’arro- 
tolatore. 


NOTA Per il riattacco, invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. Serrare tut- 
te le viti alla coppia di 4 daNm. 


P4F062M01 


STACCO-RIATTACCO CINTURE DI SICU- 
REZZA POSTERIORI (Marea Weekend) 


- Rimuovere il rivestimento laterale vano ba- 
gagli operando come riportato al paragrafo 
specifico. 

3. Scalzare il coprifissaggio indicato, quindi 
svitare la vite di fissaggio inferiore della 
cintura. 

4. Rimuovere la mostrina (A) e svitare il sot- 
tostante dado di fissaggio (B) del rinvio 
cintura di sicurezza. 

- Svitare la vite di fissaggio e staccare l'arro- 
tolatore. 


NOTA Per il riattacco, invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. Serrare tut- 

te le viti alla coppia di 4 daNm. 


P4F062M03 P4F062M04 
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NOTA Perle vetture DOTATE DI AIR BAG i pretensionatori sono a comando elettrico, controllati dalla 
stessa centralina che gestisce gli Air Bag (vedere Gruppo 55). 
Per le vetture SENZA AIR BAG i pretensionatori sono DISPOSITIVI PIROTECNICI A COMAN- 
DO MECCANICO e vengono qui di seguito illustrati. 


GENERALITA' 


Il PRETENSIONATORE delle cinture di sicurezza è un dispositivo integrato nell’arrotolatore, il quale in ca- 
so di urto frontale recupera l'inevitabile allungamento delle cinture dovuto all’azione del peso del corpo, 
della persona seduta sul sedile, mantenendolo aderente allo schienale. 

E' indispensabile infatti che la cintura rimanga il più possibile aderente al corpo della persona per assor- 
bire in modo graduale l'energia cinetica che questo assume durante l'urto. 

L'allungamento della cintura può essere dovuto alle seguenti cause: 

- ritardo dell'intervento del dispositivo di bloccaggio inerziale; 

- stiramento delle fibre della cintura; 

- impaccamento della cintura sul rocchetto dell'arrotolatore (effetto “spooling”); 

- indumenti di un certo spessore che aumentano la distanza tra la cintura ed il torace. 


FUNZIONAMENTO 


Il pretensionatore installato sulla vettura è dotato di 
una staffa di armamento (vedere alle pagine se- 
guenti) che ha il compito di rendere il sistema attivo. 
Questo avviene perché l'estremità della staffa so- 
praccitata agisce sul carrello (14) vince il carico 
della molla (12) e spinge il dente (13) del carrel- 
lo (14) nel senso della freccia rappresentata nel 
dettaglio della figura, liberando la massa oscil- 
lante (1) in modo da permettergli di agire. 

La decelerazione improvvisa, causata dall’urto 
provoca l'avanzamento della massa oscillante 
(1) e la compressione della molla di contrasto 
(2). In caso di decelerazione sufficientemente ra- 
pida la massa oscillante si porta in una posizione 
tale da disimpegnare il generatore di gas (4) dal 
suo sistema di ritegno (3) che si sposta verso il 
basso, per azione della molla di spinta (5) e va ad 
impattare contro il percussore (6) che causa l'in- 
nesto della carica di accensione 

Questo dà inizio alla combustione della carica pi- 
rotecnica, che attiva la carica principale e lo svi- 
luppo del gas nella camera (7) che attraverso ap- 
posito foro fluisce verso il pistone (8) provo- 
candone il rapido movimento lungo la camera di 
espansione. 
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3 d 139 Il tirante metallico (9), fissato da una parte al pi- 
TASSO) stone e dall'altra avvolto su una puleggia calettata 


sullo stesso asse del rullo di avvolgimento (10) 
della cintura (11), provoca il movimento rotatorio 
necessario per il riavvolgimento di quest'ultima. 

AI termine dell'intervento l’arrotolatore si blocca 
nella posizione di massimo richiamo della cintura 
stessa sul corpo dell'occupante del relativo sedile. 


attivazione del pretensionatore, oppure di 
un mal funzionamento dell’arrotolatore. 
In entrambi i casi è tassativamente neces- 

PAF101M01 sario che il dispositivo sia sostituito. 
Schema di funzionamento pretensionatore 


ZAN La cintura bloccata è indice di avvenuta 


artuonm 
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RIMOZIONE STAFFA DI ARMAMENTO 


mente. Questa operazione deve essere eseguita ogni volta che un intervento di assistenza 
potrebbe causare l'attivazione accidentale del dispositivo. La staffa di armamento deve essere 
SEMPRE RIMONTATA ESCLUSIVAMENTE con il gruppo pretensionatore montato su vettura 
al fine di evitare lesioni al personale che sta operando. 


N La rimozione delle staffe di armamento evita che il dispositivo pirotecnico si attivi accidental- 


Rompere il collare di protezione (5) (sigillo di 
garanzia), svitare la vite di fissaggio (4) e ri- 
muovere la staffa di armamento (3) (vedere 
anche figura in basso). 

Svitare le viti (2) di fissaggio del supporto 
pretensionatore alla scocca e rimuovere il 
complessivo supporto (6) e pretensionatore 
(1) dal montante e separare i due particolari. 


RIMONTAGGIO CINTURA CON PRETEN- 
SIONATORE 


Per montare il complessivo pretensionatore (1) 
sulla vettura è necessario dapprima fissare il 
pretensionatore (1) alla scocca mediante le viti 
(2) che devono essere serrate alla coppia di 4 
daNm; quindi fissare la staffa di armamento (3) 
tramite la vite a doppia testa con frattura presta- 
bilita (4) avvitandola alla coppia di 0,7 daNm. 


P4F102M01 


Pu 


A= senso di marcia P4F102M02 


NOTA Siricorda che il corretto armamento del sistema si realizza con la rottura della testa della vite (4) 


nella zona prestabilita. 
La vite (4) e la relativa staffa di armamento (3) devono essere sostituite ogni volta 
che si opera lo stacco del pretensionatore. 


4F102M 
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70. 


NORME DI SICUREZZA NEL MANEGGIO DEL GRUPPO CINTURE DI SICUREZZA CON PRETEN- 


SIONATORE 


| pretensionatori sono materiali pericolosi e pertanto la manipolazione e l'immagazzinaggio devono es- 
sere eseguiti correttamente al fine di evitare eventuali danni o lesioni. 

In condizioni normali, il pretensionatore si attiva soltanto durante l’urto e durante il suo funzionamento si 
sviluppano piccole quantità di gas che contengono in prevalenza azoto, che non è un gas tossico. 


P4F103MO01 


PaF108vio: 
4F103M 


Le seguenti norme devono essere 


ZN TASSATIVAMENTE osservate per 


la sicurezza degli operatori, l'integri- 
tà del gruppo cinture con preten- 
sionatore. E’ importante che il per- 
sonale che esegue interventi sul di- 
spositivo sia stato opportunamente 
addestrato. 


A Prima di ogni intervento rimuo- 


A 


B. 
E: 


vere la staffa di armamento. 


. Non movimentare il pretensionatore im- 


pugnandolo dal tubo. 

Non movimentare il pretensionatore im- 
pugnandolo dalla cintura. 

Non manomettere, non effettuare ripara- 
zioni sul pretensionatore, inviare al co- 
struttore tutti i pretensionatori difettosi. 


. Non sottoporre i pretensionatori a percus- 


sione, foratura, lavorazione meccanica o a 
riscaldamento mediante saldatura. 


. Fare attenzione a non lasciare cadere e a 


non sottoporre ad urti i pretensionatori; se 
accidentalmente hanno subito una caduta 
superiore ad 1 metro non devono più es- 
sere usati ma riconsegnati al costruttore. 

Quando gli interventi su vettura richiedo- 
no la rimozione temporanea dei pretensio- 
natori questi devono essere depositati in 
un armadietto metallico con serratura 
adatto ad ospitare cariche pirotecniche ri- 
spondente alle norme di legge in vigore. 


. Non avvicinare all'armadietto di deposito 


fiamme libere, liquidi, solventi o lubrifi- 
canti e non esporlo a temperature superio- 
ria 90 °C. Con temperature superiori a 140 
°C, si può verificare l'autoaccensione del 
generatore di gas. 
Se si deve maneggiare un pretensionatore 
che è stato attivato, usare guanti ed occhia- 
li di protezione. Se il dispositivo si è attiva- 
to, lasciare trascorrere SEMPRE almeno 10 
minuti dall'attivazione prima di eseguire 
qualsiasi intervento su di esso. 
Lavarsi le mani con acqua e sapone dopo 
aver maneggiato il dispositivo. 
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Se per eventi atmosferici eccezionali 
(alluvioni, mareggiate, ecc.) l’acqua 
e la fanghiglia dovessero raggiun- 
gere un'altezza tale da interessare i 
componenti del dispositivo, è tas- 
sativa la sua sostituzione. 


Il pretensionatore non necessita di 
alcuna manutenzione e non deve 
essere assolutamente  lubrificato. 
Qualunque intervento di modifica 
delle sue condizioni originali ne in- 
valida l'efficienza. 


Lavori di carrozzeria 


G. Non sottoporre ad alti carichi di urto do- 
FAFFOSMOL vuti a lavori di riparazione di carrozzeria 
_ (ad esempio l'uso di un martello) la zona 
\G| circostante il pretensionatore (60+70 cm 
di raggio); se necessario occorre smontare 
il gruppo pretensionatore completo. 
Se per i lavori di verniciatura è necessario 
usare lampade radianti nella zona circo- 
stante il pretensionatore od effettuare sal- 
dature o brasature, occorre smontare il 
gruppo arrotolatore pretensionatore com- 
pleto. 


Il pretensionatore che non si è attivato in ca- 
so di incidente è da considerare ancora attivo; 
pertanto quelli inesplosi per difettosità o per 
raggiunto termine di garanzia o per altre cau- 
se devono essere sostituiti e restituiti (vedere 
r= 60-70 cm quanto descritto per i moduli Air-Bag (vedere 
sezione 55 - Impianto elettrico). 


P4F104M02 


Modalità di ordinazione 


Seguire le stesse procedure già descritte per prelevare i moduli Air-Bag (vedere sezione 55 - Impianto 
elettrico). 


NOTA /pretensionatori sono stati progettati specificatamente per essere installati per ogni singolo tipo 
e marca di vettura, per cui non possono essere adattati, riutilizzati o installati su altre autovetture, 
ma solo su quelle per le quali sono stati progettati e prodotti. Qualsiasi tentativo di riutilizzo, 
adattamento o installazione di pretensionatore su tipo diverso di autovettura può essere la causa 
di lesioni gravi o letali agli occupanti dell'autovettura sia in caso di incidente sia in caso di nor- 
male utilizzo. Dopo essere stata installata la staffa di armamento il pretensionatore è armato e 
può attivarsi se urtato con sufficiente forza. 
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P4F105M01 


3 TI INUÙE Li 


Bi-[M- 


P4F105M02 


1878077000 


TO. 


STACCO-RIATTACCO PRETENSIONATORI 


Staccare il coprifissaggio (A) e svitare il 
dado di regolazione in altezza (B) della 
cintura di sicurezza anteriore. 


. Scalzare la mostrina coprivite (C), quindi 


svitare la vite di fissaggio (D) del rivesti- 
mento coprimontante. 


. Staccare il coprifissaggio e svitare la vite 


di fissaggio della cintura di sicurezza ante- 
riore. 

Mediante l'attrezzo 1878077000, disim- 
pegnare e sollevare il batticalcagno poste- 
riore, quindi svitare la vite (A) di fissaggio 
del coprimontante. 


. Svitare la vite anteriore sottoplancia del 


batticalcagno e mediante’ l'attrezzo 
1878077000 disimpegnare e sollevare il 
batticalcagno anteriore. Svitare la vite di 
fissaggio del coprimontante. 


. Scansare le guarnizioni porta (A) e (B) in 


corrispondenza del rivestimento montante; 
staccare il rivestimento montante centrale 
utilizzando l’attrezzo1878077000, per 
accedere al dispositivo pretensionatore. 


= 
— 


ita 


f_ 


P4F105M03 


4F106M 


P4F106M04 
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70. 


LÌ 5 ; ; 
mm Prima di operare sul pretensionatore, 
A| rimuovere la staffa di armamento 
e n (vedere pagine precedenti). 
N TL 
N ATTENERSI INOLTRE A TUT- 
z| TE LE NORME DI SICUREZZA 
Ada PRECEDENTEMENTE ILLU- 
n LS STRATE. 
P4F106M01 
La - Rimuovere la cintura completa di preten- 
pu] sionatore, svitando le viti di fissaggio. 
ma NOTA Per il riattacco, invertire opportuna- 


SE) 


mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. Serrare a 
fondo le tre viti di fissaggio (coppia 
prescritta 4 daNm). 


re una nuova staffa di armamento 
con le relative viti a frattura prestabi- 
lita. 


ZN A pretensionatore montato, rimonta- 


P4F106M02 
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LI 


P4F063M01 


= 


PA4F063M02 


P4F063M03 


70. 


STACCO-RIATTACCO MODANATURE 
PARACOLPI LATERALI ESTERNE 


1. Le modanature interessate sono quelle in- 
dicate in figura. 


Stacco 


2. Scaldare la lamiera in prossimità della mo- 
danatura da sostituire per facilitare lo stac- 
co del nastro biadesivo dalla scocca. 

3. Agendo opportunamente, mediante una 
spatola di plastica, staccare gradualmente 
la modanatura dalla scocca; asportare an- 
che i residui del nastro biadesivo. 


ZN Non riutilizzare le modanature stac- 
cate. 


Riattacco 


4. Pulire e sgrassare accuratamente con ep- 
tano la zona della scocca interessata al- 
l'incollaggio della modanatura. 


P4F063M04 
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P4F064M01 


P4F064M02 


P4F064M03 
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- Verificare che la modanatura di ricambio 


sia provvista dei relativi cappucci a prote- 
zione delle mollette di fissaggio (A); verifi- 
care l'integrità delle pellicole protettive (B) 
sui nastri biadesivi. 


vono essere eseguite con temperatu- 
ra della zona di incollaggio della 
scocca e della modanatura da mon- 
tare superiore a 18° C (Temperature 
inferiori alterano la polimerizzazione 
dell'adesivo con conseguente deca- 
dimento dell’incollaggio). 


ZN Le operazioni sulla modanatura de- 


- Verificare l'allineamento delle mollette (A) 


di fissaggio della modanatura con i relativi 
fori della scocca. 

Asportare le pellicole protettive (B) dai na- 
stri biadesivi e fare impegnare nei relativi 
fori le mollette di fissaggio (A) favorendo 
nel contempo l'adesione del nastro biade- 
sivo alla scocca, mediante una leggera 
pressione manuale continua lungo tutta la 
modanatura. 


È tassativamente vietato toccare le 
superfici adesive con le mani, 


- Esercitare nuovamente una pressione con- 


tinua (10-20 daN) su tutta la lunghezza 
della modanatura per garantire la totale 
espulsione di bolle d'aria e la conseguente 
perfetta adesione del biadesivo sulla super- 
ficie della scocca. 


Stampato n° 506.761/01 


Marea 


P4F065M01 


P4F065M02 


P4F065M03 


PAFO66M04 


Carrozzeria 
Rivestimenti esterni 


70. 


STACCO-RIATTACCO MODANATURE 
LATERALI SUL PADIGLIONE 


Stacco 


1. 


Scaldare la lamiera in prossimità delle due 
estremità della modanatura per facilitare lo 
stacco dei due tratti di nastro biadesivo dal pa- 
diglione (vedere figura 4, per l'estensione del 
biadesivo). 


2. Agendo opportunamente mediante una spato- 


la di plastica, staccare gradualmente la moda- 
natura dal padiglione; asportare anche i residui 
del nastro biadesivo. 


Non riutilizzare le modanature staccate. 


Riattacco 
3. Pulire e sgrassare accuratamente con eptano la 


sede della modanatura sul padiglione, in parti- 
colare modo le zone destinate all'incollaggio 
dei biadesivi. 


4. Verificare sulla modanatura a ricambio l‘inte- 


grità delle pellicole protettive (A) sui nastri 
biadesivi. 


L'incollaggio deve essere eseguito con 
temperatura delle zone di incollaggio del 


padiglione e della modanatura superiore 
a 18° C (temperature inferiori alterano la 
polimerizzazione dell'adesivo con con- 
seguente decadimento dell'incollaggio). 


5. Inserire la modanatura in sede partendo dalla 


parte posteriore della vettura facendo riferi- 
mento sulla battuta posteriore (filo lunotto ter- 
mico), asportando le pellicole protettive (A) 
dei nastri biadesivi appena prima dell'incollag- 
gio. 

È tassativamente vietato toccare le su- 


ZN perfici adesive con le mani. 


6. Esercitare nuovamente una pressione continua 


(10-20 daN) sulle zone del biadesivo per una 
perfetta adesione. 


N mu 
Go 


PO 


P4F065M05 


6) g% 


è 


Ta 


P4F065M06 
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STACCO-RIATTACCO MODANATURE 
LATERALI SUL PADIGLIONE 


Stacco 


1. Per lo stacco della modanatura posteriore 

(A) è necessario scollegare il mancorrente 
tetto, dal lato posteriore (vedere pagine 
successive), 
La modanatura (B) è incollata sull’estre- 
mità anteriore (C) con nastro biadesivo 
(vedere fig. 4 per l'estensione del bia- 
desivo), pertanto scaldare la lamiera in 
prossimità dell'estremità interessata per 
facilitare lo stacco del biadesivo stesso. 

2. Agendo opportunamente mediante una 
spatola di plastica, staccare gradualmente 
la modanatura dal padiglione, sfilandola 
da sotto il mancorrente (A); asportare an- 


den che i residui del nastro biadesivo. 
2 ZN Non riutilizzare le modanature stac- 
| cate. 


Riattacco 


3. Pulire e sgrassare accuratamente con ep- 
tano la sede della modanatura sul padi- 
glione, in particolar modo la zona destina- 
ta all’incollaggio del biadesivo. 

4. Verificare sulla modanatura a ricambio 
l'integrità della pellicola protettiva (A) sul 
nastro biadesivo 


ZN L'incollaggio del nastro biadesivo 


7A 
/ 


deve essere eseguito con temperatu- 
ra della zona di incollaggio del padi- 
glione e della modanatura superiore 
a 18° C (temperature inferiori altera- 
P4FO66M02 no la polimerizzazione dell'adesivo 
con conseguente decadimento del- 
l'incollaggio) 


P4AF066M03 


P4F066M04 
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TO. 


1. Inserire la modanatura in sede asportando 
la pellicola protettiva (A) dal nastro biade- 
sivo, appena prima dell’incollaggio. 


È tassativamente vietato toccare la 
superficie adesiva con le mani. 


2. Esercitare una pressione continua (10-20 
daN) sulla zona del biadesivo per ottenere 
una perfetta adesione. 


STACCO-RIATTACCO MANCORRENTE 
TETTO 


- Staccare il gruppo ottico posteriore ope- 
rando come riportato nella Sezione 55 - 
Impianto elettrico. 

Staccare le maniglie di appiglio passeggeri 

anteriore e posteriore operando come ri- 

portato nel paragrafo specifico. 

- Staccare il rivestimento montante vano ba- 
gagli operando come riportato nel paragra- 
fo specifico. 

3. Staccare il coprifissaggio e svitare il dado 
di regolazione in altezza della cintura di si- 
curezza anteriore. 

4. Scalzare la mostrina coprivite, quindi svi- 
tare la vite di fissaggio del rivestimento 
coprimontante, 

Scostare le guarnizioni vano porta (A) in 
corrispondenza del rivestimento del padi- 
glione. 
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î - Scostare leggermente la parte superiore 

EL (A) del rivestimento interno montante cen- 

trale ed il lembo (B) del rivestimento padi- 

PI glione, quindi svitare le viti (C) di fissaggio 
Lt del mancorrente tetto. 


PAFO068MO1 


- Dall'interno montante posteriore svitare la 
vite indicata di fissaggio del mancorrente 
tetto. 


PAFO068MO02 


- Dall'esterno montante posteriore svitare la 


Li 
HH vite indicata e staccare il mancorrente tetto. 


È 


È 


NOTA Per il riattacco, invertire opportuna- 
mente la successione delle operazio- 
ni eseguite per lo stacco. 


P4F068M03 
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P4F31AM03 


70. 


GENERALITÀ 


Il tetto scorrevole è a comando elettrico. Ha 
la botola di chiusura in vetro, che permette 
una trasmissione luminosa ed energetica pari 
al 25%. La sua apertura, totale o parziale, vie- 
ne comandata da un pulsante (1) posizionato 
sulla plafoniera superiore. 


L'apertura del pannello parasole è manuale e 
indipendente dall’azionamento del tetto 
scorrevole. 


Manovra d'emergenza 


In caso di avaria del dispositivo elettrico di 
azionamento si può intervenire manualmen- 
te, procedendo come segue: 


- rimuovere i tappi e le viti (2); 

estrarre, dall'interno della plafoniera, l'ap- 
posita chiave in dotazione (3); 

inserirla nell'apposita scanalatura del mo- 
torino elettrico, quindi ruotare e movimen- 
tare il tetto. 


P4F31AM04 
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TO. 


Sguarnitura del veicolo 


Staccare le parti rappresentate in figura: per le relative procedure di stacco, vedere i paragrafi specifici. 
Le parti sono numerate in ordine di smontaggio. 


P4F32AM01 


1. Antine parasole e relativi agganci 6. Rivestimenti montanti centrali 
2. Plafoniera anteriore 7. Rivestimenti montanti posteriori 
3. Maniglie di appiglio 8. Guarnizione botola tetto scorrevole 
4. Mostrine di fissaggio rivestimento padi- 9. Plafoniera posteriore 
glione 10. Rivestimento padiglione 
5. Rivestimenti montanti anteriori 11. Guarnizioni vani porta 
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70. 


$guarnitura del veicolo 


Staccare le parti rappresentate in figura: per le relative procedure di stacco, vedere i paragrafi specifici. 
Le parti sono numerate in ordine di smontaggio 


P4F33AM01 


1. Antine parasole e relativi agganci 7. Plafoniera posteriore 

2. Plafoniera anteriore 8. Guarnizione botola tetto scorrevole 

3. Maniglie di appiglio 9. Rivestimento superiore vano bagagli 

4. Mostrine di fissaggio rivestimento padi- 10. Rivestimento laterale vano bagagli 
glione 11. Rivestimento montante vano bagagli 

5. Rivestimenti montanti anteriori 12. Rivestimento padiglione 

6. Rivestimenti montanti centrali 13. Guarnizioni vani porta 


——rrrrrrreee—"———_ @==——————————-WW,w-r—FlllFF??Py?r1"®:5SSSS 
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70. 


STACCO-RIATTACCO TETTO COMPLETO 


Dopo la sguarnitura dei particolari interni (vedere pagine precedenti), si procede allo stacco del tetto 
scorrevole completo, operando come di seguito indicato: 


- scollegare le tubazioni di scarico acqua (1); 
- sulla traversa anteriore del telaio svitare la vite centrale (2) ed i dadi (3); 
- operando lateralmente, rimuovere i dadi (4) e le viti (5), 


P4F34AM01 


NOTA Le staffe centrali (6) sono collegate alla centina (7) del padiglione; per rimuovere il telaio del 
tetto scorrevole è necessario scollegarle completamente (vedi dettaglio A). 
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SMONTAGGIO-MONTAGGIO TETTO SCORREVOLE COMPLETO 


Per lo smontaggio del tetto scorrevole procedere come di seguito riportato: 


- Staccare il cristallo (1) dai carrelli (6) tramite le viti (9). Staccare la canalina raccogli acqua (8). Ri- 
muovere il pannello parasole (2) disimpegnandolo dalle guide (vedere dettaglio A). 

- Smontare il motorino elettrico (3). 

- Staccare i terminali (4) (scarico acqua) incollati con sigillante poliuretanico tipo Betaseal. 

- Svitare le due viti di fine corsa (5). 

- Estrarre i carrelli a pantografo (6) dopo averli traslati a fine corsa. 

- Sfilare il cavo bowden di trascinamento (10). 

- Smontare il deflettore (7). 


P4F35AM01 


Le viti (9) che bloccano il vetro sono trattate con colla antisvitamento. 
Questa caratteristica decade dopo un uso pari a sei corse della vite stessa. UTILIZZARE 
ESCLUSIVAMENTE VITI CON TALE CARATTERISTICHE, 
NOTA / seguenti particolari si possono smontare con il complessivo su vettura: 
cristallo (1); guarnizione (dettaglio B); motorino elettrico (3); pannello parasole (2). 


Al rimontaggio lubrificare i particolari di scorrimento con grasso tipo MOLYKOTE PG 30 Lo 
prodotti equivalenti. 
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REGISTRAZIONI IN FASE 
DI RIMONTAGGIO 


Registrazione del dispositivo di apertura. 


Per un corretto sincronismo fra il comando 
elettrico e l'apertura/chiusura del tetto biso- 
gna registrare le parti interessate come segue: 


1. posizionare i rullini (1) dei carrelli esatta- 
mente all'inizio del canale di scorrimento 
(2), prima della tacca indicata con la frec- 
cia; 

2. rimontare il motorino elettrico con la tacca 
(A) in corrispondenza del micro interrut- 
tore (3); 

- infine rimontare il cristallo. 


Registrazione del cristallo 


3. Registrare, se necessario, l'allineamento 
del cristallo con il profilo del padiglione 
utilizzando le asole del telaio (4). 


Registrazione dello spoiler 


4. Ai bordi terminali dello spoiler (5) sono 
presenti due fori asolati (indicati con le 
frecce) per il fissaggio e l'allineamento 
con il profilo della vettura. 


P4F36AM02 


9 
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CRISTALLI INCOLLATI 


Marea Marea Weekend 


P4F075M01 P4F075M02 


ATTREZZATURE 
Per lo stacco ed il riattacco dei cristalli incollati utilizzare i prodotti e le attrezzature di seguito descritte 


Composizione del Kit di incollaggio 


. Cartuccia di sigillante GURIT BETASEAL 

. 1/2 Cartuccia di sigillante GURIT BETASEAL 

. Promotore di adesione (primer) per vetro 

. Flacone di prodotto sgrassante 

. Panno per sgrassare 

. Stoppino per applicazione promotore di 
adesione (primer) 

. Filo armonico 

. N° 2 diffusori 


1 

Il precedente adesivo, commercializzato dalla 
Direzione Marketing e Commerciale di Vol- 
3 vera, è stato sostituito da un prodotto miglio- 
4 rato. È il BETASEAL 1703 Sprint, in poliure- 
tanico monocomponente con polimerizza- 

) 5 zione rapida. 
Questo costituisce senza dubbio un vantag- 
gio, perchè maggiore è la velocità di induri- 
a mento dell'adesivo e minore è il tempo di 
E” trattenimento del cristallo con gli appositi at- 


sà trezzi. Inoltre viene ridotto il tempo di conse- 
/ gna al Cliente del veicolo riparato. 
8 7 6 Le sue caratteristiche meccaniche sono con- 
formi al Capitolato Fiat Auto S.P.A. 


P4F17AM02 


DIDUIDSWWGNA 


ON 
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Coltello termico 


Consiste in una apparecchiatura che riscalda termicamente una lama per facilitare il taglio del sigillante. 
E' possibile regolare la temperatura della lama fino a 700 °C, ma è consigliabile utilizzare il coltello limi- 
tando la temperatura a circa 150 °C al fine di evitare di bruciare il sigillante e produrre fumi nocivi. Il col- 
tello è comunque dotato di un sistema di aspirazione dei fumi. 


Le lame disponibili sono di forma diversa in modo da potersi adeguare a condizioni di taglio differenti. 
E'importante che durante il taglio la lama sia sempre mantenuta perfettamente parallela al cristallo per 
evitare sforzi eccessivi e rischi di rotture eventuali del cristallo stesso. 


P4F18AMO1 


1. Spina di alimentazione 7. Lame per taglio 

2. Corpo del coltello 8. Lama per livellamento 

3. Manopola di regolazione temperatura 9. Spazzola pulizia lame 

4. Rubinetto aria compressa 10. Becco di aspirazione fumi 
5. Interruttore di accensione 11. Leva di contatto 

6. Fusibile di protezione 
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70. 


Coltello a vibrazione 


Il coltello a vibrazione è costituito da una ce- 
soia speciale e da una serie di lame vibranti 
con un numero di oscillazioni regolabili elet- 
tricamente. 

Può essere utilizzato per tagliare i sigillanti 
poliuretanici. 

E'importante che durante il taglio la lama 
proceda sempre parellelamente al cristallo ed 
alla carrozzeria, per evitare la rottura della la- 
ma. 


Per evitare il surriscaldamento della cesoia è 
utile regolare l'avanzamento ed il numero 
delle oscillazioni in funzione delle condizioni 
d'impiego. 

Nel dettaglio A è rappresentato il raschietto 
da applicare alla cesoia a vibrazione per livel- 
lare | residui del sigillante. 


taglio. 
Le fame devono essere sempre affila- 
te. 


ZN Non impiegare lubrificanti durante il 


Nelle figure a lato e sottoriportate sono illu- 
strate alcune situazioni ricorrenti nel taglio di 
cristalli incollati con l'abbinamento del tipo di 
lama occorrente. 


P4F19AM04 
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Filo armonico 


Per il taglio del cordone di sigillante 
con il filo armonico è necessario 
l'impiego dell'attrezzo illustrato in 
figura 


1. Maniglia di trazione 
2. Attrezzo di ritegno 


P4F20AMO1 


Modalità di impiego del filo armonico pre- 
sente nel Kit di incollaggio 


Tagliare un segmento di filo della lunghezza 
di circa 50 cm, introdurre una estremità del fi- 
lo (part. 1 dett. A) attraverso il cordone di si- 
gillante (part. 2 dett. A) (per facilitare l'ope- 
razione scaldare il filo ed utilizzare una pin- 
za). 

Fi are l'estremità del filo all'attrezzo di rite- 
gno all'interno della vettura e l'altra estremità 
alla maniglia di trazione all'esterno della vet- 
tura. L'operatore all'interno della vettura deve 
introdurre l'attrezzo di ritegno sul cordone del 
sigillante (dett. B) a circa 30 cm dal punto di 
passaggio del filo. 


L'altro operatore posto all'esterno della vet- 
tura deve tirare la maniglia seguendo il con- 
torno del cristallo parabrezza e tagliare il cor- 
done di sigillante. 


Ripetere l'operazione a tratti di 30 cm, ridu- 
cendo opportunamente la lunghezza dei me- 
desimi iungo gli angoli del cristallo, fino ad 
ottenere il taglio completo del cordone del si- 
gillante. 


P4F20AM03 
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SOSTITUZIONE DEL CRISTALLO ANTERIORE (PARABREZZA) 


Sguarnitura e protezione del veicolo 


Staccare le parti rappresentante in figura: per la relativa procedura di stacco vedere i paragrafi specifici. 
Le parti sono numerate in ordine di smontaggio 


- 


P4F21AM01 


8. Guarnizioni anello porte 
9. Distanziali 

o. Spazzole tergicristallo 
2 

3 


. Coprimontanti 

. Antine parasole 

Aggancio antina parasole 1 

. Plafoniera 1 
i 
1 


. Rivestimento inferiore 
. Guarnizione perimetrale 
. Tasselli di ritegno 


. Specchietto retrovisore 
. Maniglia di appiglio 
. Mostrine fissaggio rivestimento padiglione 


NOCAWNa 


- Abbassare leggermente il rivestimento sottotetto senza deformarlo. 
- Proteggere il cruscotto ed i sedili con una fodera o carta adeguata. 
- Premere sui tasselli (13) di ritegno e farli incassare verso il basso. 
- Proteggere il perimetro del vano parabrezza con nastro adesivo. 


ZN La guarnizione perimetrale (12) del cristallo deve essere sempre sostituita. 
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Stacco cristallo anteriore 


1. Procedere allo stacco del cristallo dalla 
scocca secondo quanto riportato alle pa- 
gine precedenti. 

Rimuovere il cristallo dalla propria sede 
utilizzando le apposite maniglie a ventosa. 


Preparazione del vano parabrezza 


2. Utilizzando una lama adeguata, tagliare e 
livellare il sigillante del vano parabrezza, in 
modo da lasciare uno spessore compreso 
tra 0,25 e 1mm senza giungere alla vernice 
ed evitare così di scalfirla. 


NOTA La pellicola di sigillante rimasta sul 
vano parabrezza farà da supporto per 
il successivo incollaggio. 


PAFOBOMO1 - Dopo l'operazione di livellamento del sigil- 
lante effettuare una accurata pulizia della 
sede del cristallo con aria compressa e 
sgrassare a fondo con eptano. 


Preparazione del parabrezza 


3. In caso di riutilizzo del cristallo staccato: 

utilizzando una lama adeguata, tagliare e 
livellare il cordone di sigillante cercando di 
ridurre al minimo lo spessore. Non è ne- 
cessario togliere completamente il sigil- 
lante. 
Evitare di toccare la superficie del sigillan- 
te rimasto. Prestare attenzione a non dan- 
neggiare la serigrafia nera sul perimetro 
del cristallo. 

- Sgrassare con eptano la parte serigrafata 

del parabrezza. 


4. Applicare con lo stoppino fornito nel kit il 
promotore di adesione (primer) per vetro 
sulla parte serigrafata. Non occorre appli- 
care il prodotto sul sigillante rimasto. 


- Attendere 15 minuti prima di procedere 
con le operazioni in modo da permettere 
l'evaporazione del diluente del promotore 
di adesione (primer). 


P4F22AM01 
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Riattacco 


- Calzare la modanatura sul parabrezza evi- 
tando di toccare con le dita la zona in cui è 
stato applicato il promotore di adesione 
(primer). 

- Effettuare un montaggio di prova per cen- 
trare perfettamente il parabrezza e porre dei 
segni di riferimento. 


situati nella parte inferiore devono 
sostenere il parabrezza verso l'alto e 
mantenerlo allineato al tetto. 


Al I tasselli di ritegno a scorrimento (A) 


P4F081M01 


- Con una pistola pneumatica, estrudere un 
cordolo di sigillante lungo il perimetro del 
parabrezza nel modo più regolare possibile 
(nel caso di sbavature occorre livellare il 
cordolo con una fetta di patata). 


ZAN Nella parte inferiore del parabrezza 


applicare il sigillante seguendo 
scrupolosamente le quote riportate 
nel disegno, per evitare che il mede- 
simo finisca sui tasselli di ritegno. 


P4F23AM02 
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- Con le apposite ventose collocare in sede il parabrezza immediatamente dopo l'applicazione del sigil- 


lante. 
- Utilizzando cinghie e spessori opportuni esercitare una leggera pressione sul cristallo in modo da otte- 


nere il corretto allineamento della modanatura con i montanti. 


Mantenere il cristallo in pressione per almeno 1 ora. Durante questo periodo è possibile far scorrere ac- 
qua sul cristallo per individuare eventuali punti di infiltrazione ed accelerare la polimerizzazione del sigil- 


lante. 


P4F24AM01 


- Eventuali debordamenti del sigillante nella parte interna dei montanti possono essere eliminati a sigil- 
lante indurito, incidendoli con una lama e staccandoli con una pinzetta. 


A Prestare attenzione a non danneggiare con la lama la serigrafia sul cristallo. 


- Rimontare gli elementi staccati in precedenza e pulire il cristallo. 


La consegna del veicolo non deve avvenire prima che siano trascorse almeno 6 ore dall'in- 
colaggio del parabrezza. 
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SOSTITUZIONE DEL CRISTALLO POSTERIORE (LUNOTTO) 
Sguarnitura e protezione del veicolo 


Staccare le parti rappresentate in figura: per le relative procedure di stacco vedere i paragrafi specifici. 
Le parti sono numerate in ordine di smontaggio. 


N 


e_N SS A di s La Ì 
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1. Cappelliera 
2. Rivestimenti montanti posteriori 


1878077000 


<>) - Svitare le viti (A) sul lato posteriore del ri- 
vestimento del padiglione e scalzare il bot- 
gr tone di ritegno (B), quindi abbassare il ri- 
_— vestimento per facilitare l'operazione di 
stacco del lunotto. 
Scollegare le connessioni elettriche del lu- 
notto termico. 
- Proteggere il perimetro del vano lunotto 
con nastro adesivo. 


Proteggere le parti interne del veicolo con 
= =—_f[ una fodera o carta adeguata. 


P4F25AM02 
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Marea 


NOTA Per quanto riguarda lo stacco del cri- 
stallo e la preparazione del vano e del 
cristallo stesso, attenersi alle indica- 
zioni riportate per il parabrezza (ve- 
dere pagine precedenti). 


Prestare attenzione a NON DAN- 
NEGGIARE la guarnizione costam- 
pata nel caso di riutilizzo del cristallo. 


NOTA Ne/caso di impiego di un CRISTAL- 
LO NUOVO, eseguire un premon- 
taggio di prova per verificare gli alli- 
neamenti. 


- Applicare il sigillante direttamente sul bor- 
do interno della guarnizione, che è del tipo 
costampata (vedere figura a lato). 

Eseguire il riattacco del cristallo, analoga- 
mente a quanto indicato per il parabrezza, 
facendo riferimento alla figura sottostante. 
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SOSTITUZIONE DEL CRISTALLO POSTERIORE (LUNOTTO) 


Sguarnitura e protezione del veicolo 


Staccare le parti rappresentate in figura: per le relative procedure di stacco vedere i paragrafi specfici. 
Le parti sono numerate in ordine di smontaggio. 


| 


P4F27AMO01 


1. Pannello inferiore 4. Spazzola tergilunotto 
2. Pannello superiore 5. Motore azionamento tergilunotto 
3. Pannello laterale 6. Portatarga 


- Scollegare la connessione (A) del tubo lavalunotto. 
- Scollegare i due connettori (B) del lunotto termico. 


Proteggere il perimetro del vano di lunotto con nastro adesivo. 
Proteggere le parti interne del veicolo con una fodera o carta adeguata. 


"cr" cLgr————————————6m: ir ’/9/ ‘tt. _ _1__rr rr _-î 
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NOTA Per quanto riguarda lo stacco del cri- 
stallo e la preparazione del vano e del 
cristallo stesso, attenersi alle indica- 
zioni riportate per il parabrezza (ve- 
dere pagine precedenti). 


Prestare attenzione a NON DAN- 
NEGGIARE la guarnizione costam- 
pata nel caso di riutilizzo del cristallo. 


NOTA Ne/caso di impiego di un CRISTAL- 
LO NUOVO, eseguire un premon- 
taggio di prova per verificare gli alli- 
neamenti. 


- Applicare il sigillante direttamente sul bor- 
do interno della guarnizione, che è del tipo 

5 Farzarmoi costampata (vedere figura a lato). 
- Eseguire il riattacco del cristallo, analoga- 
mente a quanto indicato per il parabrezza, 
facendo riferimento alla figura sottostante. 


P4F28AM02 
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SOSTITUZIONE DEL CRISTALLO FISSO LATERALE POSTERIORE 


Sguarnitura e protezione del veicolo 


Staccare le parti rappresentate in figura: per le relative procedure di stacco vedere i paragrafi specifici. 
Le parti sono numerate in ordine di smontaggio. 


P4F29AMO01 


1. Plafoniera laterale 4. Rivestimento laterale vano bagagli 
2. Altoparlanti posteriori 5. Rivestimento montanti vano bagagli 
3. Rivestimento superiore vano bagagli 


- Proteggere il perimetro del vano terzo vetro con nastro adesivo. 
- Proteggere i tappeti interni con una fodera o carta adeguata. 


Copyright by Fiat Auto 87 


Carrozzeria 
Cristalli 


P4F30AM01 


Marea-Marea Weekend 


NOTA 


NOTA 


Per quanto riguarda lo stacco del cri- 
stallo e la preparazione del vano e del 
cristallo stesso, attenersi alle indica- 
zioni riportate per il parabrezza (ve- 
dere pagine precedenti). 


Prestare attenzione a NON DAN- 
NEGGIARE la guarnizione costam- 
pata nel caso di riutilizzo del cristallo. 


Nel caso di impiego di un CRISTAL- 
LO NUOVO, eseguire un premon- 
taggio di prova per verificare gli alli- 
neamenti. 


- Applicare il sigillante direttamente sul bor- 
do interno della guarnizione, che è del tipo 
costampata (vedere figura a lato). 

- Eseguire il riattacco del cristallo, analoga- 
mente a quanto indicato per il parabrezza, 
facendo riferimento alla figura sottostante. 
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Marengo {3 ro 75 - TD 100 Generalità 
Dati di identificazione 


00.0 
CAMBIO 
AUTOTELAIO MOTORE VERSIONE jesi 


182 A8.000 185 CXF1A01 


182 A7.000 185 CX ETA 


ZFA 185000 


P4G001A01 


DIMENSIONI (mm) 


(95, 75 - TD 100 
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Generalità Marengo {59,70 75 - TD 100 
Pesi 


00.0 


MOTORIZZAZIONE 


PESI (valori espressi in kg) 


1245 


e 
+570 = T Peo 1815 


ur, 1060 


Carichi massimi ammessi sugli assi 


Prestazioni - Consumo carburante 


Velocità km/h 
(a medio carico) 


Consumo carburante secondo 
norme CUNA (litri/100 km) 


Ruote 
Pneumatici tubeless a carcassa radiale, tipo 185/65R14-86H 
Cerchio ruota in lamiera stampata, tipo 5Jx14"-43 
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Sospensione posteriore - anteriore 


00.44 


Sospensione posteriore a ruote indipendenti con bracci oscillanti tirati ancorati ad una traversa ausilia- 
ria. Molle ad elica a flessibilità variabile e barra stabilizzatrice. Ammortizzatori a gas con boccole inferiori 
a basso coefficiente d'attrito. 


MOTORIZZAZIONE 5, TD 75 - TD 100 


Molla ad elica 
Diametro del filo 13,9 + 0,05 


Numero spire utili 5,93 


Senso dell'elica destrorso 


Altezza molla libera 322,6 


Altezza molla sotto 
un carico di: 


Le molle sono suddivise in due categorie, 
identificabili mediante contrassegno: 


giallo (1) quelle x l 
aventi sotto un 449 daN un'altezza di mm 


carico di: 


verde (1) quelle 
aventi sotto un 449 daN — un'altezza di mm 


carico di: 


(1) Il montaggio deve effettuarsi con molle appaiate dello stesso contrassegno. 


Ammortizzatori 


Tipo a gas, telescopici, a doppio effetto 


Aperto (inizio tamponamento) 320.£ 2 


Chiuso (ferro contro ferro) 2222 


Corsa 


Barra stabilizzatrice 


SOSPENSIONE ANTERIORE 


Barra stabilizzatrice 


Diametro barra stabilizzatrice mm 18 
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P4G001M02 


RIVESTIMENTO PIANALE DI APPOGGIO 
DEL CARICO 


Stacco e riattacco 


1. Aprire il portellone posteriore ed abbassa - 
re la ribaltina. 

2. Utilizzando l'attrezzo 1878077000 rimuo- 
vere i bottoni di fissaggio del rivestimento 
al pianale di appoggio del carico. 

3. Svitare le viti di fissaggio del rivestimento 
sopraccitato indicate in figura. 

4. Operando posteriormente (dal vano por- 
tellone) rimuovere il rivestimento del pia- 
nale di appoggio del carico. 

5. Rivestimento pianale di appoggio del cari- 
co. 


NOTA Per Il riattacco invertire opportuna- 
mente l'ordine delle operazioni de- 
scritte per lo stacco 


P4G001M04 P4G001M05 
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P46G003M01 


delle nuove viti con testa a rottura prede- 


terminata fornite di ricambio. 
2. Serrare le viti precedentemente citate fino 


Fissare inferiormente la parete divisoria al 
pianale di appoggio del carico mediante 
a quando avviene la rottura della loro te- 
sta. 

3. Fissare superiormente la parete divisoria al 


[e] 
(®) 
(3) 
[ci 
dd 
da 
1 
ce 


iL 


le nuove viti con testa a rottura predeter- 


minata fornite di ricambio. 
4. Serrare le viti ultime citate fino a quando 


rivestimento del padiglione mediante del- 


avviene la rottura della loro testa. 


P4AG003MO2 


P4G003M04 


IDO 


INIZI 
BAIA 
EZIO 
VANNA 
DANA 
DIANA a 
MANNINI 
(8) LO VOTACI 
$ () Ve 0.09.0 
VIRA 
| on MOANA 
MANIA 


RO 
VAI 


oi 
IMAA AAA 
PIT AINIOON 
i; NMONINA NO 
() 


TI 


LODO) 
VOOOOUILO 
LIRA 


41 


90,0, 
MANINA 


Ta 
sera, 
ITA 
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P4G004M01 


P4G004M102 


PIANALE DI APPOGGIO DEL CARICO 


Stacco 


1. Operando come riportato a pagina 1, stac- 
care il rivestimento (A) del pianale di ap- 
poggio del carico, quindi staccare la pare- 
te divisoria (B) tra vano di carico e sedili 
anteriori come riportato a pagina 2. 


. 3. Operando attraverso i vani del portellone 


posteriore e delle porte posteriori median- 
te un martello ed uno scalpello, sbloccare 
le viti con testa a rottura prestabilita che 
fissano posteriormente ed anteriormente il 
pianale di appoggio del carico alla scocca. 

4. Mediante una pinza autobloccante svitare 
le viti precedentemente sbloccate. 


5. Rimuovere il pianale di appoggio del cari- 
co dal veicolo. 
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P4G005M01 


P4G005MO2 


Riattacco 
EL 
1. Fissare anteriormente e posteriormente il 


pianale di appoggio del carico alla scocca 
mediante delle nuove viti con testa a rot- 
tura predeterminata fornite di ricambio. 
Serrare le viti, citate precedentemente, fi- 
no a quando avviene la rottura della loro 
testa. 


Avvitare le viti con testa a rottura predeter- 
minata, fornite di ricambio, di fissaggio 
pianale di appoggio del carico ai passa- 
ruota. 

Serrare le viti, ultime citate, fino a quando 
avviene la rottura della loro testa. 
Operando come riportato a pagina 3, ri- 
montare la parete divisoria. 
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P4G006M01 = P4G006M02 
PANNELLO DI RIVESTIMENTO INTERNO 
E FOGLIO PROTETTIVO PORTA POSTE- 
RIORE 


Stacco - riattacco 


1. Svitare le viti di fissaggio del pannello di 
rivestimento interno all'intelaiatura della 
porta. 

2. Utilizzando l'attrezzo 1878077000, ri- 
muovere i bottoni di fissaggio del pannel- 
lo di rivestimento interno all’intelaiatura 
della porta. 

3. Staccare il pannello sopraccitato. 

4. Staccare il tassello in plastica di fissaggio 
del foglio protettivo in plastica all'intelaia - 
tura della porta. 

5. Rimuovere il foglio protettivo dalla porta. 

NOTA Perilriattacco, invertire opportuna- 

mente le operazioni eseguite per lo 
stacco. 


[ff 


P4AG006M03 


P4G006M04 PAG006MOS5 


6 Stampato n° 506.761/05 


Marengo 


P4G007M01 


PAG007M03 


P4G007M04 


Carrozzeria 
Porta posteriore 


(e End 


| 
| 
Il 
| 
| 
[ 
PAG007M02 


CRISTALLO FISSO ANTERIORE PORTA 
POSTERIORE 


Stacco - riattacco 


1. Rimuovere il pannello di rivestimento in- 
terno ed il foglio protettivo della porta co- 
me riportato a pagina precedente. 

2. Scalzare dalla sua sede la guarnizione la- 

terale per accedere alle viti sottostanti. 

. Svitare le viti indicate e staccare la moda- 

natura laterale. 

. Svitare i dadi indicati in figura e rimuovere 

la staffa di supporto del cristallo. 

5. Agendo opportunamente rimuovere il cri- 
stallo dalla sua sede. 


D_W 


NOTA Perilriattacco, invertire opportuna- 
mente le operazioni eseguite per lo 
stacco. 
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CRISTALLO FISSO LATERALE 
E GUARNIZIONE PERIMETRALE 


Stacco - riattacco 


[H-f[i- 


1. Rimuovere il cristallo fisso finestrino come 
riportato a pagina 7. 

2. Scalzare la guarnizione raschiavetro dalla 
sua sede. 

3. Svitare le viti di fissaggio indicate in figura 
e staccare il cristallo dalla sua sede. 

4. Utilizzando l'attrezzo 1878077000 rimuo- 
vere il bottone di fissaggio della guarnizio- 
ne. 

5. Staccare la guarnizione dal veicolo. 


NOTA Perilriattacco, invertire opportuna- 
(== a mente le operazioni eseguite per lo 
stacco. 
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